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Fiche technique



GenGard* GN8270 Traitement pour eau de refroidissement à pH alcalin. 



Contrôle des dépôts et du tartre avec une technologie brevetée



 



Stable en présence d’halogènes







Minimise ou élimine l’apport d’acide



Maximise la protection contre les dépôts et la corrosion



Description et utilisation Le GenGard* GN8270 renferme un inhibiteur inorganique de corrosion de l’acier à base de phosphate et un mélange d’agents inhibiteurs d’entartrage conçus pour empêcher à la fois la formation de tartre et l’encrassement particulaire au sein des systèmes d'eau de refroidissement par recirculation en circuit ouvert. Ce produit combine un agent chimique alcalin renforcé (Alkaline Enhanced Chemistry, AEC) pour le contrôle du carbonate de calcium avec un polymère tolérant la contrainte (Stress Tolerant Polymer, STP) afin de permettre le contrôle des dépôts dans le cas d’eaux alcalines fortement sursaturées dont le pH est compris entre 7,8 et 9,0 ou plus. Le GenGard GN8270 doit être appliqué avec un traitement inhibiteur de corrosion des alliages de cuivre en cas de présence de cette métallurgie dans le circuit. Le traitement chimique alcalin renforcé de GE constitue une avancée majeure dans le domaine du contrôle du carbonate de calcium. L’AEC permet de parvenir à des taux élevés de concentration tout en maintenant l’efficacité du transfert thermique. L’AEC est le seul inhibiteur de carbonate de calcium sans phosphore effectif pour une exploitation à pH alcalin.



Contrairement aux additifs de contrôle de dépôt phosphonés conventionnels, l’AEC et le STP sont complètement stables en présence d’halogènes. Les phosphonates sont susceptibles de se décomposer en présence d’halogènes (chlore et brome), ce qui mène à une réduction de l’effet inhibiteur sur le carbonate de calcium. La stabilité supérieure de la combinaison AEC/STP permet aux désinfectants halogénés d’être utilisés de manière efficace pour maintenir la propreté du système et contrôler la bactérie Legionella. L’AEC et le STP assurent un contrôle des dépôts dans la plupart des conditions de température, de débit et de chimie de l'eau les plus contraignantes. La performance de la combinaison de dispersants AEC/STP est sans parallèle comparée aux programmes conventionnels à base de phosphonates/polymères.



AEC/STP



Phosphonates/Polymères conventionnels



Études des dépôts de carbonate de calcium dans des conditions de transfert thermique à 57 °C (135 °F), pH de 8,6, dureté calcique de 600 ppm CaCO3 et IL de 2,5 sur une période de 6 jours.



Trouvez un contact près de chez vous en visitant www.ge.com/water, puis en cliquant sur « Contactez-nous ». * Marque commerciale de General Electric Company ; elle peut être déposée dans plus d’un pays. ©2011, General Electric Company. Tous droits réservés. FScGenGardGN8270_FR.doc Jul-11



Conditions de traitement et d’apport Les niveaux de traitement adéquats pour le GenGard GN8270 dépendent de nombreux facteurs tels que les conditions potentielles d’entartrage spécifiques à une installation donnée. Ce produit doit être utilisé en conformité avec les procédures de contrôle que GE établit pour une application spécifique. Le GenGard GN8270 doit être injecté à un point du système de refroidissement où il sera rapidement mélangé avec l’eau de refroidissement. Pour des résultats optimaux, le GenGard GN8270 doit être ajouté pur (non dilué). Les dilutions, si elles s’avèrent nécessaires, ne doivent être effectuées qu’avec de l’eau à faible dureté. La surveillance de l’apport en GenGard GN8270 peut se faire par simple prélèvement d’échantillons de façon instantanée et précise, ou de manière continue avec un moniteur en ligne. Les citernes, pompes, tuyaux et soupapes doivent être réalisés en acier inoxydable, polyéthylène ou PVC.



Propriétés générales Les propriétés physiques du GenGard GN8270 sont indiquées sur la fiche de données de sécurité, dont un exemplaire est disponible sur demande.



Informations sur l’emballage Le GenGard GN8270 est un mélange liquide, disponible dans une grande variété de conteneurs personnalisés et de méthodes de livraison. Contactez votre représentant GE pour obtenir de plus amples détails.



Entreposage Entreposez le GenGard GN8270 à des températures modérées et protégez-le du gel. S’il venait à geler, laissez-le dégeler complètement et mélangez-le soigneusement avant de l’utiliser.



Précautions de sécurité Une fiche de données de sécurité renfermant des informations détaillées sur ce produit est disponible sur demande. Page 2
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15 fÃ©vr. 2018 - Bureau Veritas Certification France certifie que le systÃ¨me de management ... AND DEVELOPMENT, SALES AND AFTER SALES SERVICES.










 








FAX 00000 
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