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48x48 Electromécanique 6 min 12 h Ref 88226017. Sortie relais. Multifonction. Multigamme. Monotension. 1 inverseur temporisé et 1 contacteur instantané. 
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48x48 Electromécanique 6 min 12 h Ref 88226017 Sortie relais Multifonction Multigamme Monotension 1 inverseur temporisé et 1 contacteur instantané Possibilité de mémoire mécanique du temps écoulé en cas de coupure d'alimentation Visualisation du déroulement du cycle Boîtier 48 x 48 mm Connexion par bornier à vis ou culot octal



Références Type 88 226 017



Fonctions



Sortie relais



Temporisation



Tensions



6 min 12 h Multifonction 2 - 3 - 4 1 inverseur temporisé 5 A1 instantané 12 h- Temporisation maxi 6 min - 60 min - 12 h- Graduation du cadran 6 s - 1 min - 12 min



Caractéristiques Erreur limite de précision Fidélité de répétition Finesse d'affichage Temps de réarmement



± 2 % (± 5 %/6 s) ± 1,5 % (± 4 %/6 s) 12 min : 0,1 s 12 h : 6 s 0,20 s



Bidirectionnel temporisé Unidirectionnel instantané Intensité thermique



1 1 6,3 A



Pouvoir de coupure (cos φ = 0,41) 104 manoeuvres



5 A - 230 V



Puissance absorbée : moteur Variations de tension admissibles à température maxi de 55 °C selon norme CEI 255-100



3 VA cos φ 0,8 24 V +10 % - 42 V -15 % 48 V +10 % - 110 V -20 % 127 V 0 % - 220 V -20 % 240 V 0 % 100 % -10→+55 -20→70



Facteur de marche Températures limite d'emploi (°C) Températures limite de stockage (°C) Résistance à l'environnement Tropicalisation selon norme CEI 68-2-10 Tenue aux vibrations sur les 3 axes (normes Véritas) Tension d'essai diélectrique suivant normes CEI 255-5 ou VDE 0435 Isolement selon norme VDE 0110 Groupe C Degré de protection boîtier Degré de protection bornier Conformités aux normes NFC 45250 - VDE 0110 - 0435 0660 ou CEI 529 Branchement : vis étrier Capacité de serrage 1 ou 2 fils monobrin



4 G - 55 Hz 1000 V - Un ≤ 60 V 2000 V - Un > 60 V 380 V AC - 440 V DC IP 40 IP 10



0,75 - 2,5 mm2



Capacité de serrage 1 ou 2 fils multibrin



0,5 - 1 mm 2



Fixation : en saillie sur socle octal Masse (g)



185



Accessoires Accessoire



Référence



Connecteur à cosses à souder Octal



25 622 301



Socle connecteur 8 broches



25 622 128



Onduleur pour alimentation 24 - 48 VDC



84 861 501



Onduleur pour alimentation 100 →127 VDC



84 861 503



Encombrement (mm) 88 226 0



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné



42 →48 V AC
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Légende Epaisseur maxi panneau 10 mm Ecrou M3



Encombrement (mm) 88 226 5



No



Légende Epaisseur maxi panneau 10 mm



Encombrement (mm) Découpe panneau



Encombrement (mm) Connecteur à cosses à souder 25 622 301 - Octal



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Encombrement (mm) Onduleur pour alimentation CC 84 861 501 : 24 48 V CC 84 861 503 : 110 127 V CC Masse 150 g



48 V CC 84 861 503 : 110 127 V CC Masse 150 g" class="link_produits thickbox"> Zoom



No



Légende Trous de fixation Ø5



Encombrement (mm) Socle connecteur undécal 25 622 077 octal 25 622 128



Courbes Fonction n°2



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Courbes Fonction n°3



Fonction



Courbes Fonction n°4



Fonction



Branchement Fonction n°2



Branchement Fonction n°3



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Branchement Fonction n°4



Fonction n° 4 : à la mise sous tension, risque de rebondissement du contact instantané pendant 250 ms



Branchement Schéma interne 88 226 0



Fonction n° 4 : à la mise sous tension, risque de rebondissement du contact instantané pendant 250 ms



No



Légende Alimentation



Contact temporisé



Contact instantané



Branchement Repérage des bornes 88 226 0



Fonction n° 4 : à la mise sous tension, risque de rebondissement du contact instantané pendant 250 ms



No 2-3



Légende Alimentation



Contact temporisé



Contact instantané



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Branchement Schéma interne 88 226 5



Fonction n° 4 : à la mise sous tension, risque de rebondissement du contact instantané pendant 250 ms



No



Légende Alimentation



Contact temporisé



Contact instantané



Branchement Repérage des bornes 88 226 5



Fonction n° 4 : à la mise sous tension, risque de rebondissement du contact instantané pendant 250 ms



No



Légende Alimentation Contact temporisé



Contact instantané



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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