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Customer First Center 1121 Highway 74 South Peachtree City, GA 30269 770.486.4800 FAX 770.486.4801 0590F005. SSF/SNF Socket Track Installation. Figure 4. Flip socket tracks in place and place channel covers. Figure 2. Insert socket tracks into channel by inserting lances into slots in channel with tracks oriented. 
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METALUX



®



SSF/SNF Socket Track Installation



Figure 2. Insert socket tracks into channel by inserting lances into slots in channel with tracks oriented as in the picture shown.



Figure 1. Identify track assemblies in channel.



B



Figure 3. Arrange harness in bottom of channel, slide socket tracks down into channel.



Figure 4. Flip socket tracks in place and place channel covers.



Installation rail de douille SSF/SNF Figure 1. Trouvez les rails d’assemblage dans le canal.



Figure 3 Arrangez les fils couplés au fond du canal, faites glisser les rails de douille dans le canal.



Instalación del riel de conexión SSF/SNF Figura 1. Identifique el ensamblado de los rieles en el canal.



Figura 3. Acomode el arnés en la base del canal. Deslice los rieles de conexión en el canal.
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Figure 2 Insérez les rails de douille dans le canal en insérant les crevés dans les fentes du canal avec les rails orientés comme dans l’illustration.



Figure 4 Faites basculer les rails de douille en place et mettez les couvre-canal.



Figura 2. Coloque los rieles de conexión en el canal, insertando las hendiduras en las ranuras del canal con los rieles orientados como se muestra en el dibujo.



Figura 4. Voltee los rieles de conexión a su lugar y coloque las cubiertas.
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WARNING:



MISE EN GARDE :



ADVERTENCIA:



RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, CUTS AND OR OTHER CASUALTY HAZARDS. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED. COOPER LIGHTING ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR CLAIMS BROUGHT ABOUT BY IMPROPER OR CARELESS INSTALLATION OR HANDLING OF THIS PRODUCT.



RISQUE D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE COUPURES OU AUTRES RISQUES DIVERS. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D’INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSSANT BIEN LA FABRICATION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES COURRUS. COOPER LIGHTING N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES RÉCLAMATIONS PROVOQUÉES PAR UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UNE MANIPULATION DE CE PRODUIT.



RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, CORTADAS Y/O OTROS PELIGROS. ESTE PRODUCTO LO DEBE INSTALAR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON CONSTRUCCIÓN Y CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO, ASI COMO CON LOS PELIGROS IMPLICADOS, Y SIGUIENDO LOS CÓDIGOS DE INSTALACIÓN PERTINENTES. COOPER LIGHTING NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR RECLAMACIONES DEBIDAS AL MANEJO O INSTALACIÓN INADECUADA DEL PRODUCTO.



PRECAUCIÓN



AVERTISSEMENT



ADVERTENCIA



Riesgo de quemaduras. Risque de brûlure. Débrancher l’alimentation Desconecte el accesorio y deje et laisser l’appareil refroidir avant de le que se enfríe antes de cambiar la manipulter ou de changer l’ampoule bombilla o manipularlo.
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NOTICE: SI LES CÂBLES D'ALIMENTATION SONT SITUÉS À MOINS DE 8 CM DU BALLAST, UTILISEZ DES CÂBLES AYANT UNE TEMPÉRATURE NOMINALE D'AU MOINS 90°C (194°F).



AVISO: EL TORNILLO VERDE DE CONEXIÓN A TIERRA INCLUIDO SE ENCUENTRA EN SU LUGAR. NO LO REUBIQUE.
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NOTICE: LES AMPOULES CONTIENNENT DU MERCURE, JETEZ-LES CONFORMÉMENT AUX LOIS LOCALES, PROVINCIALES OU FÉDÉRALES



Riesgo de incendio y descarga eléctrica. Si no está capacitado, consulte a un electricista. LE



LA
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Risque d’incendie et de choc électrique. Si vous n’êtes pas qualifié, consultez un électricien. UR



N



ATTENTION



AB



RE



Las orillas pueden cortar. Manipule con cuidado.



Les bords peuvent être coupants. À manipuler avec précaution



AVIS : LA VIS VERTE DE MISE À LA TERRE EST FOURNIE AU BON ENDROIT. NE LA DÉPLACEZ PAS.
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ATENCIÓN: DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN ANOTE EN EL RECIBO DE ENTREGA LA DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO Y CUALQUIER FALTANTE O DAÑO VISIBLE. SOMETA SU RECLAMACIÓN (LTL) DIRECTAMENTE A LA COMPAÑÍA DE MENSAJERÍA. LAS RECLAMACIONES POR DAÑOS OCULTOS SE DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DELOS 15 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. TODO MATERIAL DAÑADO JUNTO CON SU EMPAQUE ORIGINAL DEBE SER RETENIDO.
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E



Risk of Fire and Electric Shock. If not qualified, consult an electrician.



C



WARNING



NOTICE: IF SUPPLY WIRES ARE LOCATED WITHIN 3 INCHES OF BALLAST, USE WIRE RATED FOR AT LEAST 90°C (194°F). LE RESO



Risk of burn. Disconnect power and allow fixture to cool before changing bulb or handling fixture.



AB



CAUTION



NOTICE: LAMPS CONTAIN MERCURY, DISPOSE ACCORDING TO LOCAL, STATE, OR FEDERAL LAWS



W



Edges may cut. Handle with care.
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CAUTION



NOTICE: GREEN GROUND SCREW PROVIDED IN PROPER LOCATION. DO NOT RELOCATE.



ATTENTION : SERVICE DE LA RÉCEPTION DÉCRIVEZ CLAIREMENT SUR LE REÇU DE LIVRAISON TOUTE PIÈCE MANQUANTE OU TOUT DOMMAGE VISIBLE DU LUMINAIRE. FAITES TOUTE RÉCLAMATION DE TRANSPORTEUR GÉNÉRAL (EDC) DIRECTEMENT AUPRÈS DU TRANSPORTEUR. LES RÉCLAMATIONS CONCERNANT DES DOMMAGES DISSIMULÉS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉES DANS LES 15 JOURS SUIVANTS LA LIVRAISON. CONSERVEZ TOUT ARTICLE ENDOMMAGÉ AVEC SON EMBALLAGE D’ORIGINE.



C



ATTENTION: RECEIVING DEPARTMENT NOTE ACTUAL FIXTURE DESCRIPTION OF ANY SHORTAGE OR NOTICEABLE DAMAGE ON DELIVERY RECEIPT. FILE CLAIM FOR COMMON CARRIER (LTL) DIRECTLY WITH CARRIER. CLAIMS FOR CONCEALED DAMAGE MUST BE FILED WITHIN 15 DAYS OF DELIVERY. ALL DAMAGED MATERIAL, COMPLETE WITH ORIGINAL PACKING MUST BE RETAINED.



AVISO: LAS BOMBILLAS CONTIENEN MERCURIO Y SE DEBEN DESECHAR DE ACUERDO A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES O LOCALES AVISO: SI LOS CABLES DE CORRIENTE ESTÁN LOCALIZADOS DENTRO DE 8 CM DE LA BALASTRA, USE CABLES CLASIFICADOS PARA AL MENOS 90˚C (194°F).
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090954_Hanger_Instr.qxd:Layout 1 - Cooper Industries 

AVERTISSEMENT. Risque d'incendie et de choc Ã©lectrique. Si vous n'Ãªtes pas qualifiÃ©, consultez un Ã©lectricien. ATTENTION. Les bords peuvent Ãªtre coupants. Ã€ manipuler avec prÃ©caution. ATTENTION. Risque de brÃ»lure. DÃ©brancher l'alimentation e
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090989_Socket Instr.qxd:Layout 1 - Cooper Industries 

les rails de douille dans le canal. InstalaciÃ³n del riel de conexiÃ³n SSF/SNF. Figura 4. Voltee los rieles de conexiÃ³n a su lugar y coloque las cubiertas. Figura 2.
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091708_0590F035.qxd:Layout 1 - Cooper Industries 

Installez les agrafes et la grille sur le luminaire, tel illustrÃ© Ã  la figure 4. 5. Serrez la vis de serrage fournie sur l'agrafe et au travers du trou dans le cÃ´tÃ© du boÃ®tier.
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Halo Commercial - Cooper Industries 

PD6V142E. Housing, 6" (1) 26W DTT, 26/32/42W TTT Vert.,. 120-277V UNV. PD6CPV142E. PD6V1423E. Housing, 6" (1) 26W DTT, 26/32/42W TTT Vert.,. 347V.
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SAL06P - Cooper Industries 

FIGURE 3: DIMMING LEVEL ADJUSTMENT. FIGURE 3: RÉGLAGE DU NIVEAU D'ATTÉNUATION. FIGURA 3: AJUSTE DEL NIVEL DE ATENUACIÓN. SAL06P.
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HALO - Cooper Industries 

RepÃ©rez la RAINURE DE POLARITÃ‰ sur l'adaptateur et la LIGNE DE. POLARITÃ‰ DU RAIL. Tournez l'adaptateur de montage d'environ 1/4 de tour (90Â°) jusqu'Ã  ...
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HALO Commercial - Cooper Industries 

extrÃ©mitÃ©s pour les bloquer contre le treillis. (FIG. 2). Ã‰tape 3. Ajustez la collerette de faÃ§on Ã  ce qu'elle affleure Ã  la surface du plafond, si nÃ©cessaire. (FIG. 3).
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HALO® HALO - Cooper Industries 

NE PAS connecter le fil blanc ... Remarque: Le fil de terre de la boîte de dérivation devra sans ... Pièces amovibles rectangulaires pour câbles non-métalliques.
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IF 1652 - Cooper Industries 

B. Slide gland nut (4) and metal gland washer (7) over cable. Slide rubber ..... desserrer le presse-garniture (4) et de tordre les fils aux bornes de contact. 8.
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IF 1652 - Cooper Industries 

1. Sleeve Locking Screw. 13. 'O' Ring. 10. Ground Plate Screws. 9. Brass Retaining Ring. 2. Plug Sleeve. 11. Insulator Assembly. 14. Cable Leads. 4. Gland Nut.
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installation instructions - Cooper Industries 

4 oct. 2012 - la visiÃ¨re dans la cavitÃ© Ã  ailette Crosstour (FIG. 2). InsÃ©rez la vis de formage de filets, longue de 8-32 x 3/4 po Ã  travers le trou de la vis de ...










 


[image: alt]





Halo Commercial Trims - Cooper Industries 

hand and release one lens retention clip at a time with your ... Para instalar el lente, sostÃ©ngalo con una mano ... parcialmente la moldura del cielo raso (vea las.
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installation instructions for - Cooper Industries 

lama reï¬‚ector (FIG 6). Ã‰TAPE2: Enlever la lampe . Step 4 Re-connect Iamp and replace Iamp. CAUTION Do Not operate without Ions in place. Ã‰TAPE 3 .










 


[image: alt]





ECP Explosionproof Enclosures - Cooper Industries 

suivent. Toutes les Ã©tapes d'usinage doivent Ãªtre exÃ©cutÃ©es avant l'installation. 2. SÃ©lectionnez un emplacement de montage offrant une rigiditÃ© et une soliditÃ©.
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Iris squares copy - Cooper Industries 

Code de l'Ã©nergie de l'Etat de Washington; Californie Titre. 24; Code de la construction et des Ã©conomies d'Ã©nergie de. New York; Code international relatif aux ...
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H270 Inst sht.qxd - Cooper Industries 

DTT=Double Twin Tube *TTT=Triple Twin tube. Ballast Replacement. NOTE: Ballast should be replaced by a qualified electrician without the cutting of wires (Fig ...
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IF 853 Revision 7:Layout 1.qxd - Cooper Industries 

conducteurs contiennent un fil dépourvu d'isolation, ou un fil vert, celui-ci est réservé à la mise à la ..... Examiner le boîtier métallique et remplacer les pièces.
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General Information 1. All wiring devices must be ... - Cooper Industries 

MORE THEN 2 POSITIONS. USE ONE 4-WAY SWITCH FOR EACH. ADDITIONAL CONTROL POSITION. C. O. P. P ... TO WIRE SINGLE POLE SWITCH. LOAD.
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IF 1611 Rev. 3:Layout 1.qxd - Cooper Industries 

Entreprenez une vérification mécanique de l'assemblage des pièces. 6. Pour éviter toute montée de température, retirez la poussière des ailettes du caisson du ...
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IF 1452 Revision 3a.qxd - Cooper Industries 

intervalles rÃ©guliers pour assurer une performance constante d'Ã©clairage. Pour nettoyer, essuyer le rÃ©flecteur puis le globe avec un tissu propre et humide. Si ce n'est pas suffisant, utilisez un savon doux ou un nettoyeur liquide comme le Collini
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SNF/SSF Instructions d'installation - Cooper Industries 

2. Installez les vis sur les cÃ´tÃ©s du canal (T12HO et. Slimline, SSF seulement). 3. Installez le couvercle du canal Ã  l'aide des dispositifs de retournement fournis.
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Full LED Nightlight Instructions — 7737 - Cooper Industries 

Fully dimmable nightlight with selectable guide light operating mode. ... Connect the HOT (Black) wire to the black screw or red wire to black screw if the ...
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CHMM1 Top Hat Adapter - Cooper Industries 

Un programme d'inspection régulière des composants électriques et mécaniques tenant compte de l'environnement et de la fréquence d'utilisation du produit.
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IF 1622 Revision 3:-.qxd - Cooper Industries 

NÃ£o instale quando as temperaturas de funcionamento assinaladas excederem a ... NÃ£o utilize em temperaturas ambiente superiores Ã s indicadas na placa de ...
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