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N TRAVAILLEUR de 29 ans, préposé



aux bassins de chrome dans une usine d’électroplacage depuis environ neuf ans, consulte un médecin du travail pour des problèmes qu’il croit liés à son milieu de travail. Il a des picotements dans le nez accompagnés de sécheresse avec présence de croûtes, des épistaxis fréquentes, une diminution de l’odorat et du goût ainsi que de la toux, des céphalées et de la fatigue. Il précise que ses symptômes s’atténuent lorsqu’il s’absente du milieu de travail. Ses tâches consistent à préparer les bains d’acide chromique et à procéder au trempage des pièces métalliques destinées à l’électroplacage. L’examen clinique met en évidence une perforation de la cloison des fosses nasales. La mesure du chrome urinaire révèle un taux de chrome très élevé, soit 1400 nanomoles par litre (nmol/L), alors que les valeurs retrouvées dans une population non exposée sont habituellement inférieures à 20 nmol/L. Ce résultat témoigne d’une intoxication par le chrome. Le travailleur est donc retiré de son milieu de travail. Le cas est signalé à l’équipe de santé du travail du CLSC et à la Direction de la santé publique de Québec (DSPQ), puisqu’il s’agit d’une maladie à déclaration obligatoire (MADO). Sources d’exposition Le chrome est un métal blanc grisâtre découvert en Europe il y a près de deux siècles, qui a vite trouvé un grand éventail d’applications dans différents procédés industriels comme le chroLa Dre Nicole Bergeron, omnipraticienne, est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle en santé du travail. Elle exerce au CLSC-CHSLD Haute-VilleDes-Rivières, à Charlesbourg.



Intoxication par le chrome dans une usine d’électroplacage par Nicole Bergeron mage électrolytique, la lithographie, l’imprimerie, la tannerie, la fabrication de teintures, peintures, pigments, et la soudure ; il est aussi utilisé comme pesticide pour le traitement du bois. On le trouve à l’état de traces dans certains produits comme le ciment, l’eau de Javel, la cigarette et les bandes magnétiques. Propriétés et toxicité du chrome Le chrome se divise en quatre groupes principaux selon les valences qu’il possède : le chrome métallique, Cr0 (métal et alliage de chrome), le chrome divalent, Cr2+ (composés chromeux), le chrome trivalent, Cr3+ (composés chromiques) et le chrome hexavalent, Cr6+ (monochromates et dichromates). Les chromates sont classés en chromates solubles et insolubles, selon leur solubilité dans l’eau. On croit que les chromates légèrement et moyennement solubles sont les composés les plus dangereux, auxquels est associé le plus grand risque de cancer. L’absorption du chrome, quel que soit son degré d’oxydation, peut se faire par voie respiratoire. Les dérivés hexavalents peuvent également pénétrer dans l’organisme par les voies digestive et cutanée dans certaines situations où les mesures d’hygiène, les méthodes de travail et l’équipement de protection sont déficients. Il est excrété principalement par les voies urinaires, mais aussi par la bile, la sueur, les phanères et le lait maternel.



Très rare, l’intoxication aiguë provoque une inflammation grave du tube digestif avec nécrose, perforation et mort par collapsus cardiovasculaire. L’exposition à long terme peut être à l’origine de dermatites ulcératives, de contact et allergiques, et avoir des effets sur les voies respiratoires et digestives comme la rhinite, la sinusite, la bronchite, l’asthme allergique, une perforation de la cloison nasale, l’œsophagite, la gastrite, etc. La relation entre les cancers de la sphère otorhino-laryngologique ou des poumons et l’exposition au chrome est maintenant bien établie. Exposition des travailleurs aux chromates Au départ, nous avions présumé que seuls les opérateurs des bains de chrome étaient exposés et contaminés par inhalation des vapeurs d’acide chromique. Cependant, une évaluation biologique réalisée auprès de l’ensemble des travailleurs de l’usine a révélé une tout autre réalité. Des niveaux élevés de chrome urinaire ont été trouvés chez la majorité des travailleurs, peu importe la fonction qu’ils occupaient. Évaluation environnementale de l’exposition au chrome Il est reconnu que l’exposition au chrome dans les ateliers d’électroplacage est difficile à objectiver à partir des mesures environnementales. La
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mesure du chrome hexavalent dans l’air n’a pas permis de mettre en évidence cette surexposition au chrome des travailleurs en raison, notamment, de problèmes liés à la technique d’échantillonnage. De plus, la méthode de prélèvement en zone respiratoire ne tient compte que d’une des voies d’absorption, soit la voie respiratoire, alors que les travailleurs de l’électroplacage absorbent aussi le chrome par les voies digestive et cutanée. Par contre, il est possible de déterminer l’étendue de la contamination dans l’usine au moyen d’un test de surface fondé sur un principe colorimétrique. On utilise une solution de s-diphénylcarbazide qui réagit spécifiquement avec les chromates pour donner un complexe de couleur violette. Ce test qualitatif permet malgré tout, par la variation de l’intensité de la coloration, d’estimer la quantité de chrome hexavalent présent dans l’établissement. Toutes les analyses effectuées sur les poussières recueillies dans le bâtiment ont confirmé la présence de chromates non seulement dans l’usine, mais aussi dans les aires de repos et les bureaux administratifs. Évaluation biologique de l’exposition au chrome Différentes techniques permettent d’évaluer la dose interne de chrome, dont le dosage du chrome sérique, du contenu en chrome des cheveux et du chrome urinaire. En milieu de travail, le dosage du chrome urinaire s’avère le meilleur indicateur de l’exposition au chrome. Il indique surtout, mais pas exclusivement, la quantité de chrome hexavalent récemment absorbé. Toutefois, l’excrétion urinaire de chrome peut durer plusieurs mois après que le travailleur n’est plus ex-



posé, puisqu’une des phases d’élimination du chrome s’effectue plus lentement. Le dosage du chrome urinaire constitue un outil précieux dans un contexte de surveillance des travailleurs exposés au chrome, d’autant plus que c’est une méthode fiable, peu coûteuse et relativement bien acceptée des travailleurs. Intervention Le retrait du travailleur intoxiqué au chrome a suscité une rencontre immédiate avec le comité de santé et de sécurité (CSS) de l’entreprise, où l’on a exposé la situation et proposé un plan d’intervention. Nous avons donné de l’information sur les effets du chrome sur la santé et proposé un ensemble de mesures touchant à la fois la réduction à la source des contaminants, l’hygiène et le port de moyens de protection individuelle, toutes indispensables pour corriger la situation. Voici quelques exemples : A. Réduction à la source des contaminants. ■ Vérification périodique et mise au point des systèmes de ventilation locale : aspiration à la source des vapeurs et des poussières ; ■ Écran protecteur liquide ou solide à la surface des bains ; ■ Isolation des opérations de placage des autres postes de travail. B. Mesures d’hygiène relevant de l’entreprise. ■ Grand ménage de l’usine et nettoyage hebdomadaire avec un procédé



humide pour éviter le soulèvement des poussières ; ■ Installation d’un lavabo actionné par une pédale et d’une douche fonctionnelle ; ■ Aménagement d’un vestiaire pour les vêtements de ville séparé du vestiaire pour les vêtements de travail. C. Habitudes sanitaires personnelles. ■ Interdiction de fumer, de manger ou de boire sur les lieux de travail ; ■ Lavage des mains et du visage avant les pauses et les repas ; ■ Douche quotidienne complète, idéalement sur les lieux de travail. D. Moyens de protection individuelle (MPI). ■ Port obligatoire de MPI : gants, masques à poussières et à cartouches pour vapeurs organiques, lunettes et survêtement recouvrant tout le corps ; ■ Entretien et entreposage des MPI à l’abri des poussières.



de la plupart des recommandations, jumelée à l’adoption de bonnes habitudes de travail et d’hygiène, ont amélioré notablement la situation de travail. Deux mois après son retrait, le travailleur a pu réintégrer son poste de travail, son niveau de chrome urinaire ayant chuté considérablement. Il a également été indemnisé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à cause de la perforation de la cloison des fosses nasales. ■
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A MISE EN APPLICATION



Vous avez des questions ? Veuillez nous les faire parvenir par télécopieur au secrétariat de l’Association des médecins du réseau public en santé au travail du Québec : (418) 666-0684.
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1-MD 2-MD 3-MD - Little Giant Pumps 

what size intake and discharge your pump has. Use a thread sealer ... must be installed so that the pump head (volute) is flooded before starting. That is, the inlet ...
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1-MD 2-MD 3-MD - Little Giant Pumps 

un sellador de rosca en todas las conexiones de tuberÃa y apriete a mano solamente. La fuerza ... Use las bombas sÃ³lo en el modo En-lÃnea. No coloque las ...
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5-MD-SC 5-MD-HC TE-5-MD-SC TE-5-MD-HC 

This pump is supplied with a grounding conductor and/or grounding type ...... acts of war, fire, improper storage or installation, improper use, improper.
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Extension Toolkit 7 MD - MD Electronic 

Jul 29, 2002 - points into one will then multiply the sample rate by that factor of four ...... Please look in your DASYLab manual for further information. .... We suggest the use of the MICROSOFT Developer Studio 4.x but any comparable.
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5-MD-SC 5-MD-HC TE-5-MD-SC TE-5-MD-HC - PexUniverse 

These pumps are not submersible. Operate the pumps only in the in-line mode. Do not put the units in liquid. Pump should be installed in a dry area and ...










 


[image: alt]





5-MD-SC 5-MD-HC TE-5-MD-SC TE-5-MD-HC 

Do not handle pump with wet hands or when standing on a wet or damp surface or in .... Be certain power cord is in good condition and contains no nicks or cuts.
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5-MD-SC 5-MD-HC TE-5-MD-SC TE-5-MD-HC - SupplyHouse.com 

6. Support pump and piping when assembling and when installed. Failure to do so may cause ..... Polybag assembly (wiring harness, strain relief, wire nuts) ... accompanied by this warranty to the point of purchase for warranty consideration. 2.
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5-MD-SC 5-MD-HC TE-5-MD-SC TE-5-MD-HC - PexUniverse 

is prohibited by such laws, it shall be null and void, but the remainder of this warranty shall remain in full force and effect. DISCLAIMER: Any oral statements ...
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te-5.5-md-sc te-5.5-md-hc te-6-md-sc te-6-md-hc - Little Giant 

See specification table to determine what size intake and discharge your pump has. ... Las partes plÃ¡sticas en las bombas serie HC estÃ¡n construidas con PPS ...
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5-MD-SC 5-MD-HC TE-5-MD-SC TE-5-MD-HC - Little Giant Pumps 

Failure to do so may cause piping to break, pump to fall, motor failures, etc. ELECTRICAL CONNECTIONS. 1. Check the pump label for proper voltage required.










 


[image: alt]





te-5.5-md-sc te-5.5-md-hc te-6-md-sc te-6-md-hc - PexUniverse 

Front and rear thrust washers are utilized as wear bearings. The washers are held ... Check local electrical, building codes and plumbing codes before installing.Termes manquantsÂ :
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te-5.5-mD-ck te-6-mD-ck te-7-mD-ck - Little Giant Pumps 

Le joint torique est en Fluoroelastomer. (FKM). Un joint torique optionnel en PTFE est offert. installation. Votre pompe Little Giant vous est livrÃ©e complÃ¨tement.
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4-md-sc 4-md-hc te-4-md-sc te-4-md-hc 4-mdix-sc - Little Giant Pumps 

Les modèles de la série TE ne sont pas pourvus d'une base métallique. ... Les piéces de plastique des pompes de la série SC sont faites en polypropylène vitrifié. ... Lorsque vous branchez une pompe sans prise, le fil vert (ou vert/jaune) est la.
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Alexis Goth, MD AWS 

9 mars 2018 - Dr. Alexis Goth obtained her MD from Dalhousie University. School of Medicine. She is a physician at the Integrated. Chronic Care Service in Primary Health Care at the Nova. Scotia Health Authority, a Fellow in Integrative Medicine at t
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Jonas Bergquist, MD, PhD 

10 avr. 2018 - professeur adjoint en pathologie au DÃ©partement de pathologie de l'Ã©cole de mÃ©decine de l'UniversitÃ© de l'Utah, aux Ã‰tats-Unis, et professeur ...
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4-md-sc 4-md-hc te-4-md-sc te-4-md-hc 4-mdix-sc - Little 

impeller to enable the pump to run dry for periods up to eight hours at a time. ... Your Little Giant pump is delivered to you completely pre-assembled and ...
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te-5.5-md-sc te-5.5-md-hc te-6-md-sc te-6-md-hc - PexUniverse 

These pumps are not self -priming. IMPORTANT: These .... couplage Ã©limine le presse-Ã©toupe de l'arbre et du mÃªme coup le risque de fuite. Les modÃ¨lessont ...
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5-MD-SC 5-MD-HC TE-5-MD-SC TE-5-MD-HC - Little Giant Pumps 

1. Any product that is not installed, applied, maintained and used in accordance with the Company's published instructions, applicable codes, applicable.
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3-md-sc 3-md-hc te-3-md-sc te-3-md-hc 3-mdix-sc 

joint d'étanchéité est en Nitrile pour la série SC, et en Fluorelastomer (FKM) ... branchez une pompe sans prise, le fil vert (ou vert/jaune) est la mise à la terre ... Toutes les pièces en contact avec un liquide peuvent être enlevées pour l'entreti
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4-md-sc 4-md-hc te-4-md-sc te-4-md-hc 4-mdix-sc - Little 

INTENTAR PRESTAR SERVICIO A LA UNIDAD O QUITAR CUALQUIER COMPONENTE DE ELLA! 1. De ser indicado encima del motor lubrican cada seis ...
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3-md-sc 3-md-hc te-3-md-sc te-3-md-hc 3-mdix-sc - Little Giant Pumps 

Do not use a wrench to tighten the HC model connections. Excessive ... IMPORTANT: When used in-line, it must be installed so that the pump head. (volute) is ...










 


[image: alt]





4-md-sc 4-md-hc te-4-md-sc te-4-md-hc 4-mdix-sc - Little Giant Pumps 

4-mdix-sc. The patented Little Giant magnetic drive pump design consists of a cylindrical drive magnet attached to the motor shaft, .... W/MICA BUSHING ... Form 993234 - 04/2012 Rev. ... Pour l'aide technique, entrez s'il vous plaÃ®t en contact .
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5-MD-SC 5-MD-HC TE-5-MD-SC TE-5-MD-HC - Little Giant Pumps 

or the cord is shortened, then this action will void the warranty. 3. The National Electric Code requires that a ground fault circuit interrupter (GFCI) be used in the ...
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te-5.5-mD-ck te-6-mD-ck te-7-mD-ck - Little Giant Pumps 

See specification table to determine .... desconecte las conexiones de bombeo cuando la bomba estÃ© ... Las arandelas de empuje frontal y trasera se utilizan.
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