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1.67 GHz Heat Sink et ventilateurs de remplacement

Retirer les 12 mm vis cruciforme maintenant l'ensemble de haut- parleur droit sur le boÃ®tier infÃ©rieur.. Ã‰tape 12. Utilisez un spudger pour dÃ©tacher. 
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PowerBook G4 Aluminium 15 "1.67 GHz Heat Sink et ventilateurs de remplacement



INTRODUCTION Exécution d'un peu chaud? Ce guide vous montrera comment retirer le dissipateur de chaleur et les ventilateurs de votre PowerBook.



OUTILS:



PIÈCES:



Arctic Silver ArctiClean (1)



G4 Aluminium 15 "1.67 GHz Heat Sink (1)



Arctic Silver pâte thermique (1)



G4 Aluminium 15 "1.67 GHz Gauche Fan (1)



Pièce de monnaie (1) Phillips # 00 Tournevis (1)



G4 Aluminium 15 "1.67 GHz droit Fan (1)



Spudger (1) T6 Torx (1) T8 Torx (1)
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Étape 1 — Batterie 



Utilisez une pièce pour tourner la batterie vis de blocage de 90 degrés dans le sens horaire.







Retirez la batterie de l'ordinateur.







Retirer les 10 vis suivantes:



Étape 2 — Majuscules
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Deux 3 mm Phillips dans le compartiment de la batterie, de chaque côté des contacts de la batterie.







Quatre 3 mm Phillips dans le compartiment de la mémoire.







Quatre 16 mm Phillips le long de la charnière.
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Étape 3 



Retirez le couvercle du compartiment de la mémoire.







Retirez les deux vis Phillips 12 mm sur le support en aluminium au sommet du compartiment de la mémoire.







Tournez l'ordinateur de 90 degrés dans le sens horaire de sorte que la prise d'alimentation face à vous.







Retirez les trois vis Phillips 3 mm le long du bord du boîtier inférieur.



Étape 4



 Lors du remplacement de ces vis, vous devez les installer dans le bon ordre. Commencez par installer la vis la plus proche de la charnière de l'écran, puis de travailler votre chemin vers l'avant de l'ordinateur.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 4 de 19



PowerBook G4 Aluminium 15 "1.67 GHz Heat Sink et ventilateurs de remplacement



Étape 5 



Allumez l'ordinateur de 90 degrés dans le sens horaire de sorte que la charnière face à vous.







Retirer les inférieurs 5 mm Phillips vis de chaque côté de la charnière (deux au total).







Tournez l'ordinateur de 90 degrés dans le sens horaire de sorte que les ports face à vous.







Retirez les trois vis Phillips 3 mm le long du bord du boîtier inférieur.







Lors du remplacement de ces vis, vous devez les installer dans le bon ordre. Commencez par installer la vis la plus proche de la charnière de l'écran, puis de travailler votre chemin vers l'avant de l'ordinateur. Aussi, soyez prudent de ne pas mettre les vis dans les deux trous de chaque côté du port de sortie vidéo.



Étape 6
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Étape 7 



Retournez l'ordinateur et ouvrez l'écran.







Retirez les deux de 4,2 mm de long, vis à tête hexagonale de 1,5 mm dans les coins supérieurs du boîtier supérieur (deux au total).



 Un pilote Torx T6 fonctionnera, mais une utilisation répétée dépouillera les vis.



Étape 8 



Saisir les coins arrière de la coque supérieure et tirer vers le haut.



 Ne tirez pas le boîtier supérieur hors encore; vous avez encore besoin de débrancher le câble du clavier et le trackpad. 
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Soulevez le dos du boîtier et de travailler vos doigts le long des côtés, libérant le cas que vous allez. Une fois que vous avez libéré les côtés, vous devrez peut-être basculer le cas et vers le bas pour libérer l'avant du boîtier supérieur.
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Étape 9 



Tourner le boîtier supérieur et vers l'écran, de sorte que le boîtier supérieur repose contre elle.







Retirez le ruban adhésif orange fixer le ruban de trackpad à la carte logique.







Déconnecter le ruban de trackpad de la carte logique en tirant sur le connecteur.







Retirer le boîtier supérieur de l'ordinateur.



Étape 10
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Étape 11 — Haut-parleur droit 



Retirer les 12 mm vis cruciforme maintenant l'ensemble de hautparleur droit sur le boîtier inférieur.







Utilisez un spudger pour détacher délicatement le haut-parleur de son logement.



Étape 12



 Le couvercle du capteur de lumière ambiante droit est connecté au hautparleur et ne doit pas être retiré.
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Étape 13







Déconnecter le disque dur et les connecteurs optiques d'entraînement de la carte logique.







Débrancher le connecteur du câble de haut-parleur droit.







De-router le câble de haut-parleur droit et retirer le haut-parleur de l'ordinateur.



 Le câble du haut-parleur droit peut être piégé sous le connecteur du câble du disque dur. Si tel est le cas, le disque dur devra être retiré afin de dé-router le câble et retirer le haut-parleur droit.
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Étape 14 — Conseil Logic 



Déconnecter les 11 connecteurs de câbles restants, en supprimant la bande nécessaire.



 Certaines boîtes rouges comprennent deux connecteurs de câble.



Étape 15 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Retirez les 9 vis cruciformes suivantes de la carte logique: 



Trois de 6,5 mm dans le coin supérieur gauche.







Six reste 4,5 mm.
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Étape 16 



Soulevez le côté gauche de la carte assez pour débrancher le câble d'alimentation noir et rouge du côté gauche de la carte logique logique.







Bien que la carte logique est soulevé, débrancher également le connecteur de batterie.



Étape 17







Retirez la seule Phillips noires vis de la partie supérieure du boîtier du haut-parleur gauche.







Retirez le 4 mm écrou hexagonal du boîtier du haut-parleur gauche.







Soulevez le boîtier de l'enceinte gauche du boîtier inférieur et débrancher le connecteur microphone / haut-parleur.
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Étape 18 
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Soulevez le côté gauche de la carte logique et débranchez le câble du modem de la face inférieure de la carte logique. Un spudger est utile pour libérer le connecteur de son adhésif.
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Étape 19 



soulever très doucement sur le côté gauche de la carte logique.



 Si la carte logique ne vient pas immédiatement libre, il peut être nécessaire d'assouplir la pâte thermique entre la carte logique et le dissipateur thermique. Vous pouvez adoucir le composé thermique à l'aide d'un sèche-cheveux. Déplacer le sèche-cheveux et-vient entre les deux ventilateurs d'environ un pouce au-dessus la carte logique pendant une minute. À ce stade, la carte logique devrait maintenant se libérer facilement.
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Soulevez le bord gauche de la carte jusqu'à un angle d'environ 30 degrés (si vous ne disposez pas de votre rapporteur à portée de main, il suffit de soulever jusqu'à ce que le port DVI efface la charnière droite).







Une fois la carte logique efface les ports, faites-le glisser vers la gauche.
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Étape 20



 Important! Lorsque vous réinstallez une carte logique, vous devez remplacer la pâte thermique entre le processeur de la carte logique et le dissipateur de chaleur. Si vous ne supprimez pas l'ancienne pâte et que vous appliquez une nouvelle couche, l'ordinateur peut surchauffer et subir des dommages. Les étapes suivantes se rapportent au remplacement de la pâte thermique entre le processeur et le dissipateur de chaleur; Ne suivez ces étapes que lorsque vous êtes prêt à placer la carte logique dans l'ordinateur.
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Utilisez un bord en plastique ferme pour racler le matériau thermique hors du dissipateur de chaleur.







Appliquer une nouvelle couche de pâte thermique sur le dissipateur de chaleur.
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 La cage de la carte PC doit être supprimée avant d'installer votre nouvelle carte logique. Le câble du modem passe du modem à la carte logique, mais se connecte au modem sous la cage PC Card. Après avoir retiré la cage de la carte PC, vous devez débrancher le modem du modem, le brancher au bas de la carte logique, puis le brancher dans le modem. La cage
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de la carte PC peut alors être réinstallée en suivant les instructions en arrière.



Étape 21 — Heat Sink et ventilateurs 



Retirez les quatre vis cruciformes de la cage de carte PC.



 Les deux vis plus longues vont sur le côté droit de la cage de la carte.



Étape 22







Soulevez la carte PC cage et le retirer de l'ordinateur.



 Lors du remplacement de la carte cage de PC, assurez-vous que vous attachez à la poste sur le bouton d'éjection de métal.
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Étape 23 



Fermez l'écran et tourner le côté de la charnière de l'ordinateur face à vous.







Retirez les vis Phillips restantes de chaque côté de la charnière (deux vis au total).



 Soutenir l'affichage d'une seule main que vous retirez les vis T8 restantes.



Étape 24



 Soutenir l'affichage d'une seule main que vous retirez les vis T8 restantes. 



Retirez les deux vis T8 Torx de chaque côté de l'écran (en surbrillance dans des boîtes rouges).



 Lors du remplacement de l'écran, assurez-vous que les broches de vis à droite en bas de la boucle de terre du câble de données d'affichage. 
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Débranchez les deux câbles d'antenne de la carte aéroport / bluetooth (montré dans les cercles jaunes) et les Déroute sous l'autre câblage. Page 17 de 19



PowerBook G4 Aluminium 15 "1.67 GHz Heat Sink et ventilateurs de remplacement



Étape 25 



Soulevez l'écran hors du boîtier inférieur.







Retirez les vis noir et argent Phillips (deux au total) qui maintiennent le boîtier du haut-parleur droit sur le boîtier inférieur.







Retirez le boîtier de haut-parleur droit du boîtier inférieur.



Étape 26
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Étape 27 



Retirez les 6 vis suivantes: 



Un 9 mm Phillips.







Deux noirs 5 mm Phillips.







Trois argent 4 mm Phillips.



Étape 28 



Soulevez le dissipateur de chaleur et des ventilateurs sur le boîtier inférieur.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 11:48:58 AM.
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Remplacement Asus X551CA Heat Sink 

INTRODUCTION. Le dissipateur de chaleur Asus X551CA est attachÃ© Ã  la carte mÃ¨re et aide Ã  garder l'ordinateur portable cool. OUTILS: Phillips # 0 Tournevis ...
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Remplacement Nintendo Wii Heat Sink 

des processeurs exposés, être sûr de ne pas perturber les pads thermiques comme la pâte thermique peut échapper.. Remplacement Nintendo Wii Heat Sink.
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Dell Inspiron 1525 Heat Sink remplacement 

Arctic Silver pâte thermique (1). Phillips # 1 tournevis ... raison de la pâte thermique. tortiller doucement le dissipateur de chaleur et en arrière pour aider à briser.
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Remplacement MacBook Unibody Modèle A1342 Heat Sink 

INTRODUCTION. Le dissipateur de chaleur permet de garder le processeur cool et heureux. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1).
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Acer Aspire 5100 Heat Sink remplacement 

26 janv. 2017 - Acer Aspire 5100 Heat Sink remplacement. Remplacez le dissipateur de chaleur dans votre Acer Aspire 5100. RÃ©digÃ© par: Walter Galan.
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Remplacement Dell Inspiron 15-3521 Heat Sink 

Faites glisser le cÃ¢ble du clavier de l'interface pour sÃ©parer le clavier de l'ordinateur portable.. Ã‰tape 4 â€” Sous le clavier. RepÃ©rez l'emplacement de la carte ...
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Mac Mini Late 2014 Heat Sink remplacement 

29 oct. 2016 - Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le dissipateur de chaleur, ou de remplacer la pâte thermique dans votre Mac Mini Late 2014.
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Remplacement Medion Akoya MD 98560 Heat Sink 

des graphiques, mais en essayant de rÃ©aliser effectivement ces derniers, la CPU surchauffe et les accidents. ... Soulevez la carte wifi et loin de vous.
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Remplacement Lenovo IdeaCentre K410 Heat Sink 

Remplacement Lenovo IdeaCentre K410 Heat. Sink. Ce guide montre comment retirer le dissipateur de chaleur. RÃ©digÃ© par: Timothy Grebe. Remplacement ...
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Remplacement Sony VAIO PCG-71811M Heat Sink 

l'ordinateur portable a Ã©tÃ© arrÃªte aprÃ¨s quelques instants. la roue en plastique tournante du ... faites glisser la plaque en plastique vers vous et mettez-le de cÃ´tÃ©.
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Remplacement Mac Mini mi-2010 Heat Sink 

dissipateur de chaleur, il faudra une nouvelle couche de pâte thermique. OUTILS: 2 mm tournevis hexagonal (1). Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte ...
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Remplacement Lenovo Y50-70 tactile Heat Sink 

Appliquer beaucoup de pression pour empêcher les vis de décapage.. Assurez-vous d'abord désactiver l'ordinateur!. Étape 2. Retirez le couvercle arrière ...
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Remplacement MacBook Core Duo Heat Sink 

26 janv. 2017 - ... ou heureux, il pourrait être un problème avec le dissipateur de chaleur. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1).
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Remplacement MacBook Air 11 "Mid 2011 Heat Sink - Amazon Web ... 

25 déc. 2016 - Utilisez ce guide pour remplacer un dissipateur thermique endommagé ou présenter une nouvelle demande de pâte thermique. OUTILS:.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Fin 2013 Heat Sink remplacement 

20 janv. 2017 - Ne pas oublier de nettoyer et ré-appliquer la pâte thermique si vous retirez le dissipateur de chaleur. Suivez ce guide pour savoir comment.
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Remplacement MacBook Air 13 "Mid 2011 Heat Sink 

12 janv. 2017 - Remplacer la pâte thermique ou dissipateur de chaleur sur votre MacBook Air 13 "Mid 2011. Rédigé par: Andrew Bookholt. INTRODUCTION.
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2428 CPU Heat Sink 

Remplacez le dissipateur de chaleur et de restaurer votre CPU à sa température optimale. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1).
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink remplacement 

7 dÃ©c. 2016 - du processeur.. Ã‰tape 4. Retirez les quatre vis 12,3 mm T10 Ã  partir de l'arriÃ¨re du dissipateur de chaleur du processeur.. iMac Intel 27 ...
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Remplacement MacBook Air 13 "mi-2012 Heat Sink 

Utilisez ce guide pour remplacer la pÃ¢te thermique ou le dissipateur thermique. ... Par mesure de prÃ©caution contre une dÃ©charge accidentelle ou de choc, ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink remplacement 

Ã€ la fin de l'annÃ©e 2012, Â«iMacÂ», le GPU et le CPU partagent un dissipateur de chaleur et un Ã©vent d'Ã©chappement. Utilisez ce guide pour retirer l'ensemble de ...
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HP Pavilion zd8000 Ventilateurs de base Remplacement 

Ã‰tape 8 â€” CD / Lecteur optique. Retirez la vis 8mm Philips situÃ© entre le disque dur et la carte WiFi.. HP Pavilion zd8000 Ventilateurs de base Remplacement.
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Asus X55C Fan / Heat Sink Nettoyage et thermique Passé application 

thermique Passé application. Réparation Asus X55C Fan / Headsinc Système de nettoyage, pâte thermique Application. Rédigé par: ZFix. Asus X55C Fan ...
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sach 167 

The CEA-309 MEHARI AEROBATICS was designed with the intermediate/ ... yet the design allows the aeroplane to be kept light. You will .... Switch. Trim and cut. Blow through one of the lines to en- sure the fuel lines have not become kinked.
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Clavier Microsoft Surface du livre Heat Sink ... AWS 

Vous apprendrez comment retirer et remplacer le dissipateur de chaleur de l'ordinateur. Cela nÃ©cessitera une vaste teardown des internes du clavier. Vous serez enlever la carte mÃ¨re, fente pour carte SD, ports USB, et autres internes. Assurez-vous 
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