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1986-1993 Volvo 240 Oil Change



1986-1993 Volvo 240 Oil Change Changer l'huile dans votre Volvo 240.



Rédigé par: David Hodson
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1986-1993 Volvo 240 Oil Change



INTRODUCTION Ce guide vous guidera à travers la procédure pour changer l'huile dans votre Volvo 240 équipé du moteur de 2,3 litres B230F bloc rouge. Il est généralement recommandé de changer l'huile de votre véhicule tous les 3000 miles pour des conditions de fonctionnement extrêmes. Toutefois, ce nombre peut varier en fonction de vos conditions d'exploitation, l'âge de votre véhicule, le nombre de miles sur votre moteur et vos habitudes de conduite. L'utilisation d'huiles synthétiques peut aider à réduire l'usure du moteur et sont conseillés pour les moteurs plus anciens ou si votre conduite typique implique de longues périodes de stop and go trafic.



OUTILS:



PIÈCES:



1 "Clé (1)



Filtre à l'huile (1)



A socket wrench, box end, or open end wrench will work.



Entonnoir (1)



Huile moteur - Quart (4)



Hydraulic Floor Jack (1)



10W-30 Si vous vivez dans un climat particulièrement froid, vous pouvez envisager d'utiliser 5W-30 à la place.



Jack Stands (2) Vidange d'huile Pan (1) Filtre à huile Clé (1)
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Vérifiez une base de données en ligne ou du compteur de pièces à votre magasin de pièces d'automobile local pour le bon modèle.
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1986-1993 Volvo 240 Oil Change



Étape 1 — 1986-1993 Volvo 240 Oil Change 



Soulever l'avant de la voiture avec un cric et d'appuyer sur les chandelles.



 Ne jamais travailler sur ou sous une voiture qui est uniquement pris en charge par un vérin. La prise peut glisser ou échouer, causant des blessures graves ou la mort.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Placez un bac de récupération directement sous le carter d'huile rouge.







Utilisez une clé 1 "extrémité de la boîte ou de la douille pour desserrer le bouchon de vidange sur le fond de la casserole d'huile.
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1986-1993 Volvo 240 Oil Change



Étape 2







Une fois le bouchon de vidange est complètement lâche, il va tomber et le pétrole va commencer à drainer hors du carter d'huile.







Pendant que vous attendez pour l'huile se vider, vérifier le joint d'étanchéité sur le bouchon de vidange et le remplacer si nécessaire.



 Comme il est une partie cruciale mais peu coûteux, il est une bonne idée de changer votre fiche joint de vidange à chaque changement d'huile. 



Une fois que l'huile de vidange ralentit au goutte à goutte, essuyez la zone autour du bouchon de vidange avec une serviette en magasin ou chiffon.
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1986-1993 Volvo 240 Oil Change



Étape 3 



Remettre le bouchon de vidange et utiliser une clé pour serrer jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté, mais pas trop serré.



 Ne pas trop serrer le bouchon de vidange. Vous pouvez toujours vérifier les fuites et serrer le bouchon de vidange plus tard. Un serrage excessif, cependant, pourrait casser le carter d'huile.
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1986-1993 Volvo 240 Oil Change



Étape 4 



Localiser le filtre à huile sur le côté du moteur.



 Il peut ne pas être possible d'atteindre le filtre à huile à partir du haut, comme illustré. Si tel est le cas, vous aurez besoin d'accéder à partir de sous la voiture.
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Positionner le bac de vidange de sorte qu'il se trouve sous le filtre à huile.







Tournez le filtre à huile dans le sens antihoraire pour le desserrer. Si le filtre est trop serré, vous pouvez avoir à utiliser une clé de filtre à huile pour le desserrer.







Égoutter la vieille huile du filtre dans le bac de récupération.
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1986-1993 Volvo 240 Oil Change



Étape 5 



Trempez votre doigt dans la nouvelle huile et étaler une fine couche d'huile sur le joint du nouveau filtre à huile.







Placez le filtre à huile sur les filets sur le moteur et le tourner dans le sens horaire pour le serrer jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.



 La couche d'huile améliore le sceau du filtre avec le moteur et permet de retirer le filtre au prochain changement d'huile beaucoup plus facile.
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1986-1993 Volvo 240 Oil Change



Étape 6 



Retirez le bouchon de remplissage d'huile de la partie supérieure du moteur en tournant dans le sens inverse des aiguilles et en le soulevant.







Placez un entonnoir dans le trou de remplissage et verser quatre litres de 10W-30 huile dans le moteur.



 Pour les climats plus froids, vous pouvez utiliser huile 5W-30 à la place. 



Remettre le bouchon de remplissage d'huile.







Démarrez le moteur et le laisser tourner, vérifier le bouchon de vidange et filtre à huile pour déceler toute fuite.



Remember to check your engine's oil level periodically to make sure that you do not have too much or too little. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-29 10:01:14 AM.
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Comment saigner 1986-1993 Volvo 240 freins 

Remplir le réservoir jusqu'à la ligne de remplissage maximum de liquide de frein.. Vous pouvez utiliser tout fluide DOT 3 ou DOT 4 freins dans votre 240.
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1986-1993 Volvo 240 tirants Remplacement 

DÃ©visser la tige de traction interne de la crÃ©maillÃ¨re de direction. Il peut Ãªtre nÃ©cessaire d'utiliser une grande paire de pince Ã  joint rainure pour le desserrer.
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1986-1993 Volvo 240 Distributeur Rotor Remplacement 

26 janv. 2017 - Le rotor du distributeur dÃ©livre la tension de la bobine d'allumage Ã  chaque ... De nombreux problÃ¨mes d'allumage remontent au rotor et / ou le ...
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1986-1993 Volvo 240 Distributeur Cap Remplacement 

1986-1993 Volvo 240 Distributeur Cap. Remplacement. Remplacer le bouchon du distributeur dans votre Volvo 240. RÃ©digÃ© par: David Hodson. 1986-1993 ...
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1986-1993 Volvo 240 Ressorts avant remplacement 

tourner l'extracteur avec une clé à douille pour pousser l'extrémité du tirant hors de la fusée de direction.. 1986-1993 Volvo 240 Ressorts avant remplacement.
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2007-2012 Jeep Wrangler Oil Change 

Après le bouchon est remplacé, essuyer avec un chiffon sale pour nettoyer toute trace d'huile à l'extérieur. Cela garantit que le pétrole ne coule pas sur le sol.
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e34 manual transmission oil change dbid roc8j 
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2004 Pontiac Grand AM Oil Change 

RÃ©gler le frein de stationnement et placer un coin entre un pneu arriÃ¨re pour ... Ã‰liminer l'huile usagÃ©e dans le magasin automatique local ou atelier de ...
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e6 mack engine oil change dbid 128us 
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d12 715 engine oil change dbid hr5c 
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1999-2002 Suzuki SV650 Oil Change 

1999-2002 Suzuki SV650 Oil Change. Changer l'huile dans votre '00 -'02 Suzuki SV650 pour amÃ©liorer les performances et la longÃ©vitÃ© du moteur. RÃ©digÃ© par: ...
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1986-1993 Volvo 240 Ã©trier de frein avant remplacement 

1986-1993 Volvo 240 Ã©trier de frein avant remplacement. 1986-1993 Volvo 240 avant le remplacement de l'Ã©trier de frein. RÃ©digÃ© par: David Hodson.
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1992 volvo 240 fuel filter replacement dbid e2ir 
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1986-1993 Volvo 240 Moteur Filtre Ã  air de remplacement 

Le remplacement de votre filtre Ã  air du moteur Volvo est l'une des choses les plus faciles que vous pouvez faire pour garder votre moteur en bonne santÃ© et la ...
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volvo v9m - Volvo Cars 

Coffre de toit conÃ§u par Volvo Cars. InspirÃ© d'un vÃ©ritable coffre de toit de Concept Car, le Volvo XC CoupÃ©, il vous sÃ©duira par son Ã©lÃ©gance profilÃ©e, soulignÃ©e ...
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240 
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volvo v4m - Volvo Cars 

vous garantiront sÃ©curitÃ©, style et confort en toutes circonstances. 225 â‚¬. Porte-vÃ©lo sur toit en Aluminium. Ã‰conomique, .... Transportez les vÃ©los de toute la famille en toute sÃ©curitÃ© ! Il peut mÃªme Ãªtre complÃ©tÃ© par un ... Savamment 
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nouveau volvo xc60 - Volvo Cars 

T6 AWD Inscription | 724 Gris EpicÃ©a MÃ©tallisÃ© | Kit Design ExtÃ©rieur | Roues 22 pouces Ã  10 branches ajourÃ©es Anthracite/Diamant. AssociÃ© au niveau de finition R-Design, le Kit Design ExtÃ©rieur accentue le profil athlÃ©tique et dynamique du 
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insurance statistics yearbook 19861993 annuaire 

Read and Save Ebook insurance statistics yearbook 19861993 annuaire des statistiques dassur ance as PDF for free at Online Ebook ... Here is the access Download Page of INSURANCE STATISTICS YEARBOOK 19861993 ANNUAIRE.
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volvo xc90 accessoires - Volvo Cars 

sont l'expression du mode de vie scandinave et complÃ©teront Ã  ... au vÃ©hicule. Coffre de toit Â« Sport Time Â» 2003, Noir LaquÃ© ou. Argent Titane. Pratique et aÃ©rodynamique, il s'adaptera Ã  tous vos besoins de chargement. CaractÃ©ristiques : 1 
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pièces de freins d'origine volvo - Volvo Cars 

et de la distribution de la force de freinage pendant la décélération. .... chargée, le test a montré une friction stable pour les patins d'origine Volvo, mais les ...
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1998-2003 Mazda Protege Oil Change (1,6 L ... 

Filtre à huile Clé (1) ... obtenir une liste de filtres acceptables. .... légèrement après la première manche lorsque l'huile remplit le nouveau filtre à huile.
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1990-1997 Mazda Miata Oil Change 

20 nov. 2016 - Ã‰tape 1 â€” 1990-1997 Mazda Miata Oil Change. Commencez jacking coin de cÃ´tÃ© du conducteur avant de la voiture en plaÃ§ant un cric entre ...
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8) 

Changer l'huile dans votre Dodge Dakota avec transmission 2WD et le moteur V8. RÃ©digÃ© par: Phillip Takahashi. 1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, ...
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