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1986-1993 Volvo 240 tirants Remplacement

DÃ©visser la tige de traction interne de la crÃ©maillÃ¨re de direction. Il peut Ãªtre nÃ©cessaire d'utiliser une grande paire de pince Ã  joint rainure pour le desserrer. 
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1986-1993 Volvo 240 tirants Remplacement



1986-1993 Volvo 240 tirants Remplacement Le remplacement Volvo 240 tirants intérieurs et extérieurs.
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1986-1993 Volvo 240 tirants Remplacement



INTRODUCTION Ce guide vous guidera à travers le remplacement des tirants internes et externes sur votre Volvo 240. Vous pouvez remplacer uniquement les tirants extérieurs (biellette se termine) si vous le souhaitez; ceci est une réparation très commun. Si vous avez décidé de remplacer simplement les tirants intérieures, cependant, nous vous recommandons d'envisager le remplacement des tirants externes ainsi.



OUTILS: Socket 19mm (1) Groove Joint Pliers (1) Hydraulic Floor Jack (1) Clé à chocs (1) Jack Stands (2) Clé dynamométrique (1)
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1986-1993 Volvo 240 tirants Remplacement



Étape 1 — Roues avant







Jack l'avant de la voiture et le placer sur cric.



 Ne jamais travailler sur ou sous une voiture qui est uniquement pris en charge par un vérin. La prise peut glisser ou échouer, ce qui entraîne des blessures graves ou même la mort. 



Utilisez une clé à chocs ou une clé à ergot pour enlever les cinq écrous 19 mm de roue de la roue avant.



 Les écrous de roue doivent être serrés à 85 lb-pi lorsque les roues sont remis sur la voiture. 



Tirez sur la roue avant les pattes de roues et mettre de côté.



Étape 2 — tirants
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Utilisez une clé à chocs pour retirer le 19 mm tirant Ecrou à proximité du rotor de frein.
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1986-1993 Volvo 240 tirants Remplacement



Étape 3 



Utilisez une paire de pinces pour retirer la cravate zip ou bride de fixation de la chaussure de biellette intérieure.



Étape 4







Dévisser la tige de traction interne de la crémaillère de direction. Il peut être nécessaire d'utiliser une grande paire de pince à joint rainure pour le desserrer.







Retirez l'ensemble de biellette une fois qu'il est libre de la crémaillère de direction.
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1986-1993 Volvo 240 tirants Remplacement



Étape 5



 Avant d'installer le nouvel ensemble de barre d'accouplement, vous devez l'ajuster à la bonne longueur. Gardez un ensemble de tige de cravate ensemble lors de l'assemblage de l'autre.
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La barre d'accouplement extérieure simplement se visse sur la tige intérieure et peut être enlevé en le dévissant.







Vissez le tirant extérieur sur la barre d'accouplement intérieure.







Ajuster la longueur de l'ensemble barre d'accouplement en faisant tourner la tige de traction extérieure, de sorte qu'il est de la même longueur que l'ensemble existant. Une fois qu'il est la bonne longueur, utiliser l'écrou de back-in pour fixer la barre d'accouplement externe en place.







Répétez ce processus pour l'autre ensemble de barre d'accouplement, en utilisant le nouvel ensemble comme guide pour la bonne longueur.
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1986-1993 Volvo 240 tirants Remplacement



Étape 6 



Installez l'extrémité de la tige de liaison interne dans la crémaillère de direction et le serrer avec une pince à joint rainure.



Étape 7







Tirez la botte de biellette intérieure complètement sur la barre d'accouplement intérieure et sur la crémaillère de direction.







Fixer la chaussure en place avec tout le matériel est venu avec vos nouveaux tirants.



 Si vos nouveaux tirants ne comprennent pas le matériel pour le démarrage, une cravate zip fonctionnera très bien. © iFixit — CC BY-NC-SA
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1986-1993 Volvo 240 tirants Remplacement



Étape 8







Placer l'extrémité du tirant à travers son trou en regard du rotor de frein.







Installer la cravate extrémité de la tige écrou et le serrer à 44 lb-pi avec une clé dynamométrique ou à chocs.



With the new tie rods installed, place the wheels back on the car and lower it to the ground. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-16 04:10:14 PM.
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1986-1993 Volvo 240 Distributeur Cap Remplacement 

1986-1993 Volvo 240 Distributeur Cap. Remplacement. Remplacer le bouchon du distributeur dans votre Volvo 240. RÃ©digÃ© par: David Hodson. 1986-1993 ...










 


[image: alt]





1986-1993 Volvo 240 Distributeur Rotor Remplacement 

26 janv. 2017 - Le rotor du distributeur dÃ©livre la tension de la bobine d'allumage Ã  chaque ... De nombreux problÃ¨mes d'allumage remontent au rotor et / ou le ...
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1986-1993 Volvo 240 Ressorts avant remplacement 

tourner l'extracteur avec une clé à douille pour pousser l'extrémité du tirant hors de la fusée de direction.. 1986-1993 Volvo 240 Ressorts avant remplacement.
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1986-1993 Volvo 240 Ã©trier de frein avant remplacement 

1986-1993 Volvo 240 Ã©trier de frein avant remplacement. 1986-1993 Volvo 240 avant le remplacement de l'Ã©trier de frein. RÃ©digÃ© par: David Hodson.
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1986-1993 Volvo 240 Moteur Filtre Ã  air de remplacement 

Le remplacement de votre filtre Ã  air du moteur Volvo est l'une des choses les plus faciles que vous pouvez faire pour garder votre moteur en bonne santÃ© et la ...
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Comment saigner 1986-1993 Volvo 240 freins 

Remplir le réservoir jusqu'à la ligne de remplissage maximum de liquide de frein.. Vous pouvez utiliser tout fluide DOT 3 ou DOT 4 freins dans votre 240.










 


[image: alt]





1986-1993 Volvo 240 Oil Change 

21 dÃ©c. 2016 - 1986-1993 Volvo 240 Oil Change. Changer l'huile dans votre Volvo 240. RÃ©digÃ© par: David Hodson. INTRODUCTION. Ce guide vous guidera ...
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1992 volvo 240 fuel filter replacement dbid e2ir 
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volvo v9m - Volvo Cars 

Coffre de toit conÃ§u par Volvo Cars. InspirÃ© d'un vÃ©ritable coffre de toit de Concept Car, le Volvo XC CoupÃ©, il vous sÃ©duira par son Ã©lÃ©gance profilÃ©e, soulignÃ©e ...
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240 
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volvo v4m - Volvo Cars 

vous garantiront sÃ©curitÃ©, style et confort en toutes circonstances. 225 â‚¬. Porte-vÃ©lo sur toit en Aluminium. Ã‰conomique, .... Transportez les vÃ©los de toute la famille en toute sÃ©curitÃ© ! Il peut mÃªme Ãªtre complÃ©tÃ© par un ... Savamment 
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nouveau volvo xc60 - Volvo Cars 

T6 AWD Inscription | 724 Gris EpicÃ©a MÃ©tallisÃ© | Kit Design ExtÃ©rieur | Roues 22 pouces Ã  10 branches ajourÃ©es Anthracite/Diamant. AssociÃ© au niveau de finition R-Design, le Kit Design ExtÃ©rieur accentue le profil athlÃ©tique et dynamique du 
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insurance statistics yearbook 19861993 annuaire 

Read and Save Ebook insurance statistics yearbook 19861993 annuaire des statistiques dassur ance as PDF for free at Online Ebook ... Here is the access Download Page of INSURANCE STATISTICS YEARBOOK 19861993 ANNUAIRE.
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volvo xc90 accessoires - Volvo Cars 

sont l'expression du mode de vie scandinave et complÃ©teront Ã  ... au vÃ©hicule. Coffre de toit Â« Sport Time Â» 2003, Noir LaquÃ© ou. Argent Titane. Pratique et aÃ©rodynamique, il s'adaptera Ã  tous vos besoins de chargement. CaractÃ©ristiques : 1 
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pièces de freins d'origine volvo - Volvo Cars 

et de la distribution de la force de freinage pendant la décélération. .... chargée, le test a montré une friction stable pour les patins d'origine Volvo, mais les ...
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volvo s6m 

du sur-mesure. Chez Volvo Cars, nous vous offrons l'opportunitÃ© d'accessoiriser votre vÃ©hicule afin qu'il soit le reflet de votre personnalitÃ©. Notre ambition : vous.
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aquata 240 

Perméabilité à la vapeur d'eau : SD =0,24m (Classe I). Absorption capillaire : w = 0,05 kg/m2 . h0,5. Adhérence : > 2 N/mm2. Réaction au feu : Euroclasse A1.










 


[image: alt]





Volvo 480GT Brochure - MY VOLVO LIBRARY 

There's nothing quite like leather. Its rich texture, beautiful aesthetic qualities and simply the unmistakable scent of leather create an ambience which radiates ...
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1985-1988 Volvo 740 Plaquettes de frein de remplacement 

1985-1988 Volvo 740 Plaquettes de frein de remplacement. Guide pour remplacer OEM plaquettes de frein arriÃ¨re, une fois l'usure avait apportÃ© Ã©paisseur.
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180€ 240€ 270€ 288€ 180€ 240€ 270€ 288 

2 demi-journées d'Escalade. - 1/2 journée de Parcours Aventure. - 1/2 journée Randonnée Accompa- gnée. - 1/2 journée de Course d'Orientation. - 1 journée ...
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NOTICE SUPERSTAR 240 

INDICATEUR TX/RX : LED bicolore signalant l'Ã©tat de fonctionnement de .... Si notre SAV Ã©value la rÃ©paration plus coÃ»teuse que la valeur de l'appareil, celui-ci ...
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AUDI A2 Technology Self-study program 240 240 

Central control unit for comfort system J393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... If the electrical system fails, the tailgate can be opened by ..... operated by an electric motor integrated into the motor/pump ..... onwards, to quickly d
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LED 240-R 

3 ft. *Optimal setup and performance measurements based on the LED 240-R system. Actual performance may vary. **The distance between fixtures should be ...
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240 Scanner Service ... - MAFIADOC.COM 

Do not use the wall socket with connecting devices which may generate noise, for example, air- conditioner .... Used to change scanner setting to factory default value. .... LCD Display, the push button on the Control Panel, and LED display.
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