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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8) Changer l'huile dans votre Dodge Dakota avec transmission 2WD et le moteur V8.
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



OUTILS:



PIÈCES:



Entonnoir (1)



Filtre à l'huile (1) Consultez le manuel de votre propriétaire ou une base de données en ligne pour voir ce que vous pouvez utiliser des filtres.



Vidange d'huile Pan (1) Clé à douille (1) Socket 16mm (1)



Huile moteur - Quart (6) 10W-30 Consultez le manuel de votre propriétaire si vous pensez qu'une viscosité de l'huile différente serait appropriée à vos conditions d'exploitation.
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



Étape 1 — Changement d'huile (2WD, 4.7 L V8)







Repérez le bouchon de vidange d'huile hexagonale de 16 mm. Le bouchon est situé le long de la ligne centrale du camion et se trouve à côté du coude du tuyau d'échappement.







Placez un bac de vidange d'huile en dessous du bouchon de vidange d'huile de sorte qu'il va attraper l'huile car il draine sur le carter d'huile.
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



Étape 2



 Toujours porter des gants et des lunettes lorsque vous travaillez avec de l'huile de moteur. Soyez prudent si votre voiture a fonctionné récemment comme le moteur, la transmission et l'échappement peut être très chaud. Gardez des chiffons ou des serviettes à proximité pour essuyer les déversements. 



Utiliser une clé d'extrémité de clé à douille de 16 mm ou de la boîte à tourner le bouchon de vidange d'huile dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il est lâche.







Terminer enlever le bouchon de vidange d'huile à la main et laisser l'huile se vidanger.



 Regardez l'huile de vidange pour des taches brillantes. Les taches brillantes peuvent être des paillettes métalliques et pourrait signifier qu'il y a un sérieux problème avec vos internes du moteur.
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



Étape 3 



Essuyez le bouchon de vidange d'huile à l'aide d'une serviette ou un chiffon propre.



Étape 4







Une fois que l'huile de vidange a ralenti à un goutte à goutte, essuyer la zone autour de l'orifice du bouchon de vidange d'huile avec un chiffon propre ou une serviette.







Remettre le bouchon de vidange d'huile et tourner dans le sens horaire à la main aussi loin que possible.







Continuer à tourner le bouchon de vidange avec la clé clé à douille de 16 mm ou une boîte fin jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.



 Ne serrer le bouchon de vidange jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Un serrage excessif du bouchon de vidange d'huile peut dépouiller les fils ou casser le carter d'huile. © iFixit — CC BY-NC-SA
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



Étape 5







Localisez le filtre à huile. Il se trouve sur le côté inférieur du moteur, en direction du côté du conducteur du camion et derrière le pare-chocs avant.







Déplacez le bac de vidange d'huile sous le filtre à huile de sorte qu'il va attraper toute huile qui coule vers le bas lorsque le filtre à huile est retiré.
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



Étape 6







Tournez le filtre à huile dans le sens antihoraire à la main jusqu'à ce qu'il se détache des fils de filtre à huile du moteur.



 Si le filtre est trop serré pour tourner à la main, utiliser une clé à filtre à huile. 



Abaisser le filtre à huile de la baie du moteur avec l'extrémité filetée vers le haut pour réduire la quantité de pétrole déversé.







Placez le filtre à huile dans le bac de vidange d'huile avec son extrémité ouverte vers le bas.







Essuyez filtre à huile joint le visage du moteur avec un chiffon propre ou une serviette.
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



Étape 7







Mouiller la pointe d'un doigt propre gantée avec de l'huile fraîche et étaler l'huile autour du joint du nouveau filtre à huile.







Placez l'extrémité filetée du filtre à huile sur les fils de filtre à huile du moteur, en faisant attention à ne pas obtenir la saleté ou des débris sur le joint du filtre.







Tourner le filtre dans le sens horaire à la main jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.



 Si le filtre est difficile à tourner au début de ses fils, arrêtez! Vous pouvez être contre le filetage du filtre à huile. Re-alignez le filtre à huile et essayer à nouveau.



 Ne serrez pas trop votre filtre à huile à l'aide d'une clé. Cela peut provoquer le joint du filtre à huile à fuir et fera enlever le filtre très difficile à l'avenir du pétrole. 



Retirez le bac de vidange d'huile de sous le camion.
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



Étape 8







Repérez le levier de déverrouillage du capot. Il est situé sous le côté du tableau de bord du conducteur et est étiqueté «HOOD». Tirez ce levier jusqu'à ce que vous entendiez le capot cliquez sur Ouvrir.







Repérez le loquet de déverrouillage du capot. Il peut être vu à travers le capot grill du côté passager à proximité du centre supérieur.







Poussez le loquet de déverrouillage du capot vers le côté conducteur de la voiture et soulever le capot ouvert.



Étape 9







Repérez le bouchon de remplissage d'huile. Il est sur le côté du conducteur avant de la baie du moteur et aura un symbole de l'huile de boîte sur elle.







Tourner le bouchon dans le sens antihoraire à la main jusqu'à ce que vous pouvez le supprimer.
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



Étape 10







Insérer un entonnoir dans le trou de remplissage d'huile.







Versez 6 litres de 10W-30 huile automobile dans le moteur. Utilisez une main pour stabiliser l'entonnoir pour aider à prévenir les déversements.



 Consultez le manuel de votre propriétaire si vous pensez que vos conditions d'exploitation appellent à une viscosité de l'huile différente. 



Retirez l'entonnoir.



Étape 11
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Placez le remplissage d'huile de retour sur le trou de remplissage d'huile et tourner dans le sens horaire à la main jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.



Page 10 de 13



1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



Étape 12







Localisez la jauge d'huile. Il a une poignée jaune, est à proximité du centre arrière du compartiment moteur, et est gravé avec "huile moteur".







Retirez la jauge d'huile, essuyez, placez tout le chemin du retour dans son trou, et retirez-le à nouveau.







Vérifiez le niveau d'huile à l'extrémité de la jauge. Il devrait être dans les marques «sûrs» ou légèrement au-dessus.



 Cela ne veut pas votre niveau d'huile réelle, mais une pré-vérification pour vous assurer que le moteur ne fonctionne pas à sec lors du premier démarrage, il. Le niveau d'huile va baisser légèrement après la première manche lorsque l'huile remplit le nouveau filtre à huile. 



Ajouter de l'huile si le niveau d'huile est en dessous de la zone «sûre» de la jauge. Placez la jauge d'huile tout le chemin du retour dans son trou.
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



Étape 13 
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Abaissez doucement le capot jusqu'à ce qu'un déclic le loquet, puis appuyez fermement sur le dessus du capot jusqu'à ce qu'il se verrouille dans le verrou principal.
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1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8)



Étape 14







Démarrez le camion et rechercher des fuites sous le camion. S'il y a des fuites, arrêtez le camion hors et déterminer si le bouchon de vidange ou le filtre doivent être renforcées, ou si une partie a été endommagée.







Après avoir exécuté le moteur pendant quelques minutes, laisser refroidir pendant au moins une heure et re-vérifier le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est plus d'un 1/2 "au-dessus du haut de la« sûre »de la jauge, vous aurez besoin de vider l'huile. Si le niveau d'huile est inférieure à la section« sécurité »de la jauge, vous devrez ajouter de l'huile.







Placez votre vieux visage de filtre à huile dans votre bac de vidange d'huile et laisser 12-24 heures pour toute l'huile à écouler.







Prenez votre ancien pétrole et filtrez-vous dans une installation de recyclage. La plupart des magasins de pièces d'automobiles et des ateliers de réparation les acceptent sans frais. En outre, certaines villes et / ou comtés ont un service où ils vont collecter de l'huile usée et des filtres de votre maison. Pour plus d'informations, consultez la page Web de l'American Petroleum Institute sur la collecte et le recyclage des huiles usagées .



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-23 11:34:36 PM.
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1997-2004 Dodge Dakota Amortisseurs avant (2WD, 4.7 L V8 ... 

Ils sont sur le cÃ´tÃ© infÃ©rieur du bras de commande infÃ©rieur. ... installÃ©.. Orientez le dispositif de retenue de sorte que la partie concave opposÃ©e au corps de.










 


[image: alt]





dodge dakota service manual 4875 dbid psie 












 


[image: alt]





1998-2003 Mazda Protege Oil Change (1,6 L ... 

Filtre à huile Clé (1) ... obtenir une liste de filtres acceptables. .... légèrement après la première manche lorsque l'huile remplit le nouveau filtre à huile.










 


[image: alt]





1989 dodge dakota sport v8 concept user manuals repair dbid 5kydj 












 


[image: alt]





dodge dakota repair manual free dbid q1o 












 


[image: alt]





2000 dodge dakota radio wiring dbid 3dde 












 


[image: alt]





dodge dakota fuse box eatx dbid 52jhr 












 


[image: alt]





free 2004 dodge dakota manuals dbid 1e03ca 












 


[image: alt]





dodge dakota transmission wiring diagram dbid 2f3g7 












 


[image: alt]





dodge dakota 3 9l engine dbid 4un 












 


[image: alt]





dodge dakota fuse box layout dbid 49dyi 












 


[image: alt]





l anneau chiffre [v8-pdf24876] 

Rcit du voyage au Caucase et en Russie effectu par Alexandre Dumas en 1858. Suivi de prs par les services secrets du tsar, ce voyage est document par les ...










 


[image: alt]





2007-2012 Jeep Wrangler Oil Change 

Après le bouchon est remplacé, essuyer avec un chiffon sale pour nettoyer toute trace d'huile à l'extérieur. Cela garantit que le pétrole ne coule pas sur le sol.
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