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20 MIN

Press orange release levers to disengage slides and pull slides off the unit. Presionar las palancas de liberaciÃ³n naranjas para desacoplar las diapositivas y ... 
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12400 Earl Jones Way Louisville, KY 40299 rev-a-shelf.com Customer Service: 800-626-1126



5” BASE ORGANIZER / ORGANIZADOR DE LA BASE / ARMOIRE BASSE DE RANGEMENT Use this side for 5” Usar este lado para 5” Utilisez ce côté pour 5”



TOOLS REQUIRED:



A



B



ESTIMATED ASSEMBLY TIME:



20 MIN



C



Press orange release levers to disengage slides and pull slides off the unit.



D



CARE AND MAINTENANCE:



Clean with a damp cloth and wipe parts dry.



Presionar las palancas de liberación naranjas para desacoplar las diapositivas y extraer las deslizaderas de la unidad.



E



Appuyez sur les leviers de déverrouillage de couleur orange pour relâcher les glissières puis retirez les glissières de l’unité.



PARTS LIST A. (10) #8 x 3/4” Slideset mounting screws



F



Tornillos de montaje del conjunto deslizador n.º 8 x 3/4“ Vis de fixation coulissantes #8 x 3/4”



B. (2) #8 x 1/2” Slideset side mounting screws



Fold the right side of the slideset up to place inside the cabinet and fold back down to attach to the cabinet floor using the template.



(2) Tornillos de montaje del conjunto deslizador n.º 8 x 1/2“ (2) Vis de fixation latérale coulissantes #8 x 1/2”



Plegar el lado derecho del conjunto deslizador hacia arriba para colocarlo dentro del gabinete y plegarlo hacia abajo para unirlo a la base del gabinete usando la plantilla.



C. (4) #6 x 1/2” Flat head screws (4) Tornillos de cabeza plana n.º 6 x 1/2“ (4) Vis à tête plate #6 x 1/2”



D. (2) #6 x 5/8” Flat head spacer screws (2) Tornillos espaciadores n.º 6 x 5/8“ (2) Vis d’espacement #6 x 5/8”



E. (2) 1/8” Slide side spacer



(4) #8 x 3/4”screw hole locations (4) ubicaciones de orificios para tornillos n.º 8 x 3/4“ (4) Emplacement des trous de vis #8 x 3/4”



(2) Espaciador lateral deslizante de 1/8“



F. (2) 1/4” Slide side spacer (2) Espaciador lateral de deslizadera de 1/4 “



Si lo desea, añada el espaciador usando (2) tornillos espaciadores n.º 6 x 5/8 “ para permitir que la deslizadera se fije al marco de la cara para dar una mayor estabilidad.



(2) Entretoise latérale pour jeu de glissières 1/4”



Nota: el espaciador de 1/4 “ es para el marco de cara de 1,5 “ y el espaciador de 1/8 “ para el marco de cara de 1-5/8 “.



Scale = 1.000



Desserrez les (2) vis mécaniques à tête plate 1/4-20 x 1/2” et faites glisser le support pour le fixer à la paroi latérale de l’armoire avec les (2) vis de fixation pour jeu de glissières #8 x 1/2”.



Línea central de apertura del gabinete Ligne centrale de l’ouverture de l’armoire



Center Line of Cabinet Opening



Escala = 1000 Échelle = 1,000



Aflojar (2) tornillos para máquina de cabeza plana de 1/4-20 x 1/2 “ y deslizar el soporte para sujetarlo a la pared lateral del gabinete con (2) tornillos de montaje del conjunto deslizador n.º 8 x 1/2”.



If desired, add spacer using (2) #6 x 5/8” flat head spacer screws to allow the slide to be secured to the face frame for more stability. Note: 1/4” spacer is for 1-1/2” face frame and 1/8” spacer is for 1-5/8” face frame. 1-3/4” face frame has no spacer.



(2) Entretoise latérale pour jeu de glissières 1/8”



Loosen (2) 1/4-20 x 1/2” flat head machine screws and slide bracket over to attach to the cabinet side wall with (2) #8 x 1/2” slideset mounting screws.



Repliez le côté droit du jeu de glissières vers le haut pour le placer à l’intérieur de l’armoire et rabattez-le vers le bas pour le fixer sur le plancher de l’armoire à l’aide du gabarit.



Si nécessaire, ajoutez une entretoise à l’aide de (2) vis d’espacement #6 x 5/8” pour permettre de fixer la glissière au cadre frontal pour plus de stabilité. Remarque : l’entretoise de 1/4” est prévue pour un cadre frontal de 1-1/2” et celle de 1/8” est prévue pour un cadre frontal de 1-5/8”.



Slide the unit into the cabinet and attach door using (4) #6 x 1/2” flat head screws.



Front of paper to back side of face frame. For inset place back the thickness of the door.



Note: Align adjustable mounting brackets to the thickest portion of the door.



Parte frontal del papel al lado posterior del marco de la cara. Para el recuadro, colocar de nuevo el grosor de la puerta.



Deslizar la unidad dentro del gabinete y colocar la puerta usando (4) tornillos de cabeza plana n.º 6 x 1/2 “.



Le recto du papier sur la face arrière du cadre frontal. Pour l’encastrement, repositionnez l’épaisseur de la porte.



Nota: alinear los soportes de montaje ajustables a la parte más gruesa de la puerta. Glissez l’unité dans l’armoire et fixez la porte à l’aide de (4) vis à tête plate #6 x 1/2”. Remarque : alignez les supports de fixation réglables sur la partie la plus épaisse de la porte.



(4) #8 x 3/4” screw hole locations
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12400 Earl Jones Way Louisville, KY 40299 rev-a-shelf.com Customer Service: 800-626-1126



8” BASE ORGANIZER / ORGANIZADOR DE LA BASE / ARMOIRE BASSE DE RANGEMENT Use this side for 8” Usar este lado para 8” Utilisez ce côté pour 8”



Press orange release levers to disengage slides and pull slides off the unit. Presionar las palancas de liberación naranjas para desacoplar las diapositivas y extraer las deslizaderas de la unidad. Appuyez sur les leviers de déverrouillage de couleur orange pour relâcher les glissières puis retirez les glissières de l’unité.



Loosen (2) 1/4-20 x 1/2” flat head machine screws and slide bracket over to attach to the cabinet side wall with (2) #8 x 1/2” slideset mounting screws.



Fold the right side of the slideset up to place inside the cabinet and fold back down to attach to the cabinet floor using the template.



Aflojar (2) tornillos para máquina de cabeza plana de 1/4-20 x 1/2 “ y deslizar el soporte para sujetarlo a la pared lateral del gabinete con (2) tornillos de montaje del conjunto deslizador n.º 8 x 1/2”.



Plegar el lado derecho del conjunto deslizador hacia arriba para colocarlo dentro del gabinete y plegarlo hacia abajo para unirlo a la base del gabinete usando la plantilla. Repliez le côté droit du jeu de glissières vers le haut pour le placer à l’intérieur de l’armoire et rabattez-le vers le bas pour le fixer sur le plancher de l’armoire à l’aide du gabarit.



Desserrez les (2) vis mécaniques à tête plate 1/4-20 x 1/2” et faites glisser le support pour le fixer à la paroi latérale de l’armoire avec les (2) vis de fixation pour jeu de glissières #8 x 1/2”.



If desired, add spacer using (2) #6 x 5/8” flat head spacer screws to allow the slide to be secured to the face frame for more stability. Note: 1/4” spacer is for 1-1/2” face frame and 1/8” spacer is for 1-5/8” face frame. 1-3/4” face frame has no spacer. Si lo desea, añada el espaciador usando (2) tornillos espaciadores n.º 6 x 5/8 “ para permitir que la deslizadera se fije al marco de la cara para dar una mayor estabilidad. Nota: el espaciador de 1/4 “ es para el marco de cara de 1,5 “ y el espaciador de 1/8 “ para el marco de cara de 1-5/8 “. Si nécessaire, ajoutez une entretoise à l’aide de (2) vis d’espacement #6 x 5/8” pour permettre de fixer la glissière au cadre frontal pour plus de stabilité.



(4) #8 x 3/4”screw hole locations



Línea central de apertura del gabinete Ligne centrale de l’ouverture de l’armoire



Front of paper to back side of face frame. For inset place back the thickness of the door.



Center Line of Cabinet Opening



(4) ubicaciones de orificios para tornillos n.º 8 x 3/4“ (4) Emplacement des trous de vis #8 x 3/4”



Remarque : l’entretoise de 1/4” est prévue pour un cadre frontal de 1-1/2” et celle de 1/8” est prévue pour un cadre frontal de 1-5/8”.



Scale = 1.000 Escala = 1000 Échelle = 1,000



Parte frontal del papel al lado posterior del marco de la cara. Para el recuadro, colocar de nuevo el grosor de la puerta. Le recto du papier sur la face arrière du cadre frontal. Pour l’encastrement, repositionnez l’épaisseur de la porte.



Slide the unit into the cabinet and attach door using (4) #6 x 1/2” flat head screws. Note: Align adjustable mounting brackets to the thickest portion of the door. Deslizar la unidad dentro del gabinete y colocar la puerta usando (4) tornillos de cabeza plana n.º 6 x 1/2 “. Nota: alinear los soportes de montaje ajustables a la parte más gruesa de la puerta. Glissez l’unité dans l’armoire et fixez la porte à l’aide de (4) vis à tête plate #6 x 1/2”. Remarque : alignez les supports de fixation réglables sur la partie la plus épaisse de la porte.



(4) #8 x 3/4”screw hole locations / (4) ubicaciones de orificios para tornillos n.º 8 x 3/4“ (4) Emplacement des trous de vis #8 x 3/4”
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20 MIN 

Customer Service: 800-626-1126 | rev-a-shelf.com. PARTS LIST: Description. QTY. 1. Wooden Frame. 1. 2. 8L Waste Container w/ Lid. 1. 3. #6 x 1/2” Flat Head ...
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20 MIN 

20 MIN. ESTIMATED ASSEMBLY TIME: CARE AND MAINTENANCE: Clean with a damp cloth and ... Note: Align front of fillers with back of face frame (See. Fig.
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20 MIN 

Wood Frame. 1. 2. Silver Bins. 2. 3. #6 x 1/2” Flat Head Screws. 4. 12400 Earl Jones Way. Louisville, KY 40299 rev-a-shelf.com. Customer Service: 800-626- ...
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20 MIN 

front outside edge of cabinet. (Fig 2). Note: If installing into a cabinet with an inset door, move the slide assembly back additionally the thickness of the door. FIG.
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20 MIN 

up with front of face frame). Use a 3/8” nut driver to loosen and tighten the AMB brackets. The AMB brackets will allow for side to side door adjustment. STEP 5.
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20 MIN 

slides to REAR U-shaped support brackets with (4) machine screws (See Fig. 3). DO NOT attach lower slides to FRONT U-shaped bracket at this time! STEP 3.
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20 MIN 

#8 x 5/8” Wood Screws. 14 (7 for FL). G. #8 x 1/2” Truss Head Screws. 2. H. Blum SC Slides. 2. I. Rear BLUM Brackets (FF only). 2. J. BLUM Release Triggers. 2.
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20 MIN 

20 MIN. ESTIMATED ASSEMBLY TIME: CARE AND MAINTENANCE: Clean with a ... 1) Place template into cabinet and position front edge to where the back of.
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20 MIN 

20 MIN. ESTIMATED ASSEMBLY TIME: CARE AND MAINTENANCE: Clean with a damp cloth and ... the cabinet or from the back of the cabinet (See Fig A).
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20 MIN 

1/2” Wood Screws. 3. A. C. E. F. D. B. #2. Note 1: Be sure to measure cabinet opening and basket width to make sure basket will clearly pull out of the cabinet ...
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20 MIN 

of cabinet door with #6 x 1/2â€� flat head screws. NOTE: Line up door mount bracket to cabinet door by aligning door mount bracket with the marks you made in.
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20 MIN 

2. 14-1/2â€� (369 mm). Base of cabinet to center of screw hole. (27 & 35 qt. 20-1/2â€� (369 mm). Base of cabinet to center of screw hole (50 qt waste container).
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20 MIN 

3) Place template into cabinet and align the front edge per cabinet type: a. Overlay - Place at the front outside edge of cabinet b. Inset door - Set back the ...
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20 MIN 

Place template and mark hole locations for the top left hand slide. (See Figure 1). Flip the template and do the same for the bottom right hand slide. STEP 1.










 


[image: alt]





20 MIN 

Install upper and lower scribe rails to filler pullouts being careful not to split the wood. If using screws to attach, be sure to pre-drill first. Align scribe rails with.
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20 MIN 

Plegar el lado derecho del conjunto deslizador hacia arriba para colocarlo dentro del gabinete y plegarlo hacia abajo para unirlo a la base del gabinete usando ...
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20 MIN 

lateral stabilizer bar instruction sheet included in the stabilizer bar kit. STEP 4 ... the left side and (3) #8 x 5/8” wood screws on the right side. (See Fig. E-3).
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20 MIN 

Blum Triggers. 2. E. Blum Back Brackets. 2. F. #6 x 1/2 Pan Head Screws. 4. G. #8-32 Flat Head Screws. 8. H. #8 Lock Nuts. 8. I. #8 x 5/8” Truss Head Screws. 10.
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20 MIN 

20 MIN. CLEAN WITH. A DAMP CLOTH. 12400 Earl Jones Way • Louisville, KY 40299. 800.626.1126 ... (see fig. 4). 6.Mark shim 5⁄16” from back of face frame.
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30 MIN 20 

puede volver a apretar los cuatro pernos. Maintenant que la porte de l'armoire est attachée, vous pouvez ajuster la porte complètement en desserrant et en ...
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5 MIN 5 MIN 

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: CARE AND MAINTENANCE: Clean with a damp cloth and wipe parts dry. I-5WB1-0417. #2. Step 1. Place entire unit into cabinet ...
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30 MIN 30 MIN 

NOTE: the hinges have slotted holes in case you need to micro-adjust sink panel left or right. NOTE: Using a screwdriver is recommended, but a drill is ...
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Poulet Grand-MÃ¨re Preparation time: 20 min Cooking time: 50 min 

Poulet Grand-MÃ¨re. Preparation time: 20 min. Cooking time: 50 min. Serves 6. Ingredients. 1 chicken cut in pieces - 3 bunches of baby onions - 150 g smoked ...










 


[image: alt]





10 MIN 

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: CARE AND MAINTENANCE: Clean with a damp cloth and wipe parts dry. Place base unit into the drawer and secure with (2) #5 ...










 














×
Report 20 MIN





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



