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2000 bougie d'allumage Jeep Grand Cherokee remplacement
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2000 bougie d'allumage Jeep Grand Cherokee remplacement



2000 bougie d'allumage Jeep Grand Cherokee remplacement Voici un guide d'entretien rapide montrant comment changer les bougies d'allumage sur le moteur 4.0L I6. Changez les bougies d'allumage sur un moteur froid.
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2000 bougie d'allumage Jeep Grand Cherokee remplacement



INTRODUCTION Ceci est un grand véhicule. Malgré cela, il est un kilométrage élevé SUV (235.000 miles), junior utilise encore comme un conducteur journalier. L'intervalle pour changer les bougies d'allumage est répertorié comme tous les 30.000 miles. Il est une tâche relativement simple et ne nécessite des outils à main de base métriques seulement. Les bougies d'allumage utilisées pour ce modèle sont Autolite XP985, pré-entaillé à 0,89 mm (0,035 in.).



OUTILS:



PIÈCES:



13mm Socket (1)



Autolite XP985 bougies x6 (1)



Clé à douille (1) 3/8 pouce lecteur Socket Extension Ratchet (1) 5/8 "Douille à bougie (1)
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2000 bougie d'allumage Jeep Grand Cherokee remplacement



Étape 1 — Bougies







Le moteur 6 cylindres 4.0L utilise un rail de bobine d'une seule pièce contenant trois bobines indépendantes. Situé sur le côté droit (côté passager) du moteur.







Les boulons de la bobine en une seule pièce directement sur la culasse avec 4 boulons 13mm hex (M8x50). 3 des boulons sont immédiatement visibles.







Le quatrième est un peu caché dans le dos, sous les lignes de liquide de refroidissement pour le chauffage. Les tuyaux peuvent facilement être déplacés hors de la voie.



Étape 2







Commencez enlever les 13mm boulons du rail de bobine. Utilisez une extension, il sera plus facile pour effacer les tuyaux de radiateur et câbles d'accélérateur.







Utilisez une plus petite extension pour enlever le 4ème boulon dans le dos du rail.







Les 4 boulons sont identiques en taille et ne doivent pas être séparés.
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2000 bougie d'allumage Jeep Grand Cherokee remplacement



Étape 3







Avec tous les 4 boulons enlevés, le rail devrait facilement retirer les bougies d'allumage. Un connecteur électrique (situé à l'extrémité arrière du rail de bobine) est utilisé pour les trois bobines. Il est pas nécessaire d'enlever complètement le rail pour un changement de bougie d'allumage.







Les bottes de caoutchouc scellent les extrémités terminales secondaires des bobines vers le haut de tous les 6 bougies d'allumage.







Utilisez une prise de courant 5 / 8inch d'allumage et d'extension pour enlever la bougie d'allumage. Encore une fois, le rail d'allumage peut être facilement déplacé hors du chemin.



Étape 4







Continuer à supprimer toutes les bougies.







Pour supprimer la dernière bougie d'allumage à l'arrière, utiliser une extension plus longue. Assurez-vous toujours que la prise est bien en place sur la bougie d'allumage.







Avec toutes les bougies enlevées, il est clairement visible que ces fiches étaient dans le besoin défini pour être remplacé.
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2000 bougie d'allumage Jeep Grand Cherokee remplacement



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Always use a spark plug socket that has a rubber insert to hold the spark plug into the socket. Use the socket and a extension without a ratchet to hand tighten the spark plugs. Ensure that they can be easily screwed into the spark plug hole. There is always a risk of cross threading when using the ratchet. Position ignition coil rubber boots to all spark plugs. Push down on coil assembly until bolt bases have contacted the cylinder head. Install 4 coil mounting bolts. Loosely tighten 4 bolts just enough to allow bolt bases to contact cylinder head. Do a final tightening of each bolt in steps down to 29 N·m (250 in. lbs.) torque. Do not apply full torque to any bolt first. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-07 12:30:02 AM.
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grand cherokee - Jeep Canada 

Pour régler la hauteur de caisse pendant la conduite (pour un .... Conduisez en toute sécurité avec la téléphonie mains libres10 et ..... gauche autoatténuants.










 








Nouvelle Jeep® Grand Cherokee 

peuvent varier sur les autres marchés internationaux. Généralités. Style de carrosserie. SUV, 4 portes. Usine de montage. Magna Steyr, Graz, Autriche. Moteurs.










 








Toute nouvelle Jeep® Grand Cherokee 

La consommation de carburant du 3,6 litres V-6 s'établit à 11,4 l/100 km (cycle mixte), pour des émissions de .... droite et avec motorisation essence ou diesel.










 








La nouvelle Jeep® Grand Cherokee propose aux 

Moteur essence V-6 de 3,7 litres, sur finition Laredo (non disponible en France). • Nouveau moteur essence V-8 de 4,7 litres, sur finition Limited (non disponible ...










 








Lancement du Nouveau Jeep® Grand Cherokee S 

Trois couleurs sont disponibles : Brilliant Black Crystal, Bright Silver et Steel Blue. L'intérieur étant de couleur noire, Dark Slate Gray. La Jeep Grand Cherokee S ...










 








cherokee - Jeep Canada 

la boîte de transfert, l'antipatinage et le système électronique d'antidérapage6. Choisissez parmi un maximum de cinq modes à la tenue de route rassurante ...










 








Nouvelle Jeep® Cherokee 

Usine de montage de Toledo Nord ; Toledo, Ohio, USA. Moteurs. Moteur essence 3,7 litres. Disponibilité. Sur finitions Sport et Limited. Type et Description.










 








Grand Cherokee 

Noir/sépia (SRT et Trackhawk). • Noir/rouge foudroyant (Trackhawk). Pour en savoir plus. Veuillez visiter le site fcamedia.ca pour consulter les photographies, ...










 








Grand Cherokee 

De capacitÃ© normale, course accrue (comprise avec l'ensemble aventure hors route II). â€”. E. S ..... DÃ©tection d'obstacle transversal Ã  l'arriÃ¨re. S. S. S. S. S. S. S.










 








1994 jeep grand cherokee radio fuse location dbid 17 












 








1999-2004 Jeep Grand Cherokee Hatch arrière ascenseur soutient ... 

Clé Torx T30 (1). PIÈCES: Ascenseur Assistance (2). Autozone numéro de pièce D95795. 1999-2004 Jeep Grand Cherokee Hatch arrière ascenseur soutient ...










 








Remplacement 1997-2001 Jeep Cherokee lumière de frein 

5 déc. 2016 - lumière de frein. Comment faire pour remplacer un feu de freinage d'une Jeep Cherokee 1997. Rédigé par: James West. INTRODUCTION.










 








1999-2004 Jeep Grand Cherokee Direction assistÃ©e Tuyau de ... 

Avec les trois boulons retirer le boÃ®tier de filtre Ã  air peut Ãªtre simplement enlevÃ©. Cela donne un accÃ¨s complet Ã  l'engrenage de direction assistÃ©e et les tuyaux.










 








2008 Grand Cherokee 

26 févr. 2010 - A l'intérieur, les sièges de l'Islander sont Gris foncé (Dark Gray) avec des inserts. Bleu surf (Surf Blue), des coutures bleues et un logo brodé ...










 








2008 Grand Cherokee 

Aide à la Descente – Hill-descent Control (HDC) –. Ce système permet .... mauvaises conditions de remorquage, dues à un fort vent latéral, un trafic chargé ou.










 








grand cherokee - Canada 

V8 5,7 L à VVT - 360 ch et 390 lb-pi de couple. ○. ○. ○. ○. Ensemble compétences toutes saisons. ○. Ensemble attelage de remorque de classe IV. ○. ○.










 








2008 Grand Cherokee 

En fonction de la violence de la collision, ce système régule le volume d'airbag ... intercale un élément pliant pré-étalonné, qui s'affaisse pendant la course de la.










 








2008 Grand Cherokee 

couture apparente rouge laqué (Lake Red) au dos des sièges et des renforts. ... argent brillant (Bright Silver Metallic), sa partie supérieure et sa ligne de toit noir.










 








1998 jeep cherokee manual transmission dbid 1ent 












 








2001 jeep cherokee plug wires dbid 4oyb 












 








FCA CANADA Jeep® Cherokee 2019 FICHE 

comprend les logiciels Apple CarPlay et Android Auto. • Les modèles Jeep Cherokee Overland 2019 sont dotés de toutes nouvelles roues de 19 po en.










 








2001 jeep cherokee condenser dbid nq07z 












 








2002 jeep cherokee engine diagram dbid 1ccb 












 








Mercedes W123 Bougie, Crayon Style de remplacement 

Mercedes W123 Bougie, Crayon Style de remplacement. Votre diesel dÃ©pend d'un ensemble complet de travail des bougies de prÃ©chauffage pour dÃ©marrer.
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