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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change

légèrement après la première manche lorsque l'huile remplit le nouveau filtre à huile.. Ajouter de l'huile si le niveau d'huile est en dessous du trou inférieur de ... 
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT) Changer l'huile dans votre '02 -'07 Mitsubishi Lancer, avec le moteur 2.0L I4 DACT, pour améliorer les performances et la longévité du moteur.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



INTRODUCTION Changer l'huile dans votre '02 -'07 Mitsubishi Lancer, avec le moteur 2.0L I4 DACT, pour améliorer les performances et la longévité du moteur. Il est généralement recommandé de changer l'huile de votre véhicule tous les 3.000 à 7.500 miles. Toutefois, ce nombre peut varier en fonction de vos conditions d'exploitation, l'âge de votre véhicule, le nombre de miles sur votre moteur et vos habitudes de conduite. L'utilisation d'huiles synthétiques peut aider à réduire l'usure du moteur et sont conseillés pour les moteurs plus anciens ou si votre conduite typique implique de longues périodes de stop and go trafic.



OUTILS:



PIÈCES:



Clé à douille (1)



Filtre à l'huile (1)



You may also use a box end wrench.



Consultez le manuel ou d'une base de données en ligne de votre propriétaire afin de déterminer ce que les filtres sont appropriés.



Socket 17mm (1) Entonnoir (1)



Huile moteur - Quart (4)



Hydraulic Floor Jack (1) Jack Stands (1) Vidange d'huile Pan (1) Filtre à huile Clé (1) Optional. An end type wrench id recommended.
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10W-30 Consultez le manuel de votre propriétaire si vous pensez que vos conditions d'exploitation appellent à une viscosité de l'huile différente.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 1 — Levage de la voiture







Commencez par localiser le point de levage. Il se trouve sur le côté passager du véhicule, audessous du panneau basculant et juste derrière la roue avant.







Placez le cric sous le point de levage.







Soulever la voiture jusqu'à ce que vous pouvez adapter en dessous.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 2







Faites glisser le support de cric sous la voiture, juste derrière la prise.







Abaissez lentement la prise jusqu'à ce que la béquille appuie la voiture. Retirez le cric.



 Beaucoup de vérins hydrauliques sont abaissés en plaçant l'extrémité ouverte de la poignée sur un bouton et en tournant dans le sens antihoraire. Consultez votre manuel du propriétaire pour votre prise si vous ne savez pas comment l'abaisser.



 Ne jamais travailler sous une voiture qui est pris en charge uniquement par un cric. La prise peut glisser ou échouer, entraînant des blessures graves ou la mort.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 3 — Vidange de l'huile







Repérez le bouchon de vidange d'huile 17mm hex. Il se trouve sur le côté passager du véhicule, vers l'arrière et se trouve à côté du tuyau d'échappement.







Placez le bac de vidange d'huile sous le bouchon de vidange d'huile.



 Assurez-vous que le bac est positionné de telle sorte qu'il va attraper l'huile quand il est en streaming de la casserole.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 5 de 18



2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 4



 Toujours porter des gants et des lunettes lorsque vous travaillez avec de l'huile de moteur. Soyez prudent si votre voiture a fonctionné récemment comme le moteur, la transmission et l'échappement peut être très chaud. Gardez des chiffons ou des serviettes à proximité pour essuyer les déversements. 



Utiliser une clé d'extrémité de clé à douille de 17 mm ou une boîte pour desserrer le bouchon de vidange d'huile jusqu'à ce qu'il soit assez lâche pour tourner à la main.







Terminer enlever le bouchon de vidange d'huile à la main pour permettre à l'huile de vidange.



 Regardez l'huile de vidange pour des taches brillantes. Ces taches brillantes peuvent être des paillettes métalliques et pourrait signifier qu'il y a un sérieux problème avec vos internes du moteur.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 5







Laisser l'huile de vidange jusqu'à ce qu'il ralentit à un goutte à goutte.







Remplacer le bouchon de vidange. Vissez dans la mesure du possible à la main, puis utilisez la clé d'extrémité femelle 17 mm ou une boîte pour terminer le serrer.



 Ne serrer le bouchon de vidange jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Un serrage excessif du bouchon de vidange d'huile peut dépouiller les fils ou casser le carter d'huile. 



Essuyez la zone autour du bouchon de vidange d'huile avec un chiffon propre ou une serviette.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 6 — Remplacement du filtre à huile.







Localisez le filtre à huile. Il se trouve sur le côté passager de la cuve de vidange d'huile et est le plus facilement accessible depuis l'avant de la voiture.







Repositionner le bac de vidange d'huile de manière à capter l'huile qui coulera lorsque vous retirez le filtre à huile.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 7







Utilisez votre main pour tourner le filtre à huile dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il se détache des filets.



 Si le filtre est trop serré pour desserrer à la main, utiliser une clé à filtre à huile. Une clé qui se place sur la partie supérieure du filtre à huile est idéal, car il y a très peu d'espace sur les côtés du filtre à huile. 



Abaisser le filtre avec les fils orientés vers le haut pour empêcher tout déversement d'huile, puis placez-le dans le bac de vidange d'huile avec les fils vers le bas.







Nettoyer la surface d'étanchéité du filtre à huile du moteur avec un chiffon propre.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 8







Mettez un gant propre et tremper un doigt dans une nouvelle bouteille d'huile.







Étaler l'huile propre autour du joint du nouveau filtre à huile.



 Essuyer tout excès d'huile de vos mains / doigts lorsque vous avez terminé que l'huile peut rendre la manipulation du filtre ou des outils difficiles.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 9







Placez l'extrémité filetée du filtre à huile sur les fils de filtre à huile du moteur, en faisant attention à ne pas obtenir la saleté ou des débris sur le joint du filtre.







Tourner le filtre dans le sens horaire à la main jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Serrage le filtre devrait exiger une quantité modérée de votre force, mais pas tout.



 Si le filtre est difficile à tourner au début de ses fils, arrêtez! Vous pouvez être contre le filetage du filtre à huile. Re-alignez le filtre à huile et essayer à nouveau.



 Ne serrez pas trop votre filtre à huile à l'aide d'une clé. Cela peut provoquer le joint du filtre à huile à fuir et fera enlever le filtre très difficile à l'avenir du pétrole. 



Retirer la casserole de vidange d'huile sous la voiture.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 10 — L'abaissement de la voiture







Placez le cric arrière sous le point de levage.







Soulever la voiture jusqu'à ce que la béquille ne soutient plus la voiture.







Retirer la béquille.







Abaissez lentement la voiture jusqu'à ce que la prise ne soutient plus le lui.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 11 — Remplacement de l'huile







Repérez le levier de déverrouillage du capot. Il est en dessous du côté gauche de la console du conducteur.







Tirez le levier jusqu'à ce que vous entendiez le capot clic.







Allez à l'avant de la voiture et de localiser le loquet de déverrouillage du capot. Il est placé sous le capot et légèrement vers le côté du conducteur de la voiture.







Soulevez le loquet de déverrouillage du capot et soulevez le capot ouvert.







Placez l'extrémité de la tige prop de la hotte dans le trou sur le côté du passager du capot marqué par une flèche.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 12







Repérez le bouchon de remplissage d'huile. Il se trouve sur le couvercle de soupape, en direction du côté passager de la voiture.







Tournez le bouchon de remplissage d'huile dans le sens antihoraire et retirez-le.







Placer l'entonnoir dans le trou de remplissage d'huile.



Étape 13 



Versez 4 litres de 10W-30 huile dans le moteur. Utilisez une main pour stabiliser l'entonnoir pour aider à prévenir les déversements.



 Consultez le manuel de votre propriétaire si vous pensez que vos conditions d'exploitation appellent à une viscosité de l'huile différente.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 14







Retirez l'entonnoir et placez le bouchon de remplissage d'huile sur le trou de remplissage d'huile.



 Assurez-vous d'aligner les ailes du bouchon de remplissage d'huile avec les encoches dans le trou de remplissage d'huile. 



Mettez l'huile bouchon de remplissage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 15







Localisez la jauge d'huile. Il dispose d'une poignée blanche et se trouve sur le côté du passager avant du moteur.







Retirez la jauge d'huile, essuyez, placez tout le chemin du retour dans son trou et retirez-le à nouveau.







Vérifiez le niveau d'huile à l'extrémité de la jauge. Il doit se situer entre les deux trous ou légèrement au-dessus du haut.



 Cela ne veut pas votre niveau d'huile réelle, mais une pré-vérification pour vous assurer que le moteur ne fonctionne pas à sec lors du premier démarrage, il. Le niveau d'huile va baisser légèrement après la première manche lorsque l'huile remplit le nouveau filtre à huile. 



Ajouter de l'huile si le niveau d'huile est en dessous du trou inférieur de la jauge. Placez la jauge d'huile tout le chemin du retour dans son trou.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 16 — Emballer







Soutenir le capot d'une main et utiliser l'autre main pour placer la tige prop capot dans son support.



 Assurez-vous que la tige prop capot est fixé sur son support pour prévenir les dommages. 



Abaissez doucement le capot jusqu'à ce qu'un déclic dans le verrou secondaire.







Appuyez fermement sur le bord du capot jusqu'à ce que vous entendiez le loquet primaire engager.
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2002-2007 Mitsubishi Lancer Oil Change (2.0L I4 DACT)



Étape 17







Démarrez la voiture et rechercher des fuites sous la voiture. S'il y a des fuites, arrêtez la voiture hors tension et déterminer si le bouchon de vidange ou le filtre doivent être renforcées, ou si une partie a été endommagée.







Après avoir exécuté le moteur pendant quelques minutes, laisser refroidir pendant au moins une heure et re-vérifier le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est plus d'un 1/2 "au-dessus du trou supérieur de la jauge, vous aurez besoin de vider l'huile. Si le niveau d'huile est en dessous du trou inférieur de la jauge, vous aurez besoin d'ajouter de l'huile.







Autoriser 12-24 heures pour toute l'huile de vidange de votre filtre à huile ancienne.







Prenez votre ancienne huile et le filtre à une installation de recyclage. La plupart des magasins de pièces automobiles et les ateliers de réparation acceptent ces sans frais. En outre, certaines villes et / ou comtés ont un service où ils recueilleront l'huile usagée et les filtres de votre maison. Pour plus d' informations, consultez la page Web de l' American Petroleum Institute sur la collecte et le recyclage de l' huile de moteur utilisé.



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-21 11:31:50 AM.
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mitsubishi lancer radio manual pdf 

MITSUBISHI LANCER RADIO MANUAL PDF - If you want this Ebook mitsubishi lancer radio manual PDF ? You will be glad to know that right now mitsubishi ...










 








1999 mitsubishi lancer parts diagram dbid sx 












 








03 mitsubishi lancer fuse diagram dbid 16 












 








Remplacement 2008-2010 Mitsubishi Lancer Radio / lecteur CD 

FatiguÃ© de conduire avec une radio cassÃ©e dans votre Mitsubishi Lancer et vous ne voulez pas dÃ©penser une petite fortune l'avoir remplacÃ© chez un ...










 








1998 mitsubishi lancer fuse box diagram dbid 1d 












 








1992 2008 mitsubishi lancer evolution service repair manual dbid qk1 












 








2007-2012 Jeep Wrangler Oil Change 

Après le bouchon est remplacé, essuyer avec un chiffon sale pour nettoyer toute trace d'huile à l'extérieur. Cela garantit que le pétrole ne coule pas sur le sol.










 








e34 manual transmission oil change dbid roc8j 












 








2004 Pontiac Grand AM Oil Change 

RÃ©gler le frein de stationnement et placer un coin entre un pneu arriÃ¨re pour ... Ã‰liminer l'huile usagÃ©e dans le magasin automatique local ou atelier de ...










 








e6 mack engine oil change dbid 128us 












 








d12 715 engine oil change dbid hr5c 












 








1999-2002 Suzuki SV650 Oil Change 

1999-2002 Suzuki SV650 Oil Change. Changer l'huile dans votre '00 -'02 Suzuki SV650 pour amÃ©liorer les performances et la longÃ©vitÃ© du moteur. RÃ©digÃ© par: ...










 








1986-1993 Volvo 240 Oil Change 

21 dÃ©c. 2016 - 1986-1993 Volvo 240 Oil Change. Changer l'huile dans votre Volvo 240. RÃ©digÃ© par: David Hodson. INTRODUCTION. Ce guide vous guidera ...










 








1998-2003 Mazda Protege Oil Change (1,6 L ... 

Filtre à huile Clé (1) ... obtenir une liste de filtres acceptables. .... légèrement après la première manche lorsque l'huile remplit le nouveau filtre à huile.










 








1990-1997 Mazda Miata Oil Change 

20 nov. 2016 - Ã‰tape 1 â€” 1990-1997 Mazda Miata Oil Change. Commencez jacking coin de cÃ´tÃ© du conducteur avant de la voiture en plaÃ§ant un cric entre ...










 








1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, 4.7 L V8) 

Changer l'huile dans votre Dodge Dakota avec transmission 2WD et le moteur V8. RÃ©digÃ© par: Phillip Takahashi. 1997-2004 Dodge Dakota Oil Change (2WD, ...










 








salmon oil salmon oil salmon oil 

Safety seal under the cap for your protection. Do not use if seal is missing or broken. No artificial flavors, colors or preservatives. NOT SOLD IN RETAIL STORES.










 








Mitsubishi Drummondville 












 








1998-2002 Honda Accord Oil Change (2.3L I4) 

loquet pendant que vous soulevez le capot.. InsÃ©rez la tige prop de la hotte dans le trou dans le capot marquÃ© par une flÃ¨che.. 1998-2002 Honda Accord Oil ...










 








2001-2005 Honda Civic Oil Change 

Donc, l'huile dans votre Civic est indiscernable de torréfaction foncée sumatra. Cela devrait aider. Pendant des années, 3000 miles a été l'intervalle correct ...










 








1995-2001 Honda CRV Oil Change 

Pour atteindre le filtre à huile, guider votre main autour de la face arrière de l'essieu .... après la première manche lorsque l'huile remplit le nouveau filtre à huile.










 








Speedball oil change *For just setting air charge - see below 

Holding in remote lever or hand actuated lever, cycle post upside down several ... With post right side up, aiming bottom valve into an oil bucket, release remote lever ... Hit release lever, pump pressure will drop, pump back to 80psi and hit ...










 








1988-1991 Honda Civic Oil Change 

15 janv. 2017 - Utiliser une clÃ© d'extrÃ©mitÃ© de clÃ© Ã  douille de 17 mm ou de la boÃ®te Ã  tourner le bouchon de vidange d'huile dans le sens antihoraire jusqu'Ã  ...










 








1990-1995 Toyota 4Runner Oil Change (3.0L V6) 

S'il n'y a pas joint sur le bouchon de vidange, vérifier le carter d'huile du camion pour voir si elle est coincée. Si elle est, vous pouvez utiliser le bouchon de ...
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