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2005-2007 Chaussures Ford Focus frein de remplacement

19 sept. 2016 - Chaque fois que travailler sur les freins et la suspension de votre voiture, travailler sur un cÃ´tÃ© Ã  la fois. Gardez l'autre cÃ´tÃ© complÃ¨tement ... 

















 Télécharger le PDF 






 10MB taille
 15 téléchargements
 437 vues






 commentaire





 Report




















2005-2007 Chaussures Ford Focus frein de remplacement



2005-2007 Chaussures Ford Focus frein de remplacement 2005-2007 Mise au point sabot de frein de remplacement.
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2005-2007 Chaussures Ford Focus frein de remplacement



INTRODUCTION Les étapes de ce guide décrivent la procédure pour remplacer les patins de frein sur tous les modèles Focus dans la génération 2005-2007, sauf pour le modèle ST, qui a des freins à disque arrière. Ces instructions peuvent également être utilisées pour remplacer les tambours de frein, en plus de la chaussure. Il faut être prudent lorsque vous travaillez avec freins et des composants de suspension, et des lunettes de sécurité appropriées doit être porté en tout temps. Chaque fois que travailler sur les freins et la suspension de votre voiture, travailler sur un côté à la fois. Gardez l'autre côté complètement assemblé de sorte que vous pouvez faire référence à tout moment. Ne jamais conduire une voiture si les freins d'un seul côté sont changés, parce que la voiture sera "pull" d'un côté.



OUTILS:



PIÈCES:



13mm Socket (1)



Matériel de freins à tambour (1)



Socket 19mm (1)



Mâchoires de frein arrière (1)



29 mm Socket (1)



tambour de frein (1)



3/8 pouce lecteur Socket Extension Ratchet (1) Tournevis à tête plate (1) Hydraulic Floor Jack (1)



Remplacement de la batterie est facultative. Les tambours de frein durent traditionnellement beaucoup plus longtemps que les chaussures.



Jack Stands (2) Clé en croix (1) Grandes pince à bec (1) Lubrifiant pénétrant (1) i.e. WD-40 or PB Blaster



Ratchet Swivel Socket (1) Clé à douille (1) Maillet en caoutchouc (1) Clé dynamométrique (1) Dinde Baster (1) Cales de roue (1) Graisse blanche au lithium (1)
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2005-2007 Chaussures Ford Focus frein de remplacement



Étape 1 — Mâchoires de frein







Jack jusqu'à l'arrière de la voiture et le placer sur cric. Retirez les roues arrière et caler les roues avant.



 Ne jamais travailler sous une voiture qui est uniquement pris en charge par un vérin. 



Ouvrir le capot et localiser le réservoir de liquide de frein.







Retirer le bouchon du réservoir de liquide de frein et mettre de côté.



 Soyez prudent lors de la manipulation du liquide de frein. Évitez tout sur les parties ou la peau peintes. 



Utilisez une poire à jus pour enlever 2-3 onces de liquide de frein du réservoir pour éviter le débordement lors du travail sur les freins.
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2005-2007 Chaussures Ford Focus frein de remplacement



Étape 2



 Lire avant de continuer (photo courtoisie de katerha ).



 Il existe deux méthodes différentes pour enlever le tambour de frein sur la Focus. On enlève à la fois le tambour et le roulement de roue arrière, et on enlève tout le tambour. 
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Si vous remplacez les tambours de frein, puis suivez les instructions appropriées pour votre pièce de rechange: avec ou sans le palier installé. Si vous ne remplacez pas la batterie, gardez à l'esprit que le boulon de moyeu de roue arrière qui maintient le palier en place doit être serrée à 175 lb-pi.
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2005-2007 Chaussures Ford Focus frein de remplacement



Étape 3



 Cette étape a pour retirer le tambour de frein et le roulement de roue ensemble. 



Utilisez un maillet et un tournevis à tête plate pour faire une petite indentation le long du bord de la capsule de la poussière de roulement de roue.







Soulever le cache-poussière sur le tambour de frein avec le tournevis à tête plate.







Retirez le 29 mm moyeu arrière boulon écrou du tambour de frein. Il faudra pour cela soit une barre de coupe ou une clé à chocs.



 Cet écrou est serrée à 175 lb-pi, et ne doit pas être enlevé plus de quatre fois. Utilisez un marqueur permanent pour faire une marque sur l'écrou à chaque fois qu'il est retiré.



Étape 4



 Cette étape est pour enlever le tambour de frein sans roulement de roue arrière. 
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Utilisez une clé à douille avec un adaptateur pivotant pour enlever les quatre boulons 13 mm à l'arrière de l'ensemble de moyeu.
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2005-2007 Chaussures Ford Focus frein de remplacement



Étape 5 



Tirez le tambour de frein tout de suite de l'ensemble de moyeu pour le retirer.



 Si le tambour ne se détache pas facilement, assurez-vous que le frein de stationnement est pas engagé.



 Si votre accent est équipé de l'ABS, vous devez débrancher le connecteur ABS avant de pouvoir retirer le tambour de frein.



Étape 6







Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer les deux clips mâchoire de frein de retenue.







Tirez sur les petites goupilles de retenue à partir du côté arrière de l'ensemble de moyeu.
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Étape 7







Tirez l'ensemble de sabot de frein de la plaque de support.







Retirez les deux ressorts du haut et en bas des patins de frein qui détiennent le premier (avant) et de fuite (arrière) chaussures ensemble.







Retirer le premier patin de frein.



Étape 8







Retirez le câble de freinage d'urgence à partir du sabot de frein arrière en le nourrissant à travers son trou dans la chaussure de fuite.



 Le câble ne se trouve dans la chaussure dans une orientation. Assurez-vous de noter comment il est installé pour le réassemblage. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Étape 9 



Utilisez une paire de pinces à bec pour enlever le petit ressort qui maintient le patin de frein arrière à l'entretoise métallique.







Retirez le sabot de frein arrière de l'entretoise.







Utilisez un nettoyant frein en aérosol pour nettoyer toute la saleté et la poussière de frein de l'ensemble de moyeu.



Étape 10



 composants de frein contiennent de l'amiante, et ne doivent pas être inhalées. Il est recommandé de porter un masque et des gants lors du nettoyage des freins.



 J'étais évidemment pas aussi intelligent que je vous dis d'être. Faites ce que je dis, pas comme je le fais.
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2005-2007 Chaussures Ford Focus frein de remplacement



Étape 11







Appliquer une graisse de quantité généreuse de lithium blanc aux six points de frottement sur la plaque d'appui.



 Les freins à tambour sont notoirement bruyant, il ne faut pas avoir peur de mettre beaucoup de graisse sur la plaque d'appui.



 Ne pas mettre de graisse sur le matériau de patin de frein. Si vous le faites, nettoyez-le avec le nettoyeur de frein en aérosol.
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Étape 12







Remontez l'ensemble de sabot de frein avec vos nouvelles chaussures de frein et le matériel.



 Si vous ne vous souvenez pas où les différents ressorts attachent, reportez-vous aux freins sur le côté opposé de la voiture ou les images plus haut dans ce guide.
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Étape 13







Branchez le câble de freinage d'urgence à la chaussure de fuite en le nourrissant à travers son trou dans la chaussure de fuite.







Le câble intègre dans une seule orientation. Soyez patient et continuer à travailler à elle jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
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Étape 14







Utilisez vos mains pour comprimer les pistons du cylindre de frein.







Installez l'ensemble de sabot de frein, en étant sûr que les sommets des chaussures sont assis correctement sur les pistons.







Écarter les mâchoires de frein suffisamment éloignés que les parties inférieures des patins sont assis sur chaque côté du dispositif de réglage.



 Vous pouvez obtenir l'aide d'une deuxième personne pour ce faire. Étape 15
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Réinstaller les dispositifs de retenue en glissant les broches à l'arrière de l'ensemble de moyeu, puis dans les clips.
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Étape 16







Placer le tambour de frein arrière sur le moyeu.







Utilisez un maillet en caoutchouc pour frapper le tambour de frein en place sur les chaussures.



 Si vous ne disposez pas de toute sorte de maillet, placez un chiffon sur le tambour pour le protéger avant de frapper en place.
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Étape 17







Si vous avez supprimé le roulement de roue avec le tambour de frein, réinstallez l'écrou de moyeu arrière.



 Serrer cet écrou à 175 lb-pi. Ne pas serrer correctement cet écrou pourrait conduire à une défaillance prématurée du roulement de roue. 



Remettre le bouchon de la poussière de roulement de roue.







Si vous avez retiré le tambour de frein par lui-même, réinstallez les quatre boulons de fixation à l'arrière de l'ensemble de moyeu.



 Serrer chaque boulon à 49 lb-pi.
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Étape 18







Réinstaller les écrous de roue et roue arrière.



 Serrer chaque écrou de roue à 94 lb-pi.
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Étape 19







Placez le bouchon sur le réservoir de liquide de frein.







Tournez la clé à la position "marche". Appuyez sur la pédale de frein à plusieurs reprises; il devrait aller au sol une fois, puis devenir ferme.







Si nécessaire, retirez le bouchon du réservoir et ajouter du liquide de frein jusqu'à ce que le niveau se situe entre le "max" et des lignes "min".







Fermer le capot et abaisser la voiture vers le sol.



Go for a drive and enjoy your new-found stopping power! Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-10 03:32:10 AM.
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