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Live parts must not come into contact with the housing of the BG. â—‡ .... Der Battery Guard BG40/60/100/200 (abgekÃ¼rzt bezeichnet als BG) ist eine intelligente, ... 
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Battery Guard 40 / 60 / 100 / 200 Owners Manual Gebrauchsanweisung Mode d'Emploi Gebruiksaanwijzing



Ref : PM-AR-BP Battery Guard



Owners Manual BG40_60_100_200 EN_DU_FR_NL 151016



Read the owners manual carefully before installing the BG!



Description The Battery Guard BG40/60/100/200 (hereafter BG) is an intelligent, fully waterproof, battery guard with expansion capabilities for an on/off switch, alarm buzzer or relay and our Battery Watch (not supplied). To ensure low losses, the BG is provided with two screw terminals, one Input+ and one Output+. The rest, like the minus and the accessories are connected via four 6.3 mm faston connectors. The LED indicates the output status (on/off) of the BG and in the programming mode the LED indicates the program position. The BG is provided with an 'Automatic board system detection' with which the BG automatically detects what the battery voltage (12V or 24V) of the system is, so that it does not need to be set manually. Both under and over voltage thresholds can be easily programmed.



Installation Mount the BG on a cooling (metal) surface so that it can release the developed heat. Connect the BG as close as possible to the battery (maximum distance: 50cm). Only in this way can the voltage be monitored exactly. Any programming of the BG must take place before the equipment (users) can be connected. For the minus connection use a cable of 1.5 mm2 which goes directly from the battery to the BG and do not use this connection for anything else. Warnings:     



The product should only be connected by skilled fitters / mechanics, who are aware of the regulations for working with high battery voltages. Live parts must not come into contact with the housing of the BG. Use of bad material and / or too thin wires can damage the BG. A short circuit between the positive and negative terminals of the battery may cause severe damage to your system. Always use fuses (of the correct value).



Operation In the standard programming (position 11 in the "Configuration Table") a buzzer may be connected to the alarm output. This will sound an alarm after 15 seconds when there is undervoltage. If the situation does not change, the BG will turn off attached devices after 60 seconds and the alarm will be switched off. Since with overvoltage there is a risk of damage to the connected equipment this will be switched off immediately when there is overvoltage (16/32V) and the alarm output will pulsate. This is done to distinguish between an undervoltage alarm and an overvoltage alarm. A second application is to connect a relay to the alarm output. The BG must then be programmed in position 12 (see “Programming”). The relay will switch on during an alarm and only switch off when reaching the reset value of the undervoltage. The relay can thus be used to activate a charger or generator. Remote ON / OFF You can connect a switch to the OFF terminal of the BG. If the OFF terminal is connected to the Minus the BG will immediately switch off the attached devices. If the switch is opened again, the BG will switch on again after about 5 seconds. Since the current through the switch is zero ( 
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200$ 200$ 90$ 100$ 

24 avr. 2017 - est moderne et Ã©lÃ©gant pour saccorder Ã  votre style. 100$ .... lavable Ã  la machine et se range trÃ¨s facilement. VoilÃ  un choix judicieux !
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If the switch is opened again, the BG will switch on again after about 5 seconds. Since the current through the switch is zero (
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Het product mag alleen door vakbekwame installateurs / monteurs, die op de hoogte zijn van de voorschriften voor het werken met hoge accu spanningen, worden aangesloten. â—‡. Spanningvoerende delen mogen nooit in aanraking komen met de behuizing van 
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Pour TV de 26 à 40'' (66 à 102 cm). • Compatible VESA 50/75/100/200. • Poids maximum supporté : 17 KG. • Orientation : +/- 90°. • Inclinaison : -5°/+20°.
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Support ultra-mince : distance entre le mur et la TV comprise entre 4,1 cm et 9,9 cm. Ajustement facile et prÃ©cis : le pivot autostable par friction offre une grande.
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Pre-Installation Testing. Before installing the plug-in unit onto the busway, perform the following steps to conduct a continuity test: 1. Ensure the cover of the ...










 


[image: alt]





200 | 250h 

Il bénéficie ainsi d'une rigidité structurale renforcée et d'un centre de gravité bas qui lui confèrent une maniabilité et une stabilité exceptionnelles en donnant le ...
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l'avant et Ã  double bras triangulaire Ã  l'arriÃ¨re offrent au UX un comportement agile en ... l'UX regorge de technologies conÃ§ues pour sublimer l'expÃ©rience de ...
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TECHNOLOGIES ET SAVOIR-FAIRE ... l'UX regorge de technologies conçues pour sublimer ... 6 Segment des VUS de luxe compacts selon LMC Automotive.
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Never install and operate the equipment near radiators, heat registers, ovens or other sources of heat. .... health risks. Hearing damage due to high volume and prolonged exposure: When in use, this product is capable of producing high sound-pressure
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à portée de main. Outre son ergonomie supérieure, l'UX regorge de technologies conçues pour sublimer l'expérience de conduite, comme Apple CarPlayMC,2,.Termes manquants :
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Nie otwieraÄ‡ urzÄ…dzenia ani nie dokonywaÄ‡ w nim zmian. 16. Po podÅ‚Ä…czeniu urzÄ…dzenia sprawdziÄ‡ wszystkie ciÄ…gi kablowe, aby zapobiec szkodom lub wypadkom np. w wyniku potkniÄ™cia. 17. Podczas transportu zadbaÄ‡ o to, aby urzÄ…dzenie nie upadÅ
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Commutateur de volume Ã  trois positions (Hors tension, Bas, ElevÃ©). 12. ... 17. Pieds. 18. DixiÃ¨mes de pieds. Affichage du hors-plage. 19. Tirets. 14. 15. 13. 16.
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5 V crête à crête min. Fréquence du signal, déterminée par la vitesse de rotation2 du turboalternateur: - conception quatre pôles: 1500 à 1800 impulsions par ...
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Products with electronic ballasts must not be installed on the same electrical circuits as products with inductive loads, ... 4” JUNCTION BOX IS NOT INCLUDED.
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COULEURS | EXTÉRIEUR. COULEURS | INTÉRIEUR. 1 Cotes obtenues avec de l'essence super sans plomb recommandée ayant un indice d'octane de 91.
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l'avant et à double bras triangulaire à l'arrière offrent au UX un comportement agile en ... l'UX regorge de technologies conçues pour sublimer l'expérience de ...
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350 m [1150 pi]. Environnement. • Plage de température. Opération. Tête du capteur (classe A) -40 à 105°C [-40 à 221°F]. Tête du capteur (classe F) -40 à ...










 


[image: alt]





Clax® 200 

2017 Sealed Air Corporation. ... S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser ...
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TRANSCANADIENNE, DORVAL. 1255, TRANSCANADA. HIGHWAY, DORVAL. Ce plan est Ã  titre informatif seulement. Ne pas utiliser Ã  des fins de construction ...
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(1) If the general direction of the buried line is known, locate the ground stake so that the .... If using the inductive mode, rotate the transmitter a few degrees.
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blindé et un caractère racé. » CHIKA KAKO ... 1 Cotes obtenues avec de l'essence super sans plomb recommandée ayant un indice d'octane de 91 ou plus.
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avant ou à traction intégrale eAWD. Un groupe d'options F SPORT confère au UX des éléments de style encore plus audacieux, mais aussi une sensation de ...
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Avec la télécommande du téléviseur, régler le volume audio à au moins 50 %. - Vérifier .... Vérifier que le témoin VERT « C » sur le pavillon gauche du casque s'allume. S'il ne ..... Connect the AC power supply unit to the mains power socket.
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