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DurÃ©e de vie mÃ©canique (manoeuvres) ... de rÃ©armement (500 ms), le relais se rÃ©excite si la sonde dÃ©tecte une tempÃ©rature normale au retour de la tension. 
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Protection thermique ETM ETM2 ETM22 ETM Ref 84874015 Version ETM :



Contrôle la température des machines avec sondes CTP intégrées Détection de coupure de ligne ou de court-circuit des sondes Version ETM2/ETM22 : Possibilité de mémorisation du défaut Réarmement local par bouton poussoir Réarmement à distance par contact extérieur Test par bouton poussoir Indication par 2 LEDs de l'état du relais et de l'alimentation



Références



84 874 015



Type



Sortie



Tension d'alimentation



ETM



1 contact NO



24 V ACDC



Caractéristiques Tension d'alimentation Un



Plage d'utilisation Puissance nominale Puissance maximale Immunité aux microcoupures Retard à la disponibilité Coordination de l'isolement



230, 120 et 24 VAC 50 / 60 Hz isolation galvanique par transformateur 24 VDC pas d'isolation galvanique 0,85 →1,10 Un 3 VA 5 VA 10 ms 500 ms Cat. III, degré de pollution 2 selon CEI/EN 60664-1 / VDE 0110 : 4 KV/2



Résistance max. des sondes à froid Seuil de déclenchement Seuil de réarmement Détection de court-circuit Tension de mesure selon CEI/EN 60034-11 Fidélité de répétition (à paramètres constants) Dérives Température Dérive en tension



1500 Ω 3100 Ω±10 % 1650 Ω±10 % 0 - 10 Ω ≤ 2,5 V ±0,5 % ±0,05 % / °C -2 %



Sortie Pouvoir de coupure Courant de coupure maximum Tension de coupure maximum Courant de coupure minimum Cadence max. Durée de vie mécanique (manoeuvres)



AgNi 90/10 2000 VA / 80 W 8 A AC 440 V AC 100 mA 360 manoeuvres / heure à pleine charge



Durée de vie électrique



AC12 : 2000 VA - 105 manoeuvres AC15 : Cos φ = 0,3 - 6000 manoeuvres DC13 : L/R = 300 ms - 6000 manoeuvres



Temps de réarmement Temps de réponse Visualisation sur ETM2/ETM22 - Alimentation Visualisation sur ETM2/ETM22 - Relais Classe de protection (CEI EN/60529) - Bornier Classe de protection (CEI EN/60529) - Boîtier Matière boîtier Masse (g) Capacité des bornes



≤ 500 ms ≤ 50 ms LED verte LED jaune IP 20 IP 50 Autoextinguible 145



Température limite d'emploi (CEI 68.1.14) (°C) Température limite de stockage (CEI 68.1.1/2) (°C) Humidité relative (sans condensation)



5 x 106



2 x 1,5 mm2 avec embout 2 x 2,5 mm2 sans embout -20 →+60 °C -30 →+70 °C 95 % (+2 % ; -3 %)



Principe



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Principe de fonctionnement Le relais de contrôle ETM et ETM2 est utilisé pour la protection thermique des machines (moteurs, alternateurs, transformateurs...) en association avec des sondes à thermistances CTP (non fournies) ; celles ci sont placées aux points critiques du matériel à protéger. En général, elles sont sélectionnées, et pour les moteurs, sont insérées dans les enroulements statoriques. La résistnace de la sonde CTP a un coefficient de température positif. Dès que la température nominale de déclenchement (TNF) de la sonde est dépassée, sa résistance augmente brusquement ; détectant cette variation, le relais de protection ETM et ETM2 ouvre le circuit d'alimentation de l'élément protégé (ex. moteur) et la LED jaune d'indication de défaut s'allume (version ETM2/ETM22) Bouton test Le relais ETM2 possède un bouton "Test" permettant de simuler une surcharge thermique et teste ainsi l'état de service de l'appareil. Déclenchement Dès que l'élément protégé est soumis à une surcharge thermique, ainsi que lors d'un court-circuit ou d'une rupture dans le circuit de mesure des sondes, le relais retombe. Avertissement préalable de déclenchement Si l'équipement à protéger possède une autre sonde CTP à température nominale de déclenchement inférieur, il est possible d'utiliser un deuxième relais ETM/ETM2/ETM22 pour prévoir un dérangement et éviter ainsi des interruptions de service.



Le relais de contrôle ETM/ETM2/ETM22 se réarme automatiquement dès que la température descend sous le seuil de déclenchement et la LED jaune de défaut s'éteint.



No



Légende Mise sous tension de l'appareil Résistance entre les bornes T1 et T2 Relais de sortie



Principe



Le réarmement se fait soit par le bouton poussoir "Reset" en face avant, soit par le contact externe à ouverture S2 (réarmement à distance), soit par coupure de l'alimentation auxiliaire (bornes A1A2). En cas de coupure de l'alimentation auxiliaire pendant un temps supérieur au temps de réarmement (500 ms), le relais se réexcite si la sonde détecte une température normale au retour de la tension d'alimentation.



No



Légende Mise sous tension de l'appareil Contact de verrouillage Résistance entre les bornes T1 et T2 Relais de sortie



Principe



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Le réarmement se fait soit par le bouton poussoir "Reset" en face avant, soit par le contact externe à ouverture S2 (réarmement à distance), soit par coupure de l'alimentation auxiliaire (bornes A1A2). En cas de coupure de l'alimentation auxiliaire pendant un temps supérieur au temps de réarmement (500 ms), le relais se réexcite si la sonde détecte une température normale au retour de la tension d'alimentation.



No



Légende Résistance R (Ω) Température nominale Déclenchement (°C)



Encombrement (mm) ETM / ETM2 / ETM22



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Branchement ETM



Légende A1 - A2 : Tension d'alimentation 11 - 14 : Relais de sortie T1 - T2 : Sonde extérieure CTP



Branchement ETM



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Légende C1 : Contacteur S1 : Poussoir de marche S0 : Poussoir arrêt S2 : Contact de réarmement à distance h1 : LED indication défaut



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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