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10 â†’30 VDC max 55 mA avec protection contre les inversions de polaritÃ©. Raccordement par 5 bornes Ã  vis Ã  l'arriÃ¨re. CapacitÃ© de serrage. 1,5 mm2. Fixation ... 
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Multifonctions avec 2 totalisateurs - LED 24 x 48 - CTR24L CTR24L - 2512 Ref 87623571 Affichage ultra lumineux : 6 digits LED, hauteur 8 mm Fréquence d'entrée maximum 25 k Hz Compteur avec 2 totalisateurs distincts, chacun avec une entrée dédiée Remise à zéro façade ou externe avec possibilité d'inhibition  Alimentation : 10 →30 VDC Facile à programmer Coefficients multiplicateur et diviseur Point décimal Accessoires pour découpe 50 x 25 mm



Références



87623571



Type



Fonctions



CTR24L - 2512



Compteur avec 2 totalisateurs distincts



Caractéristiques Présentation et environnement Consommation Raccordement par 5 bornes à vis à l'arrière Capacité de serrage Fixation par bandeau étrier Degré de protection façade Mémoire des données Températures limite d'emploi (°C) Températures limite de stockage (°C) Rigidité diélectrique Conformité aux normes Altitude Certifications Masse (g)



10 →30 VDC max 55 mA avec protection contre les inversions de polarité 1,5 mm2 IP 65 EEPROM -20 →+55 -20 →+55 EN 61010-1 : 2000 V / 50 Hz / 1 min EN 61000-6-2 - EN 55011 classe B 2000 m UL, cULus (en cours) - CE 50



Caractéristiques fonctionnelles Fonctions Affichage Hauteur chiffres (mm)



Compteur avec 2 totalisateurs distincts LED 6 digits 8



Caractéristiques des entrées Entrées Niveau bas Niveau haut Rapport cyclique Polarité Durée mini de l'impulsion pour la remise à zéro Fréquence de l'entrée filtrée Impédance d'entrée (kΩ)



2 entrées comptage, 1 entrée remise à zéro 0 →0,2 x Ub VDC 0,6 x Ub →30 VDC Indifférent (fréquence maximum donnée pour un rapport cyclique = 1/1) Entrée Trigger de Schmitt NPN ou PNP pour toutes les entrées (programmation) 5 ms Filtre activé : 30 Hz Filtre désactivé : fréquence maximum (programmation) Appr. 5



Compteur d'impulsions Capacité d'affichage Visualisation



Suppression des zéros non significatifs Modes entrée comptage Entrées INPA / INPB Entrée reset (borne 5) Remise à zéro - Façade Remise à zéro - Externe (borne 5) Coefficient multiplicateur Coefficient de division Point décimal



0 →999 999 En appuyant sur les touches le compteur affiche les valeurs suivantes : CntA →Valeur du compteur A (entrée INPA)  CntB →Valeur du compteur B (entrée INPB)  Asubb →Différence A-B (entrée INPA-INPB) Aaddb →Addition A+B (entrée INPA+INPB)  AdIUb →Division A/B (entrée INPA/INPB)  Aprocb →Pourcentage (A-B) /A (entrée (INPA-INPB) /INPA) CntA →Comptage entrée INPA CntB →Comptage entrée INPB Dynamiques Entrée de Reset dynamique couplée en parallèle avec la touche SET/RESET rouge Règle le compteur à la valeur de présélection définie - possible sur les 2 totalisateurs Si non verrouillée lors de la programmation Si non verrouillée lors de la programmation 1 →99,9999 (séparé pour A et B) 1 →99,9999 (séparé pour A et B) 0 0,0 0,00



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné



23/06/2014 Fréquence maximum de comptage



www.crouzet.com 0,000 25 k Hz



Accessoires Désignation



Référence



Adaptateur pour découpe 50 x 25 mm - Fixation par vis



26546843



Adaptateur pour découpe 50 x 25 mm - Fixation par clips



26546844



Adaptateur rail DIN



26546840



Kit de fixation à clips (livré avec le produit)



26546848



Encombrement (mm) CTR24L - 2512



Encombrement (mm) Bandeau de fixation par étrier à fonction clips



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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www.crouzet.com Légende Joint Etrier de fixation



Encombrement (mm) Découpe panneau



Encombrement (mm) 4 appareils



Encombrement (mm) 26546843 - Adaptateur pour découpe 50 x 25 mm - Fixation par vis



Encombrement (mm) 26546844 - Adaptateur pour découpe 50 x 25 mm - Fixation par clip



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Accessoire livré avec le compteur



Encombrement (mm) 26546840 - Adaptateur rail DIN



Accessoire livré avec le compteur



Branchement



No



Légende Alimentation : 10 →30 VDC Alimentation : GND (0 VDC) INPA INPB SET/RESET



Applications Schéma de programmation



Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné
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