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SPECIALISTE DE L'AIR COMPRIME



Raccordement



La cloueuse 18/50 est livrée avec un embout raccord rapide. Les accessoires Lacmé sont munis d'embouts raccords rapides permettant un raccordement immédiat par enclenchement dans les coupleurs qui équipent tous les tuyaux. Lors du "désenclenchement", les coupleurs se ferment automatiquement, évitant ainsi de manoeuvrer les robinets sur lesquels sont branchés les tuyaux.



Filtration et lubrification



Outillage air comprimé professionnel



Notice D’utilisation



Coffret CLOUEUSE 18/50



Deux précautions à respecter lors de l'utilisation d'outils pneumatiques.



2



1



3 - Le Filtrage. Tous les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité d'intercaler un épurateurdétendeur entre le compresseur et l'outil, qui permet de filtrer et de régler la pression.



Réf. : 347.900



- La Lubrification. Les outils à moteur pneumatiques doivent être OBLIGATOIREMENT LUBRIFIES. Il faut donc intercaler un lubrificateur entre l'outil et l'épurateur-détendeur.



Composition du coffret : - 1 cloueuse 18/50. - 1 boîte de 1000 pointes longueur : 50 mm. - 1 burette d’huile. - 1 paire de lunettes de sécurité. - 1 mallette de rangement thermoformée. Poids : 2,76 kg.



1) Epurateur-détendeur 2) Lubrificateur 3) Robinet de sortie



Noter bien : Il est recommandé de respecter les pressions d'utilisations conseillées. Une utilisation fréquente à une pression d'utilisation trop élevée, peut entraîner une usure accélérée de l'appareil.



Cloueuse 18/50.



Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous : Coffret cloueuse 18/50



Réf. : 347.900



est conforme aux dispositions de la Directive machines (89/392/CE). A été testé suivant la norme EN792. Fait à LA FLÈCHE, le 22 Avril 2010 La Direction, Les Pelouses, route du Lude 72200 LA FL ÈCHE Tél. : 02.43.94.42.94 Fax : 02.43.45.24.25



Marc BOUILLOUD.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Cadence coup : Capacité du magasin : Pression d'utilisation : Consommation moyenne : Compresseur conseillé : Raccordement d'air : Tuyau recommandé : Poids: Encombrement :



25 c/mn. 100 pcs. 4-7 bar. 65 l/mn. mini 6 m³/h. 1/4". Ø int. 6 mm. 1,5 kg. 240 x 240 mm.



Equipement : - 1 poignée avec revêtement isolant et antidérappant. - 1 tête étroite. - 1 sécurité de contact. - 1 clé de démontage pour les travaux d'entretien. - 1 raccord rapide.



Retrouvez nos produits sur www.lacme.com



Cloueuse universelle pour - les travaux de cordonnerie. - les travaux d'ameublement. - la fabrication de caisses en bois. - la pose de plinthes, de baguettes décoratives, de moulures...



Résultat des tests suivant normes : Mesure de vibration : 1,40 m/s² suivant ISO 8662. Mesure sonore : 92 dB Niveau sonore à pression normale, suivant ISO 3744.



Recommandations : Il est recommandé lors de l'utilisation de cet accessoire de porter des lunettes de protection .



Pointes : Type (gauge) 18 Section : 1 x 1,25 mm. Hauteur : de 20 à 50 mm. Lire attentivement cette notice avant de faire fonctionner cet outil.



Vue éclatée cloueuse 18/50 Modèle 2010



Nomenclature suite



Pour toute commande de pièces détachées préciser la référence de la cloueuse 18/50, suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée. Ex :
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Pion



2 pcs



63
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77a 76a



49



24a



26



65



73



22 41a



57 56



21



48



67



36



5



3



35



Rondelle (2) Rondelle (2) Ecrou (3) Clips (3) Joint torique Joint



75a 76a 77a 78a



Butée piston Rondelle Vis couv. échap. Rondelle (4)



A



16



9



L



B



D



L



15-30 mm



A



1,9 mm



B



1,05 mm



C



1,1 mm



D



1,25 mm



55 69 17



20a



38



28 70



53a 46



69 70 71 72 73 74a



Les différentes longueurs de pointes disponibles sont : 20, 25, 30, 40 et 50 mm. Ces pointes sont vendues par boîte de 5000 pièces ou par blister de 1000 pièces.
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40



7



23



Joint Chemise soupape Butée soupape Clé* Clips sécurité Clips (3)



C



34



33



63 64 65 66 67 68



La cloueuse 18/50 est prévue pour recevoir des pointes de type 18, modèle tête homme.



68



29



74a 50a



Désignation



Accessoires



54



58 68 60 59



52a



Rep.



42



44



75a



Désignation



61



32



31



64



2



71



25



Rep.



45 51



47



19a



Désignation



62



18



78a



Rep.



40 10



13 37



14 11



30



15 8



Pointes en boîte de 5.000 pcs Réf : 338.300 Pointes 20 mm Réf : 338.400 Pointes 25 mm Réf : 338.500 Pointes 30 mm Réf : 338.600 Pointes 40 mm Réf : 338.700 Pointes 50 mm



Pointes en blister de 1.000 pcs Réf : 338.302 Pointes 20 mm Réf : 338.402 Pointes 25 mm Réf : 338.502 Pointes 30 mm



12 71 39



39



Rep.



Désignation



Rep.



Désignation



Rep.



Désignation



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19a 20a



Entrée d’air Loquet magasin Support loquet Axe poussoir Ressort loquet Support clé* Ressort sécurité Couvercle magasin Magasin Couvercle tête Guide tête Butée couvercle Pion (2) Ressort magasin (2) Poussoir Couvercle arrière Plaque perforée Corps Couvercle cylindre Tête piston



21 22 23 24a 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41a



Ressort Bague Joint Couvercle d’échap. Bague de cylindre Piston Cylindre Goupille gâchette Amortisseur Guide percuteur Percuteur - Axe piston Butée piston Sécurité Goupille sécurité Vis (2) Vis (2) Vis couvercle (2) Vis (4) Vis (3) Vis tête (4)



42 44 45 46 47 48 49 50a 51 52a 53a 54 55 56 57 58 59 60 61 62



Pion Axes glissière (2) Joint torique Joint torique Joint torique Joint torique Joint torique Joint torique Joint torique Joint torique Joint torique Goupille loquet Entretoise Gâchette Contact gâchette Glissière Axe Ressort Ressort soupape Soupape



Utilisations : Les pointes tête homme 20 et 25 mm sont le plus souvent utilisées pour : La pose de baguettes décoratives, de moulures, de pare-closes, de lambris... Les pointes tête homme 30, 40 et 50 mm sont le plus souvent utilisées pour : L'encadrement de portes et de fenêtres, la fabrication de petits meubles. Alimentation du magasin en pointes



A) Débrancher la cloueuse.



B) Ouvrir le magasin.



C) Placer les pointes dans le magasin.



D) Fermer le magasin.



Quelques consignes de sécurité . Pour toute intervention d’entretien ou de dépannage, commencer par débrancher la clouseuse. . Ne jamais pointer la cloueuse en direction d’une autre personne. . Porter des lunettes de protection. . En cas de bourrage au niveau de la tête, débrancher la cloueuse, ouvrir le magasin et le vider, retirer la pointe bloquée à l’aide d’une pince, si nécessaire démonter le tête. . Ne jamais utiliser de gaz-oil ou de liquide inflammable pour nettoyer la cloueuse. . Ne jamais dépasser la pression maximale d’utilisation de 7 bar.
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Untitled - Mon Ami Baptiste 

Garder, protéger en toute sécurité. Usines LACME, route du Lude, 72200 La Flèche. Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com.
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protections - mon ami Baptiste 

CHEVAL AU TRAVAIL. CHEVAL AU REPOS. AprÃ¨s l'effort et pour le transport. Bandes de repos. A poser sur les sous bandes. Bande Jersey, fermeture velcro.
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licol americain - mon ami Baptiste 

LICOL AMERICAIN. Taille Foal. Poulain. Shetland. Taille Pony. Poney B. Poney C. Taille Cob. Petit cheval. Double poney. Ane. 1,40 m Ã  1,60 m. Jusqu'Ã  1,40 m.
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licol poulain - mon ami Baptiste 

Grandit avec le poulain. PrÃ©serve la mamelle de la jument. La soliditÃ© du polypropylÃ¨ne double Ã©paisseur. Une bouclerie acier chromÃ© pour la longÃ©vitÃ©.
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ES-SE6000D-11 - Mon ami Baptiste 

moutons, chÃ¨vres, sangliers, animaux difficiles Ã  garder Ã  cause de leur toison, de leur cuir ou de leur tempÃ©rament. ... de l'ordre de 4/1000 s. L x l x h : 26 x 19 x 13 ..... animals difficult to keep in because of their fur, their hide or thei
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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste 

serrage nominal. Couple de serrage max. Conso. d'air. Pres. utilis. bar. Ã˜ int. tuyau recom. mm. RÃ©fÃ©rence. Nm mkg. Nm mkg l/mn m3/h bte 341 264 6 500. 3/4Ë�.
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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste 

Page 1. Outils Ã  moteur. Niveau sonore 95 dB(A) - Vibrations 3,5 m/sÂ² - EntrÃ©e d'air 3/8â€� BSP/NPT. ClÃ© Ã  chocs 3/4 : 1.500 Nm ... puissance. > 2 frappes par tour.
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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste 

meilleure prise en main. Inverseur de sens de rotation accessible d'une main. Echappement Ã  la poignÃ©e. Inverseur sens de rotation. La visseuse est Ã©quipÃ©e d' ...
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Outils à moteur - Mon Ami Baptiste 

Clé à rochet 1/2 pro : 82 Nm. Clés à rochet. Les + produit. Poignée ergonomique et nervurée meilleure prise en main. 2 parties, facilité d'entretien. Echappement ...
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gants magic grippy - mon ami Baptiste 

Usines LACME, route du Lude, 72200 La FlÃ¨che. TÃ©l. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com. GANTS MAGIC GRIPPY n. E fa n t. A e dult.
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professionnel air comprimé Outillage - mon ami Baptiste 

Guide ressort. Pignon interne. Pignon (3). Pion de pignon (3). Arbre d'entraînement. Roulement. Carter roulements. Cliquet. Clips (3). Circlips. Axe d'embrayage.
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0 J ,32 - Mon Ami Baptiste 

Usines LACME, route du Lude, 72200 La FlÃ¨che. TÃ©l. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com. Usines LACME, route du Lude, 72200 La FlÃ¨che.
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Outils Ã  moteur - mon ami Baptiste 

Inverseur de sens de rotation. La clÃ© Ã  chocs 1/2â€� composite est Ã©quipÃ©e d'un inverseur de sens de rotation 4 positions : > 3 positions pour le serrage.
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VAC 100-3 - mon ami Baptiste 

VAC 100-3. LACME SAS - Route du Lude - 72200 LA FLECHE. TÃ©l : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme.com. Fiche technique.
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soins des crins - mon ami Baptiste 

RÃ©sistance et confort d'utilisation. Brosse en plastique moulÃ©. RevÃªtement du manche en caoutchouc. Picots flexibles Ã  bout rond. Pour faciliter le pansage des ...
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Tuyaux et enrouleurs - mon ami Baptiste 

Tuyaux et enrouleurs. Tuyau armÃ©. Tuyaux d'air comprimÃ©. 320100-320700.Tuyau armÃ© 8x14.cdr 270711_SD. 8 x 14 mm caractÃ©ristiques a va n ta g e s. > Tuyau PVC (bleu). > Double couche plastifiÃ©e. > Armature en fibre polyester. > Haute rÃ©sistance.
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professionnel air comprimÃ© Outillage - Mon ami Baptiste 

les faire faire par un distributeur agrÃ©Ã©. 8.1 DÃ‰MONTAGE DE BUSES. Pour dÃ©monter la buse du .... Soupape 3/2. Raccord 1â€�M-1/2F. RÃ©duction 1/4M-1/4F.
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Veux-tu Ãªtre mon ami ? 

1. Qu'est-ce qu'une personne charismatique (ligne 2) ? 2. Que permet la socialisation (ligne 10) ? 3. Expliquez la locution verbale prendre la plume (ligne 76).
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le sexe mon ami by steve pdf 

Read and Save Ebook le sexe mon ami by steve as PDF for free at Online Ebook Library. Get le sexe mon ami by steve PDF file for free from our online library.
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mon ami le dictionnaire eleve pdf 

guide is also related with mon ami le dictionnaire eleve PDF, include : Mewar Residency Rajputana. District Gazetteers S, Mind Warriors Book One Arrival The ...
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prime steak frites - Mon Ami Gabi 

gala apple, roquefort blue cheese, cider vinaigrette. CAESAR SALAD. 10.95 grana padano, cheese biscotti, chili oil. ROOT VEGETABLE CHOPPED SALAD.
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conflit mon ami by patricia pdf 

Legal conflit mon ami by patricia eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get conflit mon ami by patricia PDF file for free from our online ...
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Oak-Gluten Free - Mon Ami Gabi 

avocado, olives, hand-cut gaufrette chips. ENTRÃ‰ES. CHICKEN GRAND-MÃˆRE. 22.95 ... french green beans, brown butter, lemon. ATLANTIC SALMON*. 25.95.
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BLOCS FICHES MON AMI 3-PDF-BFMA5 

20 aoÃ»t 2019 - This particular Blocs Fiches Mon Ami PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for ...
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