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49 - Persempre

DESSIN TECHNIQUE. IP 68/49. CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES. Structure: en acier laquÃ© avec foyer fermÃ©, extractible sur glissiÃ¨res. 
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IP 68/49 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES



DESSIN TECHNIQUE



Structure: en acier laqué avec foyer fermé, extractible sur glissières Foyer: en fonte Grille corbeille: en acier Ouverture: porte en fonte avec verre vitrocéramique autonettoyant et résistant à 750°C. Poignée: escamotable avec ustensile ouvre - porte Contrôle des fonctions: télécommande avec afficheur LCD et fonction multiconfort, tableau à commandes digitales Chronothermostat: fourni en standard avec modes de programmation journalière, hebdomadaire et week - end avec deux tranches horaires Combustible: pellet Réchauffement: Ventilation forcée en standard par Multifuoco System ®, avec Dual Power, gainable par kit en option, convection naturelle et rayonnement



DONNÉS TECHNIQUES Volume chauffable Rendement thermique nominale maxi. Puissance calorifique nominale (min. -maxi.) Consommation nominale (min. - maxi.)



m 3 120 - 200 % >85 kW 3,0 -7,0 Kg/h



Niveaux de puissance Capacité chaudière Départ fumée Prise d'air externe (sect. utile min.) Alimentation électrique Puissance électrique absorbée Poids



0,7 -1,8 4



Kg 8 Ø cm Ø cm



2



V -Hz



8 100 230 - 50



W 130 Kg 115



Accessoires sur demande * Raccord pour gainage d'air chaud * Kit tiroir de chargement frontal des granulés * Kit chargement et réservoir supplémentaire pour chargement frontal, latéral * Kit pieds Données relevées en laboratoire en utilisant des granulés d'un pouvoir calorifique de 5 kWh/kg Les consommations sont variables en fonction des dimensions et du type de granulé utilisé.



La disponibilité des modèles varie de pays à pays. Cheminées compatibles
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ortisei - PerSempre 

Monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, support en acier. PoignÃ©e en acier avec une gaine silicone ou en majolique sur les versions Bianco et ...
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49 

26 mai 2018 - Le samedi 26 mai 2018 (une Â« Date du Super Tirage Â»), la SociÃ©tÃ© de la loterie interprovinciale inc. (Â« SLI Â») fera tirer au hasard un nombre ...
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49 

13 mars 2018 - Le samedi 31 mars 2018 (une Â« Date du Super Tirage Â»), la SociÃ©tÃ© de la loterie interprovinciale inc. (Â« SLI Â») fera tirer au hasard un nombre additionnel de 25 SÃ©lections pour le Tirage Lot Garanti, parmi toutes les SÃ©lections
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49 

18 nov. 2016 - Le mercredi 15 fÃ©vrier 2017 (une Â« Date du Super Tirage Â»), la SociÃ©tÃ© de la ... tous les chiffres de cette sÃ©lection correspondent, dans l'ordre, ...
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49 

16 févr. 2019 - Le samedi 16 février 2019 (une « Date du Super Tirage »), la Société de la loterie interprovinciale inc. (« SLI ») fera tirer au hasard un nombre ...Termes manquants :
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canazei - Persempre 

Tiroir à cendre. Enlevable. Port. Font. Verre vitrocéramique. Autonettoyant et résistant à 750° C. Poignée. Poignée en acier avec une gaine silicone ou en majolique. Capacité réservoir (a propos). Kg 55. Wellness -humidificateur d 'air inox no. Four 
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ortisei - PerSempre 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES. Chauffage par diffusion naturelle ... Revêtement en majolique. Une gamme unique de pièces faites à la ...
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canazei - PerSempre 

CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES. Chauffage par diffusion naturelle. Chaleur ... DESSIN TECHNIQUE. La disponibilitÃ© des modÃ¨les varie de ...
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49 

14 févr. 2018 - CONDITIONS DU SUPER TIRAGE DU LOTTO 6/49. Approuvées : le 22 juin 2017. En vigueur : le 14 février 2018. 1. SUPER TIRAGE. Le mercredi 14 février 2018 (une « Date du Super Tirage »), la Société de la loterie interprovinciale inc. (« SL
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49 

28 avr. 2018 - Le samedi 28 avril 2018 (une Â« Date du Super Tirage Â»), la SociÃ©tÃ© de la loterie interprovinciale inc. (Â« SLI Â») fera tirer au hasard un nombre ...
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oxford - Persempre 

RationalitÃ© et crÃ©ativitÃ©. L'idÃ©al pour un positionnement au centre de la piÃ¨ce,. Oxford a une forme arrondie particuliÃ¨re qui le met en vedette. La souplesse.
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brunico - PerSempre 

Antico matériau céramique pour les versions avec Antique Noir et Blanc en couleur dans la décoration. Revêtement en ... Départ fumée Ø cm 8. Tiroir à cendre.
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ginevra - PerSempre 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES. Multifuoco System ® ... Revêtement en majolique. Une gamme unique ... DESSIN TECHNIQUE. DONNÉS ...
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E903 M - PerSempre 

Un monobloc en acier avec porte et grille en fonte, foyer en Aluker. Kit air de combustion. En option, un systÃ¨me d'air de combustion: pour une efficacitÃ© de ...
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p958 m hermetic - PerSempre 

Remote Control System. Optional kit for remote control of stove with a simple SMS. Structure. Hermetic steel monobloc structure with door, brazier and firebox in ...
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES. Chauffage par diffusion naturelle ... Revêtement en majolique. Une gamme unique de pièces faites à la ...
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - Persempre 

Tiroir à cendre. Enlevable. Port. Fonte. Verre vitrocéramique. Autonettoyant et résistant à 750° C. Poignée acier. Wellness -humidificateur d 'air inox no. Four en acier inoxydable cm. Multifuoco System ® no. Déflecteurs d'air frontal réglable no. Ki
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p963 d thermo - PerSempre 

Panneau de control du poêle. Commandes numériques. Chronothermostat avec programmation. Journalière avec deux tranches horaires. Puissance absorbée ...
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p965 thermo - PerSempre 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES. Chauffage ... Revêtement en majolique. Une gamme unique de pièces ... DESSIN TECHNIQUE. DONNÉS ...










 


[image: alt]





E903 K - PerSempre 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES. Chauffage par ... Revêtement en majolique. Une gamme unique de ... DESSIN TECHNIQUE. DONNÉS ...
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES. Multifuoco System ®. Système à trois ... Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C.
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QUBE 4 - Persempre 

Large vision de la flamme pour vous assurer une atmosphère unique. Système d'air tertiaire. Optimise encore davantage la combustion, assurant des ...
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P963 M - PerSempre 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES. Multifuoco System ®. Système à trois ... Revêtement en majolique. Une gamme unique de pièces faites à la ...
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p958 d hermetic - PerSempre 

Energy Saving. Quick and easy maintenance, removable ash drawer. Wellness. Humidifier with aroma diffuser. Eco function. Automatic power control of the fire.
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