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5000TL ... AWS

Dispositif de dÃ©connexion cÃ´tÃ© DC. Surveillance du dÃ©faut Ã  la terre / du rÃ©seau. Protection inversion de polaritÃ© DC / rÃ©sistance aux courts-circuits AC / sÃ©paration galvanique. UnitÃ© de surveillance du courant diffÃ©rentiel rÃ©siduel, sensible Ã  tous les courants. Classe de protection (selon IEC 62103) / catÃ©gorie de surtension ... 
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SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB 3000TL-21 / SB 3600TL-21 / SB 4000TL-21 / SB 5000TL-21



SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL avec Reactive Power Control



Données techniques



Économique



Flexible



Simple



Communicatif



• Rendement maximal de 97 % • Technologie multistring dans toutes les classes de puissance • Réduction des coûts en raison du nombre réduit de strings parallèles • Gestion de l'ombrage grâce à l'OptiTrac Global Peak



• Tension d’entrée DC max. de 750 volts • Fonctions de gestion de réseau intégrées grâce à la mise à disposition de la puissance réactive



• Sans ventilateur • Montage mural simplifié • Système de connexion DC SUNCLIX • Raccordement rapide sans outil



• Facilité de réglage des paramètres régionaux •Technologie Bluetooth® en série



SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL avec Reactive Power Control Le même, en mieux. Sunny Boy : l’onduleur universel.



Le nouveau Sunny Boy se montre encore plus performant que son prédécesseur, le célèbre Sunny Boy 3000TL nouvelle génération. Cette nouvelle version apporte une souplesse plus grande dans le dimensionnement des installations partiellement ombragées tout en offrant une série d’avantages supplémentaires : un rendement plus élevé et une manipulation plus ergonomique. Intégrant d’ores et déjà des fonctions de gestion du réseau, ces onduleurs sont parfaitement parés pour l’avenir et ainsi prêts à contribuer au soutien du réseau électrique.



Entrée (DC) Puissance DC max. (pour cos ϕ=1) Tension d’entrée max. Plage de tension MPP / tension d’entrée assignée Tension d’entrée min. / de démarrage Courant d’entrée max. entrée A / entrée B Courant d’entrée max. par string (entrée A / entrée B) Nombre d’entrées MPP indépendantes / strings par entrée MPP Sortie (AC) Puissance assignée (à 230 V, 50 Hz) Puissance apparente AC max. Tension nominale AC / plage Fréquence du réseau AC / plage Fréquence / tension de réseau assignée Courant de sortie max. Facteur de puissance à la puissance assignée Facteur de déphasage réglable Phases d’injection / de raccordement Rendement Rendement max. / rendement européen Dispositifs de protection Dispositif de déconnexion côté DC Surveillance du défaut à la terre / du réseau Protection inversion de polarité DC / résistance aux courts-circuits AC / séparation galvanique Unité de surveillance du courant différentiel résiduel, sensible à tous les courants Classe de protection (selon IEC 62103) / catégorie de surtension (selon IEC 60664-1) Données générales Dimensions (L / H / P) Poids Plage de température de fonctionnement Émission de bruits (typique) Autoconsommation (nuit) Topologie Système de refroidissement Indice de protection (selon IEC 60529) Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) Valeur maximale admissible d’humidité relative de l’air (sans condensation) Équipement Raccordement DC / Raccordement AC Écran Interface : RS485 / Bluetooth / Speedwire / Webconnect Relais multifonctions / Power Control Module Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans Certiﬁcats et homologations (autres sur demande)



Sunny Boy 3000TL



Sunny Boy 3600TL



3200 W 750 V 175 V – 500 V / 400 V 125 V / 150 V 15 A / 15 A 15 A / 15 A 2/A:2;B:2



3880 W 750 V 175 V – 500 V / 400 V 125 V / 150 V 15 A / 15 A 15 A / 15 A 2/A:2;B:2



3000 W 3000 VA 220 V, 230 V, 240 V/180 V–280 V 50 Hz, 60 Hz / –5 Hz … +5 Hz 50 Hz / 230 V 16 A 1 0,8 inductif … 0,8 capacitif 1/1



3680 W 3680 VA 220 V, 230 V, 240 V/180 V–280 V 50 Hz, 60 Hz / –5 Hz … +5 Hz 50 Hz / 230 V 16 A 1 0,8 inductif … 0,8 capacitif 1/1



97 % / 96 %



97 % / 96,3 %



● ●/● ●/●/— ● I / III



● ●/● ●/●/— ● I / III



490 / 519 / 185 mm (19,3 / 20,4 / 7,3 pouces) 26 kg (57,3 lb) 26 kg (57,3 lb) –25 °C … +60 °C (–13 °F … +140 °F) –25 °C … +60 °C (–13 °F … +140 °F) 25 dB(A) 25 dB(A) 1W 1W Sans transformateur Sans transformateur Convection Convection IP65 IP65 4K4H 4K4H 100 % 100 % SUNCLIX / Borne à ressort SUNCLIX / Borne à ressort Graphique Graphique ○/●/○/○ ○/●/○/○ ○/○ ○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438¹, G59/2, G83/1-1, IEC 61727, NRS 097-2-1, PEA, PPC, PPDS, RD1699, RD 661, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1



État: Mars 2013 ● Équipement de série ○ Équipement en option — Non disponible, Données pour des conditions nominales Désignation de type SB 3000TL-21



SB 3600TL-21



Interface RS485 DM-485CB-10



Interface Speedwire/Webconnect SWDM-10



Relais multifonctions MFR01-10



Kit de ventilateur supplémentaire FANKIT01-10



Power Control Module PWCMOD-10



¹ Non valable pour toutes les annexes nationales d’EN 50438 ² 4600 VA pour VDE-AR-N 4105 ³ 4825 W pour VDE-AR-N 4105



Données techniques Entrée (DC) Puissance DC max. (pour cos ϕ=1) Tension d’entrée max. Plage de tension MPP / tension d’entrée assignée Tension d’entrée min. / de démarrage Courant d’entrée max. entrée A / entrée B Courant d’entrée max. par string (entrée A / entrée B) Nombre d’entrées MPP indépendantes / strings par entrée MPP Sortie (AC) Puissance assignée (à 230 V, 50 Hz) Puissance apparente AC max. Tension nominale AC / plage Fréquence du réseau AC / plage Fréquence / tension de réseau assignée Courant de sortie max. Facteur de puissance à la puissance assignée Facteur de déphasage réglable Phases d’injection / de raccordement Rendement Rendement max. / rendement européen Dispositifs de protection Dispositif de déconnexion côté DC Surveillance du défaut à la terre / du réseau Protection inversion de polarité DC / résistance aux courts-circuits AC/séparation galvanique Unité de surveillance du courant différentiel résiduel, sensible à tous les courants Classe de protection (selon IEC 62103) / catégorie de surtension (selon IEC 60664-1) Données générales Dimensions (L / H / P) Poids Plage de température de fonctionnement Émission de bruits (typique) Autoconsommation (nuit) Topologie Système de refroidissement Indice de protection (selon IEC 60529) Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) Valeur maximale admissible d’humidité relative de l’air (sans condensation) Équipement Raccordement DC / Raccordement AC Écran Interface : RS485 / Bluetooth / Speedwire / Webconnect Relais multifonctions / Power Control Module Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans Certiﬁcats et homologations (autres sur demande)



Sunny Boy 4000TL



Sunny Boy 5000TL



4200 W 750 V 175 V – 500 V / 400 V 125 V / 150 V 15 A / 15 A 15 A / 15 A 2/A:2;B:2



5250 W³ 750 V 175 V – 500 V / 400 V 125 V / 150 V 15 A / 15 A 15 A / 15 A 2/A:2;B:2



4000 W 4000 VA 220 V, 230 V, 240 V/180 V–280 V 50 Hz, 60 Hz / –5 Hz … +5 Hz 50 Hz / 230 V 22 A 1 0,8 inductif … 0,8 capacitif 1/1



4600 W 5000 VA² 220 V, 230 V, 240 V/180 V–280 V 50 Hz, 60 Hz / –5 Hz … +5 Hz 50 Hz / 230 V 22 A 1 0,8 inductif … 0,8 capacitif 1/1



97 % / 96,4 %



97 % / 96,5 %



● ●/● ●/●/— ● I / III



● ●/● ●/●/— ● I / III



490 / 519 / 185 mm (19,3 / 20,4 / 7,3 pouces) 26 kg (57,3 lb) 26 kg (57,3 lb) –25 °C … +60 °C (–13 °F … +140 °F) –25 °C … +60 °C (–13 °F … +140 °F) 25 dB(A) 25 dB(A) 1W 1W Sans transformateur Sans transformateur Convection Convection IP65 IP65 4K4H 4K4H 100 % 100 %



SUNCLIX / Borne à ressort SUNCLIX / Borne à ressort Graphique Graphique ○/●/○/○ ○/●/○/○ ○/○ ○/○ ●/○/○/○/○ ●/○/○/○/○ AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438¹, G59/2, G83/1-1, IEC 61727, NRS 097-2-1, PEA, PPC, PPDS, RD1699, RD 661, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1



● Équipement de série ○ Équipement en option — Non disponible, Données pour des conditions nominales Désignation de type SB 4000TL-21



SB 5000TL-21



Présentation, gestion et surveillance professionnelles des installations photovoltaïques



® SB5000TL-21-DFR131217 SMA et Sunny Boy sont des marques déposées de la société SMA Solar Technology AG. Bluetooth est une marque déposée de la société Bluetooth SIG, Inc. SUNCLIX est une marque déposée de la société PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Les textes et les illustrations correspondent à l’état technique à la date d’impression. Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs et de fautes typographiques. Imprimé sur papier sans chlore.



www.SunnyPortal.com
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5000TL ... AWS 

Courant d'entrÃ©e max. par string (entrÃ©e A / entrÃ©e B). Nombre ... UnitÃ© de surveillance du courant diffÃ©rentiel rÃ©siduel, sensible Ã  tous les courants. Classe de ... I / III. 26 kg (57,3 lb). â€“25 Â°C â€¦ +60 Â°C (â€“13 Â°F â€¦ +140 Â°F). 25
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5000TL ... AWS 

Poids. Plage de tempÃ©rature de fonctionnement. Ã‰mission de bruits (typique). Autoconsommation (nuit). Topologie. SystÃ¨me de refroidissement. Indice de protection (selon IEC 60529). CatÃ©gorie climatique (selon IEC 60721-3-4). Valeur maximale admis
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sunny tripower 5000tl / 6000tl / 7000tl / 8000tl ... - SOS Photovoltaique 

Portal via SMA Webconnect est proposée de série, pour la première fois sans enregistreur de données. Par ailleurs, le Sunny. Tripower « petit modèle » dispose ...
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sunny tripower 5000tl / 6000tl / 7000tl / 8000tl ... - SOS Photovoltaique 

les de l'installation grÃ¢ce Ã  Optiflex. SUNNY TRIPOWER. 5000TL / 6000TL ... Topologie / principe de refroidissement. Indice de protection (selon IEC 60529).
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ASSEfuTtstEE AWS 

d-6sarGmenC au sujet de la cessation d.e la course aux armements nucf6aires et du d.6s armement nuc]-6ai re ". Convaincue que te Comit6 du d6sarnenent est ltinstance Ia plus appropri6e oor" ri-loEi6iZiion et la conduite de n6gociations sur l-e d6sarn
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01 AWS 

puisqu'un cil relevÃ© parait plus long qu'un cil recourbÃ©. Il faut compter 20 min pour l'application (plus temps de pose de 30min) et l'effet est visible 6 Ã  8 semaines. Teinture des cils (15 min). 15 â‚¬. Le RÃ©haucils et la teinture des cils 50â‚
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15 AWS 

en l'absence d'affiliation à la législation sociale française p. 900. Intangibilité du ... Il vous faut également le plus de sécurité possible sur l'interprétation de ces décisions .... Droit européen. 910. CONCLUSIONS. Sommaire détaillé des conclusi
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invitation AWS 

Vancouver, Colombie-Britannique. ConfÃ©rencier : Lieu : Date : Heure : De : Ã  : OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE. Au terme de ce programme, les participants seront mieux en mesure de : â€¢ Recourir aux outils de diagnostic clinique pour Ã©valuer les patien
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MC AWS 

Produit concentré assainissant sans rinçage sur des surfaces entrant en contact avec des aliments, basé sur la technologie brevetée du peroxyde d'hydrogène accéléré (AHP®). Caractéristiques et Avantages. • Utilise la technologie brevetée AHP. • Utili
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Untitled AWS 

cours de sÃ©ance), Mme Najwa EL HAÃ�TE, M. Jacques LONGUET, Mme Florence BELLAMY,. Mme Danielle VALERO, M. Joseph NOUVELLON. Commune de Corbeil-Essonnes : M. Jean-Pierre BECHTER, M. Jean-Michel FRITZ, Mme Nathalie BAUSIVOIR, M. Jean-FranÃ§ois BAYLE,.
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Untitled AWS 

22 juin 2016 - Massblatt. Fiche de mesure. Dimensioned sketch. CLASSIC LINE. 121.504. HSP/MOD 135/FL. 3 x 21W, G5. EVG. 95. 6.5. 60. 135 cm. 126.500. ELIMOD 95/FLIE. |1 x 21W, G5. EVG. 95. 95. ~187. 7.5 cm. 121.520. SD/MOD. X. CH. 212. 212. 212. L212
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Untitled AWS 

33. POLE EMPLOI. C - S - J. - CCG. EMPLOI STORE. POLE EMPLOI. 30. 9. 10. 11. 29. 28. 27. ENTRÃ‰E / SORTIE. Vers Maison de quartier des Quatre Chemins. Atelier Â« 5 mns pour convaincre Â» avec PÃ´le emploi. Atelier Â« prÃ©paration Ã  l'entretien d'emb
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Untitled AWS 

Chord Parent. 2 A CAR. , jums diam. Ang voru settes inne i maters. * frafles diferent Peory a avneriffavtalen de repet- ehhiari este e torn a re ceart. CELEBRE EL to. X ... Adresse. Correspondance. 2 yox ex 1919. Mallak... ArasÄ± savus. A mi uki" Dia
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Untitled AWS 

72 ZA/, / 2z-Z-C /2, 22 2A 2ZZ 422 z ZL. 222 A 2 - 227 2/2/22/222/ . CAL. Z ZY // ---- /24 z 4 2 / 2 / 4 / oze. Al Az ZZ: ZZï¼š . | /a/., LA A. /. / | 2-2-2-2CL247 121 2-A AZ Z. | Z. 2/22- 22 22 ter /r/ AZZ 2 2 2 / 1 2 e 2 iz
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Flavia AWS 

Elle posa immédiatement sa tasse sur le banc de marbre et mit un caillou sur le rouleau pour retrouver l' ... bateau, s'assurer que les papiers étaient en règle. – Je ne me suis pas éloigné du bureau plus de quel- ... bureau, au sol de marbre et aux 
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grippe AWS 

nationale des déterminants de la santé. xi idem. xii CCNMI. 2014. La fermeture des écoles sert-elle de stratégie efficace dans le contrôle de la grippe?; Winnipeg : Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses. xiii CCNMI. 2015 Rapport
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Untitled AWS 

Viva con un mantenir. MODEL MANAGEMENT. Page 2. ARI WESTPHAL hauteur 1,77 poitrine 79 taille 61 hanches 85 chaussures 38 cheveux bruns yeux marron-verts height 5'10 bust 31 waist 24 hips 332 shoes 5 hair brown eyes brown-green www.vivamodelmanagement
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Untitled AWS 

Ce document atteste que AngÃ©lique Roy a validÃ©. 37 min du cours en ligne Creative Writing Sample 1. Lesson le 15 janvier 2018. K. C. Finn. K.C. Finn, Formateur. & u Udemy ses. NÂ° de certificat : UC-K2TMJHT4. Url du certificat : ude.my/UC-K2TMJHT4.
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Prologue AWS 

Au fur et Ã  mesure que l'annÃ©e de terminale avan- Ã§ait, inexorable, une conviction profonde s'imposait chaque jour davantage Ã  Laurel McBane. Le bal du lycÃ©e, c'Ã©tait l'enfer. Des semaines durant, les conversations tournaient autour d'un unique










 


[image: alt]





Untitled AWS 

Pyot the PIN up from the BLADE. - - - - Clean BLADE and EED EAR. 1.) Side BLADE with utility knife. Wipra clean of MAGNES with acetane. Clean with pressure-washer c. 1500-2000 PSI. Howice on sprey settings Cleen the length of the Cutting Reel and. Sc
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Untitled AWS 

à¤…à¤§à¥‹à¤²à¤¿à¤–à¤¿à¤¤ à¤®à¥‡à¤‚ à¤¸à¥‡ à¤•à¥Œà¤¨ à¤¸à¤¾à¤¹à¤¿à¤¤à¥�à¤¯ à¤®à¥‡à¤‚ à¤¨à¥‹à¤¬à¥‡à¤² à¤ªà¥�à¤°à¤¸à¥�à¤•à¤¾à¤° à¤µà¤¿à¤œà¥‡à¤¤à¤¾ à¤¨à¤¹à¥€à¤‚ à¤¹à¥ˆ ? (1) à¤•à¤¾à¤œà¥‚ à¤‡à¤‚à¤¶à¤¿à¤—à¥�à¤°à¥‹. (2) à¤¬à¥‰à¤¬ à¤¡à¤¿à¤²à¤¨. (3) à¤°à¤¬à¥€
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Untitled AWS 

Kiwanis seront innovants cette annÃ©e soir parmi tous les vainqueurs Source, une Ã©cole fondamen- du week-end. tale de type 8 axÃ©e sur les trou-. Pour sa dixiÃ¨me Ã©dition, les aux enfants des institutions SOU-. - Pour ceux qui ne connai- bles de l'
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C ... AWS 

excede aproximadamente diez veces el ajuste mÃ¡ximo del selector de ajuste de la corriente, para permitir la coordinaciÃ³n con los dispositivos de protecciÃ³n contra cortocircuitos. (DPC). La funciÃ³n de disparo por sobrecarga no se ve afectada. Les 
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timetable AWS 

1 fÃ©vr. 2018 - Hat Fitz and Cara. Z. AIC David Bridie & Telek (a Bit na Ta). SC6. TTW DaymÃ© Arocena. TTW. 7.55 'Erica's Dream' â€“ Cie Bivouac. B. 8.30 Nai Palm. N. 8.45 'Place des Anges' â€“ Gratte Ciel. F. 9.30 TAO Dance Theater. 2. Hypnotic Bras
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