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Merlin Gerin Square D Telemecanique



Modules TSX ETY 410•/510• et port de processeurs Présentation Les modules de communication TSX ETY 410•/PORT/510• et processeurs Premium avec port Ethernet intégré permettent la communication dans une architecture Ethernet. Ils ne comportent qu'une voie de communication : • une connexion à un réseau TCP/IP dont les principales caractéristiques sont : - une vitesse de transmission de 10 à 100 Mbit/s, par reconnaissance automatique - une communication en mode Half et Full Duplex, par reconnaissance automatique - un raccordement au réseau par un câble en cuivre via un connecteur RJ45 Ces modules permettent de réaliser les fonctions suivantes : •le service de messagerie X-WAY UNITE et Modbus, •le service I/O Scanner, •le service SNMP, •le serveur Web intégré, •la possibilité d'avoir un site Web utilisateur pour le TSX ETY 510•, •le service Global Data, •le service de messagerie électronique (SMTP), •le service de synchronisation horaire (NTP) pour le TSX ETY 510•. •TCP Open pour les modules TSX ETY 510•



Avec cette version, les modules TSX ETY 410•/PORT/ 510• prennent en charge un nouveau service de messagerie électronique, lequel est décrit dans le guide utilisateur UNYUSE909CDM fourni avec Unity Pro. Si votre système fonctionne au sein d'un environnement sans Unity Pro (Concept, par exemple) et si vous souhaitez utiliser le service de messagerie, reportez-vous à la section Email Service (Service de messagerie électronique) du guide utilisateur UNYUSE909CDM. Vous pouvez télécharger ce document sur le site http://www.telemecanique.com.



Service NTP Avec cette version, les modules de communication TSX ETY 410/510 et les processeurs Premium avec port Ethernet intégré proposent un service client NTP (Network Time Protocol) dans un environnement Unity Pro. Cette nouvelle fonctionnalité est décrite dans le guide utilisateur UNYUSE909CDM fourni avec Unity Pro.



Service TCP Open Les modules de communication TSX ETY 410/510 permettent d'échanger des données avec des modules de communication Ethernet tiers. La bibliothèque TCP Open fournit un ensemble de blocs de communication qui permettent d'échanger des données via TCP. La bibliothèque de communication est disponible dans PL& et Unity Pro. 35002446
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Configuration du serveur de messagerie électronique



Modules TSX ETY 410•/510• et port de processeurs



Description Les modules TSX ETY 410•/510• sont des modules simple format à insérer dans n'importe quel emplacement d'un rack principal ou d'extension d'une station automate TSX Premium. Le module TSX ETY PORT étant intégré aux processeurs TSX P57 •623M(C), TSX P57 •823M(C) et TSX P57 •634M(C), il occupe un emplacement à la droite du processeur. Sa position dans le rack est donc toujours l'emplacement 1 ou 2. Les processeurs TSX P57•634M(C) possèdent une voie intégrée Ethernet (voie 3 du processeur). Ces modules se composent des éléments suivants : 1



1



1



2



2



2



TSX ETY 410•/510•



CPU +TSX ETY PORT



TSX P 57 •634M(C)
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1 un panneau d'affichage indiquant l'état du module 2 un connecteur normalisé pour port 10/100 baseT (RJ45)



Consommation des modules Tension



Consommation



Puissance dissipée



5 Volts



Typique



Maximale



Typique



Maximale



Module



360 mA



400 mA



1,8 W



2,1 W



Remarque : Pour plus d'informations concernant les références commerciales (critères de câblage, de connexion et de consommation), reportez-vous au catalogue Schneider Electric Transparent Ready MKTED204073xx.



14



35002446



Modules TSX ETY 410•/510• et port de processeurs Raccordement par l'interface RJ45 Cette interface comporte un connecteur de type RJ45 normalisé. Les câbles de raccordement sont largement diffusés dans le commerce. Pour plus d'informations sur les accessoires de raccordement conformes aux exigences liées à l'environnement requis par l'automate en milieu industriel, reportez-vous au manuel de référence Ethernet.. Broche : Signal 1 TD+ 2 TD3 RD+ 4 non connectée 5 non connectée 6 RD7 non connectée 8 non connectée



8 7 6 5 4 3 2 1
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Dans le cas d'une connexion par un câble blindé, le raccordement à la masse est réalisé par l'enveloppe du connecteur sur le module.



35002446
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Modules TSX ETY 410•/510• et port de processeurs



Diagnostic Le panneau d'affichage est compatible avec les normes TSX Premium. RUN



ERR



STS



COL



RX



TX



Les voyants COL, RX et TX sont gérés par l'électronique de la ligne et indiquent : • COL : une collision, • RX : une réception, • TX : une transmission. Diagnostic visuel du module : :
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RUN ERR STS COL



ns



ns



TX



RX



ns



ns



ns



module non alimenté



Commentaires



ns



ns



ns



module en auto-test



ns



ns



ns



module prêt



ns



ns



ns



module hors service



ns



ns



ns



erreur logicielle au cours du fonctionnement. Etat temporaire provoquant une réinitialisation du module



ns



ns



ns



module non configuré ou configuration en cours, ou nouveaux services non distribués



ns



ns



ns



module configuré, en service



ns



ns



ns



module configuré. Suivant le rythme de clignotement, le diagnostic est : 2



clignotements : module sans adresse MAC.



3



clignotements : câble Ethernet non connecté au module ou au concentrateur.



4



clignotements : l'adresse IP du module est identique à une autre adresse IP sur le réseau. L'équipement distant en conflit clignote de la même façon.



5



clignotements : le module est configuré comme un client BOOTP et attend une réponse d'un serveur BOOTP.



communication Ethernet en émission communication Ethernet en réception communication Ethernet en émission/réception détection de collision par le module



= allumé
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= éteint



= clignotant



ns = non significatif
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Modules TSX ETY 410•/510• et port de processeurs Diagnostic Panneau d'affichage des modules TSX P57•634M(C): ERR



RUN TER



I/O



STS



ACT



Les voyants dédiés à Ethernet déterminent : • l'activité de la ligne pour ACT, ce voyant regroupe les indications des deux voyants RX et TX d'un module ETY. • l'état du module pour le voyant STS. Diagnostic visuel du module : I/O



STS



ACT



Commentaires



ns



ns



Liaison Ethernet non opérationnelle.



ns



Clignotement régulier : liaison Ethernet en attente de configuration ou en cours de configuration. Sinonmodule configuré. Suivant le rythme de clignotement, le diagnostic est :



ns



2



clignotements : module sans adresse MAC.



3



clignotements : câble Ethernet non connecté au module ou au concentrateur.



4



clignotements : l'adresse IP du module est identique à une autre adresse IP sur le réseau. L'équipement distant en conflit clignote de la même façon.



5



clignotements : Le module est configuré comme un client BOOTP et attend une réponse du serveur BOOTP. L'adresse IP par défaut est appliquée au module.



6



clignotements : Configuration IP incorrecte. L'adresse IP par défaut est appliquée au module.



7



clignotements : version du micrologiciel Ethernet incompatible avec celle du processeur de l'automate (en cas de mises à jour et de téléchargements utilisateur). module configuré, en service communication Ethernet en émission/réception



= allumé
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= éteint



= clignotant



ns = non significatif
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Module non alimenté.



Modules TSX ETY 410•/510• et port de processeurs



Normes Les modules TSX ETY 410•/510• et processeurs Premium avec port Ethernet intégré sont conformes aux normes suivantes : Certification



Description



UL508



oui



CSA



oui



IEC 61131-2



oui



Classification marine



oui



Conditions de services •Logiciel de configuration : - PL7 version < 4.1 : reconnaît les modules TSX ETY 4102/5102 comme des modules TSX ETY 410/510 - PL7 version ≥ 4.1 : reconnaît les modules TSX ETY 4102/5102 - PL7 version ≥ 4.3 : reconnaît les processeurs incluant le module TSX ETY PORT - Unity Pro version ≥ 3.0 : reconnaît les modules de communication TSX ETY 410•/510• et processeurs Premium avec port Ethernet intégré
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Remarque : Compatibilité avec Momentum ENT : le serveur d'adresses des modules TSX ETY 410•/510• et des processeurs Premium avec port Ethernet intégré n'est compatible qu'avec les Momentum ENT d'une version logicielle 1.06 ou supérieure. Le service Global Data n'est disponible sous PL7 qu'avec des UC automate de version ≥ 5.1. •Conditions d'utilisation : - Température comprise entre 0 et +60°C - Humidité relative de 0 % à 95 % (sans condensation) à 60°C - Altitude comprise entre 0 et 4 500 mètres - Immunité aux vibrations conforme à la norme IEC 68-2-6, essai Fc - Immunité aux chocs conforme à la norme IEC 68-2-27, essai Ea - Immunité aux chutes libres de matériel conditionné conforme à la norme IEC 68-3-32, méthode 1 - Indice de protection IP20 •Conditions de stockage : - Température comprise entre - 40°C et + 85°C - Humidité relative de 0 % à 95 % (sans condensation) à 60°C
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AM-510 AM-510-EUR 

... secondes pour obtenir une lecture stable. Indication de dépassement de calibre ou de circuit ouvert : OL ...... åter tas i bruk. Använd inte aromatiska kolväten, ...
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510 ORDS 

Plage d'accord. 87,5 – 108,0 MHz. Entrée antenne. Connecteur pour antenne extérieure. Fréquence intermédiaire 10,7 MHz. Sensibilité utile. 8 dBf. Sélectivité.
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510 ORDS 

apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged. Main unit. Back of the front panel ..... Utilisation des données RDS pour régler automatiquement l'horloge de .... Présentez la partie droite de la façade sur l'appareil en fixant la ...
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SpeedTouchâ„¢510 

Copyright Â© 2004 THOMSON Telecom Belgium. ..... Ethernet ports of different groups is possible .... allowed, no read/write restrictions on NAPT entries. .... renewal for an IP address being not part of any SpeedTouchâ„¢510 DHCP address pool.
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ARM Processors 

May 22, 2008 - ARM nowadays stands for Advanced RISC Machines, but, as ... In the current market situation, ARM processors represent about 75% of the .... As a result, ARM is a leader in processor manufacturing, and will remain one.
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SpeedTouchâ„¢510 

preceding Release R4.0.x of the SpeedTouchâ„¢510 product. Introducing the. Maintenance ... Selectable multi-lingual graphical user interface supported by:.










 


[image: alt]





word processors - Fabien BONNEFOI 

strategic initiative â€œeSafety Cooperative Systems for Road Transportâ€�. The Goal of. SAFESPOT is to understand how intelligent vehicles and intelligent roads can ...
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Le RNS 510 

Nov 26, 2013 - Cet article tente de ... Ici nous prenons l'exemple le plus courant, à savoir un RNS 510 origine Volkswagen sur les modèles Golf,. Scirocco, Passat ..... Commentaire. Europe de ... Compatibilité avec tous les firmwares corrigée.
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Programmable Digital Signal Processors 

the goal of high performance in systems ranging from low-cost embedded radio components ..... gated with an eye toward identifying trends likely to affect future development. Although ...... Electron Computing EC-11:136â€“143, April 1962. 19.










 


[image: alt]





uClinux on Coldfire processors 

mix of system programming (use linux modules) and microcontroller ... Reference: J.-M Friedt, S. Guinot, Ã‰. Carry, Introduction au Coldfire 5272 et uClinux Linux ...
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Programmable Digital Signal Processors 

Since the early 1960s, three goals have driven the development of DSP imple- ... these cost trade-offs have resulted in four primary implementation options,.
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dresser 510 manual dbid 851va 
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New Delhi 510 

Prince Charles protective seal. > Padded flap for gear protection with zip pocket. > Shirt lifter front organiser. > 3 internal slip pockets and new quick access front ...










 


[image: alt]





Maxi VE 510 - Domyos 

t Ne pas approcher vos mains, pieds et ..... menus ou régler la difficulté de pédalage. .... L'échelle de couleur à gauche de l'écran vous permet de vous situer dans l'une des 5 zones d'effort en fonction de votre fréquence cardiaque : ▻. ▻. ▻.
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Tissu Dolcezza LI 510 02 

Le jardin des Finzi Contini. LE + PRODUIT : Grande largeur 260cm, stonewashed, Martindale 45 000. T, lavable Ã  30Â°C. Double width , stonewashed,. Martindale 45 000 T, 30Â°C machine washable. Utilisation / Use. Rideau, siÃ¨ge, dessus de lit / Curtai
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Programmable Digital Signal Processors Architecture 

cessing applications, a data flow edge e has a non-negative integer delay del(e) associated with it. .... where gcd denotes the greatest common divisor operator. ..... is any actor in G; fv: V â†’ Z is a function that maps application graph actors in
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Programmable Digital Signal Processors Architecture 

Architecture, Programming, .... figurable computing for DSP systems over the past 15 years. The next ... 5. Parallel Architectures for Programmable Video Signal.
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Clustered Programmable-Reconfigurable Processors - CiteSeerX 

have been designed to meet all of these requirements. Like chip multiprocessors (CMPs), ... logic within each cluster, not the propagation delay of global interconnect. ... independent processor clusters, four of which contain conventional ...
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digital audio processors dbid xhsd 
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[email protected], 450-510-0869 

Vaudreuil-Soulanges, le 1er juin 2016 – TransCanada ne sait pas comment ni où exactement son oléoduc traversera la rivière Outaouais, source d'eau potable ...
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[email protected], 450-510-0869 

1 juin 2016 - potable si on ne sait pas ni oÃ¹ ni comment le pipeline franchira la riviÃ¨re Outaouais ? Â» demande Serge Dion des CaC. Le dÃ©pÃ´t de cette Ã©tude ...
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USB Port 

can be used in an embedded application. - Be familiar with ... Embedded Applications! ..... Slide 57. PICÂ® MCU: Detecting a USB Attachment ..... â€œMedium Speedâ€� networking devices. â—‹ ADSL ...... Microchip USB Design Center: Firmware,.
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Port-Daniel 

Degruchy. Lac Luce. Lac. Guiton. Lac Castor. Lac Ahier. Lac Gaille. Lac. Douglas. Rivière. Port-Daniel. 1. 2. De l'Île. Marguerite. Rustique 4-5. Martin-Pêcheur.
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O Port 

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However ... The AD7769 has bus interface timing compatible with all modern ...
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