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6 inch raised access furniture feed floor box & 6 inch

GENERAL INFORMATION. AFBS1R6FFxx series floor box and AFBS1R6FFCVRxx series floor box covers, for use in raised access and wood floors with a ... 
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6 INCH RAISED ACCESS FURNITURE FEED FLOOR BOX & 6 INCH FURNITURE FEED FLOOR BOX COVER AFBS1R6FF SERIES & AFBS1R6FFCVR SERIES Installation Instructions English GENERAL INFORMATION AFBS1R6FFxx series floor box and AFBS1R6FFCVRxx series floor box covers, for use in raised access and wood floors with a nominal thickness of 1 to 2 inches. CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components. CAUTION: The floor box is not structural and is not intended for the support of furniture or to be placed in high traffic areas where they can be frequently walked on. NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical codes, communications standards, the following instructions and any instructions included with individual devices. NOTICE: In accordance with the NEC® and CE Code, Part I, data communications must be separated from lighting/power circuits. NOTICE: Device type and rating must be suitable for the application. NOTICE: Remove knockouts only as required. If there are unused openings, UL listed plugs or fittings shall be used to close them. INSTALLATION INSTRUCTIONS 1. Remove(3) #8 screws (a) to detach and discard temporary cover (b) Fig.1 2. Bottom wiring: 2.1. Remove necessary knockouts (k2:1/2" or 3/4", k3:2"). Fig. 3 3. Side wiring (This option can be used with up to 1 1/8” floor thickness): 3.1. If necessary, take out the data opening gate (f) by removing (2) #8 screws (e). Fig. 1 3.2. Attach the grommet(d) to the opening. Fig. 3 3.3. Remove either of the concetric 1/2" or 3/4" knockouts (k1) at the side of the box. Fig. 3 4. Common steps: 4.1. Cut a 6 inch diameter opening in the floor tile or wood floor. 4.2. Place the box into the opening; it will stop once (2) tabs(x) are flush with the floor. (Pawls(c) should be retracted) Fig. 2 4.3. Remove (3) #6 screws(h) and detach cover plate(i2) from the floor box cover flange(i1) Fig 4. Cover CAT# AFBS1R6FFCVRxx. 4.4. Use provided floor gasket(w) OR apply a 1/4 inch thick continuous bead of electrical type RTV silicon sealant compound fully around the perimeter on the underside of the flange(i1). Fig. 4 4.5. Attach the cover flange(i1) to the floor box using(3) #8 flat headscrews(j). Torque to 8±2 in.lb. Fig 4. 4.6.Tighten pawl screws(g) to secure the box to the tile. Fig 3 4.7 .Reattach the cover plate(i2) using (3) #6 screws(h). Torque to 8±2 in.lb. NOTE: Remove plugs(y1,y2) as necessary to attach the corresponding fittings(z1,z2). Fig 5.
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BOÎTE DE FAUX-PLANCHER DE 15 cm POUR L’ALIMENTATION CAJA DE PISO PARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLES DE 6 PULGADAS Y CUBIERTA DE LA CAJA DE PISO PARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLES DE 6 PULGADAS DU MOBILIER ET COUVERCLE DE 15 cm DE LA SERIE AFBS1R6FF Y SERIE AFBS1R6FFCVR SÉRIES AFBS1R6FF ET AFBS1R6FFCVR



Directives de montage RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX



Instrucciones de instalación Français



La boîte de plancher de la série AFBS1R6FFxx et les couvercles de la série AFBS1R6FFCVRxx sont assemblés en usine et recommandés pour une utilisation dans les faux-planchers ou les planchers de bois d’une épaisseur nominale de 2,5 à 5 cm. ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension. ATTENTION - La boîte de plancher surélevée ne fait pas partie de la structure et n'est pas conçue pour soutenir du mobilier ou être localisée en un lieu de grand achalandage piétonnier. AVIS - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l’électricité nationaux et locaux, les normes de communication, les directives qui suivent et toutes directives incluses avec les accessoires individuels. AVIS - Selon le Code canadien de l’électricité, les circuits de données/communication doivent être séparés des circuits d’éclairage/d’énergie. AVIS - Le type et les caractéristiques nominales du dispositif doivent convenir à l’application. AVIS - Retirer seulement les débouchures requises. S’il existe des ouvertures non utilisées, les fermer avec des obturateurs ou des accessoires répertoriés UL. DIRECTIVES DE MONTAGE Boîte de plancher de la série AFBS1R6FFxx 1. Retirer les trois (3) vis nº 8 (a) pour enlever puis jeter le couvercle temporaire (b). (Fig. 1). 2. Câblage par le bas : 2.1. Retirer les débouchures nécessaires (k2 : 13 mm ou 19 mm, k3 : 5 cm) (Fig. 3). 3. Câblage latéral (cette option n’est possible que si l’épaisseur du plancher n’excède pas 28,6 mm) : 3.1. Au besoin, retirer la cloison donnant accès au compartiment des données (f) en desserrant les deux (2) vis nº 8 (e). (Fig. 1). 3.2. Fixer le passe-cordon (d) à l’ouverture. (Fig. 3). 3.3. Retirer la débouchure concentrique de 13 mm ou de 19 mm (k1) sur le côté de la boîte. (Fig. 3). 4. Étapes courantes : 4.1. Couper une ouverture de 15 cm de diamètre dans le revêtement de sol ou le plancher de bois. 4.2. Mettre la boîte dans l’ouverture; elle s’immobilisera une fois les deux (2) pattes (x) au même niveau que le plancher. (Les pattes (c) doivent être rétractées). (Fig. 2). 4.3. Dévisser les trois (3) vis nº 6 (h) et retirer le couvercle (i2) du collet (i1) de la boîte de plancher. (Fig 4). Numéro de catalogue du couvercle AFBS1R6FFCVRxx. 4.4. Utiliser le joint de plancher (w) fourni OU appliquer un cordon continu de 6,3 mm de pâte à calfeutrer à la silicone de type RTV pour applications électriques sur tout le périmètre intérieur du collet (i1). (Fig. 4). 4.5. Fixer le collet (i1) du couvercle à la boîte de plancher à l’aide de trois (3) vis nº 8 (j) à tête plate. Serrer à un couple de 0,9±0,23 N•m. (Fig. 4). 4.6. Serrer les vis à languette (g) pour assujettir la boîte au revêtement de sol. (Fig. 3). 4.7. Remettre en place le couvercle (i2) au moyen des trois (3) vis nº 6 (h). Serrer à un couple de 0,9±0,23 N•m.



REMARQUE - Retirer les débouchures (y1, y2) au besoin pour fixer les accessoires correspondants (z1, z2). (Fig. 5). Wiring Device-Kellems Hubbell Incorporated (Delaware) Shelton, Connecticut 06484 1-800-288-6000 www.hubbell-wiring.com
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INFORMACIÓN GENERAL Español Las cajas de piso de la serie AFBS1R6FFxx y las cubiertas para caja de piso de la serie AFBS1R6FFCVRxx, recomendadas para el uso en pisos falsos o pisos de madera con un grueso nominal de 1 a 2 pulgadas (25.4 a 51 mm). ¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado. ¡CUIDADO! - La caja de acceso en sobrepiso no forma parte de la estructura, y no está preparada para soportar muebles o ser colocada en áreas de alto tráfico peatonal. AVISO - Para ser instalado por un electricista competente, de conformidad con todos los códigos eléctricos nacionales y locales, las normas de comunicaciones, las siguientes instrucciones y toda instrucción incluida en cada accesorio. AVISO - De conformidad con la Norma oficial mexicana, los circuitos de datos/comunicaciones deben estar separados de los circuitos de iluminación/energía eléctrica. AVISO - El tipo y las características nominales del dispositivo deben ser apropiados para la aplicación. AVISO - Quite los tapones solamente donde sea necesario. Si hay aberturas no utilizadas, los tapones o los accesorios listados por UL serán utilizados para taparlos. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Caja de piso de la serie AFBS1R6FFxx 1. Retire los tornillos (3) del #8 (a) y retire y descarte la tapa temporal (b) Fig. 1 HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, 2. Cableado inferior: de estar libre de defectos 2.1. Quite los tapones removibles necesarios (k2: de 1/2 " o 3/4 ", k3: 2"). Fig. 3 en materiales y mano de 3. Cableado lateral (esta opción se puede utilizar en pisos de hasta de 1 1/8” (28.6 mm) obra por un período de un año a partir de la fecha de grueso): de su compra. HUBBELL 3.1. En caso de necesario, retire la abertura de datos (f) quitando los tornillos (2) del #8 reparará o reemplazará a (e). Fig. 1 su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta ga3.2. Coloque el protector (d) a la abertura. Fig. 3 rantía no cubre desgastes 3.3. Quite alguna de las tapas removibles de 1/2" o 3/4 " concéntricas (k1) en el lado de la por uso normal o daños caja. Fig. 3 ocasionados por accidente, mal uso, abuso o 4. Pasos comunes: negligencia. El vendedor 4.1. Corte una abertura de 6 pulgadas de diámetro en el azulejo del piso o de no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba madera del piso. y excluye expresamente 4.2. Inserte la caja de piso en la abertura en el piso, hasta que las (2) lengüetas (x) daños incidentales o consecuenciales. ESTA queden alineadas con el piso. Los retenes (c) deben estar contraídos. Fig. 2 GARANTÍA ES VÁLIDA 4.3. Quite los tornillos (3) del #6 (h) y separe la tapa (i2) ver Fig. 4 del reborde de la SÓLO EN MÉXICO. cubierta de la caja de piso (i1). Cubierta CAT# AFBS1R6FFCVRxx. HUBBELL DE MÉXlCO S.A. DE 4.4. Utilice la junta de piso (w) proporcionada, o aplique 1/4 pulgada (6.3 mm) C.V. de silicón sellante de grado eléctrico tipo RTV alrededor del perímetro en el Av. Insurgentes superficie inferior del reborde (i1). Fig. 4 Sur # 1228 Piso 8 Col. Tlacoquemecatl del Valle 4.5. Instale el reborde de la cubierta (i1) a la caja de piso usando los tornillos de cabeza México, 03200, D.F. plana (3) del #8 (j). Apriete a 8±2 in.lb. (.9±.2 N.m). Fig 4. 4.6. Apriete los tornillos (g) del retén para asegurar la caja al azulejo. Fig. 3 4.7. Instale la cubierta (i2) usando los tornillos proporcionados (3) del #6 (h). Apriete los tornillos a 8±2 in.lb. (.9±.2 N.m).



NOTA: Retire los tapones (y1, y2) cuanto sea necesario, para instalar los conectores (z1, z2). Fig. 5. ®
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6 inch raised access furniture feed floor box & 6 inch 

Las cajas de piso de la serie AFBS1R6FFxx y las cubiertas para caja de piso de la ... La caja de acceso en sobrepiso no forma parte de la estructura, y no estÃ¡ ...
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4 inch raised access recessed floor box & 4 inch floor box cover 

Wire the floor box by removing (2) #6 flat head screws(d) to seperate sheet metal base(f). Use 1/2" knockouts e1(power) and/or e2(data) for side wiring. OR use ...
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CFBS1R6CVR 6 INCH ROUND FLOOR BOX COVER – Installation 

Shelton, CT 06484. 1-800-288-6000 www.hubbell-wiring.com. CFBS1R6CVR 6 INCH ROUND FLOOR BOX COVER – Installation. Instructions. ENGLISH.
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AFBS1R4CVR & CFBS1R4CVR 4 INCH ROUND FLOOR BOX 

CAUTION: NOT FOR USE WITH FIRE RATED POKE-THROUGHS. Use S1R4CVRxx covers for fire rated poke-through applications. CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power before installing or servicing. NOTICE: For installation by a qualified electrician
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kindle paperwhite 6 inch pdf 

related with kindle paperwhite 6 inch PDF, include : Kerson Huang Statistical Mechanics Solutions,. Keynes And The Modern World, Kierkegaards Vision Of The ...
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CFBS1R8CVR 8 INCH ROUND FLOOR BOX COVER - Hubbell Wiring 

Attach flange to the floor box using #8-32 flat head screws [3] provided with the cover, see FIGURE A. Tighten mounting screws [3] to 10 - 15 lbs-in torque [1.1 ...
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mm inch 

67,5/. 2.66. A1+ Y1 A2-. 12 11 14. 1. 2. 3. Un. R. 2. 20A. 10. 17,5/0.69. 90/. 3.54. 1 - Overcurrent adjusting potentiometer. 2 - Power supply status (green) LED. Un.
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mm inch 

4 - Molla di aggancio su barra metallica da 35 mm. 1 - PotenciÃ³metro de ajuste de sobre intensidad. 2 - LED de estado (verde) de la alimentaciÃ³n. Un.
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1999 jeep cherokee 6 inch lift dbid 3vx5z 
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1 inch = 1000 feet 1 inch = 1000 feet Legend 

Parcel No. County. HCAD Acct No. GCAD XREF No. GCAD ID. Owner. Acres Land Value. Improvement Ag Value. Extra. Features. Value. Total. Appraised.
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1 inch = 1000 feet 1 inch = 1000 feet Legend 

PETERSON, REGINALD C. 14.29. $1,430. $0. $1,430. BP. SIC/LIE. 45. Galveston. 0625-0018-0000-000. R301743. 1120 TOWER CORPORATION. 1.769.
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2 Inch ... - Floppy Shugart 

sufficient shock resistance and high reliability. Floppy Disk Drives. FEATURES. 1. Low profile (12.7mm) ... MTBF (min.) (H). 15,000P.O.H.. MTTR (max.) min. 30.
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2.5-Inch, 5400 RPM 

Provides up to 120GB1 of storage space with. 5,400 RPM speed. ▻ Low power consumption and power-save features help extend battery life.
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IS-TV040921 (20 inch) 

4 -. EN. The serial number of this product may be found on the back of the unit. ..... We do not recommend the use of universal remote controls. ...... al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea prÃ¡ctico. ...










 


[image: alt]





' 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ' 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Congo DubÃ©dat 1. Transcription : Claire Goujon folkadanse.free.fr. ' P. T. 6. 5'. C. 6. 6' c. 6. 6'. C. 6. 6' c. 6. 7'. 6. 7'. C. 6. 6' c. 6. 5'. C c. 6. 5'. C. 6. 7' c. 6. 7'. C. 6.
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AFBS1R4CVR & CFBS1R4CVR 4 INCH ROUND 

communications standards, the following instructions and any instructions .... NOTICE: In accordance with the NEC® and CE Code, Part I, data communications.
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MacBook Pro (13-inch) - tim.id.au 

Sep 14, 2010 - safety standards. Nevertheless, customers may be concerned about generated heat. To prevent ..... checks â€“ no beep errors or flashing sleep LED indicators. Display ..... LEDs on? Yes. User battery charged, check health. Go to step 13
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' 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 < ' 6 

Digenvezan. Jean-Charles GUICHEN. Transcribed by Lionel Gueganton. Page 1 / 2. 
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' 2 1 6 6! 6 6 6 6 6+ 6 6+ 6 6 6 6 6+ 6 6 6 6 6! 6 6 6 ... - Folkadanse 

The oyster girl. Hornpipe / Reel. New England. Transcription : Claire Goujon folkadanse.free.fr. ' C. G. 2 1 6. 7. G. 6! 8 g. 6. 8. G. 6. 7. 6. 8 g. 6. 7. G. 6+. 6 g. 6. 7.
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VINYL 12 inch jacket 3 mm spine V92012 VINYL 12 inch jacket 3 mm 

Feb 11, 2019 - VINYL 12 inch jacket 3 mm spine V92012. 3%. 5%. 7%. 0%. 45%. 50%. 55%. 93%. 95%. 97%. 100%. VINYL 12 inch jacket 3 mm spine ...
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S1R4SPQUAD SYSTEM ONE 4 INCH RECESSED 

Both Green and Green/Yellow (Ground) leads must be tied together and connected to ... If so, the supplied "standby power" label should be placed next to the ...
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' 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 ... - Simone et Ginette 

folkadanse.free.fr. ' P. T d = env 180. 6. 7. A. 6. 5'. 6. 7 am. 6. 5'. 6. 7 am. 6. 5'. 6. 6. G. 6. 5'. 6. 6 g. 6. 5'. 6. 6 g. 6. 5'. 6. 7. F. 6. 5'. 6. 7 f. 6. 5'. 6. 7 f. 6. 5'. 7. 7. E e e.
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24GxFFCVR FURNITURE FEED COVER FOR CONCRETE 

Seal the gap between the flange and finished floor with electrical grade type RTV silicone sealant to insure scrub water tightness. For carpet flanges (24GCFFCVRx), Use the provided floor gasket or apply a 1/4 inch [6.3 mm] thick continuous bead of e
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3.5-inch Floppy Disk Drive - Floppy Shugart 

High Reliability Floppy Disk Drives by the employment of a direct-drive motor. ... 686 m/s2. ï¼ˆ70 Gï¼‰11ms half sine. W/R. Standby. Error rate. MTBF. MTTR. Soft.










 














×
Report 6 inch raised access furniture feed floor box & 6 inch





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



