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95C-10941EFS_A 272630D Position Feedback ... - Energy Conscious

Push back and snap the board into the fingers. (See Fig. 1). 3. Connect one end of the 4-pin connector to the main board and the other end to the auxiliary board. 
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272630D Position Feedback and Auxiliary Switch Accessory FOR ML6984 AND ML7984



INSTALLATION INSTRUCTIONS



APPLICATION The 272630D auxiliary board is an optional circuit board that is used in conjunction with Series 4000 ML6984 and ML7984 globe valve actuators. This auxiliary board combines the function of an adjustable low voltage SPDT auxiliary switch with a 2-10 Vdc or 4-20 mA position feedback signal. It has a 4-pin keyed connector for communications from the mother circuit board.



SPECIFICATIONS Feedback: 2-10 Vdc (10-2 V reverse acting) into minimum impedance 500 ohm. Maximum output current is 20 mA dc.



CAUTION



Auxiliary Switch: SPDT, 24 V, 50/60Hz, 1 A inductive. Fixed differential (3% of stroke), adjustable operating point from 0 to 100% of stroke.



1. 2.



INSTALLATION



3.



When installing this product... 1. 2. 3. 4.



Read these instructions carefully. Failure to follow them could damage the product or cause a hazardous condition. Check ratings given in instructions and on the product to ensure the product is suitable for your application. Installer must be a trained, experienced service technician. After installation is complete, check out product operation as provided in these instructions.



Disconnect power supply before beginning installation to prevent electric shock and equipment damage. All wiring must comply with applicable local electrical codes, ordinances and regulations. DO NOT electrically operate the ML6-7984 actuator before assembly to the valve because damage not apparent to the installer may occur. Mount the actuator to the valve before connecting to power.



Assembly 1.



2. 3.



4. 5.



Remove plastic cover from the ML6-7984 by loosening the two screws located on the top. (Note: These screws are captive. Rotate three complete revolutions to remove cover). Slide the auxiliary board into the two slots at the bottom of the bridge. Push back and snap the board into the fingers. (See Fig. 1) Connect one end of the 4-pin connector to the main board and the other end to the auxiliary board if it is not already connected. The connectors are keyed and only install one way. Mount the actuator onto the valve body and connect wiring. Reinstall cover after operational check.
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272630D POSITION FEEDBACK AND AUXILIARY SWITCH ACCESSORY



The 272630D provides: BRIDGE



FINGERS



1. 2.



1. INSTALL CIRCUIT BOARD



A 2-10 Vdc voltage proportional to the valve stem position. This output is capable of sourcing up to 20 mA dc drive current. An isolated "Form C" relay contact closure that energizes when the valve is open more than the setting of the trimmer potentiometer ("trim pot").



Position feedback voltage mirrors the control signal. For ML6984 and direct acting ML7984 operation, see Fig. 3. For reverse acting ML7984, see Fig. 4.



SLOTS M32264



Fig. 1. Installation of auxiliary board.



STROKE UPPER SEAT



OPERATION The first time the valve is powered, the microprocessor will automatically cycle the valve through a full stroke to calibrate its position. Any stroke between 1/2" (13 mm) and 1" (25 mm) will be divided into 30 equal steps. Run time will be proportional to stroke length. (For example: nominal timing for 3/4" stroke is 63 seconds. For 1/2" stroke this would be 42 seconds). The LED lights up when terminals T5-T6 are powered, and flash when the actuator is in motion. NOTE: 272630D requires that the actuator be continuously powered, so ML6984 must be wired in "5wire" configuration.



FIRST AND LAST STEPS ARE @ 0.75V PER STEP



28 STEPS @ 0.25V PER STEP LOWER SEAT FEEDBACK VOLTAGE 1.75V



2.5V



9.5V



10.25V M32266



Fig. 3. Feedback voltage response for ML6984 and direct acting ML7984.
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C-NO CONTACT CLOSED WHEN VALVE POSITION IS ABOVE TRIM POT SETTING (DIRECT ACTING). TRIM POT



C-NC CONTACT CLOSED WHEN VALVE POSITION IS BELOW TRIM POT SETTING (DIRECT ACTING).
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2-10 V, (4-20 MA INTO 500 Ω) FEEDBACK OUTPUT COM



FIRST AND LAST STEPS ARE @ 0.75V PER STEP



28 STEPS @ 0.25V PER STEP



+FB



-COM
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LED



FEEDBACK VOLTAGE



RLY1



1.75V
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2.5V



Fig. 4. Feedback voltage response for reverse acting ML7984.



Fig. 2. Wiring and operation of auxiliary board 272630D.



Auxiliary Switch Setup 1. Drive actuator to desired position. 2. Adjust trimmer potentiometer ("trim pot") until relay is energized. (On-board LED will light).
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CONNECT TO MAIN BOARD FOR POSITION FEEDBACK. M32265
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Accessoire d'interrupteur auxiliaire et de retour de position 272630D POUR ML6984 ET ML7984



NOTICE D'INSTALLATION



APPLICATION La carte de circuit auxiliaire 272630D est une carte de circuit auxiliaire utilisée avec les actionneurs de robinet à soupape 4000 ML6984 et ML7984 série 4000. La carte auxiliaire combine les fonctions d'un interrupteur auxiliaire unipolaire bidirectionnel basse tension réglable avec un signal de retour de position de 2-10 V c.c. ou 420 mA. Il y a un connecteur à clé à 4 broches pour les communications provenant de la carte de circuit mère.



CARACTÉRISTIQUES



MISE EN GARDE



Retour: 2-10 V c.c. (action inverse 10-2 V) dans impédance minimale 500 ohms. Courant de sortie maximal de 20 mA c.c.



4.



Interrupteur auxiliaire: unipolaire bidirectionnel, 24 V, 50/60 Hz, 1 A inductif. Différentiel fixe (course 3 %), point de fonctionnement réglable de 0 à 100 % de la course.



5. 6.



INSTALLATION Lors de l'installation de ce produit... 3. 4. 5. 6.



Lire attentivement ces instructions. Le non-respect des instructions peut endommager le produit ou provoquer une situation dangereuse. Vérifier les caractéristiques nominales indiquées dans les instructions et sur le produit, et s'assurer que celui-ci correspond bien à l'application prévue. L'installateur doit être un technicien expérimenté ayant reçu la formation adéquate. Une fois l'installation terminée, vérifier que le produit fonctionne comme indiqué dans ces instructions.



Débrancher l'alimentation électrique avant de commencer l'installation pour prévenir des chocs électriques ou des dommages matériels. Tout le câblage doit être conforme aux codes d'électricité, aux lois et aux règlements locaux en vigueur. NE PAS actionner électriquement l'actionneur ML6-7984 avant l'assemblage à la vanne car des dommages non apparents à l'installateur pourraient avoir lieu. Monter l'actionneur sur la vanne avant de brancher l'alimentation.



Assemblage 1.



2. 3.



4. 5.



Retirer le couvercle en plastique du ML6-7984 en desserrant les deux vis situées sur le haut. (Remarque : Ces vis sont captives. Tourner de trois tours complets pour retirer le couvercle.) Glisser la carte auxiliaire dans les deux fentes au bas du pont. Tirer vers l'arrière et enclencher la carte dans les doigts. (voir Fig. 1) Brancher une extrémité du connecteur à 4 broches sur la carte principale et l'autre extrémité sur la carte auxiliaire si ce n'est pas déjà fait. Les connecteurs sont à clé et ne s'installent que d'une seule façon. Monter l'actionneur sur le corps de la vanne et effectuer le câblage. Réinstaller le couvercle après avoir vérifié le fonctionnement.
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ACCESSOIRE D'INTERRUPTEUR AUXILIAIRE ET DE RETOUR DE POSITION 272630D Le 272630D fournit: PONT



DOIGTS



1. 2.



1. INSTALLATION DE LA CARTE DE CIRCUIT



Une tension de 2-10 V c.c. proportionnelle à la position de la tige de vanne. Cette sortie peut de donner jusqu'à 20 mA de courant d'entraînement. Une fermeture de contact de relais isolée de forme C qui est activée lorsque la vanne est ouverte audelà du réglage du potentiomètre d'ajustement.



La tension de retour de position reflète le signal de commande. Pour le fonctionnement du ML6984 et du ML7984 à action directe, voir la Fig. 3. Pour le ML7984 à action directe, voir la Fig. 4.



FENTE MF32264



Fig. 5. Installation de la carte auxiliaire. COURSE SIÈGE SUPÉRIEUR



FONCTIONNEMENT Lorsque la vanne est alimentée pour la première fois, le microprocesseur fait automatiquement passer la vanne par une course complète pour étalonner sa position. Toute course entre 13 et 25 mm (1/2 et 1 po) sera divisée en 30 incréments égaux. La durée de fonctionnement sera proportionnelle à la longueur de la course. (Par exemple : la temporisation nominale pour une course de 3/4 po est 63 secondes. Pour une course de 1/2 po, la durée serait de 42 secondes). Les voyants DEL s'allument lorsque les bornes T5-T6 sont alimentées, et clignotent lorsque l'actionneur se déplace. REMARQUE : Le 272630D nécessite que l'actionneur soit continuellement alimenté, de sorte que le ML6984 doit être câblé selon une configuration à 5 fils.



LE PREMIER ET LE DERNIER INCRÉMENT SONT À 0,75 V PAR INCRÉMENT



28 INCRÉMENTS À 0,25 V CHACUN SIÈGE INFÉRIEUR TENSION DE RETOUR 1.75V



2.5V



POT. D'AJUST.



C NO



DEL



NC



CONTACT C-NO FERMÉ LORSQUE LA POSITION DE LA VANNE EST SUPÉRIEURE AU RÉGLAGE DU POTENTIOMÈTRE D’AJUSTEMENT (ACTION DIRECTE).



RELAIS1



Fig. 7. Réponse de la tension de retour pour le ML6984 et le ML7984 à action directe.



COURSE



LE PREMIER ET LE DERNIER INCRÉMENT SONT À 0,75 V PAR INCRÉMENT



28 INCRÉMENTS À 0,25 V CHACUN



2-10 V, (4-20 MA DANS 500 Ω) SORTIE DE RETOUR COM



SIÈGE INFÉRIEUR TENSION DE RETOUR



+FB



1.75V



-COM



2.5V



Réglage de l'interrupteur auxiliaire 1. Mettre l'actionneur à la position désirée. 2. Régler le potentiomètre d'ajustement jusqu'à ce que le relais soit activé. (Le voyant DEL intégré s'allume.)
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Fig. 8. Réponse de la tension de retour pour le ML7984 à action inverse.
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Fig. 6. Câblage et fonctionnement de la carte auxiliaire 272630D.
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BRANCHER SUR LA CARTE PRINCIPALE POUR RETOUR DE POSITION. MF32265
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Accesorio de interruptor auxiliar y retroalimentación de posición 272630D PARA ML6984 Y ML7984



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



APLICACIÓN La placa auxiliar 272630D es un circuito impreso opcional que se utiliza junto con los actuadores para válvulas de globo ML6984 y ML7984 de la serie 4000. Esta placa auxiliar combina la función de un interruptor auxiliar ajustable SPDT para bajo voltaje con una señal de retroalimentación de posición de 2 a 10 V CC o de 4 a 20 mA. Tiene un conector codificado de 4 clavijas para la comunicación desde el circuito impreso madre.



ESPECIFICACIONES



PRECAUCIÓN



Retroalimentación: de 2 a 10 V CC (de 10 a 2 V en acción inversa) con una impedancia mínima de 500 ohmios. La corriente máxima de salida es de 20 mA CC.



7.



8.



Interruptor auxiliar: SPDT, 24 V, 50/60 Hz, carga inductiva de 1 A. Diferencial fijo (3% de la carrera), punto de funcionamiento ajustable de 0 a 100% de la carrera.



9.



INSTALACIÓN Cuando instale este producto... 3. 4.



5. 6.



Lea detenidamente estas instrucciones. De no seguirlas, se podría dañar el producto o provocar una situación peligrosa. Verifique los valores nominales especificados en las instrucciones y en el producto, para asegurarse de que el producto sea adecuado para la aplicación. El instalador debe ser un técnico de servicio capacitado y experimentado. Después de terminar la instalación, verifique el funcionamiento del producto tal como se indica en estas instrucciones.



Desconecte el suministro eléctrico antes de comenzar la instalación para evitar descargas eléctricas y daños al equipo. Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos, las ordenanzas y las reglamentaciones locales pertinentes. NO ponga en funcionamiento el actuador ML6-7984 con electricidad antes de ensamblarlo en la válvula, ya que pueden producirse daños que el instalador no advierta. Monte el actuador en la válvula antes de conectar la energía eléctrica.



Ensamblado 1.



2. 3.



4. 5.



Afloje los dos tornillos ubicados en la parte superior para quitar la cubierta plástica del ML6-7984. (Nota: estos son tornillos imperdibles. Gire tres vueltas completas para quitar la cubierta). Deslice la placa auxiliar por las dos ranuras en la parte inferior del puente. Empuje la placa hacia atrás y encájela en los linguetes. (Ver Fig. 1) Conecte uno de los extremos del conector de 4 clavijas a la placa principal y el otro extremo a la placa auxiliar, si aún no está conectado. Los conectores están codificados y se instalan de una sola manera. Monte el actuador en el cuerpo de la válvula y conecte los cables. Vuelva a instalar la cubierta después de realizar una verificación operativa.
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ACCESORIO DE INTERRUPTOR AUXILIAR Y RETROALIMENTACIÓN DE POSICIÓN 272630D La placa 272630D proporciona lo siguiente: PUENTE



LINGUETES



1.



1. INSTALE EL CIRCUITO IMPRESO



2.



Un voltaje de 2 a 10 V CC proporcional a la posición del vástago de la válvula. Esta salida puede suministrar hasta 20 mA CC de corriente máxima. Un cierre aislado de contacto del relé "forma C" que se activa cuando la válvula se encuentra abierta más que la configuración del potenciómetro de recorte.



RANURAS MS32264



Fig. 9. Instalación de la placa auxiliar.



FUNCIONAMIENTO



CARRERA



La primera vez que se alimente la válvula, el microprocesador automáticamente la pondrá en funcionamiento por una carrera completa para calibrar su posición. Todas las carreras de entre 13 mm (1/2 in) y 25 mm (1 in) se dividirán en 30 pasos iguales. El tiempo de funcionamiento será proporcional a la distancia de la carrera. (Por ejemplo: el tiempo nominal para una carrera de 19 mm [3/4 in] es de 63 segundos. Para una carrera de 13 mm [1/2 in] sería de 42 segundos). El indicador LED se ilumina cuando los terminales T5-T6 son alimentados, y titila cuando el actuador está en movimiento. la placa 272630D requiere que el actuador esté alimentado continuamente; por lo tanto, el ML6984 debe estar conectado con una configuración de "5 cables".



EL CONTACTO C-NC ESTÁ CERRADO CUANDO LA POSICIÓN DE LA VÁLVULA ESTÁ POR DEBAJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL POTENCIÓMETRO DE RECORTE (ACCIÓN DIRECTA).



C NO



LED



NC



EL CONTACTO C-NO ESTÁ CERRADO CUANDO LA POSICIÓN DE LA VÁLVULA ESTÁ POR ENCIMA DE LA CONFIGURACIÓN DEL POTENCIÓMETRO DE RECORTE (ACCIÓN DIRECTA). POTENCIÓMETRO DE RECORTE



NOTA:



RELÉ 1



El voltaje de retroalimentación de posición refleja la señal de control. Para el funcionamiento del ML6984 y del ML7984 de acción directa, consulte la Fig. 3. Para el ML7984 de acción inversa, consulte la Fig. 4.



ASIENTO SUPERIOR



LOS PRIMEROS Y LOS ÚLTIMOS PASOS ESTÁN A 0.75 V POR PASO



28 PASOS A 0.25 V POR PASO ASIENTO INFERIOR 1.75V



2-10 V, (4-20 MA EN 500 Ω) SALIDA DE RETROALIMENTACIÓN COM



+FB



10.25V



Fig. 11. Respuesta del voltaje de retroalimentación para el ML6984 y el ML7984 de acción directa.
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VOLTAJE DE RETROALIMENTACIÓN
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Fig. 12. Respuesta del voltaje de retroalimentación para el ML7984 de acción inversa.
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Configuración del interruptor auxiliar 1. Mueva el actuador hasta la posición deseada. 2. Regule el potenciómetro de recorte hasta que se active el relé. (El indicador LED incorporado se iluminará).



Fig. 10. Cableado y funcionamiento de la placa auxiliar 272630D.
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ASIENTO SUPERIOR



CONECTAR A LA PLACA PRINCIPAL PARA LA RETROALIMENTACIÓN DE POSICIÓN.



1985 Douglas Drive North



2.5V



® Marca Registrada en los EE. UU. © 2010 Honeywell International Inc. todos Los Derechos Reservados 95C-10941EFS—01 T.D. Rev. 10-10 Impreso en EE. UU.



























des documents recommandant







[image: alt]





HRV ... - Energy Conscious 

both systems, it is required that the unit's airflows (intake and exhaust) be balanced, by ..... temperature does not drop below freezing, the condensate drain line does ..... Honeywell that the defect or malfunction was caused by damage which ...










 


[image: alt]





Exit Remote - Energy Conscious 

on page 1 to re-connect the remote to the wireless network. Operation. The remote ... Home: Sets the thermostat to the Home setting of the program schedule.










 


[image: alt]





HRV ... - Energy Conscious 

B. C. G. G5. G4. Tools required to install ERV/HRV. Aluminum foil tape (UL181B). Standard screwdriver. Crescent wrench. Hex driver (1/4 in.) Accessories (not ..... 67. 86. 59. 77. VNT5150H1000 Ventilation Performance. VNT5150H1000 Energy Performance.










 


[image: alt]





Untitled - Energy Conscious 

II. GENERAL INFORMATION. This air cleaner helps to provide this clean recirculat- ed air by .... very definite collection will be evident at a later examination.










 


[image: alt]





SHR • VHR Series - Energy Conscious 

are recommended for colder areas of the country that have longer heating seasons ... what is called a “sensible” heat recovery core. this special aluminum core transfers .... unplug unit before doing any repairs or maintenance a) Open access ...










 


[image: alt]





68-3075EF-01 - VNT5200H1000 - Energy Conscious 

vers les bornes : 5 V c.c., 1,0 A. Plages de fonctionnement : Température : 1,1 à 57,2 °C (34 à 135 °F). Humidité : 0-99 % d'HR. PI3/MIN : 50–220. Type d'échangeur de chaleur : Débit croisé (polypropylène). Surface d'échange : 150 pi2. Dimensions du 










 


[image: alt]





RoHS information on commercial references - Energy Conscious 

The data shown in this spreadsheet are related to the following version of the RoHS directive: 2011/65/EU. Commercial ref. Range. Brand. Compliance status.










 


[image: alt]





69-2541EFS-01 (WarmlyYours wiring diagram ... - Energy Conscious 

Couper les excÃ¨s de fils du plancher chauffant. â€¢ Enlever la gaine extÃ©rieure de l'extrÃ©mitÃ© des fils de chauff- age, exposant la gaine de mise Ã  la terre. Regrouper les fils de mise Ã  la terre (ne s'applique qu'au systÃ¨me TempZone). â€¢ Enl










 


[image: alt]





69-2676EFS-03 - Wireless Vent and Filter Boost ... - Energy Conscious 

... contains a Lithium battery which may contain Perchlorate material. Special handling may be required. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.










 


[image: alt]





69-2082EFS-03 - Universal Thermostat Guards ... - Energy Conscious 

1. Mount guard base over existing thermostat or use optional guard wallplate (see Fig. 1 and Fig. 2). 2. ... Guide d'installation des couvre- thermostats universels. INSTALLATION. 1. Monter le boîtier du ... 1985 Douglas Drive North. 35 Dynamic ...










 


[image: alt]





Valve & Core Tool Manual del propietario - Energy Conscious 

Owner s Manual - Valve & Core Tool. Manual del propietario - Herramientas para el montaje/desmontaje de vÃ¡lvulas. OPERATING INSTRUCTIONS. A) Attach female quick coupler to 1/4â€� or 5/16â€� male on the system. Make sure shut off valve is open. B) Pu










 


[image: alt]





1000V 600A 60M Î© True RMS - Energy Conscious 

(TRMS) digital clamp meter that measures AC current and Inrush current via the clamp, AC/DC ... business premises, and light-industrial locations. Specifications ...










 


[image: alt]





Processing Feedback 

EventBroadcaster. An Event contains: â€¢ an event ID,. â€¢ a source object (which generated the event),. â€¢ a severity level (Info, Warning, Error and Fatal Error) and.










 


[image: alt]





conscious women conscious relationships montgomery darlene dbid 30o5 












 


[image: alt]





Control: conscious and otherwise 

usually linked to responsibility, control does not always entail full ... (This is, however, beginning to change; see, for instance Refs [4â€“6]). ..... a crucial part of the story. For example ... section, the relevant situational factors (e.g. immi










 


[image: alt]





Feedback Votre Avis Feedback Votre Avis 

Please describe one session that stands out to you. ... Email Address Courriel ... If you documented Diaspora in Time, please share links below or send to.










 


[image: alt]





conscious living conscious aging thorndike large print lifestyles dbid 5ckf3 












 


[image: alt]





Conscious and Unconscious Perception 

be consciously reflected upon or reported or serve as the basis for inten- tional choices. Another ...... Results and Discussion. The results are shown in Table 2.










 


[image: alt]





conscious living conscious dying english edition dbid 8cemm 












 


[image: alt]





Conscious and Unconscious Perception 

drawn from studies of visual search (Brand, 1971; Ingling, 1972) that the .... try to generate words which conform to partial graphic or orthographic .... Second, of great importance in evaluating this type of experiment is the ... judged the similar










 


[image: alt]





Conscious and Unconscious Perception 

It is proposed that central pattern masking has little effect on visual pro- cessing ... processes. It is necessary first to set the general theoretical context of the ... the Identity Assumption in supposing that a subject's response can be based on










 


[image: alt]





real coaching and feedback 

senior managers and facilitated cross-functional working, problem solving and ..... where a group of management-level appraisees had no prob- ... He wanted the recruits to have high-quality IT skills, and ...... IN SHORT. Ã� Getting to the root cause










 


[image: alt]





Objectifs, feedback et reconnaissance 

Construire sa légitimité. Les 5 composantes de la légitimité. Autodiagnostic de légitimité. INSTANT'DÉCLIC : La fusée de la crédibilité. Etre un manager coach.










 


[image: alt]





Optimal Multicast Feedback - CiteSeerX 

Institut EURECOM. B.P. 193, 06904 Sophia Antipolis, FRANCE ...... 333â€“344. [12] S. Paul, K. K. Sabnani, J. C. Lin, and S. Bhattacharyya, â€œRe- liable multicast ...










 














×
Report 95C-10941EFS_A 272630D Position Feedback ... - Energy Conscious





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



