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96 - Sennheiser

Reproduction acoustique fidÃ¨le, notamment des graves. IdÃ©al pour lÂ´Ã©coute de musique rock et pop. Description. â€¢ Casque stÃ©rÃ©o HiFi dynamique ouvert. 
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GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE NOTICE D‘EMPLOI ISTRUZIONI PER L‘USO INSTRUCCIONES PARA EL USO GEBRUIKSAANWIJZING



HD 433



HD 433 Der HD 433 ist ein offener HiFi-Stereokopfhörer zum Anschluß an HiFi-Anlagen und tragbare HiFi-Abspielgeräte. Natürliche Klangwiedergabe. Gute Reproduktion im Baßbereich. Ideal für Rock- und Pop-Musik.



Merkmale • • • •



offener dynamischer HiFi-Stereokopfhörer Neodym-Magnetsysteme für hohe Dynamik 3m Anschlußleitung aus hochleitfähigem Kupfer (OFC) Universelle Anschlußmöglichkeiten 3,5 / 6,3 mm ø Stereoklinkenstecker



Technische Daten Übertragungsbereich Wandlerprinzip Nennimpedanz Kennschalldruckpegel bei 1 kHz Nennbelastbarkeit (nach DIN 45582) Klirrfaktor (nach DIN 45500) Art der Ankopplung an das Ohr Andruckkraft Gewicht (ohne Kabel) Stecker Anschlußkabel



22 - 20.000 Hz dynamisch, offen 32 Ω ca. 94 dB 100 mW 
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96 - Sennheiser 

Goede reproduktie in het basbereik. Ideaal voor rock- en popmuziek. Kenmerken. • open dynamische HiFi-hoofdtelefoons. • Neodyme magneetsystemen voor ...










 








p:texsiap0-2 96 96 - Ovide Arino 

The aim of this work is to study a model of age-structured population with two ... methods (see, for example, the latest edition of the book by Kevorkian and Cole [15]; ..... Depth acts through the temperature which generally decreases down the.










 








90% 77% 64% 96% 96% 95% 92% 

ont assistÃ© Ã  l'Ã©vÃ©nement pour entrer en contact avec de nouveaux partenaires et pour Ã©tablir des devis. 90%. 77%. 64%. TOP 5 ORIGINE DES VISITEURS.
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59820 10/96 A01. Ohrpolsterwechsel / Replacing ear cushions / Remplacement des coussinets de casque / SustituciÃ³n de las almohadillas / Cambio de almohadillas / Het verwangen van de oorkussentjes. Aktuelle Informationen zu Sennheiser-Produkten erhal










 








96 IO 

Port is also provided, enabling you to expand your. I/O capacity at 44.1/48 kHz using the 888|24. I/Oâ„¢, 882|20 I/Oâ„¢, 1622 I/Oâ„¢ or the 24-Bit ADAT. Bridge I/Oâ„¢.










 








xs wireless 2 - Sennheiser 

Squelch. EM-XSW2 double superheterodyne. True Diversity. < 3 at 52 dB(A) ms S/N. 50 to 16,000 Hz (-3 dB). 1/4" (6.3 mm) jack socket (unbalanced): +6 dBu. XLR socket (balanced): +12 dBu. 40 dB, adjustable via jog dial. 12 V -- nom. /300 mA adjustable 










 








MMD 935 - Sennheiser 

biedt dezelfde akoestische eigen- schappen als de draadgebonden microfoon e935. Zelfs onder de meest luidruchtige podiumomstandigheden geeft hij de zang altijd voldoende ruimte, zodat deze duidelijk naar voren komt uit de mix. Technische gegevens. Ge










 








Windscreens Accessories - Sennheiser 

1 Adjust the position of the holder to suit your microphone. To do so, loosen the screw and move the holder. 2 Fit the appropriate O-rings for your microphone.










 








Windscreens Accessories - Sennheiser 

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany www.sennheiser.com. Printed in Germany, Publ. 05/16, 542674/A02.










 








MMD 945 - Sennheiser 

microphone avec fil e945. Elle capte parfaitement le chant, mÃªme si le niveau sonore ambiant sur scÃ¨ne est Ã©levÃ©, et elle le fait ainsi parfaitement ressortir du mix. CaractÃ©ristiques techniques. Principe transducteur dynamique. SensibilitÃ©. 1,










 








MKE 40 - Sennheiser 

SK 500. Zusammen mit Speiseadapter MZA 900 P-ew auch drahtgebunden anwendbar. MKE 40-4 Mit Miniatur-Koaxialstecker zum direkten Anschluss an.Termes manquantsÂ :










 








Remplacement Sennheiser RS120 Batterie 

Remplacement Sennheiser RS120 Batterie. Remplacement des piles rechargeables usÃ©es dans les Ã©couteurs sans fil. RÃ©digÃ© par: Gayle Dunham.










 








823â€“865 MHz - Sennheiser 

UK Site Specific. Licence is required for ch. 12, 25, 26! - Max. frequencies including ISM licence exempt. - Alternate Set 2. Nordic countries. (except SWE). - ISM & Ch. 69. ISM & Ch. 69 licence ... 823â€“865 MHz ew 100 ew 300 ew 500. Frequenzbereich










 








780â€“822 MHz - Sennheiser 

mente frequÃªncias em passos de 25 kHz. Sob determinadas circunstÃ¢ncias, estas podem nÃ£oestar livres de intermodulaÃ§Ã£o. As predefiniÃ§Ãµes de frequÃªncia ...










 








Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. GlasfaserverstÃ¤rktes, robustes KunststoffgehÃ¤use;. Einsprachekorb: Edelstahl;. Unempfindlich gegen Tritt- und KÃ¶rperschall;. Gut positionierbar durch kompakte Bauform;. HÃ¶chster Schalldruck (160 dB) wird verzerrungsfrei Ã¼bertr










 








MKE 40 - Sennheiser 

Anschluss an die Taschensender SK 100, SK 300 oder. SK 500. Zusammen mit Speiseadapter MZA 900 P-ew auch drahtgebunden anwendbar. MKE 40-4 Mit ...










 








780–822 MHz - Sennheiser 

банк «U1»–«U6») Вы можете произвольно настраивать и сохранять частоты с шагом 25 кГц. При известных обсто- ятельствах, могут возникать взаимные помехи. Фиксированные частоты в канальных банках «1» – «20» приведены в следующей таблице: • Серия ew 100 










 








780â€“822 MHz - Sennheiser 

frequency bank are intermodulation-free. These frequencies cannot be changed. The frequency banks â€œUâ€� (ew 100: bank â€œUâ€�, ew 300/ew 500: banks â€œU1â€�â€“â€œU6â€�) ...










 








Windscreens Accessories - Sennheiser 

MZS 20-1. MZW. 20-1. MZW. 60-1. MZW. 70-1. MZW. 80-1*. MZH. 20-1. MZH. 60-1. MZH. 70-1. MZH. 80-1. MKH 20 x x x. MKH 30 x x x. MKH 40 x x x. MKH 50.










 








Windscreens Accessories - Sennheiser 

1 Adjust the position of the holder to suit your microphone. To do so, loosen the screw and move the holder. 2 Fit the appropriate O-rings for your microphone.










 








Windscreens Accessories - Sennheiser 

ringe fÃ¼r Ihr Mikrofon an. 3 Setzen Sie Ihr Mikrofon ein. EN. 1 Adjust the position of the holder to suit your microphone. To do so, loosen the screw and move the.










 








xs wireless 1 - Sennheiser 

ME 3-|| e 908T. Wandlerprinzip. Kondensator, dauerpolarisiert. Kondensator, dauerpolarisiert. Kondensator, dauerpolarisiert. 20 mV/Pa. Kugel. 130 dB .... ME 2-2. ME 3-||. Transducer principle condenser, pre-polarized e 908T condenser, pre-polarized. 










 








xs wireless 2 - Sennheiser 

3,5-mm-Klinkenbuchse. Max. Eingangsspannung typ. 1,5 Vous Mic/. (Mic/Line) bei 3% Klirrfaktor typ. 2,6 VRMs Line. @-30 dB Gain. Spannungsversorgung.










 








780â€“822 MHz - Sennheiser 

EBU TV-channel. Ch. 59 (774â€“782 MHz). Ch. 62 (798â€“806 MHz). Ch. 60 (782â€“790 MHz). Ch. 63 (806â€“814 MHz). Ch. 61 (790â€“798 MHz). Ch. 64 (814â€“822 MHz).
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