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NB UL/CUL : Zone en angle mort 7ft. UL/CUL Note: For UL appplication use Pulse .... La gamme de dÃ©tecteurs 6540U/6540UPI/6550U - est destinÃ©e Ã  Ãªtre connectÃ©e Ã  une centrale approuvÃ©e UL / CUL ... Desserrez la vis Ã  la base du dÃ©tecteur jusqu'Ã  ce qu'il se dÃ©croche. La vis reste logÃ©e dans l'appareil (voir figure 2, ... 
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EN: Installation Sheet
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Installation Sheet



The 6540U, 6550U and 6540UPI are intended to be connected to a UL/ CUL listed Class 2 control unit or power supply that provides 4 hours of standby power.



6540 - 6540PI - 6550 PIR UL/CUL: 6540U - 6540UPI - 6550U PIR 1 2



Installation guidelines The technology used in these detectors resists false alarm hazards. However, avoid potential causes of instability such as (see Fig. 1): • Direct sunlight on the detector. • Heat sources within the detector field of view. • Strong draughts onto the detector. • Large animals within the detector field of view. (except for pet immune version) • Obscuring the detector field of view with large objects, such as furniture. Not suitable for outdoor use.
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Normal = 3k3 Ω Alarm = 6k6 Ω



ZONE X



Tamper = ∞ Short = 0 Ω



Not pet immune (PI)
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6545-CL/6545U-CL



4m 8m 12m 13'1" 26'2" 40'0"



A SIDE VIEW



2m 6'7"



0m 0'0" 2m 6m 10m 6'7" 19'8" 32'9"



4m 13'1"



2m 4m 6m 8m 10m 12m 6'7" 13'1" 19'8" 26'2" 32'9" 40'0"



2m 6'7" 0m 0'0"



6°



LEDon.



J5:



4m 8m 12m 16m 20m 24m 13'1" 26'2" 40'0" 52'5" 65'6" 78'9" 4m 13'1" 2m 6'7" 0m 0'0" 2m 6m 10m 14m 18m 22m 26m 6'7" 19'8" 32'9" 45'11"59'0" 72'1" 85'3"
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LED off.



TOP VIEW
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6545-LR/6545U-LR



PCB at 2.3m J2:



ZONE X
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4m 13'1"



Not used.



0V +12 Alarm Alarm Tamper Tamper WT (max 15 V)
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Alarm



WT (max 15 V)
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0V +12 Alarm Alarm Tamper Tamper



AB Not pet immune (PI)



ES: Hoja de instalación



Product description The 6540, 6550 and 6540PI are designed to detect movement of an intruder and activate an alarm control panel. The product is intended to be connected to a listed burglar compatible control unit or a power supply that has a voltage output range of between 9 to 15 VDC and provides a minimum of 4 hours of standby power.



Mount Detector at 2m



4m 8m 12m 16m 20m 24m 13'1" 26'2" 40'0" 52'5" 65'6" 78'9"



4m 13'1"



SIDE VIEW



2m 6'7" 0m 0'0"



2m 6m 10m 14m 18m 22m 26m 6'7" 19'8" 32'9" 45'11"59'0" 72'1" 85'3"



UL/CUL Note:



Instalación del detector 1.Desenrosque el tornillo de la base del detector hasta aflojarlo; mantenga el tornillo en el producto (consulte la Fig. 2, paso 1). 2.Levante la tapa del detector de la base y quite los ganchos de la parte superior (consulte la Fig. 2, paso 2). 3.Fije la base a la pared a unos 1,5 m - 3,1 m (4,1 - 10 pies) del techo. Para llevar a cabo el montaje sobre una superficie plana, utilice un mínimo de 2 tornillos (DIN 7998) en las posiciones A (consulte la Fig. 3). Si va a realizar un montaje en esquina, coloque los tornillos en las posiciones B o C (consulte la Fig. 3). 4.Configure la altura de montaje ajustando la posición del PCB (consulte la Fig. 4). 5.Conecte los cables del detector (consulte las Fig. 4 y 11). Para ver el diagrama de cableado de conexiones de doble bucle, consulte la Fig. 12. 6.Seleccione la posición más adecuada para los puentes (consulte la Fig. 4). Para obtener más información, consulte la sección dedicada a ‘la configuración del puente. 7.Añada etiquetas ocultas si es necesario (consulte la Fig. 9 para ver un ejemplo). 8.Para aplicaciones cuyo montaje deba realizarse en el techo y que necesiten una cobertura de 90°, utilice el soporte de montaje giratorio opcional (número de pieza: 6545-BP). 9.Sustituya la tapadera y apriete el tornillo a la base.



Jumper settings (See Fig. 4 for jumper locations in the detector.) Alarm Jumper OFF: Alarm in open circuit ON: End of line resistor value 3k3 Tamper Jumper OFF: Tamper in open circuit ON: End of line resistor value 3k3 Input Invert Jumper LEFT: Not inverted RIGHT: Input inverted Walk Test Jumper LEFT: Walk test enabled RIGHT: Walk test under input control Pulse Count Jumper See Fig. 8. LEFT: Pulse Count 1 (high sensitivity required for EN50131-2-2) RIGHT: Pulse Count 2 (normal sensitivity) UL/CUL Note: Pulse Count 1 6550U (high sensitivity) required for UL/CUL installations.



Configuración de puentes (Consulte la Fig. 4 para conocer las ubicaciones de los puentes en el detector). Puente de la alarma OFF (Desactivado): Alarma del circuito abierto ON (Activado): Valor de resistencia de fin de línea 3k3 Puente del tamper OFF (Desactivado): Tamper del circuito abierto ON (Activado): Valor de resistencia de fin de línea 3k3 Puente del inversor de entrada LEFT (IZQUIERDA): No invertido RIGHT (DERECHA): Entrada invertida Puente de la prueba de detección LEFT (IZQUIERDA): Prueba de detección activada RIGHT (DERECHA): Prueba de detección bajo control de entrada Puente del conteo de pulso Consulte la Fig. 8. LEFT (IZQUIERDA): Conteo de pulso 1 (se necesita una alta sensibilidad para la normativa EN50131-2-2) RIGHT (DERECHA): Conteo de pulso 2 (sensibilidad normal)



Wiring For the ex-factory settings, see Figure 11. For the dual loop connection wiring diagram, see Figure 12. Walk test (WT) voltage - Open Collector, 0 V active.



Conexiones Para conocer la configuración por defecto, consulte la Figura 11. Para ver el diagrama de cableado de conexiones de doble bucle, consulte la Figura 12. Tensión de la prueba de detección (WT): colector abierto, 0 V activos.



Accessory lenses For cover pattern for accessory lenses (only for use on the 6540/ 6540U), see Figure 13. To change the lens see Fig. 10.



PIR Function
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Automatically after 60 seconds



PIR Intruder Alarm



Continuously On



Open (Alarm)



Automatically after a minimum of 2 seconds



For UL appplication use Pulse count 1 for 6540U-LR.
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The 6540UPI has not been evaluated for the pet immunity specifications as indicated in the instructions.
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UL/CUL Note: Dead Zone 7ft NB UL/CUL : Zone en angle mort 7ft



Type



6540



6540PI



6550



Detector



PIR



PIR



PIR



Signal processing



DSP



DSP



DSP



Range



12 m



12 m



15 m



Optical



Fresnel Lens



HolographicFresnel Lens



Fresnel Lens



Pet immunity (Not tested by UL)



-



Pulse Count 1 Up to 























des documents recommandant













A A A C C C B B B 

INSERCIÃ“N TÃ�PICA. Insert tongue under raceway base until firmly seated. Introduire la languette sous la base de la canalisation jusqu'Ã  ce que solidement en ...
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to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment ..... cÃ¢blage pour une connexion en boucle double, reportez-vous Ã  la Fig. 12. 6.RÃ©glez ...










 








a) b) c) a) b) c) )c )ab - Kele 

C. P/N 87920846 a) b) c) a) b) c). The temperature control should only be installed by qualified technicians in accordance with the respective national electrical codes. The safety and protection against incidental contact is to be ensured through pr
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Verifique con llave en mano y el pulgar para una correcta ... Perforaciones Centro A, B, C, D y E. ... Seleccione la orientaciÃ³n plantilla correcta con el borde de la.










 








A C B D 

Then translate them into English. Exemple: Hier, ils ont manquÃ© le bus. Yesterday they missed the bus. 1 Tu as Ã  ton copain hier soir. 2 Dimanche dernier elle a.
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HUDORA SICHERHEITSNETZ FÃœR TRAMPOLINE 244 CM - 426 CM Ã˜. Herzlichen GlÃ¼ckwunsch zum Kauf Ihres Sicherheitsnetzes! TEILELISTE. NR.
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LilyÂ® Sugar'n CreamÂ® (70.9 g/2.5 oz; 109 m/120 vgs) ... 1er tour: 1 br dans 5e ml du crochet (compte comme 1 br. ... Joindre avec mc dans dern ms du 2e tour.
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02 | Motif Ã  chevrons modifiÃ©. 03 | Motif Ã  chevrons modifiÃ©. 04 | Motif linÃ©aire victoria riviera beige baja sable corail. SpÃ©cifications par palette ImpÃ©rial. MÃ©trique.










 








BC546,B BC547,A,B,C BC548,A,B,C www.mccsemi.com 

www.mccsemi.com. RqJC. RqJA. TO-92. INCHES. MM. DIM .... This datasheet has been download from: www.datasheetcatalog.com. Datasheets for electronics ...
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CLAMP td. 90ns. 45ns. 3x90ns. 6x90ns. GYRATOR DELAY CELLS. MATRIX PAL/NTSC ..... Th1 BC847B. Rh30. 47k. Rh24. 680. 9,9/1,4V 6. 11. 1. 14. 15. Ch14.
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29 juin 2017 - EXPOSANTS. NÂ° STAND. AD'MISSIONS. 9. AKKA. 25. ALTEN. 3. ALTRAN TECHNOLOGIES. 8. AMEG Group. 22. AMETRA. 13. ARMOR SAS.










 








circuit diagram boolean expression a b b c dbid 2lsma 












 








C. REMARKS A. Thermal initiation B. Hydroperoxide initiation C 

Zinc chloride. F19. Octane. F20. Methanol. F21. Propane. F22. Diethyl oxalate. F23. Cyclohexane. F24. Butyl alcohol. F25. Acetic acid. F26. 1,2-Dichloroethane.










 








Date : Signature : Résidence C Appartement n° 001 C B A 

29 janv. 2015 - Dalle sur plots sur étanchéité. Sol en enrobé. Sol en enrobé. ±0.00. ±0.00. Pare-vue séparatif aligné sur linteau PFPare-vue séparatif aligné ...










 








C&B &... What Else 

Alain GUEGUEN, VP RH en charge de la politique de reconnaissance ... mise en place du Â« 0 reste Ã  charge Â» RAC ..... Sociaux, Management, Droit Social.










 








Replica 1 Replica 2 a:0 b:0 c:0 a:1 b:0 c:0 a:1 b:0 c:0 ... - Dr. Lena Wiese 

a:0 b:0 c:0 a:1 b:0 c:0 a:1 b:0 c:0 a:0 b:1 c:0 a:1 b:1 c:1 a:1 b:1 c:1 a:0 b:0 c:0 a:0 b:1 c:0 a:1 b:0 c:0 a:0 b:1 c:0 a:1 b:1 c:1. Client a. Client b. Client c read write.










 








b&c exact 190 - tu 004 - B&C Collection 

B&C EXACT 190 TU 004. A HALF CHEST. B BODY LENGTH FROM NECK POINT. XS. 47. 67. S. 50. 69. M. 53. 72. L. 56. 74. XL. 59. 76. 2XL. 62. 78. 3XL. 65. 81. 4XL. 70. 83. WHITE * /**. BLACK * /**. NAVY * /**. SPORT GREY * /** RED * /**. NATURAL. SAND. SORBET










 








Subwoofer B&C Component Options 18” Woofer ... - B&C Speakers 

B&C Component Options. 18” Woofer – 18TBX100 8 ohm www.bcspeakers.com. Page 2. 18mm. S18H 3D. Page 3. Page 4. Page 5. 96.52. 87.88. 91.44. 59.78.










 








Liasse fiscale C&B 

31 mars 2017 - 430. 432. 434. 436. Installations techniques matÃ©riel et outillage industriels. 440. 442. 444. 446. Installations gÃ©nÃ©rales agencements divers.










 








Replica 1 Replica 2 a:0 b:0 c:0 a:1 b:0 c:0 a:1 b:1 c:0 ... - Dr. Lena Wiese 

a:0 b:0 c:0 a:1 b:0 c:0 a:1 b:1 c:0 a:1 b:1 c:1 a:1 b:1 c:1 a:0 b:0 c:0 a:0 b:1 c:0 a:1 b:1 c:0 a:1 b:1 c:1. Client a. Client b. Client c read write read write union synch.










 








Advanced - A: B: A: B 

hË‡aidË‡ao rÂ´en zhË‡ong de jÂ¯Ä±yÂ¯Ä±n, hÂ´ai yË‡ou...... B: Â¯aiyÂ¯a ... huang t Â´ongn Â´an t Â´ongn Â¨uË‡ children chÂ´angshÂ¯engb`u- lË‡ao to live forever young hÂ´ushuÂ¯obÂ¯ad`ao.
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niÂ´an qiÂ´an. A: k`anlai tÂ¯amen hÂ´ai tÄ±ng hu`Ä± tiÂ¯ao shÄ±jÂ¯Ä± de. n`a, qÄ±tÂ¯a chÂ´engsh`Ä± de qÄ±g`ai hË‡en duÂ¯o ma? B: Visit the Online Review and Discussion (text version) ...










 








Q1 (a) (b) (c) (d) (e) (f) A (96 Mb) B(34 Mb) C(18 Mb) A leaves D 

B(34 Mb). C(18 Mb). A leaves. D(48 Mb). E(8Mb). 96. 128. 96. 128. 96. 128. 128. 48. 128. 48. 128. The blocks that are not allocated. 128. 34. 128. 34. 128. 34.










 








( ) ( ) ( b. K( ) ( ) ( 7), ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( b. D( ) ( ) ( c. G( ) ( ) ( 

20 Dans chaque liste de fractions se cache un intrus. Trouve-le en justifiant. a. 80 ... les calculs suivants, sans calculatrice, le plus astucieusement possible. â€¢. 21.










 














×
Report A B C C B A





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



