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Adaptateur multimédia sans fil iStream HD - Intellinet Network

connecter votre Smart TV, votre console de jeu ou tout autre appareil multimédia ... appareils du même type dotés d'un port Ethernet. ... votre PS3 ou votre Wii, ou de regarder des vidéos en full HD (1 080 p avec son stéréo surround 5.1)** sur ... 
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Adaptateur multimédia sans fil iStream HD 300 Mbits/s, 802.11b/g/n, adaptateur sans fil 2T2R MIMO pour les consoles de jeu et les lecteurs multimédia Part No.: 525282 Jouez, regardez des films et profitez de bien d'autres applications avec un débit de 300 Mbits/s ! L'adaptateur iStream HD™ d'Intellinet Network Solutions est la solution idéale pour connecter votre Smart TV, votre console de jeu ou tout autre appareil multimédia compatible Ethernet à votre réseau sans fil domestique. Avec l'adaptateur iStream HD, vous n'avez plus à placer votre système de jeu ou autre appareil de divertissement près d'une connexion Internet. De plus, vous pouvez réserver vos ports USB à d'autres usages puisqu'il se connecte à votre périphérique via un câble Cat5e/Cat6. La configuration est extrêmement simple et le iStream HD est compatible avec tous les systèmes de jeu ainsi que tous les téléviseurs Web, enregistreurs numériques, lecteurs Blu-ray et autres appareils du même type dotés d'un port Ethernet. Configuration simplissime La configuration de l'adaptateur iStream HD sur votre réseau domestique est très facile et ne nécessite aucun pilote ni logiciel. Il vous suffit de brancher l'adaptateur sur une prise secteur située près de votre système de divertissement et de le connecter à votre système de jeu ou autre appareil à l'aide d'un câble Ethernet (câble Cat5e 1 m/3 ft fourni). Ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton WPS (Wireless Protected Setup) pour établir une liaison cryptée avec votre réseau sans fil*.



Un adaptateur à utiliser avec tout appareil compatible Ethernet L'adaptateur iStream HD vous permet de jouer en ligne sans la moindre interruption avec votre Xbox 360, votre PS2, votre PS3 ou votre Wii, ou de regarder des vidéos en full HD (1 080 p avec son stéréo surround 5.1)** sur des services comme Netflix, Hulu ou YouTube via votre TVHD Web, votre lecteur Blu-ray ou autre appareil multimédia. Les antennes intérieures 2T2R MIMO et la fonction WMM (Wi-Fi Multimedia) gèrent la bande passante et la fidélité du signal, garantissant ainsi des performances optimales.



Gardez un port USB pour d'autres utilisations De nombreux adaptateurs sans fil haut débit se connectent à votre système de jeu ou autre appareil de divertissement via un port USB. Mais vos ports USB sont précieux : vous en avez besoin pour raccorder vos accessoires de jeux et votre mémoire de stockage. L'adaptateur iStream, lui, se connecte via un port Ethernet, ce qui libère un port USB tout en Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



garantissant une connectivité sans fil supérieure sans interruption, à un débit pouvant atteindre 300 Mbits/s***. * Le routeur doit prendre en charge WPS pour que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité. Si ce n'est pas le cas, l'adaptateur iStream HD est doté d'une interface basée sur un navigateur qui permet de configurer pas à pas la sécurité WEP, WPA ou WPA2. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'installation rapide. ** Les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, comme le débit de votre connexion Internet, le volume de trafic sur le réseau, les conditions météorologiques et les interférences électromagnétiques, peuvent affecter les performances du flux HD. *** Le débit de données réel varie en fonction de facteurs environnementaux et du volume de trafic sur le réseau.



Caractéristiques: Connecte votre console de jeu, lecteur Blu-ray® ou téléviseur Web à votre réseau domestique sans fil. Une connexion sans fil N à très haut débit pour une parfaite fluidité lors des jeux et un flux multimédia de qualité HD. Aucun pilote ni logiciel n'est nécessaire pour l'installation. Le bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) permet d'établir très facilement une connexion sécurisée à un réseau sans fil. Compatible avec la Xbox 360®, la Playstation® 2, la Playstation® 3 et la Wii®. Compatible avec les Smart TV et les lecteurs multimédia ainsi qu'avec les enregistreurs numériques et les lecteurs Blu-ray® dotés d'une fonction Web. Prend en charge la diffusion de vidéos HD (1 080 p) et le son stéréo surround 5.1. Technologie 2T2R MIMO avancée avec deux antennes internes pour un débit et une portée renforcés. Débit nominal du réseau : 300 Mbits/s maximum. Prise en charge du WMM (norme QoS IEEE 802.11e) et définition de la priorité de la bande passante pour les applications multimédia. Prise en charge du cryptage de données WEP (64/128 bits), WPA et WPA2. Garantie de trois ans.



Spécifications: Normes • IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s) • IEEE 802.11g (LAN sans fil 54 Mbits/s) • IEEE 802.11e (fonction WMM d'amélioration de la QoS) • IEEE 802.11n (LAN sans fil 300 Mbits/s) Général • Port LAN : Port de données RJ-45 10/100 Mbits/s • Port LAN à détection MDI/MDI-X automatique • Mémoire Flash : 2 Mo • Mémoire : 16 Mo de SDRAM • Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS Sans fil Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Jeu de puces : Realtek RTL8192CE • Gamme de fréquences sans fil : 2,400 à 2,483 GHz • Technologies de modulation : - 802.11b : DSSS (étalement du spectre en séquence directe) : DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Débits : - IEEE 802.11b (11 Mbits/s, 5,5 Mbits/s, 2 Mbits/s, 1 Mbit/s) - IEEE 802.11g (54 Mbits/s, 48 Mbits/s, 36 Mbits/s, 24 Mbits/s, 18 Mbits/s, 12 Mbits/s, 9 Mbits/s, 6 Mbits/s) - IEEE 802.11n (MCS0-15 : jusqu'à 300 Mbits/s) • Sortie : - OFDM : 13 dBm +/- 1,5 dBm (300 Mbits/s, 20 mW max.) - OFDM : 14 dBm +/- 1,5 dBm (54 Mbits/s, 25 mW max.) - CCK : 17 dBm +/- 1 dBm (11 Mbits/s, 63 mW max.) • Sensibilité du récepteur : - 11n (300 Mbits/s) MCS0-15 : 20 MHz : -67 dBm ; 40 MHz : -63 dB (+/- 2 dBm) - 11g (54 Mbits/s) OFDM : -70 dBm (+/- 2 dBm) - 11b (11 Mbits/s) CCK : -85 dBm (+/- 2 dBm) • Sécurité sans fil : - Cryptage WEP (64/128 bits) - WPA TKIP - WPA2 AES - WPA2 Mixed • Antennes : - 2 antennes imprimées intérieures, gain de 3 dBi chacune - Mode 2T2R MIMO (2 émetteurs, 2 récepteurs) DEL • Signal • WLAN • Alimentation • WPS (Wi-Fi Protected Setup) • Réseau LAN : Alimentation • Adaptateur d'alimentation interne : 5 Vcc, 1 A • Consommation : 4 watts max. Caractéristiques environnementales • Dimensions : L 46,5 x H 73 x P 41 mm (1,8 x 2,9 x 1,6 in) • Poids : 0,45 kg (1,0 lb) • Température de fonctionnement : 0 – 40 °C (32–104 °F) • Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation • Température de stockage : -20 – 60 °C (4 – 149 °F)



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Contenu du pack • Adaptateur multimédia sans fil iStream HD • Guide d'installation rapide • Manuel utilisateur • Cordon Ethernet Cat5 RJ-45 : 1 m (3 ft)



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Adaptateur USB sans fil 150N Nano - Intellinet Network 

mallette de transport. La technologie sans fil N (802.11n) permet Ã  l'adaptateur 150N Nano ... 150 Mbits/s) que l'ancienne technologie sans fil G (802.11g).
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Routeur sans fil 300N 3G - Intellinet Network 

routeur 4 ports pour les périphériques Ethernet câblés), qu'il rassemble pour que les ... Serveur DHCP prenant en charge la gestion des baux statiques. Prise en ...










 


[image: alt]





Point d'accÃ¨s sans fil 300N - Intellinet Network Solutions 

Plusieurs solutions en un dispositif. Le point d'accÃ¨s sans fil 300N INTELLINET NETWORK SOLUTIONS possÃ¨de diverses fonctions : un point d'accÃ¨s pour votre rÃ©seau sans fil qui prend en charge plusieurs SSID et les VLAN avec repÃ©rage, un pont sans
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Point d'accÃ¨s sans fil 150N - Intellinet Network 

Installation facile grÃ¢ce Ã  l'interface Web. PossibilitÃ© de mise Ã  jour du micrologiciel. Utilise les adaptateurs N sans fil INTELLINET NETWORK SOLUTIONS pour ...
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Point d'accÃ¨s sans fil 150N - Intellinet Network 

votre rÃ©seau sans fil qui prend en charge plusieurs SSID et les VLAN avec repÃ©rage, ... DÃ©bit nominal du rÃ©seau : 150 Mbits/s maximum ... document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Routeur large bande G sans fil - Intellinet Network Solutions 

(zone démilitarisée). Serveur VPN (PPTP) prenant en charge jusqu'à 5 connexions simultanées. Prise en charge de la gestion de bande passante par QoS (qualité de service). Pare-feu intégré contre les attaques par déni de service. Contrôle de contenu p
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Routeur Gigabit bi-bande sans fil 450N - Intellinet Network 

4 ports Gigabit. Part No.: 524988. Routeur bi-bande 450N sans fil : la toute derniÃ¨re technologie sans fil. Le routeur Gigabit bi-bande sans fil 450N Intellinet, modÃ¨le .... Liaison/ActivitÃ© WAN. â€¢ WAN 10/100 Mbits/s. â€¢ Liaison/ActivitÃ© LAN 1
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Point d'accÃ¨s sans fil PoE 300N - Intellinet Network 

Ã©quipement en matiÃ¨re de rÃ©seau sans fil. GrÃ¢ce aux nouvelles technologies, les rÃ©seaux sans fil peuvent dÃ©sormais bÃ©nÃ©ficier de meilleurs dÃ©bits rÃ©seau.
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Adaptateur SC multimode simplex - Intellinet Network 

Part No.: 760614. Les adaptateurs de fibre d'Intellinet sont des connecteurs de haute qualitÃ© conÃ§us pour les installateurs professionnels les plus exigeants. CaractÃ©ristiques: Manchon en zircone. Adaptateur SC vers SC simplex. ConÃ§u pour connect
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Adaptateur LC monomode duplex - Intellinet Network 

Adaptateur LC, monomode duplex, manchon en zircone, bleu. Part No.: 760553. Les adaptateurs de fibre d'Intellinet sont des connecteurs de haute qualitÃ© ...
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Adaptateur sans fil Ranger XL - Manhattan Products 

Compact et haut dÃ©bit, l'adaptateur sans fil Ranger XL vous permet de connecter votre PC de bureau ou votre ordinateur portable Ã  des rÃ©seaux sans fil Ã  des ...
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Adaptateur sans fil Pixie - Manhattan Products 

Adaptateur rÃ©seau sans fil compact USB 2.0, 150 Mbits/s, 802.11b/g/n ... L'Ã©tat du rÃ©seau et les facteurs environnementaux, comme le volume du trafic rÃ©seau,.
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Adaptateur ST multimode duplex - Intellinet Network 

CaractÃ©ristiques: Manchon en zircone. Adaptateur ST vers ST duplex. ConÃ§u pour connecter 2 cÃ¢bles de brassage en fibre. Perte d'insertion infÃ©rieure Ã  0,2 dB.
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Adaptateur SC monomode duplex - Intellinet Network 

760638. Les adaptateurs de fibre d'Intellinet sont des connecteurs de haute qualitÃ© conÃ§us pour les installateurs professionnels les plus exigeants. CaractÃ©ristiques: Manchon en zircone. Adaptateur SC vers SC duplex. ConÃ§u pour connecter 2 cÃ¢ble
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Mini-adaptateur sans fil 300N - Manhattan Products 

standard du secteur comme la technologie WEP 64/128 bits, WPA et WPA2. Vos donnÃ©es sont ainsi sÃ©curisÃ©es lorsqu'elles sont envoyÃ©es via le rÃ©seau sans fil. * Le dÃ©bit de donnÃ©es et la portÃ©e rÃ©els varient en fonction de facteurs environnemen
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Connecteur RJ45 sans outil - Intellinet Network 

GrÃ¢ce au connecteur RJ45 sans outil d'Intellinet Network Solutions, plus besoin de pince Ã  sertir. Il suffit de dÃ©nuder environ 15 mm de cÃ¢ble, de sÃ©lectionner le ...
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Adaptateur LC monomode 4 Ã¢mes - Intellinet Network 

Adaptateur LC, monomode 4 Ã¢mes, manchon en zircone, bleu. Part No.: 760577. Les adaptateurs de fibre d'Intellinet sont des connecteurs de haute qualitÃ© conÃ§us pour les installateurs professionnels les plus exigeants. CaractÃ©ristiques: Manchon en 
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Point d'accÃ¨s PoE Â« High Power Â» sans fil 300N ... - Intellinet Network 

300 Mbits/s, 2T2R MIMO, prise en charge PoE, pont, rÃ©pÃ©teur, SSID et VLAN multiples, 26 ... DÃ©bit nominal du rÃ©seau : 300 Mbits/s maximum. ... document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Mini-adaptateur sans fil bi-bande AC600 - Amazon Simple Storage ... 

IdÃ©al pour la diffusion en continu de vidÃ©os HD, les jeux en ligne, le tÃ©lÃ©chargement de fichiers ... IEEE 802.11a (LAN sans fil 54 Mbits/s). â€¢ IEEE 802.11ac (LAN ...
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Adaptateur bi-bande sans fil AC1200 Range+ Simple 

Configuration facile et compatibilitÃ© en amont. L'adaptateur USB bi-bande sans fil 1200AC se connecte Ã  votre PC via tout port USB disponible et l'assistant d'installation rapide d'Intellinet vous permet d'Ãªtre opÃ©rationnel en l'espace de quelque
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Caméra réseau format « Bullet » HD IBC-667IR à ... - Intellinet Network 

Détection de mouvements intégrée avec mise en mémoire tampon des ... Filtre de coupe infrarouge mécanique avec 3 paramètres : Marche, Arrêt et Auto (avec.
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Point d'accÃ¨s PoE Â« High Power Â» sans fil 300N ... - Intellinet Network 

IEEE 802.11n (LAN sans fil 300 Mbits/s). â€¢ IEEE 802.1x (ContrÃ´le d'accÃ¨s au rÃ©seau, NAC). â€¢ IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3af (Power over ...
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Point d'accÃ¨s d'extÃ©rieur sans fil PoE 300N - Intellinet Network 

Point d'accÃ¨s d'extÃ©rieur sans fil PoE 300N. 300 Mbits/s, MIMO, prise en charge PoE (alimentation sur Ethernet), IP67, pont, rÃ©pÃ©teur, SSID et VLAN multiples.
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ClÃ© RJ45 - Intellinet Network 

ClÃ© RJ45. ClÃ© pour fonction de verrouillage des produits RJ45, platines de brassage et embases Ã  dÃ©coupe standard. Part No.: 790833. CaractÃ©ristiques:.
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