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Adaptateur SuperSpeed USB

Le convertisseur station d'accueil multifunction connecte un port USB type C Ã  un Ã©cran HDMI ou VGA, deux ports USB 3.0 et lecteur de carte SD. Permet de bÃ©nÃ©ficier d'images et de son en Ultra-Haute-DÃ©finition (UHD) 4K Ã  30Hz, grÃ¢ce Ã  une connexion HDMI, ou d'images en HD 1080p grÃ¢ce Ã  une connexion VGA. 
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Station d'accueil 4 en 1/Adaptateur SuperSpeed USB-C vers HDMI/VGA USB 3.1 C Mâle vers Convertisseur HDMI ou VGA, hub deux-ports USB 3.0, et lecteur de carte SD, en aluminium, noir Part No.: 152631



Caractéristiques: Le convertisseur station d'accueil multifunction connecte un port USB type C à un écran HDMI ou VGA, deux ports USB 3.0 et lecteur de carte SD Permet de bénéficier d'images et de son en Ultra-Haute-Définition (UHD) 4K à 30Hz, grâce à une connexion HDMI, ou d'images en HD 1080p grâce à une connexion VGA Les modes d'affichage miroir et étendu prennent en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1 080 p @ 60 Hz ou 3 840 x 2 160 @ 30 Hz (4K) full HD Propose un hub deux-ports USB 3.0, afin de brancher souris, claviers, ou clés mémoire portables (et plus encore), ou pour charger et synchroniser un appareil électronique portable Le port USB A prend en charge la transmission de données SuperSpeed (5 Gbits/s) et permet une charge jusqu'à 7,5 W (5 V/1,5 A) ; compatible BC1.2. Permet d'accéder facilement aux fichiers et à la gestion du contenu, par le biais de l'emplacement SD écriture/lecture/copie ; compatible avec la détection automatique de carte, et avec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbps Le port USB C prend en charge la transmission de données à 5 Gbits/s La coque coudée en aluminium fait de cet appareil résistant un compagnon de voyage ou de bureau idéal Compatible avec tous les ordinateurs de bureau et portables, et toutes les tablettes dotés de ports USB type C, DP Altmode (MacBook d'Apple, Chromebook Pixel, etc.) Compatible avec le mode alternatif DisplayPort 1.2 (DP Altmode) Plug-and-Play Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et autres sources parasites Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC Garantie de trois ans



Spécifications: Normes et certifications • USB 3.1 • HDMI • HDCP 1.4 • CE • FCC • RoHS2 • WEEE Général Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Résolutions vidéo: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 3840 x 2160p at 30 Hz, 4K • Ports USB-A : 5 Gbits/s • Cartes mémoire Flash prises en charge : SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile • Débit de transfert : jusqu'à 480 Mbits/s • Calibre du câble : 24 AWG • Alimenté par USB • Blindage en mylar et aluminium • Tension de tenue : 300 Vcc • Résistance d'isolation : 10 MOhm • Résistance conductrice : 5 Ohms Connexions • (1) USB Type-C 24 broche mâle • (1) HDMI 19 broche, femelle • (1) VGA 15 broche, femelle • (2) USB Type-A 4 broche, femelle • (1) emplacement pour carte mémoire SD Caractéristiques physiques • Longueur : 8 cm • Poids : 73 g • Boîtier : aluminium Environnement de fonctionnement • Température de fonctionnement : 0 – 50 °C • Température de stockage : -30 – 80 °C • Humidité (sans condensation) : 5 – 90% Configuration requise • Windows 8.1/10 ou Linux ou Mac 10.10.5 ou version ultérieure Contenu du pack • Station d'accueil 4 en 1/Adaptateur SuperSpeed USB-C vers HDMI/VGA • Guide d'instruction rapide



Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Adaptateur USB SuperSpeed vers SATA - Manhattan Products 

USB 3.0 mâle type A standard vers mini-USB ; SATA mâle type L. • Interface de transfert USB SuperSpeed. • Débit de transfert de 5 Gbits/s maximum. • Prend en ...
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Adaptateur USB SuperSpeed vers SATA - Manhattan Products 

Jeu de puces ASM1153E. â€¢ USB 3.0 Type A standard mÃ¢le ; SATA Type L mÃ¢le (donnÃ©es et alimentation). â€¢ DÃ©bit de transfert de 5 Gbits/s maximum. â€¢ Prise en charge des lecteurs SATA et SATA amÃ©liorÃ© ainsi que des dispositifs ATA/ATAPI. Carac
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Adaptateur multi-ports USB-C SuperSpeed 

plus encore. Compatible avec DisplayPort 1.2 Mode alternatif (mode Alt DP). Plug-and-Play. Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC. Garantie de trois ans.
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Adaptateur USB 3.1 Superspeed+ Type C vers SATA avec Adaptateur ... 

AlimentÃ© par le bus USB : 12 V / 2 A adaptateur d'alimentation inclus. Connexions. â€¢ USB 3.1 Gen 2 Type C mÃ¢le. â€¢ SATA 15+7 femelle. â€¢ Port alimentation DC ...
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Adaptateur USB 3.0 SuperSpeed vers DisplayPort - Manhattan Products 

1 024, 1 920 x 1 200, 1 920 x 1 080 (Full HD), 2 048 x 1 152 (2K), 2 560 x 1 440, 2 560 x 1. 600, 3 840 x 2 160 (UHD/4K@30Hz). â€¢ DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1 080i/1 080p@60Hz/4K@30Hz. CaractÃ©ristiques physiques. â€¢ Longeuer : 21 cm. â€¢ P
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Adaptateur SuperSpeed USB 3.1 vers SATA et CFAST 

Conformité aux normes ATA/ATAOI-100 v1.0. • SATA I, II, III. • FCC. • CE. • EuP. • WEEE. Generale. • USB 3.1 type-C mâle ; connecteur mâle SATA de type L et ...
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Adaptateur USB 3.0 SuperSpeed vers Gigabit ... - Manhattan Products 

L'adaptateur USB 3.0 SuperSpeed vers Gigabit Ethernet Manhattan est un adaptateur rÃ©seau hautes performances compact qui permet de mettre Ã  niveau votre ...
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Adaptateur SuperSpeed+ USB-C 3.1 vers SATA - Manhattan Products 

Fonction Plug-and-play ; dÃ©montable Ã  chaud ; compatible Windows, Mac et Linux. AlimentÃ© par bus. Aucune alimentation externe requise. Garantie de trois ans. SpÃ©cifications: Normes et certifications. â€¢ USB 3.1. â€¢ ConformitÃ© aux normes ATA/AT
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CÃ¢ble USB SuperSpeed 

HumiditÃ© (sans condensation) : 0 - 96 %. Contenu du pack. â€¢ CÃ¢ble pour dispositif USB SuperSpeed. Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, ...
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Hub USB 3.0 SuperSpeed 

4 ports, alimentation CA/par bus. Part No.: 162302. Performances USB 3.0 SuperSpeed de rapiditÃ© et de puissance dans un hub multiport. Le hub USB 3.0 SuperSpeed Manhattan Ã©largit facilement l'accÃ¨s USB pour les ordinateurs de bureau et portables e
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Rallonge USB SuperSpeed 

USB 3.0 type A mâle vers type A femelle, 1 m (3 pi), bleu. Part No. ... 3.0 de type A mâle. • Un connecteur USB 3.0 de type A femelle ... Poids : 52,5 g (1,9 oz).
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Adaptateur imPORT USB - produktinfo.conrad 

clavier, une souris (y compris la plupart des souris sans fil), une imprimante ou d'autres pÃ©riphÃ©riques USB standard. En outre, grÃ¢ce Ã  sa conception plate et ...
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Cordon pour dispositif USB SuperSpeed 

Connections de qualité pour des performances optimales. Les câbles USB SuperSpeed de MANHATTAN sont conçus et fabriqués à partir de matériaux de ...
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Cordon pour dispositif USB SuperSpeed 

Cordon pour dispositif USB SuperSpeed. A Mâle / B Mâle, 2 m, bleu. Part No.: 322430. Connections de qualité pour des performances optimales. Les câbles USB SuperSpeed de MANHATTAN sont conçus et fabriqués à partir de matériaux de qualité permettant d
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Convertisseur SuperSpeed USB 3.0 SVGA 

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou ...
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Rallonge USB SuperSpeed - Manhattan Products 

USB 2.0 haut dÃ©bit sous Windows et Mac, pour des transmissions ultra-rapides et fiables. Le blindage ... USB 3.0 Type A femelle vers USB 3.0 Type A mÃ¢le.
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Adaptateur USB Ã  VGA 

En cas d'utilisation de Windows 7, dans l'explorateur de Windows ouvrir Ordinateur. 3 Ouvrir le pilote NS-PU96203&3C, puis double-cliquer de nouveau sur ...
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Adaptateur USB Bluetooth 

Gestion des connexions et des paramètres Bluetooth sous Windows 7 ou Windows Vista . .... L'écran Bluetooth Settings (Paramètres de Bluetooth) s'affiche.
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Adaptateur USB vers HDMI/DVI 

Interface ordinateur : USB 3.0 recommandÃ© (compatible avec. USB 2.0). Alimentation : AlimentÃ© par USB. SystÃ¨mes d'exploitation pris en charge : Windows 7, ...
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Cordon pour dispositif USB SuperSpeed 

Type A mÃ¢le / micro Type B mÃ¢le, 1 m, bleu. Part No.: 325417. Connexions ... prochaines gÃ©nÃ©rations d'interfaces informatiques les plus rÃ©pandues. GrÃ¢ce Ã  sa.
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CÃ¢ble pour dispositif USB SuperSpeed 

Courant : 0,5 ADC. â€¢ Tension de tenue : 300 Vcc. â€¢ RÃ©sistance d'isolation : 5 MOhm. â€¢ RÃ©sistance conductrice : 10 Ohm. â€¢ Gaine en plastique thermoformÃ©e.
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CÃ¢ble pour dispositif USB SuperSpeed 

capuchons surmoulÃ©s, et les gaines de protection en PVC souples permettent de prendre en charge les communications bidirectionnelles USB SuperSpeed, de rÃ©duire les interfÃ©rences Ã©lectromagnÃ©tiques et de fournir une conductivitÃ© maximale, tout e
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Convertisseur SuperSpeed+ USB-C vers HDMI 

Distribution et reproduction de ce ... plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com.
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Convertisseur HDMI station d'accueil SuperSpeed USB 

Le convertisseur station d'accueil multifunction connecte un port USB type C à un ... contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com.
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