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Antenne directionnelle panneau Ã  haut gain - Intellinet Network

L'antenne directionnelle panneau Ã  haut gain d'INTELLINET NETWORK SOLUTIONS permet d'Ã©tendre la portÃ©e de la couverture d'un rÃ©seau sans fil dans une seule direction. Elle requiert l'utilisation d'un routeur sans fil ou de point d'accÃ¨s Ã©quipÃ© d'un connecteur. Reverse SMA, tous deux vendus sÃ©parÃ©ment et ... 
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Antenne directionnelle panneau à haut gain 2,4 GHz, 18 dBi, IP68 Part No.: 502313 L'antenne directionnelle panneau à haut gain d'INTELLINET NETWORK SOLUTIONS permet d'étendre la portée de la couverture d'un réseau sans fil dans une seule direction. Elle requiert l'utilisation d'un routeur sans fil ou de point d'accès équipé d'un connecteur Reverse SMA, tous deux vendus séparément et disponibles auprès de votre revendeur INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. * Idéale pour offrir une portée d'accès étendue lorsqu'elle est positionnée au coin d'un immeuble ou entre deux immeubles dans un environnement de type campus. Une portée améliorée L'antenne directionnelle panneau à haut gain offre un gain élevé de 18 dBi, ce qui vous permet d'étendre la portée de votre réseau sans fil existant.**



Étanche Cette antenne directionnelle panneau IP68 est composée de matériaux étanches et résistant à la corrosion, et peut être utilisée en intérieur comme en extérieur.



Évite le tirage de câble à l'extérieur Grâce à cette antenne directionnelle panneau à haut gain, vous vous épargnez le coût et l'effort liés à la mise en place extérieure du câble entre les bâtiments. Vous n'avez plus besoin de creuser le béton ni de bouleverser votre environnement de campus ou d'immeuble-à-immeuble pour étendre votre réseau sans fil.



* L'utilisation d'un parasurtenseur d'antenne et d'un adaptateur de câble d'antenne est également recommandée. Contactez votre fournisseur INTELLINET NETWORK SOLUTIONS pour plus d'informations sur les commandes. ** Pour obtenir des résultats optimaux en matière d'extension de la portée de votre réseau sans fil, nous vous recommandons de faire appel à un service d'installation professionnel pour effectuer une enquête sur site et une installation correcte.



Caractéristiques: Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Antenne à gain de 18 dBi. Idéale pour les connexions sans fil immeuble-à-immeuble. À l'épreuve des intempéries et à haute résistance anticorrosion, IP68. Connecteur femelle Type N. Largeur du faisceau dans les plans horizontal et vertical (18°). Garantie de trois ans.



Spécifications: Spécifications électriques • Gamme de fréquences : 2,4 – 2,5 GHz • Gain : 18 dBi • VSWR : ?2.0 • Polarisation : linéaire, verticale • HPBW/horizontale : 18° • HPBW/verticale : 18° • Impédance : 50 ohms • Connecteur : femelle Type N Caractéristiques environnementales et mécaniques • Température de fonctionnement : -20 – 65 °C (-4 – 149 °F) • Température de stockage : -30 – 70 °C (-22 – 158 °F) • Matériau composant le capot : ABS + PC • Matériau composant la base : aluminium • Poids : 1,5 kg (3,3 lbs) • Dimensions : P 360 x L 220 mm (14 x 8,7 in) Contenu du pack • Antenne directionnelle panneau à haut gain • Accessoires de montage



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Antenne directionnelle panneau à haut gain - Intellinet Network 

d'étendre la portée de la couverture d'un réseau sans fil dans une seule direction. ... l'utilisation d'un routeur sans fil ou de point d'accès équipé d'un connecteur ...










 


[image: alt]





Antenne directionnelle panneau à haut gain 

L'antenne directionnelle panneau à haut gain d'INTELLINET NETWORK SOLUTIONS permet d'étendre la portée de la couverture d'un réseau sans fil dans une seule direction. Elle requiert l'utilisation d'un routeur sans fil ou de point d'accès équipé d'un c
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Antenne directionnelle panneau Ã  haut gain 

MatÃ©riau composant le capot : ABS + PC. Â» MatÃ©riau composant la base : ABS + PC. Â» Poids : 300 g (0,6 lbs). Â» Dimensions : P 120 x L 120 x H 40 mm (4,7 x 4,7 x 1,6 in). Contenu du pack. Â» Antenne directionnelle panneau Ã  haut gain. Â» Accessoi










 


[image: alt]





antenne omni-directionnelle à gain elevé guide d ... - Intellinet Network 

Déchets des équipements électriques et électroniques. (applicable dans l'Union européenne et d'autres pays européens avec du tri des déchets). Ce symbole ...
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Panneau d'obturation 19 - Intellinet Network 

Panneau d'obturation 19". 1U couverture pour l'espace non utilisÃ© dans le cabinet 19 ", sans outils, en mÃ©tal, noir. Part No.: 714310. CaractÃ©ristiques: S'adapte parfaitement Ã  l'armoire standard 19 " sans outils. Installation rapide. Couvre tout
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Panneau d'obturation 19 - Intellinet Network 

1U couverture pour l'espace non utilisÃ© dans le cabinet 19 ", en plastique, noir. Part No.: 714358. CaractÃ©ristiques: S'adapte parfaitement Ã  l'armoire standard ...
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Antenne extÃ©rieure directionnelle Ã  gain Ã©levÃ© 

Antenne extÃ©rieure directionnelle Ã  gain Ã©levÃ©. 2,4 GHz, 6 dBi. Part No.: 525138. CaractÃ©ristiques: Ã‰liminez les zones blanches et Ã  signal faible dans tout ...
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high-gain omni-directional antenna installation ... - Intellinet Network 

2 Platzieren Sie eine der beiliegenden Halterungen auf der Antenne. ... 3 Verbinden Sie die Antenne Ã¼ber den beiliegenden Steckverbinder mit dem Kabel.
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panneau uhf ourdoor antenne tv 

Gain de l'antenne. Ratio de front-back. Largeur des poutres H / V. Longueur d'antenne. DonnÃ©es techniques. Connexion de l'antenne. 21-69. ImpÃ©d. 75Î©. 2.
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ClÃ© RJ45 - Intellinet Network 

ClÃ© RJ45. ClÃ© pour fonction de verrouillage des produits RJ45, platines de brassage et embases Ã  dÃ©coupe standard. Part No.: 790833. CaractÃ©ristiques:.
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FTP - Intellinet Network 

Matériau: polypropylène, sans halogène. • Certifié GHMT. • Garanti 100% Cuivre. • Câble 28 AWG. • S/FTP : S = toronné : tresse de cuivre étamé ; FTP = paire torsadée écrantée : blindage par feuille d'aluminium autour de chaque paire (aluminium-mylar,
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Windows Multiviewer - Intellinet Network 

With â€œMulti-Viewer for Windowsâ€�, it is possible to view up to 4 different Network IP. Cameras on one PC Monitor. It is small, fast, handy and very easy to install and to use! â€œMulti-Viewer for Windowsâ€� is compatible with the following Intelli
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punchdown instructions - Intellinet Network 

Determine how much of each cable jacket needs to be stripped away so that the bare wires will reach the corresponding connector pins on the product (approximately. 30â€“50 mm is typical). Separate the wires into four pairs. If the cable has an inner 
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Jeu d'écrous cage - Intellinet Network 

Jeu d'écrous cage. 50 pièces. Part No.: 711081. Caractéristiques: Jeu d'écrous cage, vis et rondelles en plastique (50 de chaque). Spécifications: • 50 écrous ...
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Plaque Murale Cat6a - Intellinet Network 

Page 1 ... contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs ...
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Plaque murale CAT6 - Intellinet Network 

Plaque 2 ports avec chÃ¢ssis. Montage au mur non saillant. Inclut une embase inclinÃ©e (45Â°) pour dÃ©coupe standard. Ã€ utiliser avec du cÃ¢ble CAT6 Ã  paires torsadÃ©es (FTP) entiÃ¨rement blindÃ©. Compatible avec l'outil Krone uniquement. Performan










 


[image: alt]





GuestGate MK II - Intellinet Network 

confÃ©rences, votre cybercafÃ©, votre hÃ´tel ou tout autre service de votre systÃ¨me sans compromettre la sÃ©curitÃ© du rÃ©seau. Captive portalGuestGate MK II offre les ...
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APC multimode - Intellinet Network Solutions 

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs. Di
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LWL Duplex Patchcable - Intellinet Network 

LWL Duplex Patchcable. ST/SC, 50/125 Âµm, OM2, 3,0 m (10,0 ft.), Orange. Part No.: 470124. CaractÃ©ristiques: Compatible avec les applications par fibre en ...
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Intellinet GuestGate MK II 524827 Quick Installation ... - Intellinet Network 

time-consuming client IP reconfigurations. GuestGate seamlessly integrates into your existing network and in many applications a configuration of. GuestGate is not necessary. GuestGate provides the core functionality right out of the box. ENGLISH. In
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Cordon rÃ©seau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Bo. Part No.: 319829. CaractÃ©ristiques: Contacts plaquÃ©s or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilitÃ© et durabilitÃ©. Capuchons anti-accroc permettant de protÃ©ger










 


[image: alt]





Cordon rÃ©seau, Cat6, UTP - Intellinet Network 

RJ-45 mÃ¢le vers RJ-45 mÃ¢le, 10,5 m, Violet. Part No.: 740296. CaractÃ©ristiques: Contacts plaquÃ©s or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC ...
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BoÃ®tier serveur 19 - Intellinet Network 

Charge statique maximale de 1 500 kg. La porte ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs.
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Cordon réseau Cat5e, UTP - Intellinet Network 

Cordon réseau Cat5e, UTP. Unshielded Twisted-Pair Patch Cable with Molded Bo. Part No.: 318952. Caractéristiques: Contacts plaqués or pour une meilleure connexion. Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité. Capuchons anti-accroc p
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