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PermÃ©abilitÃ© Ã  la vapeur d'eau : SD = 0,24 m Classe Î™ (EN ISO 7783â€�1). Absorption capillaire : 0,05 kg/m2.h0,5 (Î•Î� 1062â€�3). AdhÃ©rence : >2 MPa (Î•Î� 1542). 
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AQUATA 240   



MORTIER D’ÉTANCHÉITÉ À BASE DE CIMENT  Isolation et étanchéité, rapide et économique   



 



Description : 



Mortier industriel mono‐composant, prêt à l‘emploi, à  base de ciment Portland. Aux granulats de marbre et  adjuvants  spéciaux  améliorant  l’imperméabilité  et  l'étanchéité  à  l'eau.  Appliqué  pour  étanchéiser  le  support,  en  prévention  ou  réparation.  Peut  être  appliqué  seul  ou  simplement  mélangé  à  l’eau  ou  en  combinaison  avec  la  résine  MP  20,  s’il  est  nécessaire  d’assurer une étanchéité et une élasticité accrues. 



Applications : 



Pour  l’étanchéité  des  éléments  en  béton  de  maçonnerie  et  ragréage.  Appliqué  dans  les  cas  où  le  problème  est  posé  par  la  simple  humidité  ou  par  de  l'eau  sous  pression,  et  toutes  les  variantes  intermédiaires.  Convient  à  l’imperméabilisation  de  la  face intérieure et extérieure des murs enterrés, avant  le  remblayage  (réparation  ou  prévention),  des  jardinières, des réservoirs, des piscines, etc.   Applicable sur supports verticaux et horizontaux en béton, pierre, brique, bloc de  ciment, ragréage, béton cellulaire, etc., avant la pose de carrelage céramique ou  en  marbre  /  granit.  Adhère  parfaitement  au  support.  Pour  les  travaux  particulièrement exigeants et une élasticité accrue, il est recommandé d’ajouter  la résine MARMOLINE MP 20.   



Avantages : 



●  Protège les supports contre les pressions hydrostatiques positives ou négatives 



et  contre  l’érosion  ●  Adhérence  et  étanchéité  excellentes  ●  Résistances  supérieures à l’humidité et au gel  ● Convient à l’usage en intérieur et extérieur  ●  Le  support  traité  respire  et  peut  être  revêtu  de  carrelage,  repeint  ou  ragréé.  ●  Facile à utiliser et économique  Conditionnement: 



Sacs de 25 kg   Palette de 1050 kg (42 sacs)  



 



 



Stockage : 



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication.  Santé et sécurité :   Contient principalement des matériaux de construction ordinaires, du ciment et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection qui s’imposent lors de l’emploi de ces matériaux.   



 



 



 



Spécifications : 



ΕΝ 1504‐2  



Certificats  / marque CE : 



Certificat de constance du système de contrôle de la production  TÜV AUSTRIA HELLAS (0906) ‐ 0906‐CPR‐02413045  Version : 20/09/2016                                                         Page 1 de 3 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :     



 



Forme : 



Poudre grise 



Granulométrie : 



0‐0,5 mm  



   



 



Poids spécifique du mortier frais : 



1750 kg/m³ 



   



 



Résistance à la compression, à 28 jours :  



12 MPa (ΕΝ 1015‐11) 



 



 



Résistance à la flexion, à 28 jours :  



3,5 MPa (ΕΝ 1015‐11) 



Perméabilité à la vapeur d’eau : 



SD = 0,24 m Classe Ι (EN ISO 7783‐1)



Absorption capillaire : 



0,05 kg/m2.h0,5 (ΕΝ 1062‐3) 



Adhérence : 



>2 MPa (ΕΝ 1542)



Durée pratique d’utilisation : 



Environ 45 minutes 



12  DoP: 046 MARMO‐CPR  0906  



NORDIA S.A.  364, Av. Kifissias, 15233 Chalandri, Athènes/ Grèce     



EN 1504‐2     MARMOLINE AQUATA 240  Produit de protection de surface ‐ Mortier cémenteux    Perméabilité à la vapeur d’eau : SD =0,24m (Classe I)  Absorption capillaire : w = 0,05 kg/m2 . h0,5   Adhérence : > 2 N/mm2   Réaction au feu : Euroclasse A1  Substances dangereuses : conforme à §5.3       
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MISE EN ŒUVRE :   



 



Eau de gâchage : 



8,5 à 9,5 kg (l) d’eau pour un sac de 25 kg 



 



 



Consommation : 



Approximativement 2,5‐3 kg de mortier sec, par m2, pour une épaisseur de 2 mm  



 



 



Mode d'emploi : 



 Vérifier et préparer le support. S’assurer que le support est propre, exempt de  poussière et de graisses    À  l’aide  de  matériaux  à  prise  rapide,  sceller  les  points  où  une  fuite  d'eau  est  présente   Réparer  les  pièces  de  serrage,  les  chevilles  en  bois  et,  ensuite,  humidifier  le  support.   Préparer  MARMOLINE  AQUATA  240.  L'intégrer  à  l'eau  en  mélangeant,  jusqu'à  obtention d'une pâte homogène. Mélanger régulièrement le matériau.   Appliquer  le  produit  à  l’aide  de  brosses  spéciales  (pinceaux  d’émulsion)  à  poil  dur,  en  2  ou  plusieurs  couches,  selon  le  problème.  L’épaisseur  de  couche  recommandée est d’1 mm    Appliquer  la  couche  suivante  perpendiculairement  à  la  première,  avant  que  celle‐ci n’ait bien séché   Si  les  exigences  en  matière  d'étanchéité  et  d'élasticité  sont  particulièrement  élevées,  il  est  recommandé  d'utiliser  l'émulsion  pour  mortiers  de  maçonnerie  MP  20. La  dilution  à  l’eau,  avant  d’ajouter  AQUATA  240,  peut  être  faite  en  proportion d’1:1 ou 1:3, selon le résultat souhaité   Si  l’application  du  AQUATA  240  sera  suivie  de  celle  d’un  enduit  de  finition,  il  faut appliquer le SV 1 à résine MP 20, afin d’éviter les problèmes d'adhérence  entre enduit et étanchéisant.   Après  SV  1,  il  est  possible  d’utiliser  tout  autre  enduit  de  finition  MARMOLINE  (SV 2, SV 100, etc.).  ATTENTION :   Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité   Ne  pas  ajouter  de  quantités  excessives  d’eau  car  cela  augmente  la  probabilité  de réduire les résistances du produit    Il  n’est  pas  recommandé  de  procéder  à  l’application  dans  des  conditions  extrêmes de gel ou de canicule (température d’application : +5 C à + 35 C)  Ces  instructions  sont  fournies  à  titre  indicatif,  en  vue  de  la  bonne  utilisation  du  produit.  Pour  obtenir  des  renseignements  techniques  supplémentaires  et  plus  précis, veuillez consulter le service technique de la société. 



 



  Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la déclaration des  performances (CE) et la fiche technique. Cette garantie porte uniquement et strictement sur le produit vendu et en aucun cas sur le résultat final  de l’application qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions d'application. Il est  recommandé  à  l’utilisateur  d’appliquer  le  produit  à  titre  d’essai,  à  petite  échelle,  et  de  l’utiliser  après  s'être  assuré  du  résultat.  La  présente  version de la fiche technique annule toute version antérieure. 
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aquata 240 

Perméabilité à la vapeur d'eau : SD =0,24m (Classe I). Absorption capillaire : w = 0,05 kg/m2 . h0,5. Adhérence : > 2 N/mm2. Réaction au feu : Euroclasse A1.
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aquata elastic 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Perméabilité à la vapeur d'eau : Classe I. Perméabilité au dioxyde de carbone : sD> 50. Résistance à l'arrachement :.
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aquata 

Nettoyer Ã  l'eau sous pression pour Ã©liminer les Ã©lÃ©ments friables et les poussiÃ¨res. ... point que l'on souhaite sceller, en pressant avec force dans le trou et.
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AQUATA PU 35 

20 sept. 2016 - Scellement élastomère pour joints, mono‐composant, à base de polyuréthane, en forme de pâte thixotrope. Se transforme en masse élastique ...
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aquata elastic 

Scellement et revêtement de trous de bretelles pour en assurer l'imperméabilité. • Étanchéité de .... précis, veuillez consulter le service technique de la société.
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180€ 240€ 270€ 288€ 180€ 240€ 270€ 288 

2 demi-journées d'Escalade. - 1/2 journée de Parcours Aventure. - 1/2 journée Randonnée Accompa- gnée. - 1/2 journée de Course d'Orientation. - 1 journée ...
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NOTICE SUPERSTAR 240 

INDICATEUR TX/RX : LED bicolore signalant l'Ã©tat de fonctionnement de .... Si notre SAV Ã©value la rÃ©paration plus coÃ»teuse que la valeur de l'appareil, celui-ci ...
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AUDI A2 Technology Self-study program 240 240 

Central control unit for comfort system J393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... If the electrical system fails, the tailgate can be opened by ..... operated by an electric motor integrated into the motor/pump ..... onwards, to quickly d
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LED 240-R 

3 ft. *Optimal setup and performance measurements based on the LED 240-R system. Actual performance may vary. **The distance between fixtures should be ...
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240 Scanner Service ... - MAFIADOC.COM 

Do not use the wall socket with connecting devices which may generate noise, for example, air- conditioner .... Used to change scanner setting to factory default value. .... LCD Display, the push button on the Control Panel, and LED display.
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6400-240 dispo 

Page 1. 6400 Auteuil #240. 3 692 pieds carrés / 3 692 square feet. ILIIT. LIGIOU. 'E Zİ. I M MOCR E DIT Ime. (450) 671-6300 #23: ocoulombe @immocredit.ca ...
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6400-240 dispo 

Page 1. 6400 Auteuil #240. 3 692 pieds carrÃ©s / 3 692 square feet. HOUETTE. IMMOCRÃ‰DIT Inc. (450) 671-6300 #23 [email protected] ...
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Notice RMX180 240 300 

mobiles soient complètement à l'arrêt. 2. NE tentez JAMAIS de dégager des bouchons autour de la tondeuse à moins que la machine et. TOUTES ses parties ...
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Language & Mind LING 240 

Korean speakers use the sounds [r] and [l]. e.g.. Korea. Seoul. â€¢ Korean babies hear the difference between. [ra] and [la] â€¦ they don't know Korean yet. â€¢ Korean ...
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cortona 240 - D3R 

CE PRODUIT DOIT ÃŠTRE INSTALLÃ‰ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI. CONNAÃŽT BIEN LE PRODUIT ET SON ...
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Aston Martin\240DBS\240\240 for sale... - Astonuts 

Sep 19, 2008 - Page 1. Home | Cars for Sale | Sell your Car | Dealers | Sitemap. All logos, trademarks and ... 1969 Aston Martin DBS for sale www.
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ithaca 240 - D3R 

Issue: 1 08.07.2015. ITHACA 240. 7777 / SKU 1344003. P.01 /03. LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE.
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IFU 240 INSIDE.indd 

4. Place brace on leg with center of hinge in line with center of patella. The hinge should be placed midline in the anterior / posterior plane. 5. Secure midstrap. Use spacer pads to quantify hinge angulation (each pad = 3 degrees). (Picture 2). 6. 
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MT 240 - Domyos 

Réalisation : EVOLUTION + 32 / 69 250 500. Keep these instructions. Notice à conserver. Conservar instrucciones. Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf.
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MT 240 - Decathlon Support 

Made in China - Hecho en China - Fabricado na China -. ä¸å›½ åˆ¶é€  - ÐŸÑ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¾ Ð² ÐšÐ¸Ñ‚Ð°Ðµ - Ä°mal edildiÄŸi yer Ã‡in. OXYLANE - 4, Boulevard de Mons - BP299 ...
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aquata seal 200 hybrid 

NIF : 999211319, BUREAU DES IMPÃ”TS : IMPOSITION DES S.A. (FAE) D'ATHÃˆNES www.marmoline.gr â€� [email protected]. AQUATA SEAL 200 HYBRID.
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240 Exercise Bikes - Flaman Fitness 

become short of breath, or feel faint. Contact your doctor before you use the .... Course 1. Course 2. Course 3. Circuit 1. Circuit 2. Circuit 3. Pursuit 1. Pursuit 2. 14 ...
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240 Exercise Bikes - Flaman Fitness 

Set up and operate this machine on a solid, level, horizontal surface. • Stabilize the ... Pauses an active workout, and if pushed again, ends the workout. D.
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