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20 sept. 2016 - Scellement élastomère pour joints, mono‐composant, à base de polyuréthane, en forme de pâte thixotrope. Se transforme en masse élastique ... 
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AQUATA PU 35   



MASTIC DE POLYURÉTHANE    



Un scellement, d'innombrables applications 



   



Description : 



Scellement élastomère pour joints, mono‐composant, à  base de polyuréthane, en forme de pâte thixotrope. Se  transforme  en  masse  élastique  et  cohérente,  au  contact avec l’air ambiant. Disponible en blanc et gris.    



Applications : 



Pour sceller et coller, dans les applications du bâtiment,  de l’industrie, de décoration intérieure, applications sur  bateaux  et  véhicules  automobiles.  Une  fois  polymérisée, peut être repeinte à l’aide de la majorité  des  systèmes  ordinaires  de  peinture.  Présente  une  capacité  d’adhérence  sur  la  majorité  des  supports  poreux  et  non  poreux  tels  que :  Béton,  céramiques,  verre,  bois,  aluminium,  acier  inoxydable,  métal  galvanisé ou peint, plastique dur ou élastique.    



Température d’application : + 5 à + 40 C  Température d’exploitation : ‐ 40 à + 90C  Avantages : 







Élasticité et résistance mécanique supérieure 







Capacité d’adhérence sur divers types de matériaux 







Amortissement des vibrations 







Peut être repeint 







Résiste au vieillissement dû au rayonnement UV et à l’humidité 



Conditionnement: 



Cartouches en aluminium de 310 ml.  Saucisses de 600 ml. 



 



 



Stockage :   



En milieu à température et humidité normales : au moins 12 mois.       



 



 



Spécifications : 



ΕΝ 15651.1 (F‐EXT‐INT‐CC) 
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :      MATÉRIAU NON POLYMÉRISÉ : 



 



Thixotropie :  Délai de formation de film :  Vitesse de polymérisation :  Poids spécifique : 



Ne coule pas  120‐240 min (23 oC, 50 % HR)  2‐3 mm/ 24 hrs (23 oC, 50 % HR)  1,27   



MATÉRIAU POLYMÉRISÉ :  Dureté  SHORE  A  Capacité de récupération (100 % d’allongement pour 24 h) :  Capacité de déformation fonctionnelle relative : 



30±3  > 90%  25%. 



Tension à la rupture (ISO 8339) : 



0,82 N/mm2 



Tension à allongement 100 % (ISO 8339) : 



0,41 N/mm2 



Allongement jusqu’à rupture de l’échantillon d’essai (ISO 8339) : 



450 % 
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MISE EN ŒUVRE :       



 



 



 



Mode  d'emploi : 



Traitement préalable :  



Les surfaces poreuses doivent être nettoyées des poussières, matériaux friables,  etc., à l’air comprimé. Les surfaces métalliques doivent être nettoyées à l’aide de  solvant ou d’essence pour éloigner toute graisse. 







Si  le  résultat  esthétique  importe,  appliquer  du  ruban‐papier  des  deux  côtés  du  joint pour éviter de salir. Retirer le ruban après le scellement. 







En  cas  de  scellement  de  joints  en  béton,  il  est  recommandé  d’appliquer  un  primaire  spécial  aux  bords  des  joints  pour  renforcer  la  surface  d’adhérence.  Le  produit de scellement est appliqué 15 minutes à 3 heures après l’application du  primaire. 







La largeur de scellement ne doit pas être inférieure à 5 mm (pour les joints) et à 2  mm (pour les assemblages). La largeur de scellement ne doit pas être supérieure  à  3  cm  (pour  les  joints)  et  à  1  cm  (pour  les  assemblages).  La  profondeur  de  scellement est égale à la moitié de la largeur pour des largeurs supérieures à 1,5  cm et à peu près égale à la largeur, pour des largeurs inférieures à 1,5 cm. 







Le  cas  échéant,  adapter  la  profondeur  de  scellement  à  l’aide  d’un  cordon  de  polyéthylène  expansé,  évitant  que  le  matériau  adhère  au  fond  car  cela  l’empêcherait de suivre librement les contractions et dilatations. Si la profondeur  du  joint  ne  permet  pas  de  placer  un  cordon,  il  est  recommandé  de  placer,  au  fond, un film de polyéthylène, pour empêcher l’adhérence.  Scellement :  •  Couper  l’embout  en  biais  de  manière  à  former  une  ouverture  équivalente  à  la  largeur de scellement.  •  Placer la cartouche dans un pistolet à main ou à air et appliquer le matériau dans  le joint.  •  Travailler la surface du matériau à la spatule, de manière à former un ménisque  légèrement négatif.  •  Le  matériau  doit  être  nettoyé  au  white‐spirit,  avant  la  polymérisation.  Le  matériau polymérisé est éliminé de manière mécanique.              Nous  garantissons  la  qualité  du  produit,  en  ce  qui  concerne  ses  caractéristiques  techniques  telles  qu’elles  sont  décrites  dans  la  présente  fiche technique. Cette garantie porte uniquement et strictement sur le produit vendu et en aucun cas sur le résultat final de l’application qui,  lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions d'application. Il est recommandé à  l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser  après s'être assuré du résultat. La présente version de la  fiche technique annule toute version antérieure. 
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aquata 240 

Perméabilité à la vapeur d'eau : SD =0,24m (Classe I). Absorption capillaire : w = 0,05 kg/m2 . h0,5. Adhérence : > 2 N/mm2. Réaction au feu : Euroclasse A1.
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aquata elastic 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Perméabilité à la vapeur d'eau : Classe I. Perméabilité au dioxyde de carbone : sD> 50. Résistance à l'arrachement :.
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aquata 

Nettoyer Ã  l'eau sous pression pour Ã©liminer les Ã©lÃ©ments friables et les poussiÃ¨res. ... point que l'on souhaite sceller, en pressant avec force dans le trou et.
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aquata elastic 

Scellement et revêtement de trous de bretelles pour en assurer l'imperméabilité. • Étanchéité de .... précis, veuillez consulter le service technique de la société.
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aquata 240 

PermÃ©abilitÃ© Ã  la vapeur d'eau : SD = 0,24 m Classe Î™ (EN ISO 7783â€�1). Absorption capillaire : 0,05 kg/m2.h0,5 (Î•Î� 1062â€�3). AdhÃ©rence : >2 MPa (Î•Î� 1542).
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aquata seal 200 hybrid 

NIF : 999211319, BUREAU DES IMPÃ”TS : IMPOSITION DES S.A. (FAE) D'ATHÃˆNES www.marmoline.gr â€� [email protected]. AQUATA SEAL 200 HYBRID.
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EVENT 35 

then continue on the same level as above structure. 30 minute- levels heads up and frozen on level if structure goes below 15BB average. (Casino Reserves the ...
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35 rhums_dp 

derrière laquelle se joue chaque jour la perfection du quotidien... Ce qu'il ... Quant à Nicole Dogué .... En 1984, il débute au cinéma dans "L'Arbalète" de Sergio.
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RA12-35 

Terminal F7/F11. A.B.S. (UL94-HB), Flammability resistance of UL94-V1 can be available upon request. Dimensions o. 13.6 to 13.8 VDC/unit Average at 25 C.
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35 - DOCUMENTOP.COM 

ENTRADES A LA VENDA AQUÃ�. BUY Y0UR TICKETS HERE. BILLETS EN VENTE ICI. Ð‘Ð˜Ð›Ð•Ð¢Ð« ÐŸÐ ÐžÐ”Ð�Ð®Ð¢Ð¡Ð¯ Ð—Ð”Ð•Ð¡Ð¬. Cirqu e du Soleil Â® y V arekai son m arcas registradas de Cirqu e du Soleil y se u tilizan bajo licen cia. DESDE/FROM. 35 â‚¬. ENTRA 
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event 35 

If the average big blind upon reaching the final table is below 30,000, the structure will be rolled back to the appropriate level with a 30BB average as a minimum ...
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Secteur 35 

Les routes de la réserve faisant office de frontière entre deux secteurs de chasse font partie intégrante de ces derniers. La chasse est donc permise sur l' ...
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Document 35 

d'ingÃ©nierie identitaire, il faudrait crÃ©er une nouvelle nation quÃ©bÃ©- coise. D'un modÃ¨le pÃ©rimÃ© on passerait Ã  un autre, dÃ©sirable parce que correspondant Ã  la ...
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EVENT 35 

then continue on the same level as above structure. 30 minute- levels heads up and frozen on level if structure goes below 15BB average. (Casino Reserves the ...
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le petit cha pu bron pdf 

le petit cha pu bron | Read & Download Ebook le petit cha pu bron for free at our Online Library. le petit cha pu bron PDF eBook. LE PETIT CHA PU BRON.
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BKS-S 20-1-PU-03 Connectors 

Least bending radius in flex. appl. min. 10xD mm. Housing material. Housing TPU ... Degree of protection IP. IP 67. Usage with S4 Sensors (DC, NO, M12).
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Page 1 Page 2 | coÂºr ace tÂº Jus dorange frats 33 35 37 35 3746 35 

Page 1. Page 2. | coÂºr ace tÂº. Jus dorange frats. 33 35 37. 35 3746. 35 377 40b. 283.309 33b. : E02938b. E. E93 35b. E5 377 40b. 80.258 30b. Lefere: à¤°à¤¾à¤·à¥�à¤Ÿà¤¤à¤¾. * Patn pannil, sattami.jensensume ceber, nozzerÂºeletomate38a anÂºlor=ster =
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BKS-S 19-3-PU-03 Connectors 

Least bending radius in flex. appl. min. 10xD mm. Housing material. Housing TPU ... Degree of protection IP. IP 67. Usage with S4 Sensors (DC, Antivalent,.
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BKS-S 49-1-PU-03 Connectors 

Mechanical data: Cable. Lif9YH-11YH. Conductor cross section. 3 x 0,34mmÂ². Ambient temperature. -25...+80Â°C Â°C max. permissible acceleration. 5 msÂ².
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BLE 18M-PU-1PP-S 4-C 

Electrical data: Switching frequ. standard beam. 500 Hz. On Time delay (standard beam). < 5 ms. Off time delay (standard beam). < 1 ms. Rated operational ...
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CONFEMEN Infos NÂ°35 

14e rencontre du ComitÃ© syndical francophone de l'Ã©ducation et de la formation (21 - 23 octobre 2014) sur le thÃ¨me .... contre l'impunitÃ©, contre les violations des droits de l'Homme, sur- tout Ã  l'Ã©gard des femmes, et de renforcer les actions 
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Dictée 35 

Suis les trois étapes suivantes : 1. Écoute la dictée attentivement (sans l'écrire). 2. Écris maintenant la dictée. 3. Refais l'étape 1 pour t'assurer que tu as écrit ...
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AG20150304-35-003_Public - aééts 

4 mars 2015 - Assemblée régulière : toute assemblée devant être tenue régulièrement selon la ... Correction de fautes de grammaire et d'orthographe.
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35 FORCE PORTANTE D'UNEFONDATIONSURSONON 

pond ent au sol sans cohÃ©sion â€¢. On se propose de calculer le ... et les relations le long des caractÃ©ris " tiques s ont : dp+2 (pt g9+c) ... 0x le long de AT. Comme cela est classique pour les problÃ¨ â€“ mes plans, pour une va leur de Q) donnÃ©
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