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Nettoyer Ã  l'eau sous pression pour Ã©liminer les Ã©lÃ©ments friables et les poussiÃ¨res. ... point que l'on souhaite sceller, en pressant avec force dans le trou et. 
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AQUATA   



MORTIER DE COLMATAGE ULTRA‐RAPIDE    



Arrêt immédiat des fuites. Excellent pour supports, ancrages, montages   



Description : 



Mortier industriel de réparation gris, prêt à l’emploi, à  prise ultra‐rapide, à base de granulats à granulométrie  sélectionnée  et  d’adjuvants  spéciaux  qui  assurent  l’adhérence  excellente  au  support,  la  prise  instantanée  et  les  résistances  mécaniques  supérieures.  Utilisé dans tous les travaux exigeant l'arrêt immédiat  d’arrivées  d’eau  de  fissures,  trous  et  joints  de  divers  constructions  telles  que :  maçonneries,  égouts,  réservoirs,  puits,  tunnels,  locaux  souterrains,  fondations,  etc.  Idéal  pour  soutenir  et  ancrer  les  tuyaux, les sanitaires et toute autre structure qui doit  être  immédiatement  et  solidement  supportée  et  réparée. 



Applications : 



Avantages : 



Délai de durcissement : 2 ‐ 3 minutes ‐ Stoppe les arrivées d’eau même sous pression  ‐ Facilité d’application, même par des non professionnels ‐ Adhérence puissante au  support ‐ Résistances mécaniques supérieures ‐ Fixations et réparations rapides   



 



 



Conditionnement: 



• Pots en plastique d’1 kg  • Palette de 480 kg (cartons de 12 pièces) 



 



 



Stockage:   



 



12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, stocké  à l’abri de l’humidité.    



 



 



Santé et sécurité :  



Contient  du  ciment.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection qui s’imposent lors de l’emploi de ce matériau. 



 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :   



Eau de gâchage :   



Environ 0,25 kg (l) d’eau pour 1 kg de produit   



Résistance à la compression : 



>20 MPa 



   



 



Résistance à la flexion : 



>4 MPa 



   



 



Début de durcissement : 
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    MISE EN ŒUVRE :   



Consommation : 



Mode d'emploi : 



La  préparation  d’1  l  de  mélange  durci  nécessite  environ  1,6  kg  d’AQUATΑ.     Ouvrir  les  fissures,  les  trous  ou  les  joints,  sur  une  profondeur  et  une  largeur de 2 cm, dans le sens contraire à celui de l’eau   Nettoyer à l’eau sous pression pour éliminer les éléments friables et les  poussières.    Mélanger 1 kg de produit avec 200 ‐ 250 ml d’eau. Le mélange se fait  en  versant  progressivement  le  mortier  dans  l’eau  et  en  mélangeant  rapidement jusqu’à obtention d’un mélange homogène.    



 



ATTENTION :   Le  matériau  doit  être  appliqué  très  rapidement,  c’est  pourquoi  il  faut  être  convenablement  préparé.  En  portant  des  gants,  prendre  une  quantité  de  matériau  et  le  façonner  jusqu’à  ce  qu’il  acquière  l’ouvrabilité  souhaitée.  Couper  une  pièce  de  matériau  et  la  placer  au  point que l'on souhaite sceller, en pressant avec force dans le trou et  en  veillant  à  couvrir  tous  les  vides.  S’il  y  a  fuite  d’eau,  maintenir  la  pression  pour  un  moment,  jusqu’à  ce  que  le  matériau  durcisse.  Pour  réduire le délai de durcissement, utiliser de l’eau tiède lors du gâchage.   Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité   Ne  pas  ajouter  de  quantités  excessives  d’eau  car  cela  augmente  la  probabilité  de  réduire  les  résistances  du  produit  et  de  former  des  fissures   Il  n’est  pas  recommandé  de  procéder  à  l’application  dans  des  conditions extrêmes de gel ou de canicule (température d’application :  +5 C à + 35 C)   



Ces  instructions  sont  fournies  à  titre  indicatif,  en  vue  de  la  bonne  utilisation  du  produit.  Pour  obtenir  des  renseignements  techniques  supplémentaires et plus précis, veuillez consulter le service technique de  la société.            Nous  garantissons  la  qualité  du  produit,  en  ce  qui  concerne  ses  caractéristiques  techniques  telles  qu’elles  sont  décrites  dans  la  fiche  technique. Cette garantie porte uniquement et strictement sur le produit vendu et en aucun cas sur le résultat final de l’application qui, lui,  dépend  largement  de  l'expérience  et  de  la  qualité  du  travail  de  l'utilisateur  ainsi  que  des  conditions  d'application.  Il  est  recommandé  à  l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser  après s'être assuré du résultat. La présente version de la  fiche technique annule toute version antérieure. 
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aquata 240 

Perméabilité à la vapeur d'eau : SD =0,24m (Classe I). Absorption capillaire : w = 0,05 kg/m2 . h0,5. Adhérence : > 2 N/mm2. Réaction au feu : Euroclasse A1.
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aquata elastic 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Perméabilité à la vapeur d'eau : Classe I. Perméabilité au dioxyde de carbone : sD> 50. Résistance à l'arrachement :.
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AQUATA PU 35 

20 sept. 2016 - Scellement élastomère pour joints, mono‐composant, à base de polyuréthane, en forme de pâte thixotrope. Se transforme en masse élastique ...
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aquata elastic 

Scellement et revêtement de trous de bretelles pour en assurer l'imperméabilité. • Étanchéité de .... précis, veuillez consulter le service technique de la société.
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aquata 240 

PermÃ©abilitÃ© Ã  la vapeur d'eau : SD = 0,24 m Classe Î™ (EN ISO 7783â€�1). Absorption capillaire : 0,05 kg/m2.h0,5 (Î•Î� 1062â€�3). AdhÃ©rence : >2 MPa (Î•Î� 1542).
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aquata seal 200 hybrid 

NIF : 999211319, BUREAU DES IMPÃ”TS : IMPOSITION DES S.A. (FAE) D'ATHÃˆNES www.marmoline.gr â€� [email protected]. AQUATA SEAL 200 HYBRID.
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