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INTRODUCTION



Le cadre utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale et sanitaire de l’ardoise 3,5 mm - 320 x 220 mm est la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire élaborée par l’AIMCC (FDE&S version 2005). Cette fiche constitue un cadre adapté à la présentation des caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction conformément aux exigences de la norme NF P 01-010 et à la fourniture de commentaires et d’informations complémentaires utiles dans le respect de l’esprit de cette norme en matière de sincérité et de transparence (NF P 01-010 § 4.2). Un rapport d’accompagnement de la déclaration a été établi, il peut être consulté, sous accord de confidentialité avec la société CUPA PIZARRAS. Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum être constamment accompagnée de la référence complète de la déclaration d’origine : « titre complet, date d’édition, adresse de l’émetteur » qui pourra remettre un exemplaire authentique.



Producteur des données (NF P 01-010 § 4). Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de la société Cupa Pizarras selon la norme NF P 01-010 § 4.6. Cette étude a été réalisée par l’entreprise Adapta SG. Pour toutes demandes complémentaires, vous pouvez vous adresser à :



Coordonnées des contacts CUPA PIZARRAS M Erwan GALARD Téléphone : 02 23 30 07 39 Mail : [email protected] ADAPTA SG María Lago Téléphone : +34 986 24 78 02 Mail : [email protected]



3/21



05/05/2014



GUIDE DE LECTURE



Précision sur le format d’affichage des données



-



-3



Certaines valeurs sont affichées au format scientifique : 8.45 E-03 = 8,45 x 10 . Conformément à la norme NF-P-01-010, toutes les valeurs de la colonne "total" des tableaux sont exprimées en utilisant 3 chiffres significatifs. Conformément à la norme NF-P-01-010, ainsi les cases vides ne représentent pas des valeurs nulles mais des valeurs non significatives. Seules les cases contenant un zéro indiquent un flux nul.



Abréviations utilisées : • • • • • • • •



•



kg = kilogramme g = gramme l = litre kWh = kilowatt MJ = mégajoule ACV = Analyse de Cycle de Vie ICV = Inventaire de Cycle de Vie UF = Unité Fonctionnelle DVT = Durée de Vie Typique
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1 CARACTERISATION DU PRODUIT Les produits de couverture en ardoise fabriqués par CUPA PIZARRAS sont des ardoises naturelles extraites dans des carrières en Espagne et préparées dans des usines proches des carrières. CUPA propose une large gamme de produits qui se différencient par la provenance de l’ardoise (veine et carrière exploitée) et donc par ses qualités intrinsèques, ainsi par ses dimensions et par son épaisseur. La société CUPA a pour produit phare les ardoises de dimensions 32*22 cm, celles qui ont été choisies pour cette FDES.



1.1 Définition de l'unité fonctionnelle (UF) Le produit, mis en œuvre selon les règles de l’art, assure la couverture d’ 1 m² de toiture pendant une annuité en France.



1.2 Masses et données de base pour le calcul de l’unité fonctionnelle (UF) Quantité de produits, de produits complémentaires et d’emballage de distribution, contenue dans l’unité fonctionnelle, sur la base d’une durée de vie typique (DVT) de 100 ans. Produit Les ardoises ont une épaisseur de 3,5 mm, sont de dimensions 32x22 cm et ont un poids moyen de 690 g. Pour assurer la couverture d’un mètre carré de toiture, en moyenne 38,25 ardoises sont nécessaires, soient 26,39 kg. L’unité fonctionnelle comprend le taux de chute lors de la mise en œuvre (2,5%) ainsi que le taux de remplacement (considéré comme nul) au cours de la durée de vie de la couverture. Soient : - 270,5 g d’ardoises pour l’UF. Produits complémentaires L’unité fonctionnelle inclut en tant que produits complémentaires les accessoires de pose que sont les crochets en inox (mais les faitières –qui ne sont pas systématiquement en ardoise- et les linteaux ne sont pas pris en compte). Il est utilisé un crochet par ardoise. Soient : - 2,05 g de crochets pour l’UF. Emballages de distribution L'unité fonctionnelle inclut également les matériaux de conditionnement et d’emballage du produit (palettes en bois, panneaux latéraux en polypropylène) ainsi que l’emballage des produits complémentaires (boîte en carton). Soient : - 6 g de bois pour l’UF. - 0,03 g de polypropylène pour l’UF (un panneau latéral par palette, de 151g en polypropylène) - 0,08 g de carton pour l’UF (boîte en carton de 200g contenant 5 kg de crochets en inox)



5/21



05/05/2014



Entretien de la couverture L’étape de vie en œuvre n’intègre pas de remplacement d’ardoises qui pourraient avoir été rendu nécessaire après détérioration accidentelle de la toiture suite à une intervention en toiture ou à des phénomènes climatiques. Dans le cas de remplacement d’ardoises, les valeurs de la colonne « vie en œuvre » peuvent être calculées à partir de la colonne « production » et « transport » au prorata de la surface abimée.



1.3 Caractéristiques non contenues dans la définition de l’unité fonctionnelle L’ardoise est un produit 100% naturel, extrait directement de la carrière. Elle est résistante aux températures extrêmes et à toutes les conditions climatiques. L´ardoise pour couverture satisfait les exigences des caractéristiques du comportement à la réaction au feu pour la classe A1. La classe A1 est la classification la plus haute définie selon la norme EN 13501-1 « Classement au feu des produits et éléments de construction Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu ». L´ardoise pour couverture satisfait les exigences des caractéristiques du comportement contre le feu externe pour la classe B ROOF. La classe B ROOF est la classification la plus haute pour toiture selon la norme CEN/TS 1187:2012 (Méthodes d'essai pour l'exposition des toitures à un feu extérieur).
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2 DONNEES D'INVENTAIRE SELON LA NF P 01-010 Les données d'inventaire sont fournies pour l'unité fonctionnelle du produit par annuité et pour la durée de vie typique (DVT). La DVT a été prise égale à 100 ans.



2.1 Consommations de ressources naturelles énergétiques



Flux



Unité



Production



Transport



Mise en œuvre



Vie en œuvre



Fin de vie



Total cycle de vie par annuité



Total cycle de vie pour toute la DVT



Bois



kg



2,01E-04



0,00E+00



5,98E-05



1,06E-07



2,60E-04



2,60E-02



Charbon



kg



4,41E-04



0,00E+00



2,95E-04



1,60E-06



7,38E-04



7,38E-02



Lignite Gaz naturel Pétrole Uranium (U) Etc.



kg



2,26E-03



0,00E+00



5,39E-04



2,92E-06



2,81E-03



2,81E-01



kg



1,38E-03



0,00E+00



2,18E-04



6,32E-06



1,61E-03



1,61E-01



m3



9,42E-03



0,00E+00



1,85E-04



1,58E-04



9,76E-03



9,76E-01



kg



9,03E-08



0,00E+00



2,11E-08



1,63E-10



1,12E-07



1,12E-05



kg



2.2 Indicateurs énergétiques



Fin de vie



Total cycle de vie pour toute la DVT



Unit é



Production



Transport



Mise en œuvre



Energie Primaire Totale



MJ



6,48E-01



4,37E-04



4,46E-02



7,73E-03



7,01E-01



7,01E+01



Energie Renouvelable



MJ



6,91E-02



4,37E-04



2,87E-03



2,55E-05



7,24E-02



7,24E+00



Energie non renouvelable



MJ



5,79E-01



0,00E+00



4,18E-02



7,70E-03



6,28E-01



6,28E+01



Energie Procédé



MJ



4,31E-01



0,00E+00



8,50E-03



7,25E-03



4,47E-01



4,47E+01



Energie Matière



MJ



2,17E-01



4,37E-04



3,61E-02



4,79E-04



2,54E-01



2,54E+01



Electricité



MJ elec



3,95E-03



0,00E+00



0,00E+00



0,00E+00



4,07E-03



4,07E-01



Flux
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Commentaires relatifs à la consommation de énergétiques et aux indicateurs énergétiques :



ressources



naturelles



L´énergie primaire totale consommée pendant le cycle de vie est 0,701 MJ/an. 10% de l´énergie totale provient de l´énergie renouvelable, tandis que 90% correspond à l´énergie non renouvelable. La principale ressource naturelle consommée est le pétrole. Pour le pétrole : 96,48% est consommée dans la plante de production, 1,9% est consommée dans la mise en œuvre et 1,62% restant dans la fin de vie (transport de déchets et matériaux recyclés dans le lieu de stockage).



2.3 Consommations de ressources naturelles non énergétiques Mise en œuvre



Vie en Fin de vie œuvre



0,00E+00



5,52E-16



2,11E-13



0,00E+00



1,47E-06



kg



Bentonite



kg



Bismuth (Bi)



kg



Bore (B)



Flux



Unités



Production Transport



Antimoine (Sb)



kg



2,41E-15



Argent (Ag)



kg



Argile



kg



Arsenic (As)



kg



Bauxite (Al2O3)



Total cycle de vie Par annuité



Pour toute la DVT



4,07E-18



2,97E-15



2,97E-13



8,03E-15



8,10E-16



2,20E-13



2,20E-11



1,80E-06



6,37E-09



4,62E-08



3,33E-06



3,33E-04



1,60E-07



1,00E-08



4,84E-08



7,61E-10



2,19E-07



2,19E-05



2,39E-06



6,75E-06



9,39E-08



1,52E-07



9,39E-06



9,39E-04



kg



1,25E-10



1,48E-11



3,02E-11



5,34E-13



1,70E-10



1,70E-08



Cadmium (Cd)



kg



2,45E-12



0,00E+00



5,24E-14



1,11E-15



2,50E-12



2,50E-10



Calcaire



kg



9,20E-05



1,40E-05



4,41E-04



4,24E-07



5,47E-04



5,47E-02



kg



5,13E-13



2,64E-12



0,00E+00



0,00E+00



3,15E-12



3,15E-10



kg



3,07E-06



6,66E-09



1,28E-06



4,75E-08



4,40E-06



4,40E-04



Chrome (Cr)



kg



1,47E-06



0,00E+00



9,06E-09



6,61E-11



1,48E-06



1,48E-04



Cobalt (Co)



kg



2,43E-10



0,00E+00



4,44E-12



4,24E-12



2,52E-10



2,52E-08



Cuivre (Cu)



kg



1,03E-08



0,00E+00



1,26E-10



6,25E-12



1,05E-08



1,05E-06



Dolomie



kg



1,48E-07



3,22E-11



9,86E-05



5,37E-12



9,87E-05



9,87E-03



Etain (Sn)



kg



3,25E-11



0,00E+00



2,42E-13



1,40E-14



3,28E-11



3,28E-09



Feldspath



kg



7,72E-15



0,00E+00



2,86E-16



2,42E-18



8,01E-15



8,01E-13



Fer (Fe)



kg



5,94E-05



3,00E-06



4,43E-04



6,75E-08



5,05E-04



5,05E-02



Fluorite (CaF2)



kg



2,70E-07



1,79E-11



3,63E-08



2,64E-09



3,09E-07



3,09E-05



Gravier



kg



1,51E-05



0,00E+00



1,55E-05



7,25E-09



3,06E-05



3,06E-03



Lithium (Li)



kg



1,65E-14



0,00E+00



3,67E-12



5,90E-18



3,69E-12



3,69E-10



Carbonate de Sodium (Na2CO3) Chlorure de Potassium (KCl) Chlorure de Sodium (NaCl)



kg
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Kaolin (Al2O3, 2SiO2, 2H2O) Magnésium (Mg) Manganèse (Mn)



kg



5,07E-09



1,67E-10



2,60E-07



1,06E-11



2,65E-07



2,65E-05



kg



1,38E-07



1,41E-12



8,21E-10



2,50E-12



1,39E-07



1,39E-05



kg



1,03E-06



0,00E+00



2,00E-09



7,39E-13



1,03E-06



1,03E-04



Mercure (Hg)



kg



4,44E-12



0,00E+00



1,62E-12



6,66E-14



6,13E-12



6,13E-10



Molybdène (Mo)



kg



3,41E-08



0,00E+00



4,05E-11



7,41E-12



3,41E-08



3,41E-06



Nickel (Ni)



kg



3,78E-06



0,00E+00



1,70E-08



1,16E-10



3,80E-06



3,80E-04



Or (Au)



kg



7,21E-14



0,00E+00



2,98E-15



3,02E-16



7,54E-14



7,54E-12



Palladium (Pd)



kg



3,97E-11



0,00E+00



1,28E-12



6,63E-13



4,17E-11



4,17E-09



Platine (Pt)



kg



1,23E-12



0,00E+00



3,96E-14



2,06E-14



1,29E-12



1,29E-10



Plomb (Pb)



kg



1,80E-10



0,00E+00



2,59E-12



8,01E-14



1,83E-10



1,83E-08



Rhodium (Rh)



kg



1,10E-12



8,17E-18



3,54E-14



1,84E-14



1,16E-12



1,16E-10



Rutile (TiO2)



kg



8,83E-11



0,00E+00



-8,65E-11



2,56E-18



1,79E-12



1,79E-10



Sable



kg



4,33E-07



2,19E-06



1,17E-08



4,90E-08



2,69E-06



2,69E-04



Silice (SiO2)



kg



4,26E-04



8,50E-04



4,58E-04



1,91E-05



1,75E-03



1,75E-01



Soufre (S)



kg



1,80E-09



2,49E-13



2,19E-10



1,39E-11



2,03E-09



2,03E-07



Sulfate de Baryum (Ba SO4)



kg



3,13E-06



1,63E-05



1,73E-09



3,66E-07



1,98E-05



0,001983162



Titane (Ti)



kg



9,99E-08



0,00E+00



3,32E-08



1,40E-09



1,34E-07



1,34469E-05



Tungstène (W)



kg



Vanadium (V)



kg



Zinc (Zn)



kg



Zirconium (Zr)



kg



9,69E-14



0,00E+00



3,98E-15



4,03E-16



1,01E-13



1,01E-11



Matières premières végétales non spécifies avant Matières premières animales non spécifies avant Produits intermédiaires non remontés (total) Etc.



kg



kg



kg kg



Commentaires relatifs à la consommation de ressources naturelles non énergétiques : La principale ressource non énergétique provient de la consommation de la silice.
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2.4 Consommation d’eau Total cycle de vie Flux



Unités



Eau : Lac Eau : Mer Eau : Nappe Phréatique Eau : Origine non Spécifiée Eau: Rivière Eau Potable (réseau) Eau Consommée (total) Etc.



Production Transport



Mise en œuvre



Vie en œuvre



Fin de vie



Par annuité



Pour toute la DVT 8,94E-03



litre



5,69E-05



0,00E+00



3,19E-05



6,12E-07



8,94E-05



litre



1,25E-02



3,41E-04



1,64E-03



6,46E-05



1,46E-02 1,46E+00



litre



1,19E-02



2,07E-04



2,41E-03



3,06E-05



1,46E-02 1,46E+00



litre



1,81E-02



0,00E+00



5,42E-04



2,85E-04



1,90E-02 1,90E+00



litre



1,09E-01



0,00E+00



1,08E-02



9,59E-05



1,17E-01 1,17E+01



1,52E-01



5,48E-04



1,54E-02



4,77E-04



1,65E-01 1,65E+01



litre litre litre



Commentaires relatifs à la consommation d’eau (prélèvements) : 93% de l´eau est consommée pendant l´étape de production. Cette consommation provient, principalement, de la coupe de la pierre. La principale source d´eau est la rivière car 71% de la consommation provient de cette source. Le reste d´eau consommée est une consommation indirecte qui provient de la consommation d´électricité et carburant.



2.5 Matières récupérées Flux



Energie récupérée Matière récupérée : Total Matière récupérée : Acier Matière récupérée : Aluminium Matière récupérée : Métal (non spécifié) Matière récupérée : Papiercarton Matière récupérée : Plastique Matière récupérée : Calcin Matière récupérée : Biomasse Matière récupérée : Minérale Matière récupérée : Non spécifiée



Unité Production



Mise Vie en Transport en œuvre œuvre



MJ kg kg



Fin de vie



Total cycle de vie par annuité



Total cycle de vie pour toute la DVT



5,81E-02



5,81E-02



5,81E+00



5,81E-02



5,81E-02



5,81E+00



kg kg kg kg kg kg kg kg
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Commentaires relatifs à la consommation d’énergie et de matière récupérées : 100% de la matière récupérée correspond á l’ardoise naturelle.



2.6 Emissions dans l'air Total cycle de vie Flux Hydrocarbures (non spécifiés) Hydrocarbures (non spécifiés, excepté méthane)



Unités Production Transport



Mise en œuvre



Vie en œuvre



Fin de vie



Par annuité



Pour toute la DVT



g



8,40E-03



4,29E-03



1,93E-04



1,41E-04



1,30E-02 1,30E+00



g



4,12E-03



4,29E-03



1,93E-04



1,41E-04



8,75E-03



8,75E-01



HAP (non spécifiés)



g



6,81E-07



0,00E+00



1,23E-07



4,50E-07



1,25E-06



1,25E-04



Méthane (CH4)



g



2,03E-02



0,00E+00



3,23E-03



2,82E-04



2,38E-02 2,38E+00



g



1,37E-05



0,00E+00 0,00E+00



0,00E+00 1,37E-05



g



1,42E+01



2,28E+01 9,15E+00



1,01E+00 4,72E+01 4,72E+03



g



7,85E-02



2,09E-01



1,89E-02



1,03E-02



3,17E-01 3,17E+01



g



4,39E-04



4,51E-04



5,93E-05



2,28E-05



9,73E-04



9,73E-02



g



7,81E-05



2,25E-04



3,02E-05



6,49E-06



3,40E-04



3,40E-02



g



7,29E-03



4,13E-03



1,05E-02



7,19E-04



2,26E-02 2,26E+00



g



1,04E-01



3,43E-02



3,11E-02



1,01E-03



1,71E-01 1,71E+01



g



1,95E-05



3,36E-05



8,47E-06



7,86E-07



6,24E-05



6,24E-03



g



1,57E-07



2,60E-07



4,29E-08



5,97E-09



4,66E-07



4,66E-05



g



6,61E-08



3,99E-08



1,60E-06



1,71E-09



1,71E-06



1,71E-04



g



5,53E-04



2,90E-05



9,17E-05



1,51E-06



6,75E-04



6,75E-02



g



1,77E-06



9,46E-12



1,63E-07



1,57E-08



1,95E-06



1,95E-04



g



3,27E-12



0,00E+00



7,16E-15



6,64E-16



3,28E-12



3,28E-10



g



7,41E-07



5,32E-08



1,40E-07



7,18E-09



9,41E-07



9,41E-05



g



7,36E-05



2,23E-06



1,99E-05



1,94E-07



9,59E-05



9,59E-03



g



6,66E-06



1,43E-07



2,35E-06



1,59E-08



9,16E-06



9,16E-04



a



Composés organiques volatils (par exemple, acétone, acétate, etc.,) Dioxyde de Carbone (CO2) Monoxyde de Carbone (CO) Oxydes d'Azote (NOx en NO2) Protoxyde d'Azote (N2O) Ammoniaque (NH3) Poussières (non spécifiées) Oxydes de Soufre (SOx en SO2) Hydrogène Sulfureux (H2S) Acide Cyanhydrique (HCN) Composés chlorés organiques (en Cl) Acide Chlorhydrique (HCl) Composés chlorés inorganiques (en Cl) Composés chlorés non spécifiés (en Cl) Composés fluorés organiques (en F) Composés fluorés inorganiques (en F) Composés halogénés (non spécifiés) Composés fluorés non spécifiés (en F)



1,37E-03



g



g
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Cadmium et ses composés (en Cd) Chrome et ses composés (en Cr) Cobalt et ses composés (en Co) Cuivre et ses composés (en Cu) Etain et ses composés (en Sn) Manganèse et ses components (en Mn) Mercure et ses composés (en Hg) Nickel et ses composés (en Ni) Plomb et ses composés (en Pb) Sélénium et ses composés (en Se) Tellure et ses composés (en Te) Zinc et ses composés (en Zn) Vanadium et ses composés (en V) Silicium et ses composés (en Si) etc



g



4,02E-07



2,25E-08



2,31E-08



7,93E-09



4,55E-07



4,55E-05



g



5,57E-06



2,04E-07



2,33E-04



1,50E-08



2,39E-04



2,39E-02



g



7,23E-07



1,03E-07



8,62E-08



8,71E-09



9,21E-07



9,21E-05



g



1,48E-06



1,41E-07



4,16E-06



2,43E-07



6,02E-06



6,02E-04



g



4,53E-08



4,11E-08



4,32E-10



9,29E-10



8,79E-08



8,79E-06



g



9,07E-07



3,09E-08



1,57E-07



1,53E-09



1,10E-06



1,10E-04



g



2,61E-07



2,16E-08



4,90E-08



2,38E-09



3,34E-07



3,34E-05



g



7,95E-06



1,27E-06



6,17E-05



1,32E-07



7,11E-05



7,11E-03



g



1,64E-06



3,48E-07



1,91E-07



1,95E-08



2,19E-06



2,19E-04



g



6,10E-07



9,10E-08



1,23E-07



6,81E-09



8,31E-07



8,31E-05



g



5,05E-12



0,00E+00 0,00E+00



0,00E+00 5,05E-12



5,05E-10



g



3,46E-06



3,83E-07



4,28E-06



1,56E-07



8,28E-06



8,28E-04



g



1,76E-05



8,24E-06



2,35E-06



3,43E-07



2,86E-05



2,86E-03



g



2,85E-06



0,00E+00



3,73E-06



4,16E-09



6,58E-06



6,58E-04



g



Commentaires relatifs aux émissions dans l’air : Les émissions à l´atmosphère proviennent essentiellement des étapes de production et transport. Les substances qui contribuent le plus sont : Dioxyde de carbone : les émissions de dioxyde de carbone représentent la plus parte des émissions atmosphériques (98,83%). Ces émissions sont partagées de la manière suivante : -



30% dans l´étape de production



-



48% dans l´étape du transport



-



19% dans l´étape de mise en œuvre



-



2% dans l´étape de fin de vie



Oxydes d´azote (NOx en NO2) : les émissions d´oxydes d´azote représentent 0,67% du total. 25% des émissions proviennent de l´étape de production, 66% de l´étape du transport, 6% de l´étape de mise en œuvre tandis que 3% proviennent de la fin de vie. Oxydes de soufre (SOx en SO2) : les émissions de soufre représentent 0,36% du total. 61% des émissions proviennent de l´étape de production, 20% de l´étape du transport, 18% de l´étape de mise en œuvre tandis que 1% proviennent de la fin de vie. Poussières (non spécifiées) : les émissions de poussières représentent 0,05% du total. 32% des émissions proviennent de l´étape de production à cause des travaux dans la carrière et
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la coupe de pierre, 18% de l´étape du transport, 46% de l´étape de mise en œuvre tandis que 3% proviennent de la fin de vie. Méthane (CH4) : les émissions de méthane représentent 0,05% du total. 85% des émissions proviennent de l´étape de production, 14% de l´étape de mise en œuvre tandis que 1% proviennent de la fin de vie.



2.7 Emissions dans l'eau Total cycle de vie Flux



Unités



Production Transport



Mise en œuvre



Vie en œuvre



Fin de vie



Par annuité



Pour toute la DVT



DCO (Demande Chimique en Oxygène)



g



1,30E-01



8,89E-04



4,19E-03



2,18E-03



1,37E-01



1,37E+01



DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours)



g



1,29E-01



2,87E-05



2,94E-03



2,15E-03



1,34E-01



1,34E+01



Matière en Suspension (MES)



g



7,40E-04



0,00E+00



1,27E-04



1,04E-05



8,77E-04



8,77E-02



g



1,26E-06



7,68E-08



3,35E-08



2,08E-08



1,39E-06



1,39E-04



g



1,57E-06



5,44E-06



2,14E-07



1,30E-07



7,36E-06



7,36E-04



Hydrocarbures (non spécifiés)



g



3,77E-06



2,52E-08



4,46E-05



1,92E-08



4,84E-05



4,84E-03



Composés azotés (en N)



g



3,95E-04



9,16E-05



9,45E-04



5,20E-06



1,44E-03



1,44E-01



Composés de phosphore (en P)



g



1,80E-03



1,67E-05



4,80E-04



3,07E-06



2,30E-03



2,30E-01



Composés fluorés organiques (en F)



g



1,13E-08



0,00E+00



1,67E-08



3,13E-11



2,80E-08



2,80E-06



Composés fluorés inorganiques (en F)



g



1,08E-04



3,86E-05



1,45E-04



1,48E-06



2,93E-04



2,93E-02



Composés fluorés non spécifiés (en F)



g



Composés chlorés organiques (en Cl)



g



1,82E-09



0,00E+00



2,13E-08



2,63E-11



2,32E-08



2,32E-06



Composés chlorés inorganiques (en Cl)



g



3,78E-01



3,82E-01



1,76E-02



1,36E-02



7,91E-01



7,91E+01



Composés chlorés non spécifiés (en Cl)



g 3,57E-06



1,01E-07



7,73E-08



6,09E-08



3,81E-06



3,81E-04



4,19E-05



1,95E-06



3,46E-05



1,28E-07



7,85E-05



7,85E-03



2,26E-07



0,00E+00 0,00E+00



0,00E+00



2,26E-07



2,26E-05



Cyanure (CN-) AOX (Halogènes des composés organiques adsorbables)



HAP (non spécifiés) Métaux (non spécifiés) Aluminium et ses composés (en Al) Arsenic et ses composés (en As) Cadmium et ses composés (en Cd)



g g g g g



13/21



05/05/2014



Chrome et ses composés (en Cr)



g



5,74E-06



6,26E-09



1,12E-06



3,08E-08



6,89E-06



6,89E-04



Cuivre et ses composés (en Cu)



g



3,70E-07



0,00E+00



1,90E-07



1,61E-08



5,77E-07



5,77E-05



Etain et ses composés (en Sn)



g



7,27E-09



0,00E+00



6,48E-09



3,66E-11



1,38E-08



1,38E-06



Fer et ses composés (en Fe)



g



3,68E-03



0,00E+00



8,71E-04



5,28E-06



4,56E-03



4,56E-01



Mercure et ses composés (en Hg)



g



1,19E-08



2,20E-08



1,83E-09



5,17E-10



3,62E-08



3,62E-06



Nickel et ses composés (en Ni)



g



1,54E-06



0,00E+00



3,19E-07



7,87E-09



1,87E-06



1,87E-04



g



3,75E-06



9,72E-07



1,45E-06



5,91E-08



6,24E-06



6,24E-04



g



6,67E-06



0,00E+00 0,00E+00



0,00E+00



6,67E-06



6,67E-04



Plomb et ses composés (en Pb) Zinc et ses composés (en Zn) Eau rejetée



l



Etc.



g



Commentaires sur les émissions dans l’eau : En poids, approximativement 73,8% des émissions dans l´eau proviennent de composés chlorés inorganiques (en Cl) pendant la production et le transport. Ces-ci sont émissions indirectes qui proviennent de la production du carburant. 13% des émissions proviennent de la demande chimique en oxygène (DCO). 95% des émissions proviennent de l´étape de production et 3% de la mise en œuvre. 13% des émissions proviennent de la demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5). 96% des émissions proviennent de l´étape de production et 2% de la mise en œuvre.
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2.8 Emissions dans le sol Total cycle de vie Flux Arsenic et ses composés (en As) a



Biocides



Cadmium et ses composés (en Cd) Chrome et ses composés (en Cr) Cuivre et ses composés (en Cu) Etain et ses composés (en Sn) Fer et ses composés (en Fe) Plomb et ses composés (en Pb) Mercure et ses composés (en Hg) Nickel et ses composés (en Ni) Zinc et ses composés (en Zn) Métaux lourds (non spécifiés) Etc.



Unités



Production Transport



Mise en œuvre



Vie en œuvre



Fin de vie



Par annuité



Pour toute la DVT



g



3,33E-09



2,82E-10



3,12E-10



8,07E-12



3,93E-09



3,93E-07



g



7,63E-15



0,00E+00



3,16E-16



3,19E-17



7,98E-15



7,98E-13



g



7,48E-09



2,55E-09



1,31E-09



6,33E-11



1,14E-08



1,14E-06



g



2,34E-07



7,06E-07



1,02E-08



1,59E-08



9,66E-07



9,66E-05



g



9,56E-08



7,22E-09



4,79E-08



4,46E-10



1,51E-07



1,51E-05



g



2,50E-11



0,00E+00



5,28E-12



3,25E-13



3,06E-11



3,06E-09



g



4,43E-05



1,03E-06



1,08E-05



5,23E-07



5,66E-05



5,66E-03



g



3,51E-08



1,90E-10



1,06E-08



9,28E-11



4,60E-08



4,60E-06



g



5,55E-11



1,43E-11



4,63E-10



3,69E-13



5,33E-10



5,33E-08



g



6,70E-08



2,04E-07



1,08E-08



4,60E-09



2,86E-07



2,86E-05



g



1,07E-06



7,83E-08



5,50E-07



7,20E-09



1,70E-06



1,70E-04



g



1,04E-05



8,06E-07



9,73E-07



2,56E-08



1,22E-05



1,22E-03



g



a) Biocides : par exemple, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, bactéricides, etc.



Commentaires sur les émissions dans le sol : 79% des émissions dans le sol sont à cause du fer et ses composés réalisés pendant tout le cycle de vie. Ces émissions sont indirectes et proviennent des étapes antérieures et postérieures telles que production d´électricité, raffinage de carburants pour le transport, etc.



15/21



05/05/2014



2.9 Déchets valorisés Total cycle de vie Flux



Matière Récupérée : Total Matière Récupérée : Acier Matière Récupérée : Aluminium Matière Récupérée : Métal (non spécifié) Matière Récupérée : Papier-Carton Matière Récupérée : Plastique Matière Récupérée : verre Matière Récupérée : Biomasse Matière Récupérée : Minérale Matière Récupérée : Non spécifiée Etc.



Vie en œuvre



Fin de vie



Par annuité



Pour toute la DVT



8,19E-03



8,19E-03



8,19E-01



kg



8,00E-05



8,00E-05



8,00E-03



kg



2,70E-03



2,70E-03



2,70E-01



5,41E-03



5,41E-03



5,41E-01



Unités Production Transport



Energie Récupérée



Mise en œuvre



MJ kg kg kg kg



kg kg kg kg kg



2.10 Déchets éliminés Total cycle de vie Flux



Unités Production Transport



Mise en œuvre



Vie en œuvre



Fin de vie



Par annuité



Pour toute la DVT



Déchets dangereux



kg



4,89E-06



0,00E+00



1,61E-06



5,14E-08



6,56E-06



6,56E-04



Déchets non dangereux



kg



5,31E-04



0,00E+00



2,91E-04



1,69E-06



8,23E-04



8,23E-02



Déchets inertes



kg



8,10E-06



0,00E+00



2,81E-07



2,11E-01



2,11E-01 2,11E+01



Déchets radioactifs



kg



7,03E-07



0,00E+00



1,70E-07



1,27E-09



8,74E-07



8,74E-05



Etc.



Commentaires relatifs à la production et aux modalités de gestion des déchets : 99% des déchets sont déchets inertes, ces déchets proviennent du traitement final de la pierre.
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3 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Les impacts environnementaux ont été évalués pour une unité fonctionnelle. Rappel de l'unité fonctionnelle : Le produit, mis en œuvre selon les règles de l’art, assure la couverture d’ 1 m² de toiture pendant une annuité en France.



N° 1



Valeur de l’indicateur pour l’unité fonctionnelle



Impact environnemental



Valeur de l’indicateur pour toute la DVT



Consommation de ressources énergétiques Energie primaire totale



7,01E-01



MJ/UF



7,01E+01



MJ



Energie renouvelable



7,24E-02



MJ/UF



7,24E+00



MJ



Energie non renouvelable



6,28E-01



MJ/UF



6,28E+01



MJ



Epuisement de ressources (ADP)



4,85E-04



kg équivalent antimoine (Sb)/UF



4,85E-02



kg équivalent antimoine (Sb)



3



Consommation d’eau totale



1,65E-01



litre/UF



1,65E+01



litre



4



Déchets solides 8,19E-03



kg/UF



8,19E-01



kg



Déchets dangereux



6,56E-06



kg/UF



6,56E-04



kg



Déchets non dangereux



8,23E-04



kg/UF



8,23E-02



kg



Déchets inertes



2,11E-01



kg/UF



2,11E+01



kg



Déchets radioactifs



8,74E-07



kg/UF



8,74E-05



kg



2



Déchets valorisés (total) Déchets éliminés :



kg équivalent CO2/UF kg équivalent SO2/UF



5



Changement climatique



4,88E-02



6



Acidification atmosphérique



1,72E-04



7



Pollution de l’air



2,25E+00



m UF



8



Pollution de l’eau



2,07E-01



9



Destruction de la couche d’ozone stratosphérique



10 Formation d’ozone photochimique
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4,88E+00 1,72E-02



kg équivalent CO2 kg équivalent SO2



3/



2,25E+02



m



3



m /UF



3



2,07E+01



m



3



4,63E-09



kg CFC équivalent R11/UF



4,63E-07



kg CFC équivalent R11



1,28E-05



kg équivalent éthylène/UF



1,28E-03



kg équivalent éthylène
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4 CONTRIBUTION DU PRODUIT A L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ET DE LA QUALITE DE VIE A L’INTERIEUR DES BATIMENTS SELON NF P 01-010 La norme NF P 01-010 définit des informations quantitatives et qualitatives sur les substances qui peuvent avoir des effets sur la santé. Ces effets sont considérés aux étapes de mise en œuvre et de vie en œuvre du produit. Ils sont évalués en fonction des types de substances entrant dans la composition ou émises par le produit de construction et de leur classement dans les réglementations sur les substances dangereuses. Les données sanitaires de la couverture acier simple peau sont exprimées indépendamment de l’unité fonctionnelle (UF).



4.1 Contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs Le produit n’est pas en contact ni direct, ni indirect avec l’intérieur du bâtiment, il n’est donc pas directement concernée par la maîtrise des risques sanitaires.



4.2 Contribution à la qualité sanitaire de l’eau L’ardoise naturelle permettre la récupération des eaux pluviales pour différents usages non domestique.



4.3 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment Aucune caractéristique concernant le confort hygrothermique n’a été mesurée.



4.4 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment Aucun essai concernant les performances acoustiques n’a été réalisé.



4.5 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment L´ardoise est un matériel de construction très habituel et son usage est obligatoire dans beaucoup d´aires à cause de la longue tradition de placer l´ardoise en toiture, cela signifie que l´ardoise a un impact nul dans le bâtiment.



4.6 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment Aucun essai d'émissions d'odeur n'a été réalisé.
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5 ANNEXE : CARACTERISATION DES DONNEES POUR LE CALCUL DE L’INVENTAIRE DE CYCLE DE VIE (ICV) Cette annexe est issue du rapport d’accompagnement de la déclaration (cf. Introduction).



5.1 Définition du système d’ACV (Analyse de Cycle de Vie) Pour chaque sous-étape du cycle de vie de l’ardoise, les flux pris en compte sont: - Consommation de ressources naturelles énergétiques - Consommation de ressources naturelles non énergétiques - Consommation d’eau - Emissions dans l’air - Emissions dans l’eau - Emissions dans le sol - Production de déchets A la frontière du système étudié, les flux pris en compte sont ceux listés par la norme NF P 01-010.



5.1.1 Étapes et flux inclus Les étapes sont définies ainsi : -



Production : de l’extraction des matières premières jusqu’à la sortie du site de fabrication de tous les produits manufacturés compris dans l’unité fonctionnelle ;



-



Transport : de la sortie du site de fabrication de chaque produit manufacturé de l’unité fonctionnelle à l’arrivée sur le chantier de construction ;



-



Mise en œuvre : de l’arrivée sur le chantier de construction à la réception de l’ouvrage, elle correspond à la prise en compte des impacts du chantier ; la production et le transport des produits manufacturés servant lors de la mise en œuvre sont pris en compte dans les étapes précédentes. Elle comprend le transport et la fin de vie des déchets de chantier.



-



Vie en œuvre : De la réception de l’ouvrage jusqu’au départ du produit de l’ouvrage ; la vie en œuvre couvre la durée de vie typique du produit. Cette étape prend en compte l’entretien, la maintenance, les réparations, et les remplacements partiels du produit en œuvre. Elle comprend la production, le transport et la mise en œuvre des produits manufacturés servant à l’entretien, la maintenance, les réparations, et les remplacements partiels. Elle comprend le transport et la fin de vie des déchets de chantier. La vie en œuvre ne présente pas d’impact spécifique. Sauf accident, l’ardoise n’a besoin d’aucune opération de maintenance durant sa durée de vie.



-



Fin de vie : du départ du produit de l’ouvrage jusqu’à son élimination finale ou son dépôt dans un stock. Cette étape ne couvre que la fin de vie des produits manufacturés couverts par l’unité fonctionnelle.
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En fin de vie dans 22% des ardoises sont réutilisées.1



5.1.2 Flux omis La norme NF P01-010 permet d’omettre des frontières du système les flux suivants : · l’éclairage, le chauffage et le nettoyage des ateliers ·



le département administratif,



·



le transport des employés,



·



la fabrication de l’outil de production et des systèmes de transport (machines, camions, etc.)



5.1.3 Règle de délimitation des frontières La norme NF P01-010 a fixé le seuil de coupure à 98% selon le paragraphe 4.5.1 de la norme.



5.2 Sources de données 5.2.1 Caractérisation des données principales Représentativité temporelle: On a utilisé des données de production du produit pour l’année 2011. Représentativité géographique: La société CUPA PIZARRAS a effectué la collecte des données sur les différents sites de production et a réalisé une moyenne avec les données obtenues des différentes carrières et ateliers associés de CUPA. Les scénarios ont été établis pour des ardoises vendues sur le marché français. Représentativité technologique: Les données utilisées correspondent aux technologies standards employées pour la production de l’ardoise naturelle. Sources de données Les données pour l’étape de manufacture du produit ont été obtenues à partir d’une enquête réalisée au lieu de production, ainsi comme des consultations directes. Au contraire, pour le reste de matériaux étudiés pour lesquels on n’a pas pu obtenir des données directes, on a utilisé la base de données ECOINVENT 2.2 associée au software SIMAPRO 7.3 utilisé pour le calcul de l’inventaire.



1



Commissariat général au développement durable Service de l’observation et des statistiques. Ministère de l’Ecologie du Développement durable, des Transports et du Logement. `` Chiffres & statistiques. Déchets gérés par les établissements du bâtiment : quantités et modes de gestion en 2008´´. Julio 2011.
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5.2.2 Données énergétiques. A renseigner si les données utilisées sont différentes de celles qui figurent dans le fascicule du document AFNOR FD P 01-015. PCI des combustibles Les données des différents combustibles proviennent de la base de données ECOINVENT 2.2. Modèle électrique Le modèle de production d’électricité utilisé, dans le contexte de cette étude, est celui de l’Espagne. Les données utilisées ont été prises de la base de données ECOINVENT 2.2. Ces données sont de l’année 2011.



5.2.3 Données non-ICV Les données non-ICV renseignées dans les parties 4 et 5 de la présente fiche ont été fournies par la société CUPA.
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ARDOISE NATURELLE 3,5 mm 

20 juin 2012 - Ces Ã©missions sont indirectes et proviennent des Ã©tapes antÃ©rieures et postÃ©rieures telles que production dÂ´Ã©lectricitÃ©, raffinage de carburants ...
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45 mm, Ardoise 

Les dalles de recouvrement Blu 45 mm doivent Ãªtre utilisÃ©es seulement pour recouvrir tout patio en bÃ©ton existant. Pour plus d'informations techniques, ...
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80 mm, Ardoise 

03 | Motif parquet. 04 | Motif Ã  chevrons beige carbonifÃ¨re gris calcaire beige mojave gris champlain moisson d'or brun chÃ¢taigne brun chocolat noir onyx. T ...
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Ardoise naturelle - Cupa Pizarras 

issue la gamme Monument historique en France ...... dans la stricte continuitÃ© des anciens modÃ¨les nationaux. Les ardoises ..... de monuments, centre-ville.
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60 mm, Ardoise 

03 | Motif parquet. 04 | Motif Ã  chevrons beige carbonifÃ¨re gris calcaire beige mojave gris champlain moisson d'or brun chÃ¢taigne rouge d'automne.
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façade ventilée en ardoise naturelle - Cupa Pizarras 

L'ardoise naturelle des systèmes. CUPACLAD® est spécialement sélec- tionnée parmi nos 16 carrières pour ses propriétés techniques, et est sou- mise à de ...
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for 35 mm PRIME LENSES 

HD ADAPTER for 35 mm PRIME ... Conversion ratio : x 0.404 (from 35 mm to 2/3'' HD). ... logistique. CLA 35 HD : HD ADAPTER for 35 mm PRIME LENSES.
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for 35 mm PRIME LENSES - PDFHALL.COM 

The CLA 35 HD allows the use of existing 35 mm Prime lenses on 2/3'' HD ... Prime lenses and the 11.5 x 5.3 HD Angenieux zoom build the ideal lens set for ...
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faÃ§ade ventilÃ©e en ardoise naturelle - Cupa Pizarras 

Pose rapide et facile. LÃ©ger et polyvalent ... CUPACLADÂ®201 VANGUARD combine des ardoises Ã©paisses de grand format et des crochets en acier inoxydable,.
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couverture solaire thermique en ardoise naturelle - Cupa Pizarras 

KIT DE CONNEXION ET KIT D'ÉTANCHÉITÉ. TOUT CE QU'IL FAUT ... ENTRE CAPTEURS. AVEC JOINTS DE ... D'ÉTANCHÉITÉ ENTRE. LES CAPTEURS ...
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couverture solaire thermique en ardoise naturelle - Cupa Pizarras 

Source: http://goo.gl/AgU9Fy. Zinc. Source: http://goo.gl/uMYYbL. Fibres-ciment. Source: http://goo.gl/7uHYne. Ardoise Naturelle. Source: http://goo.gl/U5pRga.
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histoire naturelle des animaux par mm arnault de nobleville et 

Read and Save Ebook histoire naturelle des animaux par mm arnault de nobleville et salerne as PDF for free at Online Ebook Library. Get histoire naturelle des ...
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MAT COUP - Pliers to cut the slate, blade 35 mm 

MAT COUP - Pliers to cut the slate, blade. 35 mm. No dust, no crumbling. Ergonomic and bi-material grip. To cut natural and man made slate of 7 mm thick.
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mm 

Le CESIM (Centre d'Etudes de Sécurité Internationale et de Maîtrise des armements) a été créé ... approches scientiﬁques pluridisciplinaires et rigoureuses. L'accent est mis ... Département Aires Culturelles et Politiques, Bâtiment Albert Camus ' t. 
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RAFFINATO 90 mm & 180 mm 

3. Couverture par rang. 7,69 pi2. 0,71 m2. Couverture linÃ©aire par rang. 26,05 pi lin. 7,94 m lin. L2. H ... Pour un plus grand choix de motifs, visiter notre site Web.
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280 x 280 mm 380 mm 420 mm - Contentful 

Fournissez les couleurs comme couleur PMS. â€¢ La mise en page ne peut pas consister en plusieurs couches superposÃ©es. â€¢ Placez votre conception dans le ...










 


[image: alt]





280 x 280 mm 380 mm 420 mm 

280 x 280 mm. 380 mm. 420 mm. Surface imprimable. Ligne de rainage. Conseils et donnÃ©es. â€¢ Assurez-vous que le fichier soit bien vectorisÃ© (.pdf) et de ...
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cars ardoise jecris les lettres pdf 

Are you looking for cars ardoise jecris les lettres PDF?. If you are areader who likes to download cars ardoise jecris les lettres Pdf to any kind of device,whether ...










 


[image: alt]





TRIATHLON Mm 

H. 006. 17. 03 h 16 min 04. 339 DRIVIERE. JEAN MARC. VETERAN 4. H. 006. 15/06/2015 http://triathlon.po.free.fr - Facebook/triathlon pays de l'ourcq. 1 sur 13.
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mm inch 

4 - Molla di aggancio su barra metallica da 35 mm. 1 - PotenciÃ³metro de ajuste de sobre intensidad. 2 - LED de estado (verde) de la alimentaciÃ³n. Un.
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MM Paris 

Si l'imprimÃ©, le dessin, la photographie et une approche hors normes de ... et Mathias Augustyniak qui, ensemble, dressent un panorama de l'Ã©volution.
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mm inch 

67,5/. 2.66. A1+ Y1 A2-. 12 11 14. 1. 2. 3. Un. R. 2. 20A. 10. 17,5/0.69. 90/. 3.54. 1 - Overcurrent adjusting potentiometer. 2 - Power supply status (green) LED. Un.
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EVENT 35 

then continue on the same level as above structure. 30 minute- levels heads up and frozen on level if structure goes below 15BB average. (Casino Reserves the ...
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35 rhums_dp 

derrière laquelle se joue chaque jour la perfection du quotidien... Ce qu'il ... Quant à Nicole Dogué .... En 1984, il débute au cinéma dans "L'Arbalète" de Sergio.
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