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Armoire SÃ©curisÃ©e Murale 19 - Intellinet Network

Acier SPCC galvanisÃ© laminÃ© Ã  froid d'une Ã©paisseur allant jusqu'Ã  1,5 mm. RevÃªtement en poudre antistatique sur tous les panneaux. Garantie de trois ans. 
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Armoire Sécurisée Murale 19" 6U, assemblé, 450 mm de profondeur, noir Part No.: 714433



Caractéristiques: Prévu pour un Montage Mural Sécurisé Idéal pour les applications rackables 19" Charge statique maximale de 30 kg. Porte en acier avec sécurité à deux verrous Acier SPCC galvanisé laminé à froid d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. Revêtement en poudre antistatique sur tous les panneaux. Garantie de trois ans.



Spécifications: Général • 19" • Hauteur : 6U • Couleur : Noir Dimensions • 325 (h) x 560 (w) x 450 (d) mm Contenu du pack • Armoire Sécurisée Murale 19" • Clés



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Armoire Sécurisée Murale 19 

450 (L) x 560 (W) x 458.35 (H) [mm] ... Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com.
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Plaque Murale Cat6a - Intellinet Network 

Page 1 ... contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs ...










 


[image: alt]





Plaque murale CAT6 - Intellinet Network 

Plaque 2 ports avec chÃ¢ssis. Montage au mur non saillant. Inclut une embase inclinÃ©e (45Â°) pour dÃ©coupe standard. Ã€ utiliser avec du cÃ¢ble CAT6 Ã  paires torsadÃ©es (FTP) entiÃ¨rement blindÃ©. Compatible avec l'outil Krone uniquement. Performan
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Panneau d'obturation 19 - Intellinet Network 

1U couverture pour l'espace non utilisÃ© dans le cabinet 19 ", en plastique, noir. Part No.: 714358. CaractÃ©ristiques: S'adapte parfaitement Ã  l'armoire standard ...
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Panneau d'obturation 19 - Intellinet Network 

Panneau d'obturation 19". 1U couverture pour l'espace non utilisÃ© dans le cabinet 19 ", sans outils, en mÃ©tal, noir. Part No.: 714310. CaractÃ©ristiques: S'adapte parfaitement Ã  l'armoire standard 19 " sans outils. Installation rapide. Couvre tout
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BoÃ®tier serveur 19 - Intellinet Network 

Charge statique maximale de 1 500 kg. La porte ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs.
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19" Cable Management Panel - Intellinet Network 

1U, 4 short plastic rings, Black, only available in Europe. Part No.: 711050. CaractÃ©ristiques: AdaptÃ© Ã  un bÃ¢ti de 19". EmpÃªche les cÃ¢bles de s'emmÃªler.
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BoÃ®tier serveur 19 - Intellinet Network 

produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et ...
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Platine de brassage murale CAT5e - Intellinet Network Solutions 

Normes. â€¢ IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet). Certifications. â€¢ UL.
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Platine de brassage murale CAT6 - Intellinet Network Solutions 

À utiliser avec du câble réseau CAT6 à paires torsadées (UTP) non blindé. Performances CAT6 conformes aux normes ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1. La solution idéale pour les applications réseau Ethernet, Fast Ethernet et Gigabit. Ethernet. Connecte des ports 
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ClÃ© RJ45 - Intellinet Network 

ClÃ© RJ45. ClÃ© pour fonction de verrouillage des produits RJ45, platines de brassage et embases Ã  dÃ©coupe standard. Part No.: 790833. CaractÃ©ristiques:.
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Bâti à cadre ouvert 19", 4 colonnes - Intellinet Network 

Bâti à cadre ouvert 19", 4 colonnes. 45U, à plat, noir. Part No.: 714259. Caractéristiques: Idéal pour toutes les applications rackables 19 po. Installation rapide.
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Bandeau 7 prises rackable 1,5 U 19" - USA - Intellinet Network 

Bandeau 7 prises rackable 1,5 U 19" - USA. Avec parasurtenseur, cordon d'alimentation, 3 m. Part No.: 714013. CaractÃ©ristiques: Sorties : 7 prises. Alimentation : entrÃ©e unique Ã  gauche. Installation du support : frontale. Connecteur du cordon : I
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Bandeau 6 prises rackable 1,5 U 19" - Allemagne - Intellinet Network 

Bandeau 6 prises rackable 1,5 U 19" - Allemagne. Avec commutateur marche/arrÃªt, parasurtenseur, 3 m, cordon d'alimentation. Part No.: 713962.
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Ã‰tagÃ¨re coulissante et rotative de 19 - Intellinet Network 

Ã‰tagÃ¨re coulissante et rotative de 19". Hauteur : 1U. Atteint presque 600 mm Ã  partir du rack ou du meuble utilisÃ©. Rails Ã  profondeur rÃ©glable, de 610 Ã  800 mm. Pivote Ã  90Â° des deux cÃ´tÃ©s, permettant un accÃ¨s facilitÃ© Ã  vos appareils 
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Bâti à cadre ouvert 19", 2 colonnes - Intellinet Network 

Bâti à cadre ouvert 19", 2 colonnes. 48U, à plat, noir. Part No.: 714426. Caractéristiques: Pour les applications rackables 19 po. Installation rapide. Structure ...










 


[image: alt]





BoÃ®tier standard Ã  fixer au mur, 19 - Intellinet Network 

BoÃ®tier standard Ã  fixer au mur, 19". 6U, profondeur de 400 mm, boÃ®tier classe IP20, Ã  plat, noir. Part No.: 714143. CaractÃ©ristiques: BoÃ®tier standard haute qualitÃ©. IdÃ©al pour les applications rackables 19". Niveau de protection : IP20. Cha
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Bandeau 8 prises rackable 1,5 U 19" - Allemagne - Intellinet Network 

Bandeau 8 prises rackable 1,5 U 19" - Allemagne. Cordon d'alimentation 3 m (10 ft), commutateur marche/arrÃªt, sans parasurtenseur. Part No.: 207157.
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Bandeau 15 prises rackable 2 U 19" - USA - Intellinet Network 

Sorties : 15 prises. Unité rackable 2 U 19". Alimentation : entrée unique à gauche. Installation du support : frontale. Fonctions de protection et de contrôle : commutateur débit d'air double. Couleur et matériau du boîtier : aluminium noir. Humidité
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Ã‰tagÃ¨re tiroir 19" (48.3 cm) - Intellinet Network 

Page 1 ... contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs ...
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Bandeau 6 prises rackable 1,5 U 19" - USA - Intellinet Network 

Installation du support : frontale. Connecteur du cordon : IEC60906. Fonctions de commande : avec commutateur. Fonctions de protection : parasurtenseur. Couleur et matériau du boîtier : aluminium noir. Humidité relative : 10 - 90%. Garantie de trois 
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Bandeau 8 prises rackable 1U 19" - Allemagne - Intellinet Network 

Norme prise/socket : IEC60884. â€¢ Sorties : 8 prises. â€¢ SpÃ©cification du cordon : cordon d'alimentation standard 1,8 m. â€¢ Dimensions : 482,6 x 44,4 x 62 mm (L x P x H). â€¢ CaractÃ©ristiques Ã©lectriques : 250 Vca. â€¢ Courant de charge maximal
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Bandeau 7 prises rackable 1,5 U 19" – Allemagne - Intellinet Network 

Caractéristiques: Sorties : 7 prises. Alimentation : entrée unique à gauche. Installation du support : frontale. Connecteur du cordon : IEC60884. Fonctions de commande : aucune. Fonctions de protection : parasurtenseur. Couleur et matériau du boîtier
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Bâti à cadre ouvert 19", 2 colonnes - Intellinet Network 

Anneaux de gestion des câbles (en option). • Rondelles, écrous et boulons de fixation. • Instructions de montage. Pour plus d'informations sur les produits ...
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