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armos 6‐20 mm

Résistance mécanique élevée – Surface dure (non friable) ‐ Résiste au temps, à l'humidité ... obtention d'un mélange homogène, de couleur uniforme. • Laisser ... 
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ARMOS 6‐20 MM   



JOINT  DE CARRELAGE   



L’universel. Pour matériaux, travaux et conditions exigeants   



Description : 



Joint  industriel  prêt  à  l’emploi  pour  carreaux  céramiques  de  tout  type,  poreux  ou  non  poreux,  pour  joints  de  6  à  20  mm.  À  base  de  ciment blanc Portland de résistance supérieure  (I‐52,5), de granulats sélectionnés de quartz et  d’adjuvants  qui  en  améliorent  l’adhérence  et  l’ouvrabilité. 



 



 



Applications : 



Pour le jointement de carreaux céramiques par  joints  de  grande  profondeur  et  largeur,  en  intérieur  et  extérieur,  au  sol  et  sur  mur.  Peut  être  appliqué  au  jointement  de  carreaux  de  type  cotto  et  de  tout  type  de  briques  décoratives,  de  matériaux  naturels  et  artificiels, de pierres synthétiques, de carreaux  de type klinker, etc. Particulièrement résistant  à  l’humidité  et  au  gel.  Le  nettoyage  de  la  surface  est  effectué  à  l’éponge  humide  et  à  l’eau. 



Avantages : 



Résistance mécanique élevée – Surface dure (non friable) ‐ Résiste au temps,  à  l’humidité  et  au  gel  ‐  Qualité  uniforme  ‐  Excellente  adhérence  ‐  Qualité  incomparable  des  matières  premières  ‐  Adjonction  d’eau,  uniquement  ‐  Rapidité et facilité d’application ‐ Intérieur et extérieur ‐ Ne salit pas ; facile à  nettoyer  



 



   



 



Conditionnement :  Sacs en plastique de 5 kg   Cartons de 20 kg  Palette de 960 kg     



 



Stockage :   



Durée maximum de conservation en emballage d’origine non ouvert, à l’abri  de l’humidité : 18 mois à partir de la date de fabrication.   



 



 



Santé et sécurité :  



Contient  principalement  du  ciment  et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection  qui  s’imposent  lors  de  l’emploi de ces matériaux. 



 



 



Spécifications : 



ΕΝ 13888 (CG2WA) 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :      Couleur :   



4 teintes selon le nuancier 



   



Résistance à la compression, à 28 jours :  



>30 MPa  (ΕΝ 12808‐3) 



 



Résistance à la flexion, à 28 jours :  



> 5 MPa   (ΕΝ 12808‐3) 



 



Résistance à la compression, après 25 cycles gel ‐ dégel :  



> 30 MPa  (ΕΝ 12808‐3) 



Résistance à la flexion, après 25 cycles gel ‐ dégel :  



> 5 MPa   (ΕΝ 12808‐3) 



 



Retrait :   Absorption d’eau après 30 min : 
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ASTARTE EPOXY ARMOS A+B 2‐12 mm 

résistance mécanique supérieure. ... supérieures aux sollicitations mécaniques et ... lente (400 tr/min), jusqu'à obtention d'un mélange homogène de couleur.
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ForerunnerÂ® 620 

Pour obtenir la liste des produits et applications compatibles, visitez le site www.thisisant.com/directory. ...... L'entraÃ®nement programmÃ© reste dans votre appareil, que vous ...... transcrire en langage humain intelligible le Logiciel ou toute.
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Forerunner® 620 

Gestion de données................................................................... 8 ... Déconnexion du câble USB. ..... 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble. USB.
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armos 0â€�5mm 

Consommation : Selon les dimensions des carreaux, rendement fourni Ã  titre indicatif : Consommation (gr/m2) : Format des carreaux : 20x30x0,7. 30x30x0,8.
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armos 0â€�2mm 
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ARMOS 2â€�5mm 

Applications : Le mortier pour joints ASTARTE Armos 2â€�5 mm convient Ã  tous les types de carreaux. Il est mÃ©langÃ© Ã  l'eau et appliquÃ© sur surfaces horizontales ...
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ARMOS 0‐2mm 

Il est mélangé à l'eau et appliqué sur surfaces horizontales et verticales, en intérieur et extérieur. Il présente des résistances mécaniques élevées et est ...
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Loctite 620 - Contrails 

Strength. Medium to High. LOCTITEÂ® 620 is designed for the bonding of cylindrical fitting parts. ... below shows the shear strength developed with time on steel.
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620-002649 Everest Front 

Power on/off button. 8. Master volume; rotate knob to far left for setup. 9. 3.5 mm headphone jack: connect optional headphones, speakers mute automatically,.
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620-000468 Sumatra-Front 

votre nouvelle souris. PortuguÃªs. Obrigado por ter adquirido o Rato Laser Sem Fios LogitechÂ®. LX6 Cordless Optical Mouse. Siga os passos simples neste guia ...
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620-000468 Sumatra-Front 

Se nÃ£o acender, prima o botÃ£o de Ligar na parte inferior do rato durante um segundo. 4. Ligue o computador e aguarde atÃ© que o controlador predefinido do ...
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mm 

Le CESIM (Centre d'Etudes de Sécurité Internationale et de Maîtrise des armements) a été créé ... approches scientiﬁques pluridisciplinaires et rigoureuses. L'accent est mis ... Département Aires Culturelles et Politiques, Bâtiment Albert Camus ' t. 










 


[image: alt]





610-620, avenue Orly, Dorval 

610-620, avenue Orly, Dorval. ESPACE INDUSTRIEL À ... EMPLACEMENT. • Stratégiquement situé à quelques minutes de l'aéroport international de Montréal.
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RAFFINATO 90 mm & 180 mm 

3. Couverture par rang. 7,69 pi2. 0,71 m2. Couverture linÃ©aire par rang. 26,05 pi lin. 7,94 m lin. L2. H ... Pour un plus grand choix de motifs, visiter notre site Web.
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English 620-006659.003 - UserManual.wiki 

Este dispositivo cumple todos los requisitos especificados en el apartado 15 de las ... en MÃ©xico: Logitech de MÃ©xico S.A. de C.V. vÃa Antiguo Camino.
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armos 0â€�5mm 

Les joints sont rÃ©alisÃ©s 12 heures (mur) et 24 heures (sol) aprÃ¨s le collage des ... Pour les applications qui nÃ©cessitent un collage Ã©lastique et particuliÃ¨rement.
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280 x 280 mm 380 mm 420 mm - Contentful 

Fournissez les couleurs comme couleur PMS. â€¢ La mise en page ne peut pas consister en plusieurs couches superposÃ©es. â€¢ Placez votre conception dans le ...










 


[image: alt]





280 x 280 mm 380 mm 420 mm 

280 x 280 mm. 380 mm. 420 mm. Surface imprimable. Ligne de rainage. Conseils et donnÃ©es. â€¢ Assurez-vous que le fichier soit bien vectorisÃ© (.pdf) et de ...
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Beinpresse Art.-Nr. 07714-620 

Art.-Nr. 07714-620. Abb. ähnlich. Auf 100% Altpapier gedruckt! A. 1,68 m. B ... Please read these instructions carefully prior to carrying out assembly and using ... are not described within the manual may cause damage, or .... lation importants (che
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armos 0â€�2mm 

Les joints sont rÃ©alisÃ©s 12 heures (mur) et 24 heures (sol) aprÃ¨s le collage des ... Pour les applications qui nÃ©cessitent un collage Ã©lastique et particuliÃ¨rement.
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ARMOS 0â€�2mm 

ClassÃ© CG2WA selon EN 13888. Applications : ... Carreau 10 x 10 x 4. 1,50. 2,00. Carreau 15 x 15 x 4. 0,80. 1,70. Carreau 20 x 20 x 3. 0,70. 1,00. 1,40. Carreau ...
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ARMOS 6‐20mm 

mélangé à l'eau et appliqué sur surfaces ... Absorption d'eau après 240 min : < 5g ... Lorsque le joint commence à sécher (blanchir), à la surface des carreaux,.










 


[image: alt]





620-002446 Kowloon AMR - Logitech 

Make sure the power switch is in the ON position. â€¢ Confirm that the battery is charged ... If the receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into your ...
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620-18 MPV microscope photometer.pdf 

system the MPV microscope photometer can be used for the most varied problems ... The design of the MPV microscope photometer attachment * takes ... With a 25x eyepiece and a 100 :1 microscope objective measuring fields down to .... illumination can 
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