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ASTARTE EPOXY ARMOS A+B 2‐12 mm

résistance mécanique supérieure. ... supérieures aux sollicitations mécaniques et ... lente (400 tr/min), jusqu'à obtention d'un mélange homogène de couleur. 
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  ASTARTE EPOXY ARMOS A+B 2‐12 mm   



JOINT DE CARRELAGE À BASE DE RÉSINE ÉPOXY      



Description : 



Joint à base de résine époxy, à 2 composants, de  résistance mécanique supérieure. Classé RG selon  EN 13888.  



 



 



Applications : 



 ASTARTE  EPOXY  A+B  est  appliqué  sur  des  supports  nécessitant  des  résistances  supérieures  aux  sollicitations  mécaniques  et  chimiques ainsi qu’une imperméabilité absolue.   Convient  au  jointoiement  de  carreaux  céramiques  et  de  pierres  naturelles,  en  intérieur et extérieur, sur murs et sols, dans des   locaux    industriels    et    professionnels    tels   que : industries alimentaires (laiteries, fabriques de conserves, caves vinicoles,  brasseries,  abattoirs,  etc.),  chambres  froides  et  de  congélation  professionnelles.    Peut  également  être  utilisé  dans  des  locaux  professionnels  aux  exigences  élevées en termes d’hygiène (boucheries, poissonneries, cuisines).    Industries  et  laboratoires  chimiques,  réservoirs  de  stockage  de  déchets,  toilettes publiques, locaux de nettoyage vapeur, etc.    Réservoirs à produits chimiques, piscines à eau de mer ou eau thermale.    Il  est  adapté  pour  une  utilisation  sur  des  surfaces,  qui  sont  en  contact  l'eau  destinée  à  la  consommation  humaine  (EN  12873‐1  ‐  GCSL  p.n.00465/015/000/17.05.2012)    Convient aux joints de 2‐12 mm de largeur.   



 N’est pas affecté par les acides, les bases, les produits corrosifs de nettoyage,  l’eau de mer, le chlore, etc.    Présente une très bonne adhérence et n’est pas affecté par les sollicitations.    Application particulièrement facile sur support vertical et horizontal.  Nettoyage facile à l'éponge dure et à l'eau courante.  



Avantages : 



 



 



Conditionnement :  3 kg     et    6 kg   



 



Stockage :   



12  mois  à  partir  de  la  date  de  fabrication,  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  stocké à l’abri de l’humidité    



Santé et  sécurité :  



Contient  principalement  du  ciment  et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire de prendre les mesures de protection qui s’imposent lors de l’emploi  de ces matériaux. 



 



 



Spécifications : 
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :    Résistance à l’abrasion  (EN 1208‐2):  Résistance à la flexion  (EN 1208‐3):   Résistance à la compression (EN 1208‐3):   Absorption d’eau  (EN 1208‐5):  Résistance aux acides:  Durée pratique d’utilisation (Pot Life) :   Température d’application:  Résistance à la température :        MISE EN ŒUVRE :        Consommation :  À titre indicatif   (kg/m²): 



165 mm³    32 Ν/mm²   54 N/mm²     
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armos 6‐20 mm 

Résistance mécanique élevée – Surface dure (non friable) ‐ Résiste au temps, à l'humidité ... obtention d'un mélange homogène, de couleur uniforme. • Laisser ...
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astarte marrone 

... 1.0 N/mm2. MISE EN Å’UVRE : Eau de gÃ¢chage : 7 l / 25 kg de poudre. Consommation : Approximativement 2 Ã  4 kg/mÂ² selon le format et le type de carreau.
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astarte lilla 

quartz ASTARTE PRO CONTACT. Avantages : â–« Force de collage supÃ©rieure. â–« Ne glisse pas sur les surfaces verticales. â–« Convient Ã  la pose de carreaux sur ...
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astarte nero 

Description : ASTARTE Nero est un puissant mortierâ€�colle dÃ©formable monoâ€�composant, pour applications spÃ©ciales, Ã  base de ciment blanc Portland de.
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astarte verde 

Applications : Permet d'obtenir un montage puissant de carreaux de tout type, tels que les carreaux Ã  faible porositÃ©, pierres artificielles, marbres et granites, ...
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armos 0â€�5mm 

Consommation : Selon les dimensions des carreaux, rendement fourni Ã  titre indicatif : Consommation (gr/m2) : Format des carreaux : 20x30x0,7. 30x30x0,8.
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armos 0â€�2mm 

Version : 11/4/2018 Page 1 de 3. SIÃˆGE SOCIAL : KIFISSIAS 364, 15233 CHALANDRI, TÃ‰L. : 210 6896480, TÃ‰L. USINE : 22950 22225 FAX: 22950 22120.
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ARMOS 2â€�5mm 

Applications : Le mortier pour joints ASTARTE Armos 2â€�5 mm convient Ã  tous les types de carreaux. Il est mÃ©langÃ© Ã  l'eau et appliquÃ© sur surfaces horizontales ...
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ARMOS 0‐2mm 

Il est mélangé à l'eau et appliqué sur surfaces horizontales et verticales, en intérieur et extérieur. Il présente des résistances mécaniques élevées et est ...
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40-212(SS) 

Faucet Installation Procedures / InstalaciÃ³n del Grifo / ProcÃ©dures d'installation du robinet. 2. 1. Figure 1. B. A. Figure 2. Figure 3. Cierre el suministro de agua ...
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AB 600 AB 600 - Domyos 

OPERATING INSTRUCTIONS. NOTICE d'UTIlISATION ... ments et instructions qu'il contient. â€¢ Ne pas permettre ..... autre exercice. Faites 3 exercices de la liste.
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astarte cleaner 

PIERRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE ... artificiel, joints de carreaux, pierres de parement, etc. Son ... graisses, Ã  la rouille, Ã  l'arrosage des pots de fleurs, etc.
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mm 

Le CESIM (Centre d'Etudes de Sécurité Internationale et de Maîtrise des armements) a été créé ... approches scientiﬁques pluridisciplinaires et rigoureuses. L'accent est mis ... Département Aires Culturelles et Politiques, Bâtiment Albert Camus ' t. 
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RAFFINATO 90 mm & 180 mm 

3. Couverture par rang. 7,69 pi2. 0,71 m2. Couverture linÃ©aire par rang. 26,05 pi lin. 7,94 m lin. L2. H ... Pour un plus grand choix de motifs, visiter notre site Web.
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astarte celeste 

AprÃ¨s 25 cycles gel â€“ dÃ©gel: >0,5 N/mm2 (EN 1348). Glissement: 
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astarte marrone 

spéciaux qui améliorent l'adhérence des carreaux quelle que ... béton cellulaire, au sol ou au mur, intérieur ou ... Initial tensile adhesion strength: > 1.0 N/mm2.
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astarte lilla 

formule spÃ©ciale d'ASTARTE Lilla Acrylic assure l'adhÃ©rence parfaite lors de la pose sur support Ã  chauffage par le sol, balcon, toits plats, caves, etc. Appliquer ...
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astarte nero 

Description : ASTARTE Nero est un puissant mortierâ€�colle dÃ©formable monoâ€�composant, pour applications spÃ©ciales, Ã  base de ciment blanc Portland de.
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astarte verde 

DoP: 076â€�ASTâ€�CPR. NORDIA S.A.. 364 Kifissias Av., 15233 Chalandri, Athens/ Greece. EN 12004. ASTARTE VERDE SUPER ACRYLIC. White polymer ...
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astarte rosso 

Grande puissance de collage. â–« Ne glisse pas sur les surfaces verticales. â–« RÃ©sistance aux variations de tempÃ©rature et Ã  l'humiditÃ©. â–« Excellente ouvrabilitÃ©.
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astarte giallo 

Convient au collage de carreaux de tout type (GL et. UGL) et taille, sur ... Laisser reposer le mÃ©lange cinq Ã  dix minutes et malaxer Ã  nouveau. â€¢ Le mortierâ€�colle ...
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armos 0â€�5mm 

Les joints sont rÃ©alisÃ©s 12 heures (mur) et 24 heures (sol) aprÃ¨s le collage des ... Pour les applications qui nÃ©cessitent un collage Ã©lastique et particuliÃ¨rement.
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AB Layout 

All information contained in this document is subject to change without notice. ARRIS reserves the right to make changes to equipment design or program ...
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280 x 280 mm 380 mm 420 mm - Contentful 

Fournissez les couleurs comme couleur PMS. â€¢ La mise en page ne peut pas consister en plusieurs couches superposÃ©es. â€¢ Placez votre conception dans le ...
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