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astarte marrone

... 1.0 N/mm2. MISE EN Å’UVRE : Eau de gÃ¢chage : 7 l / 25 kg de poudre. Consommation : Approximativement 2 Ã  4 kg/mÂ² selon le format et le type de carreau. 
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  ASTARTE MARRONE  SUPER ACRYLIC FLEXIBLE  MORTIER‐COLLE DÉFORMABLE POUR CARRELAGE (C2ΤΕS1)         



Description : 



Mortier‐colle  blanc,  deformable,  pour  applications  spéciales,  à  base  de  ciment  blanc  Portland  de  résistance  supérieure  (I‐52,5) et  des  adjuvants  spéciaux  qui  améliorent  l’adhérence  des  carreaux  quelle  que  soit  la  difficulté  des  surfaces  concernées, pour un collage flexible et puissant.   



 



 



Applications : 



Collage  puissant  de  carreaux  de  tout  type  tels  que:   céramiques,  faïence,  carreaux  à  porosité  faible ou nulle, marbre et granit, produits en verre,  mosaïques,  ou  autres  matériaux  naturels.  Application  sur  tout  substrat  en  plâtre,  béton,  béton  cellulaire,  au  sol  ou  au  mur,  intérieur  ou  extérieur,  y  compris  sur  sols  chauffants,  jacuzzi,  hammam, piscines.      



Avantages : 



 ▪  Collages  particulièrement  puissants    ▪    Pas  de  glissement  des  carreaux  au  moment  de  la  pose  ▪  Flexibilité  et  grande  résistance  aux  variations  de  température (chaud‐froid) et à l’humidité   ▪  Facilité d’application  



 



 



Conditionnement :  Sacs de 25 kg et palette de 1350 kg (54 sacs en papier)    



 



Stockage : 



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication.  



 



 



Santé et sécurité : 



Contient  principalement  du  ciment  et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire de prendre les mesures de protection qui s’imposent lors de l’emploi  de ces matériaux. 



 



 



Spécifications : 



ΕΝ 12004  (C2ΤΕS1) 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :     



Couleur : 



Blanc     



Résistance au décollement:  Valeurs moyennes basées sur les tests du contrôle qualité:



1,4 N/mm2  (EN 1348)  1,2 N/mm2  (EN 1348)  1,1 N/mm2  (EN 1348)  1,0 N/mm2  (EN 1348)     1.0 N/mm2   Tensile adhesion strength after water immersion: > 1.0 N/mm2  Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles: > 1.0 N/mm2    



MISE EN ŒUVRE :    Eau de gâchage : 



7 l / 25 kg de poudre 



 



 



Consommation : 



Approximativement 2 à 4 kg/m²  selon le format et le type de carreau.  
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Mode d'emploi : 



 S’assurer que la surface est dépourvue de poussière, de graisse et d'éléments  friables.   Si  le  support  est  friable,  il  est  recommandé  d’appliquer  le  primaire  acrylique  MARMOLINE MST 11.   Vérifier et préparer le support.   Mélanger au malaxeur électrique à vitesse lente en ajoutant la quantité d’eau  requise, jusqu’à obtention d’un mélange homogène sans grumeaux.   Laisser reposer le mélange cinq à dix minutes et malaxer à nouveau.   Le mortier‐colle ASTARTE Marrone est appliqué à l’aide d’une spatule crantée  dont la taille est sélectionnée en fonction du type de carreau et du support.   Les carreaux doivent être posés dans un délai de 20‐30 minutes à compter de  l’application  du  mortier‐colle  et,  dans  tous  les  cas,  avant  la  formation  de  croûte à la surface de celui‐ci. 



 



 Lorsque  le  mortier‐colle  commence  à  prendre,  il  faut  mélanger  à  nouveau,  sans  ajouter  d’eau.  Les  joints  peuvent  être  réalisés  après  un  délai  de  24  heures, pour les sols, et de 12 heures, pour les murs.    ATTENTION:    Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité    Il n’est pas recommandé de procéder à l’application dans des conditions  extrêmes de gel ou de canicule (température d’application : +5 C à + 35 C)    Ces  instructions  sont  fournies  à  titre  indicatif,  en  vue  de  la  bonne  utilisation  du  produit.  Pour  obtenir  plus  de  renseignements  techniques,  veuillez  consulter  le  service technique de la société  



        Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la déclaration  des  performances  (CE)  et  la  fiche  technique.  Cette  garantie  porte  uniquement  et  strictement  sur  le  produit  vendu  et  en  aucun  cas  sur  le  résultat final de l’application qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions  d'application. Il est recommandé à l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du  résultat. La présente version de la fiche technique annule toute version antérieure. 
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astarte marrone 

spéciaux qui améliorent l'adhérence des carreaux quelle que ... béton cellulaire, au sol ou au mur, intérieur ou ... Initial tensile adhesion strength: > 1.0 N/mm2.










 


[image: alt]





astarte lilla 

quartz ASTARTE PRO CONTACT. Avantages : â–« Force de collage supÃ©rieure. â–« Ne glisse pas sur les surfaces verticales. â–« Convient Ã  la pose de carreaux sur ...










 


[image: alt]





astarte nero 

Description : ASTARTE Nero est un puissant mortierâ€�colle dÃ©formable monoâ€�composant, pour applications spÃ©ciales, Ã  base de ciment blanc Portland de.
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astarte verde 

Applications : Permet d'obtenir un montage puissant de carreaux de tout type, tels que les carreaux Ã  faible porositÃ©, pierres artificielles, marbres et granites, ...
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astarte cleaner 

PIERRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE ... artificiel, joints de carreaux, pierres de parement, etc. Son ... graisses, Ã  la rouille, Ã  l'arrosage des pots de fleurs, etc.
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astarte celeste 

AprÃ¨s 25 cycles gel â€“ dÃ©gel: >0,5 N/mm2 (EN 1348). Glissement: 
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astarte lilla 

formule spÃ©ciale d'ASTARTE Lilla Acrylic assure l'adhÃ©rence parfaite lors de la pose sur support Ã  chauffage par le sol, balcon, toits plats, caves, etc. Appliquer ...
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astarte nero 

Description : ASTARTE Nero est un puissant mortierâ€�colle dÃ©formable monoâ€�composant, pour applications spÃ©ciales, Ã  base de ciment blanc Portland de.
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astarte verde 

DoP: 076â€�ASTâ€�CPR. NORDIA S.A.. 364 Kifissias Av., 15233 Chalandri, Athens/ Greece. EN 12004. ASTARTE VERDE SUPER ACRYLIC. White polymer ...










 


[image: alt]





astarte rosso 

Grande puissance de collage. â–« Ne glisse pas sur les surfaces verticales. â–« RÃ©sistance aux variations de tempÃ©rature et Ã  l'humiditÃ©. â–« Excellente ouvrabilitÃ©.
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astarte giallo 

Convient au collage de carreaux de tout type (GL et. UGL) et taille, sur ... Laisser reposer le mÃ©lange cinq Ã  dix minutes et malaxer Ã  nouveau. â€¢ Le mortierâ€�colle ...
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astarte flex mix 

tels que le bÃ©ton lisse ou apparent, etc. Le produit est ajoutÃ© ... Ã€ conserver en espace couvert et Ã  une tempÃ©rature se situant entre +5 Â°C et. +30 Â°C. RÃ©action.
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ASTARTE EPOXY ARMOS A+B 2‐12 mm 

résistance mécanique supérieure. ... supérieures aux sollicitations mécaniques et ... lente (400 tr/min), jusqu'à obtention d'un mélange homogène de couleur.
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