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Bandeau 8 prises rackable 1,5 U 19" - Allemagne - Intellinet Network

Bandeau 8 prises rackable 1,5 U 19" - Allemagne. Cordon d'alimentation 3 m (10 ft), commutateur marche/arrÃªt, sans parasurtenseur. Part No.: 207157. 
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Bandeau 8 prises rackable 1,5 U 19" - Allemagne Cordon d'alimentation 3 m (10 ft), commutateur marche/arrêt, sans parasurtenseur Part No.: 207157



Caractéristiques: Sorties : 8 prises Alimentation : entrée unique à gauche Installation du support : frontale Connecteur du cordon : IEC60884 Fonctions de commande : avec commutateur Fonctions de protection : pas de parasurtenseur Couleur et matériau du boîtier : aluminium noir Humidité relative : 10 – 90 %



Spécifications: • Rackable 1,5 U • Norme prise/socket : IEC60884 • Sorties : 8 prises • Spécification du cordon : cordon d'alimentation standard 3 m (10 ft) • Dimensions : 482,6 x 44,4 x 62 mm (L x P x H)/19 (L) x 1,75 (P) x 2,44 (H) in • Caractéristiques électriques : 250 Vca • Courant de charge maximal : 16 A



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Bandeau 6 prises rackable 1,5 U 19" - Allemagne - Intellinet Network 

Bandeau 6 prises rackable 1,5 U 19" - Allemagne. Avec commutateur marche/arrÃªt, parasurtenseur, 3 m, cordon d'alimentation. Part No.: 713962.
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Bandeau 7 prises rackable 1,5 U 19" – Allemagne - Intellinet Network 

Caractéristiques: Sorties : 7 prises. Alimentation : entrée unique à gauche. Installation du support : frontale. Connecteur du cordon : IEC60884. Fonctions de commande : aucune. Fonctions de protection : parasurtenseur. Couleur et matériau du boîtier
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Bandeau 8 prises rackable 1U 19" - Allemagne - Intellinet Network 

Norme prise/socket : IEC60884. â€¢ Sorties : 8 prises. â€¢ SpÃ©cification du cordon : cordon d'alimentation standard 1,8 m. â€¢ Dimensions : 482,6 x 44,4 x 62 mm (L x P x H). â€¢ CaractÃ©ristiques Ã©lectriques : 250 Vca. â€¢ Courant de charge maximal
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Bandeau 15 prises rackable 2 U 19" - USA - Intellinet Network 

Sorties : 15 prises. Unité rackable 2 U 19". Alimentation : entrée unique à gauche. Installation du support : frontale. Fonctions de protection et de contrôle : commutateur débit d'air double. Couleur et matériau du boîtier : aluminium noir. Humidité
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Bandeau 6 prises rackable 1,5 U 19" - USA - Intellinet Network 

Installation du support : frontale. Connecteur du cordon : IEC60906. Fonctions de commande : avec commutateur. Fonctions de protection : parasurtenseur. Couleur et matériau du boîtier : aluminium noir. Humidité relative : 10 - 90%. Garantie de trois 
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Bandeau 7 prises rackable 1,5 U 19" - USA - Intellinet Network 

Bandeau 7 prises rackable 1,5 U 19" - USA. Avec parasurtenseur, cordon d'alimentation, 3 m. Part No.: 714013. CaractÃ©ristiques: Sorties : 7 prises. Alimentation : entrÃ©e unique Ã  gauche. Installation du support : frontale. Connecteur du cordon : I
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Bandeau 8 prises rackable 1 U 19" - Allemagne 

Alimentation : entrÃ©e unique Ã  gauche. Installation du support : frontale. Taille compacte de 1 U permettant de gagner de la place. Connecteur du cordon : IEC60884 ... Courant de charge maximal : 16 A. Pour plus d'informations sur les produits Inte
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Bandeau 6 prises rackable 1,5 U 19" - Allemagne 

Bandeau 6 prises rackable 1,5 U 19" - Allemagne. Avec commutateur dÃ©bit d'air double, pas de parasurtenseur, 1,6 m, cordon d'alimentation. Part No.: 711432.
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Bandeau 8 prises C13 rackable 1 U 19" – unité de 

Bandeau 8 prises C13 rackable 1 U 19" – unité de distribution d'énergie. Avec câble d'alimentation amovible et entrée à l'arrière C14. Part No.: 163620. Caractéristiques: Rackable 1 U unité de distribution d'énergie. Norme prise/ sortie socket : IEC3
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Bandeau 8 prises rackable 1 U 19" - USA 

Taille compacte de 1 U permettant de gagner de la place ... sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com.










 


[image: alt]





Bandeau 8 prises rackable 1 U 19" – unité de distribution 

Deux vis M6*12. • Deux écrous M6. • Deux rondelles plastique. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez ...
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Bandeau 12 prises rackable vertical – Allemagne 

Bandeau 12 prises rackable vertical – Allemagne. Avec commutateur marche/arrêt et parasurtenseur, cordon d'alimentation 1,6 m (5 ft). Part No.: 714044 ... Caractéristiques électriques : 250 Vca. • Courant de charge maximal : 16 A. Pour plus d'informa
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Bandeau 12 prises rackable vertical â€“ USA - Intellinet Network Solutions 

Bandeau 12 prises rackable vertical â€“ USA. Avec cordon d'alimentation 1,6 m (5 ft), commutateur dÃ©bit d'air simple, pas de parasurtenseur. Part No.: 713955. CaractÃ©ristiques: Sorties : 12 prises. Alimentation : entrÃ©e unique Ã  gauche. Installat
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Bandeau 6 prises rackable 1,5 U 19" - USA 

Bandeau 6 prises rackable 1,5 U 19" - USA. Avec cordon d'alimentation 1,6 m (5 ft), commutateur dÃ©bit d'air double, pas de parasurtenseur. Part No.: 713948. CaractÃ©ristiques: Sorties : 6 prises. Alimentation : entrÃ©e unique Ã  gauche. Installation
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Commutateur KVM rackable 8 ports - Intellinet Network 

console centrale, dans les environnements informatiques d'entreprises, d'usines et de ... Ce dispositif fournit un contrÃ´leur dÃ©diÃ© pour chaque port, de maniÃ¨re Ã  ...
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Panneau d'obturation 19 - Intellinet Network 

1U couverture pour l'espace non utilisÃ© dans le cabinet 19 ", en plastique, noir. Part No.: 714358. CaractÃ©ristiques: S'adapte parfaitement Ã  l'armoire standard ...
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Panneau d'obturation 19 - Intellinet Network 

Panneau d'obturation 19". 1U couverture pour l'espace non utilisÃ© dans le cabinet 19 ", sans outils, en mÃ©tal, noir. Part No.: 714310. CaractÃ©ristiques: S'adapte parfaitement Ã  l'armoire standard 19 " sans outils. Installation rapide. Couvre tout
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BoÃ®tier serveur 19 - Intellinet Network 

Charge statique maximale de 1 500 kg. La porte ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs.
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19" Cable Management Panel - Intellinet Network 

1U, 4 short plastic rings, Black, only available in Europe. Part No.: 711050. CaractÃ©ristiques: AdaptÃ© Ã  un bÃ¢ti de 19". EmpÃªche les cÃ¢bles de s'emmÃªler.
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BoÃ®tier serveur 19 - Intellinet Network 

produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et ...
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Commutateur rackable Gigabit Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

14 880 pps (10 Mbits/s). â€¢ Table d'adresses MAC : 8 192 entrÃ©es. â€¢ DÃ©bit de fond de panier : 32 Gbits/s. â€¢ Architecture de commutation : Â« store and forward Â» (stockage et retransmission). â€¢ 16 ports Gigabit Ethernet RJ-45. â€¢ Certificat
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

sauvegarde des données, du transfert des fichiers graphiques et d'autres applications ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur KVM de console LCD rackable 16 ... - Intellinet Network 

Module intégrant console LCD, clavier, souris et commutateur KVM conçu pour une installation en bâti. Permet la gestion/le contrôle de 16 ordinateurs PS/2 ou USB à partir d'un seul ensemble KVM (clavier, écran, souris). Fournit 16 cordons de connexio
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

Le commutateur en boÃ®tier externe Gigabit Ethernet prend en charge le contrÃ´le de flux lors du fonctionnement en mode half duplex. Il prend Ã©galement en charge IEEE 802.3ab en mode full duplex, ce qui garantit un transfert des donnÃ©es et une conn
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