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Base multicellulaire pour téléphone VoIP sans fil DECT - Amazon Web ...

En installant le système multi-cellulaires M700 dans ... par snom, le système est entièrement interopérable ... Provisioning et identification sécurisés avec TLS. 
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M700 Base multicellulaire pour téléphone VoIP sans fil DECT



M700 Base multicellulaire pour téléphone VoIP sans fil DECT



Caractéristiques principales · Utilisable en mode simple ou multicellule · Mono-celullaire ou multi-cellulaires, il ne nécessite pas de système de gestion DECT · Jusqu’à 200 téléphones et 40 bases par installation. · Jusqu’à 8 canaux à bande étroite ou 4 canaux à bande large en modalité multicellule. · Fonctionnalité de handover parfaite entre les bases, itinérance incluse. · Ne nécessite pas de licences supplémentaires



La base pour téléphone sans fil snom M700 est la solution idéale pour les entreprises qui ont besoin d‘une couverture sans fil sur plusieurs étages à l‘intérieur de grands édifices. La solution multi-cellulaires DECT proposée par snom est en mesure de connecter plusieurs bases M700, créant ainsi un réseau efficace qui garantit le handover entre les différentes bases. En d‘autres termes, les appels engagés peuvent se poursuivre sans interruption tout en passant d‘une base à l‘autre. Notre solution multi-cellulaires est échelonable et peut être augmentée pour accueillir jusqu‘à un maximum de 40 bases M700, 200 combinés(1), et 100 répétiteurs(2) sur le même réseau. De plus, ce dispositif supporte également les répétiteurs multi-cellulaires snom M5 avec cryptage DECT pour accroître encore davantage la portée de réception et combler les possibles absences entre les différentes bases.



La synchronisation et l‘installation des bases sont automatiques, de façon à éviter d‘avoir recours à d‘onéreux dispositifs de gestion DECT supplémentaire. La configuration de la modalité multicellulaire est simple et intuitive grâce au système d‘installation intégré sur les téléphones snom M65. En installant le système multi-cellulaires M700 dans votre bureau, tous les téléphones snom M65 qui y sont connectés profitent eux aussi de multiples fonctionnalités téléphoniques telles que la recherche directe dans le répertoire de l‘entreprise et l‘audio HD. En outre, le système exclut tout problème relatif à la sécurité : le cryptage DECT ainsi que les protocoles TLS e SRTP assurent la protection maximum de toutes vos communications SIP. De plus, aucune autre licence n‘est nécessaire pour les codecs, les fonctions, les canaux audio, etc Enfin, grâce à la fonctionnalité de provisioning offerte par snom, le système est entièrement interopérable avec tous les principaux systèmes de VoIP.



Fiche technique



DECT · Bandes de fréquence : · 1880-1900 MHz (Europe) · 1910-1930 MHz (Amérique Latine) · 1920-1930 MHz (États-Unis) · En sortie : EU < 250 mW, USA < 140 mW · Protocoles : DECT, DECT 6.0, CAT-iq1.0 (bande large) Attention: Pas de rétrocompatibilité avec GAP! · Quatre niveaux d’alimentation : 14, 17, 20, 24 dBm · Parfaite fonctionnalité de handover · Voix à large bande · Authentification/encodage du socle et du téléphone Rayon d‘action · À l‘intérieur : Jusqu‘à 50 mètres · À l‘extérieur : jusqu‘à 300 mètres (uniquement à usage interne) Système Multicellulaire · Jusqu‘à 200 appels simultanés avec un système de 40 bases. · Jusqu‘à 200 appels enregistrés sur le même réseau en modalité multicellulaire. · Jusqu‘à 30 téléphones par base en modalité unicellulaire. · Jusqu‘à 8 canaux à bande étroite ou 4 canaux à bande large par base en modalité multicellulaire. · Jusqu‘à 10 canaux à bande étroite ou 5 canaux à bande large par base en modalité unicellulaire. · Répertoire partagé pouvant contenir jusqu‘à 200 entrées. · Liste des appels enregistrés Audio, Codecs · G.722 (5 canaux ; 4 en modalité multicellulaire) · G.711 A-law, μ-law, · G.726 (10 canaux ; 8 en modalité multicellulaire) · Négociation codec, changement de codec Interfaces Utilisateur · Voyant LED multicolore pour information sur le statut · Touche Reset · Interface Web



Installation · Positionnement : · Par terre ou sur le bureau (support inclus) · Installation au mur · Installation au plafond (4) · Mise à jour du logiciel à distance via HTTP/ HTTPS/TFTP · Chargement automatique des paramètres via HTTP/HTTPS/TFTP · Entièrement configurable à travers l’interface web · IP statique, support DHCP · NTP (Network Time Protocol) · Provisioning et identification sécurisés avec TLS mutuelle délivré par autorité de certification CA produit par snom Caractéristiques Informatiques · Poids : env. 320 g · Dimensions : env. 227x279x39 mm (LxHxP) · Diversification des antennes (deux antennes internes omnidirectionnelles pour une meilleure transmission et répétition du signal) · Alimentation : Power over Ethernet (PoE) IEEE802.3af Class 2. Si le PoE n‘est pas disponible, il est possible d‘utiliser un injecteur Poe (non inclus). (3) · Connecteur éternet : RJ 45 · Interface LAN : 10/100 BASE-T IEEE 802.3 · Couleur : noir Conformité aux standards · EN 301406 (TBR6) · EN 60950 - 1 (Sécurité) · IEC60950 -1 · CSA c-CSA-us / UL60950 - 1 · EN 301489 (EMC, ESD) · RF (EMF, SAR) · FCC part 15D, conduit & radié · FCC part 15B · RSS213



Scheda tecnica



Protocles Sip Supportés · Compatible avec RFC 3261 SIP 2.0 · SIPS SIP Sécurisé · SRTP Limite le nombre d’appels actifs par base à 4 lorsque l’identification par paquet est activée · RFC 2327 SDP : Protocole de Description de Session · RFC 2396 Uniform Resource Identifiers (URI): Syntaxe générique · RFC 2617 Authentification Digest/Basic · RFC 2833  Support DTMF Hors-bande (intra-bande non supporté) · RFC 2976 Méthode SIP INFO · RFC 3262  Fiabilité des Réponses Provisionnelles dans SIP (PRACK) · RFC 3263 Localisation de serveurs SIP (DNS SRV, support serveur redondant) · RFC 3264 Modèle d’offre/réponse avec le protocole de description de session · RFC 3265 Notification d’événement spécifique · RFC 3326 Champ header Reason pour SIPP · RFC 3311 Méthode SIP UPDATE · RFC 3325 Identité P-asserted · RFC 3489 STUN · RFC 3515 REFER : Transfert d‘appel · RFC 3550  RTP (Real-Time Transport Protocol) · RFC 3581 Rport · RFC 3842 Notification de message en attente · RFC 3891 Support header Replace · RFC 3892  Mécanisme SIP Referred-By · RFC 3960  Génération de Early Media et sonnerie SIP · RFC 4475 Messages de test SIP · RFC 4028 Session Timer



Téléphones compatibles : · snom M65, snom PN 00003969 · snom M25, snom PN 000003987 (EU), 00003988 (US) (2) Répétiteurs DECT Compatibles: · snom M5, snom PN 00003839 (1)



Accessoires: (3) Si le PoE n’est pas disponible, il est possible d’utiliser un injecteur Poe (Phihong, modèle POE16R -1AFG, 56V) pour alimenter et connecter le dispositif snom M700. snom PN : 00004065 (4) Installation au plafond, acier inoxydable, snom PN 00003933



Version 1.0.1 / fr / Avril 2015 Copyright © 2015 Snom Technology AG. Tous droits réservés. snom est une marque enregistrée de Snom Technology AG et de ses filiales en Allemagne, aux Etats-Unis, et dans d´autres régions et pays. Sauf indication contraire, toutes les marques mentionnées dans ce document sont des marques protégées de Snom Technology AG, notamment pour les noms de produits. Tous les autres noms de produits ou de sociétés sont des marques de leurs détenteurs respectifs. Snom se réserve le droit de modifier les fonctionnalités des produitsmentionnées dans ce document sans avertissement préalable. snom.com
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Casque sans fil DECT 

Design. Â· Trois styles de port : serre-tÃªte, tour de cou, contour d'oreille. Â· Coussinets d'oreille en simili cuir. CaractÃ©ristiques. Â· Compatible avec les tÃ©lÃ©phones de ...
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Messagerie sans fil 

technologies sans fil. Les utilisateurs de ces produits et services envoient et reÃ§oivent des e-mails, oÃ¹ qu'ils soient, en toute libertÃ©. De plus, la conception des ...
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TÃ©lÃ©phone sans fil DECT avec audio HD Ã  bande large - Amazon Web ... 

RÃ©ception optimisÃ©e (deux antennes pour une meilleure performance) ... mÃ©lodies polyphoniques disponibles, ce tÃ©lÃ©phone offre Ã©galement ... Fiche technique.
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Base pour sauce Demi-glace Knorr - Sans ... 

CONTIENT : SOJA, SULFITES. Rendement. 314 portion moyenne par cas. Astuces. La base pour sauce Demi-glace KnorrÂ® Professionnel contient 25 % de ...
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Récepteur sans fil 

radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les .... dans la prise c.a. de 100 - 240 V ~ 50/60 Hz située au dos du récepteur sans fil.










 


[image: alt]





CombinÃ© DECT renforcÃ© 

au poignet. TÃ©lÃ©phonie DECT professionnelle. Le combinÃ© DECT M85 peut Ãªtre associÃ© par une simple configuration au dispositif Ã  cellules multiples M700.
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CombinÃ© DECT renforcÃ© 

UtilisÃ© avec une station de base M700(1) ou le M300(2), vous disposerez de multiples ... 6 lignes de menu ou champ de saisie, 1 ligne pour les touches de ...
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Casque sans fil Fusion 

Casque supra-aural sans fil avec technologie Bluetooth 3.0 et batterie lithium-polymère interne. Part No.: 178150 ... sans fil avancée Bluetooth 3.0, ainsi que de haut-parleurs de 40 mm et 30 ?. Il donnera ainsi vie à votre musique, à vos ... Gamme d
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SOUFFLEUR (SANS FIL 

cartridge when you notice less tool power. 2. ... Do not use force when inserting the battery cartridge. ... From time to time, wipe off the outside of the tool using a cloth dampened in soapy .... (2) Évitez de ranger la batterie dans un conteneur.
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Souris optique sans fil 

CONNEXION DE LA SOURIS Ã€ L'ORDINATEUR. 1 Connecter le rÃ©cepteur nano Ã  un port USB de l'ordinateur. 2 Positionner le commutateur Marche/ArrÃªt ...
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Oreillette sans fil 

Dans la fenêtre Input Device (Dispositif d'entrée) repérer l'oreillette sans fil Bluetooth Rocketfish nouvellement couplée. Elle est identifiée sous la référence ...
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Oreillette sans fil QX3 

l'oreillette au téléphone. Avec certains téléphones, il est nécessaire d'effectuer une connexion séparée après le couplage. Le témoin lumineux commence à ...
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RÃ©cepteur sans fil 

cinÃ©ma maison. Ã‰metteur sans fil. RÃ©cepteur sans fil. ArriÃ¨re droit. ArriÃ¨re gauche. RF-WHTIB_16-0683_MAN_V4_FR.fm Page 8 Tuesday, September 6, 2016 ..... Temps de transmission. â€¢ 15 Ã  20 ms. Bloc d'alimentation. â€¢ 100-240 V c.a. (50/60 Hz)
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Routeur sans fil 150N 

de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ... IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s). • IEEE 802.11g (LAN sans fil ... 802.11b : DSSS (étalement du spectre
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Pavé numérique sans fil 

Pavé numérique sans fil. • microrécepteur USB. • Une pile AAA. • Guide d'instruction rapide. Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou serv
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TÃ©lÃ©phone sans fil DECT avec audio HD Ã  bande large - Studerus AG 

CaractÃ©ristiques principales. Â· QualitÃ© audio Ã  bande large (TIA 920). Â· Haut-parleur Ã  bande large. Â· Compatible avec prothÃ¨se acoustique (HAC). Â· Autonomie ...
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TÃ©lÃ©phone sans fil DECT avec audio HD Ã  bande large 

QualitÃ© audio Ã  bande large (TIA 920). Â· Haut-parleur Ã  bande large. Â· Compatible avec prothÃ¨se acoustique (HAC). Â· Autonomie : 250 heures en stand-by et 17 ...
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Sans titre 

3 janv. 2017 - OrganisÃ© par le Service d'information de l'Opus Dei en France. En partenariat ... le Pape FranÃ§ois : l'histoire Â», avec l'abbÃ©. Roberto Regoli ...
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Sans titre 

12 mai 2017 - 18h00 – « Laudato si et l'écologie humaine », Mgr Fernando Chica, observateur permanent du Saint-Siège à la. FAO. 20h00 – Diner sur le ...
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FAQ RelayFax : configuration de base pour l ... 

Dans cette fenêtre, on détermine les paramètres de connexion de la boîte fax. RelayFax doit avoir des paramètres de connexion POP pour relever les messages.
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Casque sans fil Freestyle 

lithium-polymère interne rechargeable, orange. Part No.: 178747. Le casque sans fil Manhattan Freestyle vous permet de profiter de votre musique favorite.
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WS8939 Clé sans fil ... - DSC 

NOTE: Signals will not be received if the key is not within the range of the wireless receiver. ... As well for your convenience an optional rubber button insert has been included .... à 16 millions. L'utilisateur final ne peut pas changer ce numéro,
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Sans titre 

Burke, directeur du bureau de presse du. Saint-SiÃ¨ge ... directeur de l'agence d'information romaine. I.Media et ... abbÃ© Thierry Sol, professeur d'histoire du.
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Sans titre 

présentation du Séminaire romain,. Université pontificale de la Sainte Croix,. Piazza Sant'Apollinare, 49. Rencontre sur le thème « L'Eglise, un dialogue », avec ...
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