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BlackBerry Replacement 7280 Logic Board



BlackBerry Replacement 7280 Logic Board Ce guide fera la démonstration à un utilisateur comment retirer la carte logique.



Rédigé par: Sarah Waddill
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BlackBerry Replacement 7280 Logic Board



INTRODUCTION La carte logique est le centre de calcul du téléphone. La carte logique contient également le port USB, prise casque, et la piste de roue. Ce guide vous montrera comment retirer la carte logique du support une fois que le téléphone est ouvert.



OUTILS: T6 Torx (1) iFixit Outils d'ouverture (1)
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BlackBerry Replacement 7280 Logic Board



Étape 1 — Batterie







Avec votre pouce appuyez sur le bouton locking- sur le dos du BlackBerry 7280.







Faites glisser le couvercle de la batterie hors de l'appareil.



Étape 2







Retirez la batterie lithium-ion à l'arrière de l'appareil en utilisant votre index.
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BlackBerry Replacement 7280 Logic Board



Étape 3 — Carte SIM







Tenez l'appareil avec les deux mains.







Soulevez le support de la carte SIM à l'aide de votre pouce et l'index.







Retirez la carte SIM de l'appareil.



Étape 4 — Retour Case







Avec un tournevis Torx T6, retirez les six vis de 1/8 de pouce (en rouge) de l'affaire. Réglez les vis de côté.



 La carte SIM a été supprimé ici pour éviter d'endommager la carte. Ceci est recommandé, mais non pas nécessaire.
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BlackBerry Replacement 7280 Logic Board



Étape 5







Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever l'affaire loin de l'avant du boîtier.



Étape 6 — Carter avant







Avec un tournevis Torx T6, retirer la vis seule 1/8 de pouce qui maintient le support métallique supérieur sur le support métallique plus grande. Mettez de côté la vis et le support.
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BlackBerry Replacement 7280 Logic Board



Étape 7







Retirez le boîtier en plastique avant du support métallique.



Étape 8 — Écran LCD et haut-parleur







Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le bord de l'écran près de la piste de roue.
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BlackBerry Replacement 7280 Logic Board



Étape 9 — Conseil Logic 



Utilisez un tournevis Torx T6 pour enlever les 3 1/8 pouces vis indiquées.







Retirez la carte logique avec vos mains.



Étape 10



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 03:27:06 PM.
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Replacement Mini Board Logic iPod 

5 fÃ©vr. 2017 - Ã‰tape 1 â€” Top Lunette. Avant d'ouvrir votre iPod, assurez- vous que le bouton Hold est en position verrouillÃ©e.. Replacement Mini Board ...
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Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement 

Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement ... Ã‰tape 1 â€” Logic Board ... board.. Ã‰tape 4. Use a spudger to lift the free end of the logic board off the ...
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BlackBerry Curve 8310 Battery Replacement 

2 oct. 2016 - BlackBerry Curve 8310 Battery Replacement. This guide will show you how to remove the battery from your Blackberry Curve 8310.










 


[image: alt]





MacBook Air 11 "Replacement Mid Board Logic 2011 - Amazon Web ... 

2011. Remplacer la carte logique sur votre mi-2011 MacBook Air 11 ". RÃ©digÃ© par: Walter Galan. MacBook Air 11 "Replacement Mid Board Logic 2011.
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo Modèle Logic Board A1150 

mémoire vive.. Quatre vis Phillips 14,5 mm le long de la charnière.. Étape 6. Retirez les quatre vis cruciformes sur le côté du port de l'ordinateur.
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BlackBerry Replacement 7510 Vibration Motor 

Cela va vous montrer comment rÃ©parer le moteur vibrant dans votre blackberry. OUTILS: T6 Torx (1). BlackBerry Replacement 7510 Vibration Motor.
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Remplacement LG L1200 Logic Board 

RÃ©digÃ© par: Joshua Herrmann. INTRODUCTION. Ce guide vous aidera Ã  remplacer la carte logique. OUTILS: iFixit Outils d'ouverture (1). Spudger (1).
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Remplacement iPhone 6s Logic Board 

InsÃ©rez l'extrÃ©mitÃ© plate d'un spudger sous le cÃ¢ble ruban du connecteur de foudre. Soulevez pour le dÃ©brancher de son logement sur la carte logique.
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Retrait Vis Logic Board Nintendo DS Lite 

Ce guide vous montrera comment enlever les vis qui maintiennent la carte logique en place. Ã€ partir de lÃ , certaines rÃ©parations peuvent Ãªtre effectuÃ©es qui ...
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Remplacement PowerBook G3 Wallstreet Board Logic 

Ã‰tape 14. DÃ©branchez le modem de la carte logique en soulevant sur le cÃ´tÃ© droit en utilisant un spudger, le bout de votre doigt, ou un outil non mÃ©tallique plat.
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Remplacement Bose SoundDock XT Logic Board 

un fer à souder est nécessaire pour faire face à ce composant. Les étapes suivantes vous aideront à trouver le succès dans le remplacement de la carte logique, ...
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Remplacement AirPort Extreme A1521 Logic Board 

Ce guide montre comment supprimer la carte logique de la structure interne et le ... Pour dÃ©tacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrÃ©mitÃ© plate de la ...
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Remplacement MacBook Core Duo Board Logic 

processeurs, ports I / O, et les prises de RAM. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1). Pièce de monnaie (1). Phillips # 00 Tournevis ...
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Uniden D1688 Bottom Replacement Circuit Board 

Faites attention lors de la sÃ©paration de la base de sorte que le cÃ¢ble plat entre la coque supÃ©rieure carte de circuit imprimÃ© et le circuit de coque infÃ©rieure ne ...
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circuit board replacement 80502 woodfurnacesnet dbid xsk 












 


[image: alt]





distribution board replacement cost dbid u5yq 
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MacBook Pro 15 "Replacement Core Duo ModÃ¨le Logic Board A1150 

logique, la suppression de bande nÃ©cessaire. ... supprimant la bande nÃ©cessaire.. Peler et enlever le ... surfaces du processeur et du dissipateur de chaleur ...
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Remplacement iPod Nano 3Ã¨me gÃ©nÃ©ration Logic Board 

Lorsque vous utilisez un outil d'ouverture iPod pour libÃ©rer le panneau arriÃ¨re, assurez-vous de travailler l'outil Ã  l'emplacement de ces clips.. Pour aider Ã  la ...
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iPod Nano 6Ã¨me AssemblÃ©e Board Logic Generation Remplacement 

26 janv. 2017 - iPod Nano 6Ã¨me AssemblÃ©e Board Logic. Generation Remplacement. Retirez votre 6Ã¨me gÃ©nÃ©ration carte logique de Nano et sa batterie ...
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Remplacement Apple AirPort Extreme Model Logic Board A1354 

Étape 1 — Boîtier externe. Premier départ en détachant la caoutchouteuse extérieure couvrant sur le fond de l'appareil.. ATTENTION: Cette partie est très.
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Remplacement MacBook Unibody modÃ¨le Logic Board A1278 

Tirez le cÃ¢ble ruban du clavier tout droit sorti de son orbite.. Si le connecteur plus petit sur le cÃ´tÃ© droit du cÃ¢ble plat du clavier est peuplÃ© par un autre petit.
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Remplacement Mac mini ModÃ¨le Logic Board A1283 

Ã‰tape 8. Les deux conseils d'antenne Bluetooth suffit de soulever hors du cadre interne. ... Lors du remontage, le fil routes antenne WiFi Ã  ... Lors de l'insertion de la nouvelle batterie, assurez-vous que le cÃ´tÃ© avec l'Ã©criture le long des.
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MacBook Pro 13 "Unibody remplacement Fin 2011 Logic Board 

6 nov. 2016 - Utilisez ce guide pour remplacer complètement la carte logique. OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1).
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furnace control circuit board 903429 replacement household furnace dbid evx1t 
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