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FT 02v0



FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT



PRODUIT



CLASSE



Bouchons NUSTAR



Tous



CARACTERISTIQUES



DIMENSIONS



PHYSIQUES



NORME/ METHODE D’ESSAI



PARAMETRE



MICROBIOLOGIQUES



FONCTIONNELLES



NQA



Longueur



ISO 9727-1/ NP 2803-1



VN ± 0,7 mm



4,0



Diamètre



ISO 9727-1/ NP 2803-1



VN ± 0,5 mm



2,5



Ovalisation



ISO 9727-1/ NP 2803-1



≤ 0,7 mm



4,0



Humidité



ISO 9727-3/ NP 2803-2



6,0 ± 2,0 %



4,0



ISO 9727-7



< 2,0 mg/bouchon (*)



1,5



Oxydants résiduels



ISO 21128/ NP 4502



Negatif



0,25



Comptage total (moisissures, levures et bactéries)



ISO 10718/ NP 3725



≤ 4 colonies/bouchon (**)



2,5



Etanchéité aux liquides



ISO 9727-6/ NP 2803-5



Aucunes fuites à 1,2 bar



1,0



MIE 07



“Off-flavours” ≤ 3% TCA ≤ 1%



0,25



2,4,6-TCA extraíble



ISO 20752



TCA < 2,0 ng/l



0,25



Force d’extraction



ISO 9727-5/ NP 2803-4



15 - 40 daN (*)



4,0



Quantité de résidus solides CHIMIQUES



SPECIFICATION (ISO 16420/ Spécification interne)



Caractéristiques organoleptiques



Note: MIE - Méthode Interne d’essai; VN - Valeur Nominalle; (*) Applicable aux bouchons traités; (**) Aplicable aux bouchons traités et emballés avec SO2. Les valeurs de NQA (niveau de qualité acceptable) indiquent des niveaux d'acceptation / rejet, selon le nombre dans l'échantillon (ISO 2859-1 - Tableau II-A).



MARQUAGE A définir par le client. TRAITEMENT DE SURFACE Selon la procédure interne, sauf spécification par le client. EMBALLAGE/ IDENTIFICATION En accord avec la demande du client. DURÉE DE L'UTILISATION DES BOUCHONS Les Bouchons avec traitement de surface devraient être utilisés dans les 4 mois après la llivraison, dans des conditions d'emballage d'origine.
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Date: 2014-09-10. ApprouvÃ©: Henrique Ribeiro. Date: 2014-09-10. Page 1 de 1. PRODUIT. CLASSE. Bouchons de LiÃ©ge 1+1. Star, A, B, C. CARACTERISTIQUES. PARAMETRE. NORME/. METHODE D'ESSAI. SPECIFICATION. (ISO 16420/. SpÃ©cification interne). NQA. DIME
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FT08v0 - Bouchons Perfect X (FR) - Xavier Copel 

EMBALLAGE/ IDENTIFICATION. En accord avec la demande du client. DURÃ‰E DE L'UTILISATION DES BOUCHONS. Les Bouchons avec traitement de surface ...
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FT05v0 - Bouchons Perfect NS-Perfect (FR) - Xavier Copel 

TCA â‰¤ 1%. 0,25. 2,4,6-TCA extraible. ISO 20752. TCA < 2,0 ng/l. 0,25. Force d'extraction. ISO 9727-5/ NP 2803-4. 15 - 35 daN (*). 4,0. Note: MIE - MÃ©thode Interne d'essai; VN - Valeur Nominalle; (*) Applicable aux bouchons traitÃ©s; (**) Aplicable
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Notice bouchons d'oreilles 

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. -----------------------------------------------------------------------------------ç¾©--------------------------------ã€Ž------------ì�´-----------=-*********ë…„ 7 ...
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FT03v0 - Bouchons 0+2 (FR) AWS 

Masse volumique. ISO 9727-2/ NP 2803-1. 260 Â± 25 Kg/ m3. 2,5. RÃ©sistance Ã  l'eau bouillante. NP 2803-7. Absence de dÃ©sagrÃ©gation. 4,0. QuantitÃ© de rÃ©sidus solides. ISO 9727-7. < 2,0 mg/bouchon (*). 1,5. MICROBIOLOGIQUES. Comptage total. (moisi
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Xavier Jaffré Par Xavier Jaffré éditions 

tangible comme l'or. La monnaie locale à Ivry sur Seine est un procédé d'ingénierie financière ..... commerce, hôpitaux, anticipation technologique, technologie et vie privée. Auteur: Xavier ... hauteur) -Les transports -La conquête spatiale.
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florileges de tire bouchons volume dbid j2o0m 
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bouchons de liege naturel colmates specifications tecniques ... 

BOUCHONS DE LIEGE NATUREL COLMATES. SPECIFICATIONS TECNIQUES. Humidité. 4 – 8%. Densité. 185 ± 30 kg /m3. Poussières. 
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examinateur de bouchons de geographie dbid c7c 
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TOTALITY! - Xavier Jubier .fr 

One saros later, an annular solar eclipse returns to the uSA ..... This may be a tricky view if ..... the end of the eclipse, again, all without moving the camera.
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Poster - Xavier Tannier 

RUN 2: Word Embeddings: vectors calculated on the MIMIC II corpus using word2vec. DR subtask performance. CR subtask performance. Features. Run.
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challenge - Xavier Jubier .fr 

To carry out this huge project, we ask you for some help to reach our goals, ... of raw equipment (mountaineering gear, communication equipment, nutrition, â€¦),.
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Aperture Telescopes - Xavier Jubier 

Dec 10, 2011 - New Delhi â€“ Majkhali, Total Lunar Eclipse â€“ Sun Temple Katarmal â€“ Binsar, Bird Park,. Nanda Devi & Fantastic Himalayan views â€“ Jim Corbett ...
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challenge - Xavier Jubier 

After the memorable experience we had in November 2003 for the first midnight sun total solar eclipse observed by mankind in Antarctica, we wanted to do more : see the 2008 February 7 annular .... Offering great adventures for everyoneâ€¦
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Temporal Annotation - Xavier Tannier 

Aggregates â€“ answer question "how often/how frequently?" Dates â€“ answer question "when?" Non-atomic temporal expressions ( + +.










 


[image: alt]





TOTALITY! - Xavier Jubier .fr 

Mangaia is the 2 nd largest of .... Figure 2 : Average July Cloud cover along the eclipse track. ..... China Total Solar Eclipse 2009 > 19 day tour < NEW LISTING!
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Xavier VEILHAN 

Pendule Dripping, 2011. Aluminium, PVC, epoxy paint, video projector (Color silent movie, 1'30'', HD, loop). 100 x 178 x 6 cm ...
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TOTALITY! - Xavier Jubier .fr 

altitudes gradually acquire a thin green haze of vegetation as the road ascends; shrubs ... Because some of these clouds have grown deep enough to rain,. Yiwu ...
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digiteo - Xavier Tannier 

The destroyed UCR headquaterss is in the Moreno district of Buenos. Aires. Alleged guerrilla urban commandos .... #1 [armed:amod] man. [attack:nsubj, kill:nsubj]. Generative Event Schema Induction with Entity Disambiguation. 5 ... Page 39 ...
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BLANC Xavier 

CrÃ¨che vivante" rÃ´le d'un berger et d'un empereur (FC Productions) Ã  Cannes ... MODELE vivant LYON EvÃ©nementiel ... MODELE vivant pour Studio M LYON.
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Diapositive 1 - Xavier Tannier 

Needs for manually annotating Web pages are many: â—‹ Text tagging. e.g. named entities. â—‹ Image tagging. e.g. image retrieval. â—‹ Web page cleaning. e.g. ad ...
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DatasheetArchive.com - Xavier Fenard 

Design target value (junction temperature). 150. 180. Â°C ..... IC internal power dissipation calculation example (calculated at VCC = 24 V, standard ratings).
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AMP - Xavier Fenard 

+ 300 or 30 pm. + Integrating amplifier. + Cunent .... Voc. PA VL-OV. LA VH-2V. PA. LA VH-2V. V. 12. Ha! Amplifier. Input curto. 19 = 24. 2-7. 'HD. VH. --. 1.5. -1.0.
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Poster - Xavier Tannier 

Ben Ali left Tunis after a monthlong popular protest which Tunisians called the. Jasmine Revolution .
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