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BS 18   



MORTIER FIBRÉ POUR RÉPARATION DU BÉTON APPARENT  Surfaçage et réparation de supports en béton   



  Description : 



  Mortier  cémenteux  gris,  fin  grain,  fibré,  pour  le  rebouchage  (surfaçage)  du  béton  apparent.   Contient  des  résines  qui  améliorent  l’adhérence  au  support  et  augmentent  le  flexibilité  et  l’imperméabilité à l’eau.  Ne contient pas de chaux. 



 



 



Applications : 



Surfaçage  et  rebouchage  des  bulles  et  autres  imperfections  observées  après  le  décoffrage  des  divers  éléments  en  béton.  Ne  constitue  pas  une  solution  en  cas  de  problème  de  statique.  Si  l’armature  présente  déjà  une  érosion  partielle,  il  convient d'examiner la structure et de procéder aux  réparations à l'aide des produits spécialisés. 



 



Avantages : 



Excellente  adhérence  au  support  ‐  Résistances  mécaniques  supérieures  ‐  Ne  fissure pas ‐ Qualité constante 



 



 



Conditionnement :  Sacs de 25 kg   Palette de 1050 kg, 42 sacs en papier de 25 kg   Sacs de 1000 kg  En vrac, silo de 12‐18‐22m3   



 



Stockage : 



Durée maximum de conservation en emballage d’origine non ouvert, à l’abri de  l’humidité :     12 mois à partir de la date de fabrication. 



 



 



Santé et sécurité :  



Contient  principalement  du  ciment  et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection  qui  s’imposent  lors  de  l’emploi de ces matériaux. 



 



 



Spécifications : 



ΕΝ 1504‐3 (R2) 



Certificats  / marque CE : 



Certificat de constance du système de contrôle de la production  TÜV AUSTRIA HELLAS (0906) ‐ 0906‐CPR‐02413045 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :      Résistance à la compression, à 28 jours :  



> 25 MPa (Méthode ΕΝ 12190)   



   



Résistance à la flexion, à 28 jours :  



> 4MPa (Méthode  ΕΝ 12190)   



 



Ions chlorure : 



1,5 MPa (Méthode  ΕΝ 1542) 



 



Compatibilité thermique (gel/dégel) : 



>1,5 MPa (Méthode ΕΝ 13687‐1) 



 



     



     



12  DoP : 045 MARMO‐CPR  0906   



NORDIA  S.A.  364, Av. Kifissias, 15233 Chalandri, Athènes/ Grèce   



EN 1504‐3     



MARMOLINE  BS 18  Produit pour réparation du béton ‐ Réparation non structurelle ‐  Mortier PCC (Classe R2)    Résistance à la compression : > 25 MPa   Teneur en ions chlorure :  1,5MPa  Réaction au feu : Euroclasse A1  Compatibilité thermique 1e partie – gel/dégel : >1,5 MPa (aucun  désordre)  Substances dangereuses : conforme à §5.4     
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MISE EN ŒUVRE :      Eau de gâchage : 



Environ 4 kg (l) d’eau pour un sac de 25 kg 



 



Consommation : 



La couverture d’1 m2, d’1 cm d’épaisseur, exige environ 20 kg de mortier sec  BS 18   



 



Mode d'emploi : 



 S’assurer  que  la  surface  est  propre  et  exempte  de  graisse  et  d'éléments  friables.    Mélanger  au  malaxeur  lent,  dans  un  récipient  propre,  un  sac  de  25  kg  e  mortier BS 18 avec environ 4 kg d'eau claire, jusqu'à obtention d'une masse  homogène, sans grumeaux.   Il est recommandé d’humidifier le support avant d’appliquer le matériau   Appliquer  le  mortier  frais  sur  le  support  à  l’aide  d’une  truelle  ou  d’une  spatule.   



ATTENTION :   Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité   Il  n’est  pas  recommandé  de  procéder  à  l’application  dans  des  conditions  extrêmes de gel ou de canicule (température d’application : +5 oC à +35 oC)    Ces instructions sont fournies à titre indicatif, en vue de la bonne utilisation  du  produit.  Pour  obtenir  plus  de  renseignements  techniques,  veuillez  consulter le service technique de la société  



                      Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la déclaration  des performances (CE) et la fiche technique. Cette garantie porte uniquement et strictement sur le produit vendu et en aucun cas sur le  résultat final de l’application qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions  d'application.  Il est recommandé à l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du  résultat.   La présente version de la fiche technique annule toute version antérieure. 
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BS 18 

convient d'examiner la structure et de procÃ©der aux rÃ©parations Ã  l'aide des produits spÃ©cialisÃ©s. Avantages : Excellente adhÃ©rence au support â€� RÃ©sistances ...
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BS 18 

convient d'examiner la structure et de procÃ©der aux rÃ©parations Ã  l'aide des produits spÃ©cialisÃ©s. Avantages : Excellente adhÃ©rence au support â€� RÃ©sistances ...
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BS 14.4 LT BS 14.4 LT Quick BS 18 LT BS 18 LT Quick SB 18 LT 

Het risico dat u hierbij loopt varieert, afhankelijk van slagboormachines (machines met de aandui- hoe vaak u met dit soort werk bezig bent. Om de ding SB...).Termes manquants :
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17027387_1015 SB BS 18 Quick NLO.book 

an. ID = Vibration emission value. (impact drilling into concrete) an. D = Vibration emission value. (drilling into metal) an. S = Vibration emission level (screwing.
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17027387_1015 SB BS 18 Quick NLO.book AWS 

LisÃ¤tarvikkeet eivÃ¤t kuulu toimitussisÃ¤ltÃ¶Ã¶n - TilbehÃ¸r er ikke inkludert - TilbehÃ¸r er ikke inkluderet i leveringsomfanget - Akcesoria ... OTA UAIKÃ¡ mapÃ¡doons - A tartozÃ©k nem kÃ©pezi a szÃ¡llÃtmÃ¡ny rÃ©szÃ©t - MpuHagneKHOCTU HE BXOAAT B 
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17027387_1015 SB BS 18 Quick NLO.book 

Zubehör. ring nach vorne schieben (a) und Bohrfutter nach ... The user bears sole responsibility for any damage .... Mounting: Push the interlock ring forward and.
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Bs 472 

Depuis l'écran qui se présente à l'allumage de l'appareil, sans carte. SIM insérée, vous ...... Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de.
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BS Dhillon 

Taguchi,6 quality cost goes up not only when the finished product is outside given specifications, but also when it .... M. C. Lorenz, a U.S. economist. In later ...
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bs ohsas 18001:2007 

Management system as per ... scope: PAGE 1 OF 1. This certification was conducted in accordance with the TÃœV PROFiCERT auditing ... Production and sales.
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BS Mod 

Pouring rain, high winds, dark night (clouded moon), etc. Marksman .... A good parry can also leave the attacker open to a riposte (see Winning). â€¢ Multiple ...
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Fresa BS Super 

Fresa CD Rotorecon 4 zappeelicoidalperdisco. (F) Rotoravec 4 houes hÃ©icoidespardisque. RotOr With 4 helica hoes each disC. BS (D) Rotor mit 4spiralhacken ...
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UDE BS-RB10072(without LED) 

Aug 2, 2010 - 2.2.2.2 Case : High Temperature Thermoplastic, Black. 2.2.3 Shield Parts : Stainless, Thickness=0.20mm, Pre-soldering www.ude-corp.com.
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Liasse fiscale BS INVEST 

CrÃ©ances rattachÃ©es Ã  des participations. BB. BC. Autres titres immobilisÃ©s. BD ..... â‘£. NÂ° 2053- SD. â€“ (SDNC-DGFiP) - Octobre 2017. BS INVEST. 2 310. 2 310.
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Untitled - BS EcoProm 

Ain TÃ© aussi " la wila chef-li grande. Abbes. PossÃ©d plusieu vacanc magnif. Elle ac visiteu du pay. BS Eco limitÃ©e d'activ. BS Eco l'Ã©co c termes intÃ©rie. 6 sÃ© de : ...
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Fresa BS Super 

Fresa CD Rotorecon 4 zappeelicoidalperdisco. (F) Rotoravec 4 houes hÃ©icoidespardisque. RotOr With 4 helica hoes each disC. BS (D) Rotor mit 4spiralhacken ...
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Bs 402 

Vérification de l'état du téléphone .................. 10. Réglage de la sonnerie et des sons .................11. Réglage de la sonnerie ou du son des notifi- cations .
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RJ45 Connector [UDE BS-RB10072(without LED)] 

Aug 2, 2010 - C3 RX+. C6 RX-. RD- R5. R7. R8. RD+ R4. 1ï¼š1. GND www.ude-corp.com. - 6 - ... 1000Vac 60s. Ou pu (C C ) : www.ude-corp.com. - 7 -. Page 9 ...
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Robert A. Crovelli Education: BS in Mechanical 

Experience: Professor of probability and statistics for 15 years at Bucknell University, Lycoming. College, and ... USGS manual: Probability and Statistics for Petroleum Resource Assessment ... lamp or to study physics in order to repair a pump. We c
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BS N° 1-19330 - Ifop 

20 avr. 2011 - d'erreur », varie en fonction de la taille de l'échantillon et du ... Exemple de lecture du tableau : dans le cas d'un échantillon de 1000 personnes ...
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18 

Sa famille Ã©tendue ayant toujours refusÃ© de s'exprimer dans la presse, et les propres rÃ©cits de. Jenkins sur son enfance Ã©tant Ã©maillÃ©s d'incohÃ©- rences avÃ©rÃ©es ...
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18 

femme du monde Marion Elsinger (nÃ©e Jenkins) et de l'industriel suisse ... de preuves par le laboratoire de police scientifique du comtÃ© de Los Angeles.
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18 

5 mai 2018 - JCO59 ROUBAIX. 4. 30. V 6. 57 V 0. 0. 0 5. 44. V. 3. 15. 131. 1. JC JUNIVILLE. 2. 20. P 4. 40 V 2. 20. P 0. 0. 0. 1. 8. 80. 3. POULE 4. Victoires.
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18 

Debreceni VSC. Celtic FC. BATE Borisov. KR Reykjavik .... KR Reykjavik. AEL Limassol. Helsingborgs IF ..... Heart of Midlothian. Heart of Midlothian. Shakhtior ...
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18 

18 févr. 2019 - Ivon Mihaleva (ISU) 0-0, unfinished. Doubles competition. 1. Stasya Sharapova/Anja Loncarevic (MUR) def. Veronika Golanova/Jana Kustkova ...
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