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cahier technique - Ecobati

chiffre est petit , plus la vitesse de transmission est lente. Ainsi, un dÃ©phasage dans le temps se crÃ©e par rap- port aux heures chaudes de la journÃ©e. Thermofloc ... 
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CAHIER TECHNIQUE THERMOFLOC et l'inertie thermique Pendant l'été, le soleil chauffe la surface extérieure du



matériau le mieux adapté : plus le chiffre est petit, plus



bâtiment. Dans la nuit, les murs refroidissent. Les



grande est l'influence sur la protection thermique



ambiances suffocantes des bâtiments sont dues aux



estivale. Un bon isolant a donc :



vagues de chaleur qui immergent le matériau pendant la



1/ Un coefficient l l (conductivité thermique) le plus bas



journée et diffusent à l’intérieur de l’habitat. Pour éviter



possible pour la protection contre le froid d'hiver et



ce climat de baraquement, il est important de



pour la réduction d'émission de chaleur vers l’extérieur.



prévoir des masses d'accumulation dans la structure



2/ Un coefficient a ( conductibilité thermique) le plus



de la construction.



petit possible, qui représente la vitesse de



Le rôle d'une protection thermique d'été est de trouver



transmission de la chaleur à travers le matériau : plus le



un moyen de diminuer et de retarder ces vagues de



chiffre est petit , plus la vitesse de transmission est



chaleur. Un bon isolant permet d'éviter les pointes de



lente. Ainsi, un déphasage dans le temps se crée par rap-



températures.



port aux heures chaudes de la journée.



Pour la protection thermique en été, non seulement le



Thermofloc rempli particulièrement bien ces deux



coefficient de conductivité thermique l est important



besoins.



mais aussi la densité du matériau et la chaleur spécifique



C'est un très bon isolant en hiver. En été, il conserve une



(sa capacité à maintenir une température stable).



température agréable.



Dans ce contexte, c'est la notion de conductibilité ther



En hiver la chaleur ne doit pas sortir. En été on évite



mique qui donne une vision globale pour le choix du



qu'elle rentre.



TOIT I s o l a t i o n



Le graphique en gris compare le coefficient l qui mesure le pouvoir isolant des matériaux.



MUR



THERMOFLOC, avec une mesure à 0,037 W/mK, donne le meilleur résultat.



I s o l a t i o n



Le graphique en rouge permet de comparer la conductibilité thermique des matériaux. Elle est calculée selon la formule : Conductivité thermique Chaleur spécifique x Densité Conductibilite thermique Br
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Le graphique montre que THERMOFLOC retient très bien le flux thermique: Les fibres de cellulose THERMOFLOC conservent la chaleur emmagasinée 3 fois mieux qu' un isolant courant traditionnel (laine de verre, laine de roche ou polystyrène). La conductibilité thermique de THERMOFLOC est proche de celle de la brique.



PLANCHER



Cette conséquence remarquable permet à THERMOFLOC d'être un très bon isolant pour l'hiver, mais aussi un
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excellent isolant en été car il garde la fraîcheur dans les locaux aussi bien que la brique.
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I s o l a t i o n



CONSTRUCTION DE TOIT :



Les présents documents font références aux règles de l'art en matière d'isolation des bâtiments et à l' Agrément Technique Général N° Z-23.11-1140 . du DIBT Validité jusqu'au 31 août 2007 .



(1) La densité correspondante dépend de l’inclinaison du toit et de la structure de la surface * Les chiffres sont obtenus auprès du fabricant/importateur.
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T1 T2



ISOLATION ENTRE CHEVRONS (avec augmentation de l’inertie thermique côté intérieur) ISOLATION ENTRE CHEVRONS (avec finition intérieure)



T3



ISOLATION ENTRE CHEVRONS



T4 T5



ISOLATION ENTRE CHEVRONS (avec OSB et panneau en fibres de bois mou) SOLATION INVERSÉE (avec coffrage du toit extérieur, sous toiture respirante et chevron visible côté intérieur)



T6



ISOLATION INVERSÉE (avec OSB et panneau en fibres de bois mou)



T7



ISOLATION ENTRE CHEVRONS MAISON PASSIVE



CONSTRUCTION DE PLAFOND ET DE SOLS :



CONSTRUCTION DE PLAFOND ET DE SOLS : P1



PLANCHER DE COMBLES AMENAGES



P5



(plafond de dernier étage accessible)



PLAFOND D’ETAGE



P 10



PLAFOND D’ETAGE (avec poutre bois et chape sèche)



(plancher de séparation entre appartements avec chape sèche).



P 11



PLAFOND D’ETAGE (avec poutre bois)



PLAFOND D’ETAGE (avec faux parquet sur tasseaux phoniques entre des pièces d’habitation)



P6



PLAFOND DE VOUTE



P 12



PLAFOND D’ETAGE (plafond massif sur cave)



P7



PLAFOND D’ETAGE (avec poutre visible)



P3



PLAFOND D’ETAGE (avec plafond suspendu) LAFOND D’ETAGE (plancher en bois entre appartements)



PLAFOND D’ETAGE (avec poutre bois et chape béton) PLAFOND D’ETAGE (avec parquet flottant)



PLAFOND D’ETAGE (avec poutre bois et isolation préexistante) PLAFOND D’ETAGE (plafond massif)



P4



P8 P9



P 13 P 14 P 15



PLAFOND D’ETAGE (pièce humide avec chape sèche)



P 16



PLAFOND D’ETAGE (chape sèche)



P2



CONSTRUCTION DE MUR :



CONSTRUCTION DE MUR :



M1



MUR EXTERIEUR AVEC BARDAGE EN BOIS (lattage extérieur diagonal, bardage vertical ou horizontal )



M9



M2



MUR EXTERIEUR AVEC ENDUIT (enduit minéral sur un panneau léger en laine de bois)



M 10 MUR EXTERIEUR POUR MAISON CHAUFFAGE PASSIF



M3 M4



MUR EXTERIEUR AVEC ENDUIT (enduit minéral sur un panneau léger en laine de bois) MUR EXTERIEUR AVEC MACONNERIE EN FACADE



M 11 MUR EXTERIEUR AVEC PANNEAU EN BOIS MASSIF



M5



MUR EXTERIEUR



M 12 MUR EXTERIEUR ISOLATION PAR L’EXTERIEUR ( sur maçonnerie massive) M 13 MUR EXTERIEUR ISOLATION ENTRE BRIQUE



M6



MUR INTERIEUR



M 14 MUR EXTERIEUR F30-B/ F90-B ( Système d’isolation thermique avec de la laine minérale)



M7



MUR EXTERIEUR AVEC ENDUIT (enduit minéral sur panneau support d’enduit)



M 15 MUR EXTERIEUR F30-B/ F90-B ( triple protection)



M8



MUR EXTERIEUR AVEC ENDUIT (enduit minéral sur panneau support d’enduit; F 90-B)



M 16 MUR EXTERIEUR F30-B/ F90-B ( avec panneau de silicate de calcium)



MUR EXTERIEUR POUR MAISON BOIS MASSIF OU RONDIN
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descriptif technique - Ecobati 

... sols et toutes autres surfaces lavables. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : â€¢ Ã  base de : < 5% dÃ©tergents cationique et non ionique, huile de pin, colorant.
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Cahier technique - Jeudevi 

à Redon) ; L'Allemagne, la Pologne, le Portugal et la Suède ont été quatre autres territoires d'investiga- tions sur le même objet, menés par différentes équipes professionnelles. Le projet STRONG s'inscrit dans le programme d'actions de la Commissio
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Cahier technique - Jeudevi 

Supportive Tools for Resilient, Open-minded and Non-violent Grass root work in schools (Outils de sup- port pour un travail sur la rÃ©silience, l'ouverture d'esprit et ... Ã  Redon) ; L'Allemagne, la Pologne, le Portugal et la SuÃ¨de ont Ã©tÃ© quatre
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Fiche technique WAGNER DECOLLEUSE PAPIER PEINT ... - Ecobati 

Page 9 ... 0330 221. 0330 222. 2. Steam hose. 0339 208. 3. Steam bar assy. 0338 701. Special accessories. 0339 700 Convert your W 15 to a universalcleaning unit with .... Barre Ã  vapeur. 5. Extension de la barre Ã  vapeur. 6. Mode d'emploi. Domaine 
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Fiche technique - Silice roulÃ©e.pdf - Ecobati 

mÃ©langes spÃ©ciaux pour la chimie, l'industrie, la construction, terrains de sport, forages, sols et revÃªtements, fonderies et filtration d'eau. NV EUROQUARTZ SA.
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Fiche technique granulÃ©s d'isolation en liÃ¨ge - Ecobati 

est un matÃ©riau d'isolation naturel en forme de granulÃ©s de liÃ¨ge recyclÃ©, qui est principalement utilisÃ© dans les constructions horizontales. CaractÃ©ristiques.
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Fiche technique granulÃ©s d'isolation en liÃ¨ge - Ecobati 

MatiÃ¨re de base. Bouchons en liÃ¨ge recyclÃ©s. Calibre. 0,5-9mm. Conditionnement. Sacs de 100 litres (polypropylÃ¨ne tissÃ©) (1mÂ³=10 sacs). Masse volumique.
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Aqualack - Ecobati 

il est donc nÃ©cessaire d'assurer une bonne ventilation pendant tout le temps de sÃ©chage. En l'absence de circulation d'air, utilisez p. ex. un ventilateur pour ...
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Celit - Ecobati 

volume de construction compact avec panneaux ... 7 dalle de plancher sur cave. 5. Celit 3D. Le panneau de protection de l'isolation pour murs ..... 2068 J/(kg.K). 2068 J/(kg.K) coefficient de diffusion thermique a 0,00032 m2/h. 0,00032 m2/h.
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Hartöl - Ecobati 

après 12 à 24 heures (18-22°C et 50 à 55% d'humidité relative). Durcissement complet après 7 jours. Composition : Huile de lin, standolie d'huile de ricin et de ...
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Aquasol - Ecobati 

Recouvrement des planchers en bois et les escaliers, les plans de travail ainsi que toute surface fortement sollicitÃ©. Ne convient pas au liÃ¨ge ni au linoleum.
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Brochure.pdf - Ecobati 

Pour pouvoir économiser l'énergie et les ressources, les maisons passives ont besoin d'une isolation ac- tive. ... mise lui-même l'énergie. Grâce à son pouvoir isolant optimal, il présente une faible consommation énergé- .... accessible aux piétons c
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YTONGMultipor - Ecobati 

... peint ou tout autre type de revêtement mural. .... che de peinture ou du papier peint. Découpez des .... Pour revêtement des embrasures de fenêtres et portes.
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EPDM - Ecobati 

professionnellement un toit avec du caoutchouc UVB® EPDM. Quatre possibilités ... hermétique à l'air sur les tuyaux de descente et peuvent être bien fixées. ... •Travaillez en sécurité et portez toujours des protections anti-chute. •Vérifier ..... fi
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Hartöl - Ecobati 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. ... de toute source de chaleur pendant la mise en œuvre en raison du risque d'auto inflammation. Tremper les chiffons imbibés de sous couche dans l'eau puis les étendre et ...
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Hartöl - Ecobati 

Teinte : Blanc naturel, satiné mat. Temps de séchage sous conditions climatiques normales : A 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air: sec en surface après.
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TFPearls - Ecobati 

Une maison saine et Ã©cologique Ã  portÃ©e de tous. TFPearls. Attention, nouvelle importante : Sur un produit concurrent, un tassement de 8% est constatÃ© !
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canaflex - Ecobati 

Il suffit de l'aiguiser régulièrement avec une pierre à aiguiser pour assurer une coupe ... minimiser les chutes, vous pourrez poser les morceaux de ... la fibre, de résistance à la rupture et de résistance à la ... de l'air [(kPa*s)/m2]. 2. Composan
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corical - Ecobati 

5 mars 2010 - historique et bio-écologique, mais donnera également de bons résultats dans une architecture ... DONNEES TECHNIQUES. Liant.
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EPDM - Ecobati 

de rénovation sur ancien revêtement bitumineux. • Afin d'assurer une ..... 8cm de largeur à l'aide d'une brosse à peindre, d' un pinceau ou d'un rouleau. Les 2.
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Diluant - Ecobati 

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH â—‹Rudolf-Diesel-StraÃŸe 4â—‹DE- 21614 Buxtehudeâ—‹Tel: 04161 / 87549 â—‹Fax 04161/78369. Pour tous les produits ...
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Hartöl - Ecobati 

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ○Rudolf-Diesel-Straße 4○DE- 21614 Buxtehude○Tel: 04161 / 87549 ○Fax 04161/78369. Blanc naturel, mat, ...
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TÃ©lÃ©chargez le cahier technique - Trame verte et bleue 

Nora Susbielle (EN1), Marie Mahin (EN2),. Jean-Pierre Cabaret (EN2), Pauline Her- bert (EN3), Claire-CÃ©cile Garnier (EN4),. Anne-Lise Koch-Lavisse (GR4), Fanny ... Vial (AFB), Roger EstÃ¨ve (Cerema). Direction rÃ©gionale de l'environnement, de l'amÃ
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Téléchargez le cahier technique - Trame verte et bleue 

bert (EN3), Claire-Cécile Garnier (EN4),. Anne-Lise ... Lendi-Ramirez et Maud Casier (CI), Cécile. Fèvre (CGDD) ...... Roumanie, Suède, Suisse et Turquie).
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