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Calypso LT

Le propane Antargaz, le carburant idéal pour vos chariots élévateurs. Si vous hésitez entre le gaz propane, l'électricité ou le diesel pour votre chariot élévateur, ... 
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Calypso LT, la bouteille légère pour votre chariot à gaz



Légère, sûre et compacte. Profitez des avantages de la Calypso LT pour vos chariots



Le propane Antargaz, le carburant idéal pour vos chariots élévateurs Si vous hésitez entre le gaz propane, l’électricité ou le diesel pour votre chariot élévateur, optez pour le propane et choisissez une énergie propre, abordable et durable.



Une énergie appropriée à votre matériel. • 



Le propane Antargaz brûle complètement et ne pollue pas les moteurs. Il ne laisse pas de dépôt de carbone sur les cylindres, les pistons, les soupapes ou des lougies d’allumage. Le propane prolonge la vie du moteur, réduit l’usure et les coûts de maintenance.



• 



Avec le propane, une conduite en douceur permet un rodage parfait du moteur : votre moteur tourne plus régulièrement et rivalise facilement avec les moteurs mazout.



• 



En raison de la très faible teneur en soufre (moins de 20 mg/kg) le gaz propane n’entraîne pas de corrosion et prolonge la durée de vie de l’échappement.



Le propane protège votre environnement de travail • 



Grâce à la combustion complète du propane il n’y a pas d’émission de déchets gazeux tels que le monoxyde de carbone et de gaz imbrûlés. En outre, il ne contient pas de substances toxiques comme le plomb ou le benzène. Le propane Antargaz est donc particulièrement adapté à l’utilisation des chariots élévateurs dans des espaces clos tels que les usines et les entrepôts. Les conditions de travail restent optimales et les marchandises présentes ne sont pas affectées.



• 



Le bruit est réduit au minimum, ce qui fait la différence avec les moteurs diesel.



Économique et efficace • 



La capacité du moteur est importante et les pentes abruptes ou les surfaces inégales ne posent aucun problème.



• 



Le stockage des bouteilles de propane Antargaz ne nécessite aucune installation coûteuse.



• 



Le propane est une énergie économique à l’achat et l’entretien des machines est réduit.



• 



Avec la nouvelle Calypso LT, le montage est plus rapide et plus facile que le ravitaillement en diesel ou la recharge des batteries. Les temps d’arrêt des chariots alimentés en propane sont réduits par rapport aux chariots électriques dont les batteries ont une capacité et une durée de vie limitée et des temps de chargement plus longs donc plus coûteux.



Profitez des avantages uniques de la Calypso LT, la bouteille de gaz GPL indispensable pour vos activités logistiques ! Une bonne gestion de la logistique met l’accent sur la vitesse, le coût et l’efficacité. La qualité et la rapidité de l’organisation de vos processus logistiques améliore votre rendement. Avec la Calypso LT, vous évitez les pertes de temps et les efforts dus à la manutention de bouteilles trop lourdes :



Ergonomique



Connexion facile



La bouteille est pleinement conforme aux exigences de la norme européenne EN 1005-2. La Calypso LT ne pèse que 13,7 kg pleine avec 8,5 kg de gaz propane. Le double avantage de sa taille compacte et de ses poignées hautes et basses, garantit une manutention facile, une meilleure efficacité et une amélioration importante des conditions de travail de vos conducteurs!



Avec son système ‘clip-on’ la Calypso LT est très rapidement connectée à votre chariot!



Niveau de gaz bien visible Grâce aux fenêtres,vous pouvez aisément surveiller le niveau de gaz dans la bouteille. Cela aide à déterminer la durée d’utilisation de la bouteille.



Avantageuse Le montage d’un filtre magnétique en face du condensateur n’est plus nécessaire car le réservoir composite de la Calypso LT n’émet pas de particules métalliques (moins de coûts d’installation). Si le filtre est déjà présent, vous n’avez pas besoin de le nettoyer (moins d’entretien).



Sûre La Calypso LT est munie d’une soupape de sécurité en cas d’élévation anormale de la pression dans la bouteille. En outre, la conception de la bouteille élimine tout risque d’explosion en cas d’incendie. Antargaz offre à toutes les bouteilles Calypso LT une garantie étendue. Vous n’utiliserez que des bouteilles répondant aux normes de sécurité les plus strictes.



Propre Le fond de la Calypso LT permet la circulation de l’eau et de l’air. La bouteille ne rouille pas, ne tache pas les planchers, les équipements ou les vêtements.



Fiche technique de la Calypso LT Calypso LT Propane Remplissage de gaz : 8,5 kg Poids total bouteille + gaz : environ 13,7 kg Hauteur: environ 50 cm Largeur: environ 30 cm Sortie basse Connexion :



Vous préférez les bouteilles en acier pour vos chariots ? Outre la nouvelle bouteille innovante Calypso LT, Antargaz dispose également d’une gamme de bouteilles traditionnelles en acier qui sont conçues spécifiquement pour une utilisation sur les chariots élévateurs. Elles sont également pourvues d’un tube plongeur courbe pour assurer la diffusion du propane en phase liquide. Vous trouverez ci-dessous notre gamme de bouteilles LT acier:



Antargaz 10L



Antargaz 18L



Propane



Propane



Remplissage de gaz: 10,5 kg



Remplissage de gaz: 18 kg



Poids total bouteille + gaz : environ 23 kg



Poids total bouteille + gaz : environ 39 kg



Hauteur: environ 56,6 cm



Hauteur: environ 61,0 cm



Largeur: environ 30,3 cm



Largeur: environ 37,5 cm



Sortie basse



Sortie basse



Connexion: POL



Connexion: POL



Comment installer la Calypso LT sur le chariot? 1



2



Placez la bouteille Calypso LT horizontalement sur le support du chariot. Assurez-vous que la sortie du robinet est dirigé vers le bas.



1 4



3



Appuyez fermement sur la connexion rapide jusqu’au click de connexion.



1 5



Placez la bretelle de protection sur la bouteille et serrez la ceinture.



Tournez le levier noir du régulateur de pression vers le haut.



2 6



Ouvrez le robinet de la bouteille.



Important • 



Fermez le robinet de la bouteille si le chariot n’est pas utilisé.



• 



Éteignez le moteur pour placer ou échanger une bouteille.



Utilisez un spray pour détecter les fuites éventuelles. Après les vérifications d’étanchéité, le chariot est prêtà l’emploi.



Plus d’information ? Prenez contact avec nous appelez gratuitement le 0800 122 78 ou envoyez-nous un e-mail à [email protected] Des questions ? Prenez contact avec votre distributeur Antargaz. Consultez votre distributeur Antargaz pour des applications et/ou situations exceptionnelles.



➜
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Calypso LT AWS 

régulièrement et rivalise facilement avec les moteurs mazout. •. En raison de la très faible teneur en soufre (moins de 20 mg/kg) le gaz propane n'entraîne pas de corrosion et prolonge la durée de vie de l'échappement. Le propane protège votre enviro
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Calypso LT AWS 

Le propane Antargaz brûle complètement et ne pollue pas les moteurs. Il ne laisse pas de dépôt de carbone sur les cylindres, les pistons, les soupapes ou des lougies d'allumage. Le propane prolonge la vie du moteur, réduit l'usure et les coûts de mai










 


[image: alt]





Calypso LT AWS 

En raison de la trÃ¨s faible teneur en soufre (moins de 20 mg/kg) le gaz propane n'entraÃ®ne pas de corrosion et prolonge la durÃ©e de vie de l'Ã©chappement. Le propane protÃ¨ge votre environnement de travail. â€¢. GrÃ¢ce Ã  la combustion complÃ¨te d
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Calypso - PDFHALL.COM 

vous utilisez la Calypso dans votre caravane ou votre bateau, vous pouvez connecter votre Calypso au dÃ©tendeur de votre rÃ©seau avec un adaptateur avec le mÃªme systÃ¨me Ã  cliquer. Un choix durable. Lorsque le propane brÃ»le, il dÃ©gage peu de part
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Calypso AWS 

adaptateur 'clip-on'. Idéale pour le chauffage, l'eau chaude et la plaque de cuisson dans ... Antargaz soumet toutes les bouteilles de gaz Calypso ... durable permettant de réutiliser plus souvent une bouteille de gaz. Vous contribuez donc aussi à la
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Liasse fiscale CALYPSO SERVICES 

AK. Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL. AM. Terrains .... 291 780. 103 917. 549 697. 95 166. 814 690. 1 237 986. 250 385. 2 398 227.










 


[image: alt]





Calypso AWS 

Sûre. Un emballage résistant protège la bouteille des chocs. En outre, l'eau et l'humidité ne peuvent pas atteindre le réservoir : le fond de la bouteille laisse passer l'eau et l'air. Grâce au système à cliquer innovant, l'alimentation de gaz ne peu










 


[image: alt]





Calypso - PDFHALL.COM 

Raccorder 2 bouteilles de gaz Calypso simultanÃ©ment, c'est possible ? Bien sÃ»r ! 1. 2. 3. Si vous sÃ©journez longtemps dans votre rÃ©sidence de vacances/au camping et que vous ne souhaitez pas remplacer votre Calypso chaque fois, le mieux, c'est de
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Calypso AWS 

Avec plus de 1000 points de vente au Benelux, vous n'aurez aucun mal Ã  Ã©changer votre bouteille vide. C'est pratique quand vous Ãªtes en dÃ©placement. Le niveau bien visible. Le niveau est trÃ¨s facile Ã  lire. Par consÃ©quent, vous ne risquez pas 
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LT-46E910, LT-42E910 - JVC USA 

Do not install the LCD Panel near electronic equipment that produces electromagnetic waves. Some equipment ...... poêles ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur. 9) N'allez .... lumière ou qui restent allumées.
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LT-46E910, LT-42E910 - JVC USA 

... dans la bouche, il faut le cracher immédiatement et consulter un docteur sans délai. ..... séparateur de signaux et une boîte de commutation A/B (vendus par le ...
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genius lt 

All measurements are done with Geometry Chip in LOW BB setting. Geometry Genius Lt. J. K. L. S .... into the lever-eyelet as shown on drawing below, push it through the pre-cut cable housing and fix it at the .... The Set-Up of the Scott/DT Equalizer
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BS 14.4 LT BS 14.4 LT Quick BS 18 LT BS 18 LT Quick SB 18 LT 

Het risico dat u hierbij loopt varieert, afhankelijk van slagboormachines (machines met de aandui- hoe vaak u met dit soort werk bezig bent. Om de ding SB...).Termes manquants :
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LT. 2 ... 

ÎŸ Î¤RÎ‘LÎ‘Î�D SUR Î‘Î’Î‘Î¥Î‘ / VÎ•RÎ’ Î•Î�Î‘ cTRALAND suRABAYA / vERBENA C. Page 7. Page 8. ---. |. |. T H E M O ST | UX U R | OU S H O M E A N D P R |\/AT E.
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LT-100 

(polarisation. Toucher l'anode avec la main libre. DEL de tension. Les autres directe). Toucher l'Ã©lectrode de contact pour rÃ©sultats indiquent une complÃ©ter le ...
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genius lt 

Afin d›éviter tout problème technique ou tout éventuel accident, il est .... SCOTT ne voit pas le cadre et l'amortisseur comme des éléments séparés qui sont.
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dental lt clear 

Les instructions d'utilisation suivantes sont destinÃ©es aux techniciens dentaires, dentistes et orthodontistes qui utilisent Dental LT Clear comme matÃ©riau ...
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Salade Calypso 

QuantitÃ©. Mesure. Nom. 30 ml. Vinaigrette Francaise HELLMANN'S 2 X 3.78 LT. 500 ml. Poivrons mixtes salade. 65 ml. Champignons Shi-Take Ã  salade. 15 ml.
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SecuriDabÂ® LT AWS 

constituer une cible pour les malfaiteurs dans le monde entier. Les foreuses, les chariots Ã©lÃ©vateurs Ã  fourche et les disques de meulage ne sont ... trouver des moyens de protÃ©ger les espÃ¨ces contre les attaques physiques de DAB d'une maniÃ¨re 
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genius lt 

axe boitier - top du tube de selle base longueur tube supÃ©rieur excentrage axe de pÃ©dalier. Empattement hauteur axe de pÃ©dalier. Reach hauteur entre-jambes.
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scott genius lt 

S6. Molette/came de changement de mode d'amortissement. S7. Vis de fixation du cÃ¢ble. S8. Axe de l'amortisseur. S9. Indicateur de SAG (joint O-Ring sur l'axe).
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Salade calypso 

8 juil. 2016 - 2.50 kg. Haricots verts extra fins surgelÃ©s. 2.00 kg. Tomate. 25.00 pc. Oeuf dur Ã©calÃ© (4Ã¨me gamme). 4.00 kg. Endive. 1.50 kg. Laitue. 100.00 g.
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La CALYPSO modèle 1959 - Thingiverse 

5) Si vous voulez réaliser un modèle navigable, aménager l'intérieur avec l'option motorisation. Vous aurez besoin pour ça : 2 moteurs, 1 variateur électronique, ...
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lt;y - PublicationsList.org 

qfcxl93. Acquisition des mots grammaticaux et apprentissage de la lecture ..... demande au sujet de lire à voix haute une série de 24 mots réguliers puis une.
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