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Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement



Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement Ce guide montre comment supprimer l'écran LCD.



Rédigé par: Alex
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Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement



INTRODUCTION Impliquer le retrait du boîtier de la caméra ainsi, ce guide aidera l'utilisateur à supprimer l'écran LCD pour réparer ou le remplacer.



OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1) Spudger (1)
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Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement



Étape 1 — Batterie 



Faites glisser le commutateur sur le couvercle de la batterie marquée "CARD / BATT. OUVERT." à droite.







Tout en maintenant toujours l'interrupteur, tirez le couvercle vers le bas, ce qui lui permet de libérer et ouvert.







Inclinez légèrement l'appareil photo pour permettre aux batteries de tomber.



Étape 2
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Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement



Étape 3 



Appuyez sur et relâchez la carte mémoire pour l'éjecter.







Dévissez le 5mm Phillips # 00 vis du bas de la caméra.



Étape 4 — Avant Boîtier



 Assurez-vous de garder les différentes vis de taille organisées pour faire remonter l'appareil plus simple.
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Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement



Étape 5 



Dévissez les trois 2mm Phillips # 00 vis qui se trouvent sur le fond de l'appareil photo.







Retirez le 4mm Phillips # 00 vis qui se trouve sur le côté gauche de l'appareil, si l'écran d'affichage est face à vous.



Étape 6
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Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement



Étape 7 



Sortez le 4mm Phillips # 00 vis sous le rabat de caoutchouc sur l'extrémité droite de la caméra.



Étape 8







Retirez le second couvercle de la batterie sur le fond de l'appareil photo.







Prendre la pile à l'argent de la caméra.
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Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement



Étape 9







Retirez le 4mm Phillips # 00 vis à l'intérieur du rabat qui cache les fentes de la batterie et la carte mémoire.







Retirez le gris, pièce en plastique léger.







Enlever la partie plastique du couvercle de la batterie de rabat. La pièce de métal restera attaché.



Étape 10







Tirez légèrement sur chaque côté de la caméra. Il devrait se détendre et se séparer.







Si elle ne tire pas en dehors tout de suite, utiliser un peu plus de force.







N'abandonne pas!
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Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement



Étape 11 — Boîtier Retour 



Retirez le boîtier arrière de l'appareil en le tirant par le haut.



 Soyez prudent lorsque vous arrachant le cas. Il y a un ruban d'or délicate reliant le fond de l'appareil photo à l'affaire.



Étape 12 — écran LCD 
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Retirez la vis 4mm Phillips # 00 audessus du ruban.
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Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement



Étape 13 



Peler délicatement le ruban bleu sur le haut de l'écran LCD.







Retirez le 4mm Phillips # 00 vis précédemment caché par la bande bleue.



Étape 14
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Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement



Étape 15 



Soulevez délicatement l'écran LCD hors du boîtier avant en tirant sur un onglet sur le côté de la caméra.







L'utilisation d'un spudger, lever les pattes grises pour permettre au ruban de glisser sur.



Étape 16
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Canon PowerShot A460 écran LCD de remplacement



Étape 17 



Étant donné que les onglets ont été levées, le ruban devrait maintenant glisser facilement.



 Veillez à ne pas fausser le ruban en aucune façon.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 11:21:22 PM.
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