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Canon Vixia HF S10 Camcorder LCD Screen Replacement



Canon Vixia HF S10 Camcorder LCD Screen Replacement Ce guide sera facilement démontrer sur la façon de remplacer l'écran LCD dans le Canon Vixia HF S10.



Rédigé par: Karina



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 1 de 6



Canon Vixia HF S10 Camcorder LCD Screen Replacement



INTRODUCTION Avez-vous un Canon Vixia HF S10 avec un écran qui est fissuré, cassé, rayé, ou dans le besoin d'un remplacement? Pas de soucis! Ce guide vous donnera des instructions claires et vous montrer, étape par étape sur la façon de démonter votre caméscope pour enlever l'écran LCD.



OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Magnetic Mat Project (1)
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Canon Vixia HF S10 Camcorder LCD Screen Replacement



Étape 1 — écran LCD 



Mettez le caméscope à l'envers et enlever les trois vis mm Phillips 3x4 de fixation du boîtier en plastique noir.



Étape 2







Retournez ouvrir l'écran LCD.







Retirez les trois vis mm Phillips 3x4 de fixation du boîtier en plastique du panneau noir.







De l'angle interne entre le panneau et l'écran LCD, retirer les deux vis Phillips 2x2,5 mm et 3x4 mm vis Phillips.
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Canon Vixia HF S10 Camcorder LCD Screen Replacement



Étape 3







Avec vos doigts, retirez le couvercle en plastique noir. Sous la couverture, vous trouverez une charnière à vis.







Retirez le mm 2x2,5 Phillips vis située dans la partie supérieure de la charnière à vis.







Avec vos doigts, retirez le panneau de la base du caméscope.



Étape 4







Retirez la vis 2x2,5 mm du côté droit du boîtier en plastique entourant l'écran LCD.







Retournez le boîtier en plastique et retirer la vis 2x2,5 mm.







Retirez les deux vis 2x2,5 mm du boîtier en plastique avant.
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Canon Vixia HF S10 Camcorder LCD Screen Replacement



Étape 5







L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, levier sur le boîtier en plastique entourant l'écran LCD.







Retirez les deux vis Capacité de serrage 1x2.5 mm de la carte mère sur le dos de l'écran LCD.







Retirez délicatement la carte mère de l'écran LCD.



 Soyez conscient de l'onglet orange lorsque seperating la carte mère de l'écran LCD. Étape 6 



Avec vos doigts, retirez l'écran LCD.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Canon Vixia HF S10 Camcorder LCD Screen Replacement Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-22 01:26:19 AM.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 6 de 6



























des documents recommandant







[image: alt]





Motorola i710 LCD Screen Replacement 

Motorola i710 LCD Screen Replacement. Ce guide vous montrera comment les utilisateurs supprimer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Carson Meena. Motorola i710 ...
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Nikon Coolpix L840 LCD Screen Replacement 

Nikon Coolpix L840 LCD Screen Replacement Ã©cran LCD est brisÃ© ou Dysfonctionnement? Voici un guide de remplacement. RÃ©digÃ© par: Abraham Lozano.
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Huawei Compagnon 8 LCD Screen Replacement 

Les forces externes seraient facilement endommager Huawei Compagnon 8 Ã©cran LCD, ce guide vous montrera comment rÃ©parer l'Ã©cran LCD cassÃ© ou fissurÃ© ...
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Samsung Galaxy J3 2016 LCD screen Replacement 

iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.com. Page 1 de 3. Page 2. INTRODUCTION. Remplacer l'Ã©cran cassÃ© du Galaxy j3 2016. OUTILS: Spudger (1). Heat Gun (1).
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Sony Cyber-shot DSC-W230 LCD Screen Replacement 

Sony Cyber-shot DSC-W230 LCD Screen. Replacement. Installation d'un Ã©cran LCD de remplacement. RÃ©digÃ© par: Michael Henry. Sony Cyber-shot ...
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Sega Game Gear Screen Replacement 

Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove. Sega Game Gear Screen Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA www.iFixit.com.
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Canon PowerShot S120 Display Replacement 

PremiÃ¨re Ã©tape est de trouver une piÃ¨ce de rechange. soutien Canon est pas trÃ¨s bon ici. J'ai cherchÃ© sur le web et trouvÃ© quelques bons rÃ©sultats sur Ebay.
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Canon EOS 40D LCD de remplacement 

Canon EOS 40D LCD de remplacement. Ce guide fournira des instructions Ã©tape par Ã©tape sur le remplacement de l'Ã©cran LCD sur le. Canon EOS 40D.
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evo 3d screen replacement guide dbid 346w5 
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Canon PowerShot SX280 HS Case Replacement 

Canon PowerShot SX280 HS Case Replacement. Ce guide vous ... Phillips # 00 Tournevis (1). Canon PowerShot SX280 ... Ã‰tape 1 â€” Cas. Avant de dÃ©monter ...
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Canon PowerShot A75 Flash Unit Replacement 

30 sept. 2016 - Ce guide vous montre comment remplacer l'unitÃ© flash du Canon ... Utilisez ce guide pour remplacer le flash du Canon PowerShot A75.
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Écran LCD Canon EOS 60D arrière Remplacement 

Assurez-vous d'utiliser un tapis magnétique ou petit récipient pour vos vis, car ils sont très petits et faciles à égarer. OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1).
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LCD de remplacement Canon Speedlight 430EX II 

Retirer le bouchon de montage sur le cÃ´tÃ© du flash.. DÃ©branchez soigneusement la prise de la carte de circuit imprimÃ©.. LCD de remplacement Canon ...
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Motorola Moto 360 LCD Display Replacement 

Motorola Moto 360 LCD Display Replacement. Ce guide vous montrera comment retirer et de remplacer l'Ã©cran Moto 360 LCD. RÃ©digÃ© par: Cole Twitchell.
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Garmin NÃ¼vi 370 LCD Display Replacement 

The screen should now be completely detached.. Insert new, functional display screen.. Garmin NÃ¼vi 370 LCD Display Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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Digital Camcorder 

â€œDVCAMâ€� and â€œPower HADâ€� are registered trademarks of Sony ... The DSR-450WS/450WSP allows you to switch between ..... switch the shutter speed or shutter mode setting within the ...... This opens the PDF file of the operation manual. ...... F
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Digital Camcorder 

thoroughly and retain it for future reference. DSR-400L/400PL ... accordance with the instruction manual, may cause ...... IRIS VAR H POS : 0. IRIS VAR V POS : ...
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HF 

Hauteur 90cm, chevaux Ã¢gÃ©s de 7ans et plus, Ã  partir de 71 points. RÃ¨glements FSFM et FSSE. Finance 45frs pour HF. 4 26.09.2015 O B70. BarÃ¨me: A au ...
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Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement 

Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide montre comment supprimer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Alex. Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD ...










 


[image: alt]





Canon EOS 5D Mark II LCD de remplacement de fenêtre 

fait, ce n'est pas un affichage que vous devez remplacer, il est juste le «verre», la fenêtre protégeant l'lcd réelle. Ceci est une reprise du tutoriel par ANDREW ...
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Screen Guide vidÃ©o Rancilio Silvia Grouphead Et Joint Replacement ... 

Une petite brosse en acier inoxydable fonctionne bien. Ils peuvent Ãªtre trouvÃ©s dans votre magasin local de matÃ©riel.. Screen Guide vidÃ©o Rancilio Silvia ...
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Sony Xperia Z5 Compact LCD Screen Assembly Remplacement 

OUTILS: Pistolet Thermique (1) ... Écran LCD compact Sony Xperia Z5 · avec numériseur (1) ... Étape 1 — Assemblée de l'écran LCD. Mise hors tension et ...










 


[image: alt]





Infinity Digital Media Camcorder 

Digital Media Camcorder supports DV25, JPEG 2000, ... multi-format acquisition with a choice ... video formats and standards selectable within the camera.
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