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1 nov. 2006 - 1) joint cornière. 2) joint étanchéité radiale. CAPTEURS VDO*. Valves flexibles complètes reliées à un boîtier électronique. CAPTEURS BERU*. 
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CAPTEURS DE PRESSION Chapitre 1



Tourisme



Schrader et VDO : acteurs de la surveillance de la pression des pneumatiques. Les capteurs de pression Schrader et VDO permettent de suivre, en continu, la pression de chaque pneu et d’avertir l’utilisateur du véhicule en cas de problème grâce à une information au tableau de bord !



15 ANS D’EXPÉRIENCE dans le contrôle embarqué de la pression. Depuis 1991, Schrader travaille au développement de son système embarqué de contrôle de pression aux USA, en Irlande et en France avec une centaine d’ingénieurs. BÉNÉFICES DU SYSTÈME Par un contrôle continu de la pression, le système : • prévient les éclatements dus au sous-gonflage, • assure la sécurité des usagers en réduisant le risque d’accident, • optimise la consommation de carburant et la durée de vie des pneumatiques, • prévient les crevaisons lentes. Economie d’énergie = réduction des émissions de CO2 = Economie financière. RTPMS DANS LE FUTUR Depuis le 1er novembre 2006, 100% des véhicules aux USA sont équipés suite au TREAD Act. En Europe, nous estimons que 14% des véhicules sont actuellement équipés. Une augmentation à 40% est prévue d’ici à 2012 et une réglementation européenne est attendue dans les prochaines années pour atteindre peut-être comme aux USA 100%. SCHRADER, PARTENAIRE DE L’ENVIRONNEMENT • Destruction conformément à la Directive Européenne sur les déchets des équipements électriques et électroniques : 2002/95/EC et 2002/96/EC du 27 janvier 2003 et décrêt N° 2005-829 du 20 juillet 2005. • Produits exempts de plomb, cadmium chrome hexavalent, PBB et PBDE. • Produits marqués et datés. • Schrader reprend les capteurs usagés pour le traitement des déchets. (voir nos conditions générales de vente). VDO Wheel Unit : distribué par Schrader



• Produits marqués du symbole :
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 DESCRIPTION  CAPTEURS VDO* Valves flexibles complètes reliées à un boîtier électronique.



CAPTEURS SCHRADER Valves complètes aluminium type «Clamp-in», solidaires à un boîtier électronique. 1) joint cornière 2) joint étanchéité radiale.



Type «Snap-in» caoutchoutée. Valves complètes aluminium à angle variable, solidaires à un boîtier électronique.



DEUX SYSTÈMES DE FONCTIONNEMENT • Système avec ré-initialisation : Si un capteur est changé et remplacé par un neuf, un apprentissage avec outil de reprogrammation est indisensable. (voir page 8 et 9). • Système sans ré-initialisation, «Auto-rotation» (WAL : Wireless Auto Location Technology) : La technologie d’auto-rotation permet d’identifier la position de chaque roue. Une reprogrammation n’est pas nécessaire en cas de changement de la position des roues ou montage d’un nouveau capteur.



VDO Wheel Unit : distribué par Schrader. CAPTEURS BERU* Valves en aluminium complètes montées disponibles en différentes longueurs. Le capteur électronique doit être commandé séparément.



ASSISTANCE RTPMS SCHRADER :  +33 (0)381 38 57 67 Heures de bureau



PRÉCAUTIONS La présence d’un capteur de pression dans les roues impose de prendre des précautions lors de la dépose/repose des pneumatiques. Le nonrespect de ces préconisations peut entraîner la détérioration de la valve et par conséquent un défaut de fonctionnement du système.



Assistance technique et Formation SUR CAPTEURS SCHRADER SEULEMENT : ASTUCE AU DÉMONTAGE ! Afin d’éviter de casser le capteur lors du démontage, une solution simple consiste à dévisser l’écrou et à pousser le capteur à l’intérieur de la roue.



@Infos complètes sur :



www.schrader.fr Page Revente / Capteurs de pression



CAPTEURS VDO : MONTAGE/DÉMONTAGE : Pendant toutes les opérations sur le pneu, le capteur doit être correctement maintenu. Il est interdit de dévisser l’écrou et de pousser le capteur à l’intérieur de la roue. En cas de réparation du pneu (et non pas de changement), il est conseillé de laisser le mécanisme de valve en place afin de ne pas avoir à changer les pièces d’usure.



* VDO et BERU : marques protégées, propriété de VDO et BERU.



OUTILS DE VISSAGE POUR CAPTEURS DÉGRIPPANT Tourisme



 OUTILS DYNAMOMÉTRIQUES  Spécialement étudiés pour le serrage des écrous de capteurs de pression Etalonnage conseillé une fois par an.



 TOURNEVIS TORX 10  Pré-réglé pour le serrage des vis TX10 des capteurs snap-in



65062-67



65278-67



65785-67-67 65785-67



Clé 0 à 10 N.m avec repères de serrage Composition du coffret : 1 clé dynamométrique 1 douille 1/4, 11 mm 1 douille 1/4, 12 mm 1 porte douille à manche pour démontage



Tournevis dynamométrique 0 à 10 N.m Composition du coffret : 1 tournevis 1 douille 1/4, 11 mm 1 douille 1/4, 12 mm



Pour le serrage des vis TX10 des capteurs snap-in. Couple de serrage : 1,4 N.m



 OUTIL ÔTE JOINT 



 EMBOUT ET DOUILLE POUR CAPTEURS SNAP-IN  Pour le serrage des vis TX10



65784-68 Pour enlever les joints cornières 65599-67



65600-67



Douille porte embout 1/4 pour outils dynamométriques 65062-67 et 65278-67



Embout 1/4 - TORX10 pour douille 65599 pour le serrage des vis TX10



 DÉVISSE MÉCANISME AVEC COUPLE DE SERRAGE  Pour le serrage des mécanismes des capteurs de pression



65783-67



65916-67



Couple de serrage préréglé : 0,25 N.m



 DÉGRIPPANT  «ACTION 7» 65721-67 65721-12 Aérosol 400 ml. Nettoie, lubrifie les écrous de capteurs pour faciliter le démontage
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 PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA RECHANGE  CONSIGNES A RESPECTER Tous les capteurs et kits d’accessoires sont répertoriés dans les tableaux d’affectations par véhicules, disponibles sur notre site internet. ATTENTION : Les capteurs et leurs accessoires sont différents selon le véhicule et le constructeur. Les pièces doivent être adaptées au type de jante et au véhicule conformément à l’origine.



Pour obtenir la dernière mise à jour :



@



Destruction conformément à la Directive 2002/96/EC



www.schrader.fr Page Revente/Capteurs de pression



• Bouchons en aluminium ou en plastique. Bouchon à joint indispensable pour garantir l’étanchéité de la valve en prévenant l’introduction d’un corps étranger dans la partie fonctionnelle du mécanisme. Pour éviter la corrosion, ne jamais utiliser un bouchon en laiton brut ou en laiton nickelé. • Mécanismes en laiton nickelé. Afin d’éviter une accumulation d’oxydation dans le nez de valve, changer systématiquement le mécanisme à chaque changement de pneu. Attention, l’utilisation de tout autre mécanisme peut entraîner une oxydation de la valve. Utiliser l’outil réf. 65783-67 recommandé par Schrader.



(1)



(2)



• 2 types de joints : joints cornières (1) ou joints étanchéité radiale (2). • Rondelle d’appui du joint d’étanchéité de valve en acier zingué (3) (pour capteur VDO). Afin d’assurer une étanchéité parfaite, nous vous recommandons de changer le joint et et la rondelle d’appui à chaque changement de pneu.



(3)



(1)



(2)



(3)



• Plusieurs types d’écrous en aluminium anodisé : écrou hexagonal de 11 ou de 12 avec ou sans rainure pour bague d’identification. ATTENTION : le couple de serrage préconisé doit être respecté. Utiliser l’outil réf. 65062-67 recommandé par Schrader. • Bagues de 4 couleurs pour les véhicules avec identification de la position des roues. Les valves concernées sont livrées avec une bague de chaque couleur non montée.
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 PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA RECHANGE  CONSIGNES A RESPECTER



 KITS D’ACCESSOIRES  Vendus en boîtes de 1 ou 10 kits sous sachets plastiques selon les modèles. Voir réf. dans les tableaux. Contenu d’un kit : • 1 bouchon • 1 mécanisme • 1 joint • 1 écrou • 4 bagues de couleur (Renault) • 1 rondelle et 1 coupelle (VDO)



 VALVES CAOUTCHOUTÉES TYPE «SNAP-IN»  • Corps de valve monté avec mécanisme et bouchon, sans vis, réf. 65567-68 ou 65567-69. Pour trou de jante diamètre 11,5 mm. Changer systématiquement le corps de valve complet à chaque changement de pneu. • Vis TORX 10, réf. 65598-68 ou 65598-69. ATTENTION : le couple de serrage de 1,4 N.m doit être respecté.



 VALVES TYPE «BERU»  • Valve en aluminium montée avec joint, écrou, mécanisme et bouchon, avec vis. Pour trou de jante diamètre 11,5 mm. ATTENTION : commander le capteur électronique séparément. Couple de serrage de l’écrou : 4 N.m. Couple de serrage de la vis TORX : 4 N.m.



L



65731-67 65732-67 65733-67 65734-67



Type



Réf. Béru



Bague



L (mm)



RDV001 RDV002 RDV003 RDV004



0535 007 001 0535 007 002 0535 007 003 0535 007 004



Verte Noire Orange



43 48 49 51



Commander la valve de la longueur adaptée à la jante (bague de couleur pour l’identification de la longueur).



ARMOIRE TPMS Tourisme



 ARMOIRE TPMS « CLÉ EN MAIN »  Permet de stocker tous les capteurs, outils et accessoires TPMS dans un endroit propre et sécurisé.



65785-67-67 65770-67 Armoire murale métallique TPMS grise 4 tablettes, fermeture à clé Dimensions : l. 67 x h. 78 x prof. 26 cm Poids vide : 27 kg (vendue vide)
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Voltage sensors Capteurs de tension 

13 juin 2012 - Circuit primaire. 2-b. Explications générales. 2-c. Explications détaillées. 2-d. Quelques chiffres avec le capteur EM010. 3 Carte électronique.
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Classes de pression - Sectoriel 

Equivalence des classes de pression les plus couramment utilisÃ©es. SECTORIEL. API - ANSI - AFNOR - ISO. P.S.. (bar). T = 20 Â°C. 900. 700. 420. 250. 207. 160.
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VisiTrace™ DO Capteurs 

une communication câblée. La technologie optique du VisiTrace DO améliore les opéra- tions de mesure et simplifie les opérations de maintenance. Par.
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VisiFerm™ DO Capteurs 

(Appliquer). 8) « Scan for devices » (Rechercher les matériels) Les capteurs ...... tablette Samsung Galaxy Tab Active, est préconfiguré avec l'application ArcAir ...
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Pression temporelle 

â€¢La tÃ¢che prend la forme d'une simulation informatique de combat de feu de forÃªt Ã  ... Simulation de la gestion de feu de forÃªt Ã  l'aide du micromonde C3fire.
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Mesure de pression | Endress+Hauser 

Pression de process, pression différentielle, pression relative, pression absolue, pression hydrostatique, détection de niveau, mesure de niveau continue, ...
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Bobi Robotic Vacuum Capteurs tactiles de remplacement 

Instructions pour ouvrir bObi et enlever la bande de capteur tactile sous les patins de pare-chocs. Pour obtenir de l'aide pour la fermeture de BObi, voir ...
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Prime pour l'installation de capteurs solaires thermiques 

Prime pour l'installation de capteurs solaires thermiques. Commune ... Cette subvention est accordÃ©e aux personnes physiques ou morales domiciliÃ©es dans la.
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VisiTrace™ DO Capteurs 

Le matériel et le système de communication entre le VisiTrace. DO et les .... une communication câblée. ...... Qualité de surface de l'acier Ra < 0.4 μm (N5).
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Capteurs d'oxygène optiques 

Amélioration du signal avec branchement direct au système de contrôle ... MOBILE. TABLET. Bénéficiez des capteurs d'oxygène optiques tout en conservant ...
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2016 FR DS Capteurs Temperature 
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Remplacement de l'interrupteur de pression Whirlpool 

Fabricant Whirlpool: USSPA, modÃ¨le Taurus et plus encore. Mettre l'interrupteur de pression. Gecko. RÃ©digÃ© par: AquaWhirlpools. Remplacement de ...
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instrumentation et interdisciplinarite capteurs 

Are you looking for instrumentation et interdisciplinarite capteurs chimiques PDF?. If you are areader who likes to download instrumentation et interdisciplinarite ...
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Capteurs d'oxygène optiques 

Le graphique ci-dessus compare les données optiques (suivi) et polarographiques (régulation) lors ... l'absence d'oxygène, l'énergie est dissipée sous forme.
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VisiFerm™ DO Capteurs 

Avec l'interface 4-20 mA, les connecteurs ont les désigna- tions suivantes par rapport au code couleurs des câbles VP conducteurs : Illustration 12 : Évolution.Termes manquants :
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11. La pression 

Si l'aire de la surface de contact augmente, la pression. Si l'aire de la surface de contact diminue, la pression. Force variable. Aire constante. Force constante.
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Pots sous pression 

Brosse de nettoyage. Accessoires . Livré en carton . Capacité maxi 10 litres . Pression maxi 4.7 bar. Pot s/pression. Equipement. Double régulation air et produit.
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Quand la pression monte 

ailleurs, aucun ajustement n'est nÃ©cessaire chez les per- sonnes Ã¢gÃ©es3,5-7. Je fais une rÃ©action : est-ce que ce sont mes pilules ? En gÃ©nÃ©ral, l'aliskirÃ¨ne est ...
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D'autres discussions et moyens de pression 

Comment de nouveaux mÃ©dias comme la radio et la tÃ©lÃ©vision ont-ils influencÃ© le monde politique au QuÃ©bec, Ã  partir du 20e siÃ¨cle? Radio. TÃ©lÃ©vision. 4.10.
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Changer le capteur de pression d'air d'admission 

Changer le capteur de pression d'air d'admission - Peugeot 307. RÃ©digÃ© par: Nizar Hemissi. Changer le capteur de pression d'air d'admission - Peugeot 307.










 


[image: alt]





Prime Ã  l'installation de capteurs solaires thermiques 

Le montant de la subvention s'Ã©lÃ¨ve Ã  deux cent cinquante (250,00) euros pour une installation prÃ©sentant une surface optique de 4 mÂ² et un supplÃ©ment de ...
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caractarisation de champs alectriques par capteurs 

products, you can visit this website that delivers many Caractarisation De Champs. Alectriques ... Here, it is possible to make use of the varioussearch engines to check out ... Most websites likewise have an advanced database,containing new.
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La pression monte ! 

Une seringue Ã  piston (sans aiguille) d'une capacitÃ© de 50 ml dont l'extrÃ©mitÃ© ... Un bouchon pour la seringue ou un accessoire appropriÃ© pour la boucher.
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Traders sous pression 

16 avr. 2012 - boys ayant une influence illimitée sur les marchés financiers. Mais leur réalité se situe bien loin des idées reçues. « La plupart des tra-.
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