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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - Persempre

Grille corbeille fonte. Départ fumée Ø cm 15, en partie haute. Tiroir à cendre. Enlevable. Port. Fonte. Verre vitrocéramique. Autonettoyant et résistant à 750° C. Poignée acier et silicone. Wellness -humidificateur d 'air inox no. Four en acier inoxydable cm 31x34x26,5. Multifuoco System® optionnelle. Déflecteurs d'air frontal. 
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E911 Élégant et raffiné, ce poêle offre une excellente solution pour le chauffage et pour la cuisson des aliments.



Beige Sabbia



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES



Blu Antico



Volume chauffable (min. maxi.)



Chauffag e avec Multifuoco System ® Équipement optionel d'une ventilation forcée à 4 vitesses avec télécommande. Conduit d'air chaud jusqu'à 10 mètres



Rendement thermique



Structure Un monobloc en acier avec porte et grille en fonte, foyer en Aluker



Puissance maximale



Kit air de combustion En option, un système d'air de combustion: pour une efficacité de combustion optimale du poêle en prenant l'extérieur.



Dimensions



Four Intérieur en acier inoxydable avec soupapes de vapeur, grille de cuisson et thermomètre



Puissance nominale Consommation nominale



Consommation maximale



Easy Cleaning Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible Dispositifs de sécurité Fermeture automatique de la porte. Poignée en silicone



DESSIN TECHNIQUE



m 3 120 - 200 % 84,9 kW



7,0



Kg/h



2,0



kW



9,0



Kg/h



3,2



cm



55x47x135



Revêtement



Majolique



Frontal



Majolique



Monoblocs



Acier



Air primaire et secondaire



Réglable



Kit air de combustion



optionnelle



Foyer



Aluker



Grille corbeille Départ fumée Ø



Air Glass System Un auto -nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C



Bordeaux



DONNÉS TECHNIQUES



Chauffage par diffusion naturelle Chaleur naturellement propagée par rayonnement et convection naturelle



Revêtement en majolique Une gamme unique de pièces faites à la main



Bianco Meringa



fonte cm



15, en partie haute



Tiroir à cendre



Enlevable



Port



Fonte



Verre vitrocéramique



Autonettoyant et résistant à 750° C.



Poignée



acier et silicone



Wellness -humidificateur d ’ air inox



no



Four en acier inoxydable



cm



31x34x26,5



Multifuoco System ®



optionnelle



Déflecteurs d'air frontal réglable



oui



Kit convection forcée Poids



Kg



230



La disponibilité des modèles varie de pays à pays.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES. Chauffage par diffusion naturelle ... Revêtement en majolique. Une gamme unique de pièces faites à la ...
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - Persempre 

Tiroir à cendre. Enlevable. Port. Fonte. Verre vitrocéramique. Autonettoyant et résistant à 750° C. Poignée acier. Wellness -humidificateur d 'air inox no. Four en acier inoxydable cm. Multifuoco System ® no. Déflecteurs d'air frontal réglable no. Ki
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES. Multifuoco System ®. Système à trois ... Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

Verre vitrocéramique. Autonettoyant et résistant à 750° C. Poignée. Acier (escamotable). Capacité réservoir (a propos). Kg 18. Wellness -humidificateur d 'air.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

Consommation nominale. (min. -maxi.) Kg/h 0,6 - 1,9. Dimensions cm 72x46x77. Revêtement/frontal. Majolique. Monoblocs. Acier. Déflecteur/Grille corbeille.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

Revêtement en majolique. Une gamme unique de pièces faites à la main. Air Glass System. Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES. Multifuoco System ®. Système à quatre ... Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

Revêtement. En acier laqué. Air Glass System. Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' à 750°C. Easy Cleaning. Un entretien facile et rapide, tiroir ...
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

cm 82x47x93.5. Revêtement/frontal. Majolique. Monoblocs. Acier. Déflecteur/Grille corbeille. Fonte. Départ fumée Ø cm 8 - postérieur. Sortie optionelle de fumée.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

Verre vitrocéramique. Autonettoyant et résistant à 750° C. Poignée. Acier avec finition nickelée. Capacité réservoir (a propos). Kg 35. Wellness -humidificateur d ...
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - Persempre 

Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires. Remote Control System. Optionnelle. Déflecteurs d'air frontal réglable oui. Puissance absorbée au régime maximum. Watt 100. Puissance absorbée maximum. Watt 380. Poids. Kg 160. P956. 










 


[image: alt]





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES ... - PerSempre 

Revêtement. Une gamme unique de pièces faites à la main, acier inoxydable et plan de verre sablé. Air Glass System. Un auto-nettoyage de vitre ceramique ...
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CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES ... - Persempre 

Chaleur naturellement propagÃ©e par rayonnement et convection naturelle. Structure. Un monobloc en acier avec porte et grille en fonte, foyer en Aluker.
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caractéristiques techniques générales dessin technique ... - PerSempre 

Revêtement en majolique. Une gamme unique de pièces faites à la main. Rolling Top. Un couvercle coulissant sur la partie supérieur, pour accéder à la ...
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CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES ... - PerSempre 

Wellness -humidificateur d 'air inox oui. Four en acier inoxydable cm. Multifuoco System Â® no. DÃ©flecteurs d'air frontal rÃ©glable no. Kit convection forcÃ©e. Poids.
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CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES ... - Persempre 

La disponibilitÃ© des modÃ¨les varie de pays Ã  pays. MOMF. Par son pratique four renfermÃ© dans la coupole, MOMF Ã©voque les agrÃ©ables saveurs de la tradition.
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CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES ... - Persempre 

Un entretien facile et rapide, tiroir Ã  cendre amovible. Dispositifs de sÃ©curitÃ©. Fermeture automatique de la porte. PoignÃ©e en silicone. DESSIN TECHNIQUE.
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CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES ... - Persempre 

Monobloc en acier avec porte, grille en fonte et foyer en Aluker, support en ... Stubotto Ã  la fois raffinÃ© et pratique grÃ¢ce au coffre coulissant amovible qui permet.
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caractéristiques techniques générales dessin technique ... - Persempre 

Capteur de niveau des granulés. Il permet de contrôler la quantité de granulés dans le réservoir et en signale sur l'afficheur le niveau minimum et la nécessité ...
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CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES ... - PerSempre 

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignÃ©e rÃ©tractable. RevÃªtement en majolique. Une gamme unique de piÃ¨ces faites Ã  la main.










 


[image: alt]





CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES ... - Persempre 

Un auto-nettoyage de vitre ceramique resistant jusqu' Ã  750Â°C. Easy Cleaning. Un entretien facile et rapide, tiroir Ã  cendre amovible. Dispositifs de sÃ©curitÃ©. Fermeture automatique de la porte. PoignÃ©e en silicone. DESSIN TECHNIQUE. La disponi
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CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES ... - PerSempre 

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte, poignÃ©e rÃ©tractable. RevÃªtement en ... Un entretien facile et rapide, tiroir Ã  cendre amovible. Wellness.
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CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES ... - Persempre 

La disponibilitÃ© des modÃ¨les varie de pays Ã  pays. KAM. Stubotto qui unit le passÃ© et le prÃ©sent en reproposant le dÃ©cor des carreaux des premiers poÃªles en ...
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CARACTÃ‰RISTIQUES TECHNIQUES GÃ‰NÃ‰RALES ... - Persempre 

Dual Power System. Deux ventilateurs autonomes pour diffÃ©rentes tempÃ©ratures dans diffÃ©rentes piÃ¨ces. TÃ©lÃ©commande multifonction. Un Ã‰cran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort. Thermostat. Une programmation journaliÃ¨
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