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Cartouches fusibles á haute tension type CEF pour l’usage á l’intérieur et á l’extérieur Tension assignée 3,6/7,2 36 kV Courant assigné 6 200 A 1. Informations générales



La série HRC des cartouches fusibles type CEF est conçue et testée conformément á la norme IEC 282-1. Le gabarit de cartouche est conforme á la norme DIN 43625. Les cartouches fusibles á haute tension produites par ABBont des propriétés suivantes: – faible niveau du courant coupé minimal ; – faible dissipation de puissance ; – faible tension d’arc ; – grand pouvoir de coupure ; – grand courant limité. Grâce á une faible dissipation de pouvoir, ces cartouches sont notamment destinées á etre utilisées dans les postes de distribution compacts. Les fusibles CEF sont de type de réserve. Entre leur courant minimal de fusion et leur courant limité minimal il y a une zone dans laquelle la cartouche fusible peut ne pas fonctionner et ne pas couper le circuit. Cette zone est trés restreinte dans le cas des cartouches type CEF. Les courants limités minimaux I3 sont donnés dans le tableau á la page 8.



« M-effect »



Un des moyens technologiques utilisés pour former la caractéristique temps-courant des éléments de remplacement de moyenne tension du type CEF et CMF, produits par ABB, est ainsi nommé le point de rupture a surcharge d’un élément fusible. Pour créer le point de rupture on utilise un effet métallurgique (M-effect en anglais) et ce point est construit par application sur un élément fusible d’argent d’un court segment d’un métal a basse température de fusion. Cet effet métallurgique fut pour la premiere fois décrit par le professeur Metcalf dans les années trente du vingtieme siecle. Le phénomene consiste en utilisation d’effet de dissolution par quelques métaux a basse température de fusion (plomb, étain, etc.), étant en état liquide, des métaux difﬁcilement fusibles (cuivre, argent, etc.). Les éléments fusibles en argent avec un segment d’un métal a basse température de fusion (soudure) appliqué sur eux, fondent en présence du courant de la valeur qui ne cause pas la fusion de ces éléments fusibles sans le présence du point de rupture a surcharge. Ce phénomene résulte du fait que pendant le chauffage d’élément fusible avec le point de rupture a surcharge, le métal constituant le point de rupture a surcharge commence a fondre et dissolve le métal d’élément fusible ce qui réduit la section efﬁcace d’élément fusible en argent et ,en résultat, cause sa fusion dans le moment ou la température des autres parts d’élément fusible est encore relativement basse. Grâce a cette structure, le point de rupture a surcharge permet de réduire le courant minimal de fonctionnement d’élément de remplacement et aussi de réduire le courant coupé minimal assigné des éléments de remplacement a fusion CEF / CMF. Cette solution permet d’augmenter la plage de fonctionnement correcte des éléments de remplacement. En meme temps il faut mentionner que pendant le passage du courant de court-circuit, quand les éléments fusibles sont chauffés tres vite et ne transmettent pas la chaleur a la poudre d’extinction (chauffage adiabatique), ils fondent plus tôt que le métal du point de rupture a surcharge n’atteigne sa température de fusion. C’est-a-dire l’utilisation du point de rupture a surcharge n’a aucun l’impact sur la caractéristique du fusible dans la zone des courants de court-circuit. En surplus, tres importante qualité résultant d’utilisation du point de rupture a surcharge est le fait que l’arc soit toujours amorcé en un et le meme point d’élément fusible, tout pres du centre géométrique d’élément de remplacement. Cette construction exclut l’amorçage de l’arc pres d’un des bouts d’élément de remplacement, ce qui pourrait résulter en destruction d’une ferrure a cause de haute température de l’arc électrique. Pour récapituler, le point de rupture a surcharge permet d’augmenter la plage de fonctionnement efﬁcace d’élément de remplacement a fusion par élargissement de la plage d’opération correcte dans la zone des faibles courants de surcharge. En surplus, l’utilisation du point de rupture a surcharge exclut l’amorçage de l’arc pres d’une ferrure, ce qui augmente la sécurité d’utilisation des éléments de remplacement a fusion.



2. Surtensions



Pour accomplir sa fonction limitative du courant, la cartouche fusible doit créer la tension d’arc dépassant la valeur momentanée de la tension de service. La surtension crée par la cartouche fusible CEF est au-dessous de la valeur maximale admissible selon la norme IEC 282 1. La cartouche fusible CEF peut etre utilisée avec sureté dans les circuits ou la tension entre phases est comprise entre 50% et 100% de la tension assignée de la cartouche fusible.



3. Remplacement des cartouches aprés fusion



Les cartouches fusibles ne peuvent pas etre régén Référenceées. Conformément á la norme IEC 282-1, tous les trois cartouches doivent etre remplacées, meme si dans le systéme triphasé seulement une ou deux cartouchesont fusé. Il y a quand meme une exception de cette régle dans le cas ou on pourrait prouver que la cartouche concernée n’a pas été soumise á une surintensité.
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4. Plaque signalétique



La signiﬁcation des symboles sur la plaque signalétique est comme suit : IN = courant assigné UN = tension assignée I3 = courant coupé minimal I1 = courant maximal de court-circuit pour lequel la cartouche a été testée. Une ﬂéche sur la plaque signalétique montre le bout de la cartouche ou le voyant et le percuteur de signalisation se trouvent. Au surplus, la piéce de contact de ce bout de la cartouche est marquée de la façon spéciale. 3



Cartouche fusible type CEF



Durée de fusion



5. Durée defusion



60 40 30



Les courbes sont les memes pour toutes les tensions assignées et sont eRéférenceegistréespendant des testsfaitsá partir de l’étatfroid de la cartouche. Les courants dans la zone incertaine de coupure sont représentés par des lignes en pointillé.
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6. Limitation du courant de court-circuit



Les cartouches fusibles type CEF effectuent une fonction des limiteurs de courant, c’est-ádire un courant élevé de court-circuit n’atteindra pas sa plaine valeur présumée dans le circuit où ily a cettecartouche. La ﬁgure ci-dessus représente une relation entre le courant présumé de court-circuit et le courant limité crete. La limitation élevée du courant a pour résultat une réduction de contrainte thermique etmécanique dans une installation électrique á haute tension.
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7. Voyant et percuteur de signalisation de fusion de la cartouche



40 5 31, 25 20 16



Les cartouches fusibles type CEF sont munies d’un systéme qui est une combinaison de voyant et de percuteur de signalisation de fusion d’une cartouche et qui est activé au moment de la fusion de la cartouche. La courbe de force est conforme aux exigences des normes IEC 282-1 et DIN 43625. La caractéristique sous-indiquée de la force d’outil de frappe d’une cartouche fusible est valable pour les cartouches fusibles CEF/CMF depuis mai 2006. Les versions précédentes possédaient une force de 50 N.
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Cartouche fusible type CEF



8. Détermination des cartouches fusibles



Déterminationdelatensionnominale UN : La tension nominale des cartouches fusibles doit etre égale ou supérieure á la tension entre phases du systéme. En sélectionnant la tension nominale de la cartouche fusible nettement audelá de la tension nominale du systéme, il faut s’assurer que la tension maximale d’arc électrique ne dépasse pas le niveau d’isolement d’un réseau (systéme).



Déterminationducourantnominal IN



Pour obtenir le meilleur effet de limitation du courant, c’est-á-dire la meilleure protection, IN doit etre sélectionné au niveau le plus bas que possible en comparaison avec le courant nominal d’un appareil protégé. Quand meme il fauttenir compte des restrictions suivantes : – le plus grand courant de charge qui ne peut pas dépasser IN – les conditions de refroidissement (p. ex. dans les postes de distribution compacts); – courant initial de démarrage á vide de transformateurs ; – courant de démarrage des moteurs (voir, page 14 du Catalogue CMF les cartouches fusibles spéciales pour des moteurs). Pour aider á la détermination du courant nominal d’une cartouche fusible protégeant un transformateur, dans le tableau ci-dessous est représentée une relation parmi la puissance nominale d’un transformateur, une tension et un courant de service d’une cartouche fusible. Le meme tableau donne le courant nominal, maximal d’une cartouche fusible á basse tension (coté basse tension du transformateur) qui différe du courant nominal de la cartouche fusible á haute tension. La cartouche á basse tension est type gL (selon la norme VDE) ou gG (selon la norme IEC). Aﬁn de déterminer des cartouches fusibles pour protéger un transformateur type SafePlus ou Safering CTC-F il faut utiliser le catalogue SafePlus ou le catalogue Safering CTC-F. Détermination des interrupteurs-sectionneurs fusibles pour protection des transformateurs. Tension entre phases [kV]
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Puissance assignée des transformateurs [kVA] 50
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Courant nominal IN de cartouche fusible á haute tension [A]



Basse tension



Courant nominal IN de cartouche fusible á basse tension [A]
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*) cartouche fusible type CMF voir un autre catalogue.
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Cartouche fusible type CEF



9. Liste des références Cartouches fusibles á haute tension type HRC Type CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF
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LonTension Calibre Diamètre Code d’article nominale cartouche gueur D [mm] [A] [kV] e [mm] 3,6/7,2 6 192 65 1YMB531001M0001 3,6/7,2 10 192 65 1YMB531001M0002 3,6/7,2 16 192 65 1YMB531001M0003 3,6/7,2 25 192 65 1YMB531001M0004 3,6/7,2 40 192 65 1YMB531001M0005 3,6/7,2 50 192 65 1YMB531001M0006 3,6/7,2 63 192 65 1YMB531001M0007 3,6/7,2 80 192 87 1YMB531001M0008 3,6/7,2 100 192 87 1YMB531001M0009 3,6/7,2 6 292 65 1YMB531034M0001 3,6/7,2 10 292 65 1YMB531034M0002 3,6/7,2 16 292 65 1YMB531034M0003 3,6/7,2 25 292 65 1YMB531034M0004 3,6/7,2 40 292 65 1YMB531034M0005 3,6/7,2 50 292 65 1YMB531034M0006 3,6/7,2 63 292 65 1YMB531034M0007 3,6/7,2 80 292 87 1YMB531034M0008 3,6/7,2 100 292 87 1YMB531034M0009 3,6/7,2 125 292 87 1YMB531001M0010 3,6/7,2 160 292 87 1YMB531001M0011 3,6/7,2 200 292 87 1YMB531001M0012 3,6/7,2 125 367 87 1YMB531034M0011 3,6/7,2 160 367 87 1YMB531034M0012 3,6/7,2 200 367 87 1YMB531034M0010



Poids [kg] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,6 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 4,4 4,4 4,4



CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF



12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12



6 6 10 10 16 16 20 25 31,5 40 50 63 80 80 100 100 6 6 10 10 16 16 20 25 31,5 40 50 63 80 80 100 100 125 125 160 200 125



292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 537



53 65 53 65 53 65 53 65 65 65 65 65 65 87 65 87 53 65 53 65 53 65 53 65 65 65 65 65 65 87 65 87 65 87 87 87 65



1YMB531042M0001 1YMB531002M0001 1YMB531042M0002 1YMB531002M0002 1YMB531042M0003 1YMB531002M0003 1YMB531042M0004 1YMB531002M0004 1YMB531002M0014 1YMB531002M0005 1YMB531002M0006 1YMB531002M0007 1YMB531002M0021 1YMB531002M0008 1YMB531002M0022 1YMB531002M0009 1YMB531047M0001 1YMB531035M0001 1YMB531047M0002 1YMB531035M0002 1YMB531047M0003 1YMB531035M0003 1YMB531047M0004 1YMB531035M0004 1YMB531035M0014 1YMB531035M0005 1YMB531035M0006 1YMB531035M0007 1YMB531035M0021 1YMB531035M0008 1YMB531035M0022 1YMB531035M0009 1YMB531002M0023 1YMB531002M0010 1YMB531002M0011 1YMB531002M0012 1YMB531035M0023



1,9 2,3 1,9 2,3 1,9 2,3 1,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,6 3,6 3,6 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,3 3,0 5,3 3,0 5,3 5,3 5,3 4,0



CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF



17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5



6 10 16 20 25 31,5 40 40 50 50 63 6 10 16 20



292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 367 367 367 367



65 65 65 65 65 65 65 87 65 87 87 65 65 65 65



1YMB531003M0001 1YMB531003M0002 1YMB531003M0003 1YMB531003M0013 1YMB531003M0004 1YMB531003M0014 1YMB531003M0021 1YMB531003M0005 1YMB531003M0022 1YMB531003M0006 1YMB531003M0007 1YMB531036M0001 1YMB531036M0002 1YMB531036M0003 1YMB531036M0013



2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,6 2,3 3,6 3,6 2,7 2,7 2,7 2,7



Tension Calibre LonDiamèType nominale cartouche gueur tre [kV] [A] e [mm] D [mm] CEF 17,5 25 367 65 CEF 17,5 31,5 367 65 CEF 17,5 40 367 65 CEF 17,5 40 367 87 CEF 17,5 50 367 65 CEF 17,5 50 367 87 CEF 17,5 63 367 87 CEF 17,5 100 367 87 CEF 17,5 6 442 65 CEF 17,5 10 442 65 CEF 17,5 16 442 65 CEF 17,5 20 442 65 CEF 17,5 25 442 65 CEF 17,5 31,5 442 65 CEF 17,5 40 442 65 CEF 17,5 40 442 87 CEF 17,5 50 442 65 CEF 17,5 50 442 87 CEF 17,5 63 442 87 CEF 17,5 80 442 87 CEF 17,5 100 442 87 CEF 17,5 125 442 87



Code d’article.



Poids [kg]



1YMB531036M0004 1YMB531036M0014 1YMB531036M0021 1YMB531036M0005 1YMB531036M0022 1YMB531036M0006 1YMB531036M0007 1YMB531038M0001 1YMB531037M0001 1YMB531037M0002 1YMB531037M0003 1YMB531037M0013 1YMB531037M0004 1YMB531037M0014 1YMB531037M0021 1YMB531037M0005 1YMB531037M0022 1YMB531037M0006 1YMB531037M0007 1YMB531003M0008 1YMB531003M0009 1YMB531003M0010



2,7 2,7 2,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,3 3,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3



CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF



24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24



6 6 10 10 16 16 20 20 25 31,5 40 50 50 63 63 80 100 125 80 80 100 125



442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 537 537 537 537



53 65 53 65 53 65 53 65 65 65 65 65 87 65 87 87 87 87 65 87 87 87



1YMB531044M0001 1YMB531004M0001 1YMB531044M0002 1YMB531004M0002 1YMB531044M0003 1YMB531004M0003 1YMB531044M0004 1YMB531004M0011 1YMB531004M0004 1YMB531004M0012 1YMB531004M0005 1YMB531004M0021 1YMB531004M0006 1YMB531004M0022 1YMB531004M0007 1YMB531022M0001 1YMB531022M0002 1YMB531022M0003 1YMB531004M0023 1YMB531004M0008 1YMB531004M0009 1YMB531004M0010



2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,3 3,0 5,3 5,3 5,3 5,3 4,0 6,2 6,2 6,2



CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF



27 27 27 27 27 27 27 27 27



6 10 16 25 40 50 63 80 100



442 442 442 442 442 442 442 537 537



65 65 65 87 87 87 87 87 87



1YMB531005M0001 1YMB531005M0002 1YMB531005M0003 1YMB531005M0004 1YMB531005M0005 1YMB531005M0006 1YMB531005M0007 1YMB531005M0008 1YMB531005M0009



3,0 3,0 3,0 5,3 5,3 5,3 5,3 6,2 6,2



CEF CEF CEF CEF CEF



36 36 36 36 36



6 10 16 25 40



537 537 537 537 537



65 65 65 87 87



1YMB531006M0001 1YMB531006M0002 1YMB531006M0003 1YMB531006M0004 1YMB531006M0005



4,0 4,0 4,0 6,2 6,2



En caso de pedir un cartucho fusible para uso exterior, pongan datos exactos, por favor, según el siguiente ejemplo: CEF-U de siguientes parámetros... Una vez consultado el fabricante, existe la posibilidad de fabricar cartuchos de parámetros que no aparecen en la tabla de arriba.
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Cartouche fusible type CEF



10. Caractéristiques techniques et encombrements des cartouches type CEF



CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF



Tension nominale Un [kV] 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2 3,6/7/2



Courant nominal In [kV] 6 10 16 25 40 50 63 80 100 6 10 16 25 40 50 63 80 100 125 160 200 125 160 200



CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF



12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12



CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF



17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5



Type



ABB



65 65 65 65 65 65 65 87 87 65 65 65 65 65 65 65 87 87 87 87 87 87 87 87



Courant de court-circuit I1 [kA] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50



Courant coupé minimal I3 [A] 35 55 55 72 100 190 190 250 275 35 55 55 72 100 190 190 250 275 375 480 650 375 480 650



Puissance nominale Pn [W] 26 16 26 24 30 35 40 52 57 26 16 26 24 30 35 40 52 57 76 101 107 76 101 107



292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 537



53 65 53 65 53 65 53 65 65 65 65 65 65 87 65 87 87 53 65 53 65 53 65 53 65 65 65 65 65 65 87 65 87 65 87 87 87 65



63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 50 50 50



36 35 65 55 65 55 83 77 100 105 190 190 250 250 375 275 375 36 35 65 55 65 55 83 77 100 105 190 190 250 250 375 275 375 375 480 650 375



46 41 25 33 34 32 38 47 41 52 70 78 82 82 101 84 125 46 41 25 33 34 32 38 47 41 52 70 78 82 82 103 84 125 125 170 174 125



735,0 735,0 180,0 180,0 105,2 105,2 70,1 52,6 30,7 23,0 17,9 13,4 9,2 9,2 6,4 6,6 5,1 735,0 735,0 180,0 180,0 105,2 105,2 70,1 52,6 30,7 23,0 17,9 13,4 9,2 9,2 6,4 6,6 5,3 5,3 3,9 2,7 5,3



292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 367 367 367



65 65 65 65 65 65 65 87 65 87 87 65 65 65



20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20



35 55 55 83 72 100 210 100 210 210 210 35 55 55



54 41 67 52,6 64 56,7 80 80 90 90 100 54 41 67



880,0 270,7 135,4 90,3 67,7 46,0 34,5 34,5 23,1 23,1 17,3 880,0 270,7 135,4



Longueur e [mm]



Diamètre D [mm]



192 192 192 192 192 192 192 192 192 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 367 367 367



6 6 10 10 16 16 20 25 31,5 40 50 63 80 80 100 100 125 6 6 10 10 16 16 20 25 31,5 40 50 63 80 80 100 100 125 125 160 200 125 6 10 16 20 25 31,5 40 40 50 50 63 6 10 16



Résistance RO [mΩ] 489,0 120,0 60,2 30,1 15,3 10,4 7,8 6,2 4,4 489,0 120,0 60,2 30,1 15,3 10,4 7,8 6,2 4,4 3,5 2,6 1,7 3,5 2,6 1,7
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Cartouche fusible type CEF



CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF



Tension nominale Un [kV] 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5



Courant nominal In [kV] 20 25 31,5 40 40 50 50 63 100 6 10 16 20 25 31,5 40 40 50 50 63 80 100 125



CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF



24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24



CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF CEF



Type



65 65 65 65 87 65 87 87 87 65 65 65 65 65 65 65 87 65 87 87 87 87 87



Courant de court-circuit I1 [kA] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25



Courant coupé minimal I3 [A] 83 72 100 210 100 210 210 210 375 35 55 55 83 72 100 210 100 210 210 210 250 275 375



Puissance nominale Pn [W] 52,6 64 56,7 80 80 90 90 100 134 54 41 67 52,6 64 56,7 80 80 90 90 100 124 136 175



442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 537 537 537 537



53 65 53 65 53 65 53 65 65 65 65 65 87 65 87 87 87 87 65 87 87 87



63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63



25 35 65 55 65 55 83 82 72 82 110 210 210 250 210 250 300 375 250 250 300 375



82 91 48 62 63 72 46 61 79 98 106 130 130 147 147 165 186 234 165 165 186 234



1370,0 1370,0 360,9 360,9 180,5 180,5 120,3 130,3 90,2 72,2 46,0 30,7 30,7 23,0 23,0 18,4 13,2 10,5 18,4 18,4 13,2 10,5



6 10 16 25 40 50 63 80 100



442 442 442 442 442 442 442 537 537



65 65 65 87 87 87 87 87 87



20 20 20 20 20 20 20 20 20



35 55 55 72 110 210 210 250 300



91 80 90 100 130 130 147 210 235



1340,0 451,2 225,6 112,8 55,6 30,7 23,0 18,4 15,8



6 10 16 25 40



537 537 537 537 537



65 65 65 87 87



20 20 20 20 20



35 55 55 72 100



137 93 109 144 176



2055,0 571,5 285,8 142,9 69,1



Longueur e [mm]



Diamètre D [mm]



367 367 367 367 367 367 367 367 367 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442



6 6 10 10 16 16 20 20 25 31,5 40 50 50 63 63 80 100 125 80 80 100 125



27 27 27 27 27 27 27 27 27 36 36 36 36 36



45 D e
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90,3 67,7 46,0 34,7 34,5 23,1 23,1 17,3 9,5 880,0 271,0 135,0 101,6 67,7 43,1 34,5 34,5 23,1 23,1 17,3 13,8 9,9 7,9



34



D 45



34



Résistance RO [mΩ]



I1 = courant de court-circuit maximal pour lequel la cartouche a été testée. I3 = courant coupé minimal PN = dissipation de puissance á courant nominal R0 = résistance dans température de l’intérieur



ABB



Cartouche fusible type CEF



Socle type UCE



Borne de fusible ��



��



��



Référence 1YMX000128M0001



11. Liste des références UCE Typ



Tension nominale



Calibre cartouche



Longeur



UCE 7,2



[kV]



[A]



mm



A



A1



A2



H



K



K1



B



[kg]



3,6/7,2



6-100



192



242



160



221



310



218



193



55



UCE12



3,6/7,2 12



6-200 6-125



3,4



1YMX052501M0001



292



242



Dimensions mm



Poids



Code d’article



160



221



410



318



293



180



3,7



1YMX052503M0001 1YMX052503M0001



UCE 12L



12



125-200



442



242



160



221



570



468



443



300



4,2



1YMX052505M0001



UCE 17,5



17,5



6-63



292



327



245



306



410



318



293



180



3,7



1YMX052507M0001



UCE 24



17,5 24



6-125 6-125



442



327



245



306



570



468



443



300



6,9



1YMX052509M0001 1YMX052509M0001



UCE 24L



24



80-125



537



327



245



306



675



563



538



380



7,4



1YMX052511M0001



UCE 36



36



6-40



537



422



340



401



675



563



538



380



7,6



1YMX052513M0001



Cartouche fusible témoin type CEF 3,6/7,2 36 kV pour tester le systéme de signalisation á percuteur. Poids [kg]



Katalog-Nr.



1YMX300062M0001



1,4



Dimensions mm e*



Longueur totale



192 292 442 537



605



*) réglable La signalisation á percuteur de fusion d’une cartouche a une caractéristique force déplacement selon la ﬁgure sur la page 5. Pinces d’extraction pour les cartouches fusibles CEF 3,6/7,2 - 36 kV Code d’article



Tension d’essai [kV]



Poids [kg]



1YMX053006M001



100



2,2



Dimensions (mm)



ABB



L1



L2



A3(Ø)



700



600



30-90
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Cartouche fusible type CEF



12. Caractéristiques techniques et encombrements des cartouches type CEF-BS Type



Tension nomin. [kV]



Calibre cartouche [A]



L/D [mm]



A [mm]



Code d’article



Type



Tension nomin. [kV]



Calibre cartouche [A]



L/D [mm]



A/d [mm]



Code d’article



CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS CEF-BS



3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24



6 10 16 25 40 50 63 80 100 125 160 200 6 10 16 25 40 50 63 80 100 125 160 200 6 10 16 25 40 50 63 80 100 125 6 10 16 25 40 50 63 80 100 125



307/65 307/65 307/65 307/65 307/65 307/65 307/65 307/65 307/65 407/87 407/87 407/87 407/65 407/65 407/65 407/65 407/65 407/65 407/65 407/87 407/87 557/87 557/87 557/87 407/65 407/65 407/65 407/65 407/87 407/87 407/87 557/87 557/87 557/87 557/65 557/65 557/65 557/65 557/65 557/87 557/87 652/87 652/87 652/87



342 342 342 342 342 342 342 342 342 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 592 592 592 442 442 442 442 442 442 442 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592



1YMB531007M0001 1YMB531007M0002 1YMB531007M0003 1YMB531007M0004 1YMB531007M0005 1YMB531007M0006 1YMB531007M0007 1YMB531007M0008 1YMB531007M0009 1YMB531007M0010 1YMB531007M0011 1YMB531007M0012 1YMB531008M0001 1YMB531008M0002 1YMB531008M0003 1YMB531008M0004 1YMB531008M0005 1YMB531008M0006 1YMB531008M0007 1YMB531008M0008 1YMB531008M0009 1YMB531008M0010 1YMB531008M0011 1YMB531008M0012 1YMB531009M0001 1YMB531009M0002 1YMB531009M0003 1YMB531009M0004 1YMB531009M0005 1YMB531009M0006 1YMB531009M0007 1YMB531009M0008 1YMB531009M0009 1YMB531009M0010 1YMB531010M0001 1YMB531010M0002 1YMB531010M0003 1YMB531010M0004 1YMB531010M0005 1YMB531010M0006 1YMB531010M0007



CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-D CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-B CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C CEF-BS-C



3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 24 24 24 24 24 24 24 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 3,6/7,2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5



6 10 16 25 40 50 63 80 100 125 160 200 6 10 16 25 40 50 63 80 100 125 160 200 6 10 16 25 40 50 63 80 100 125 6 10 16 25 40 50 63 6 10 16 25 40 50 63 80 100 6 10 16 25 40 50 63 80 100 125 160 200 6 10 16 25 40 50 63 80 100 6 10 16 25 40 50 63



305/65 305/65 305/65 305/65 305/65 305/65 305/65 305/87 305/87 419/87 419/87 419/87 419/65 419/65 419/65 419/65 419/65 419/65 419/65 419/87 419/87 553/87 553/87 553/87 419/65 419/65 419/65 419/65 419/87 419/87 419/87 553/87 553/87 553/87 553/65 553/65 553/65 553/65 553/65 553/87 553/87 305/65 305/65 305/65 305/65 305/65 305/65 305/65 305/87 305/87 320/65 320/65 320/65 320/65 320/65 320/65 320/65 320/87 320/87 320/87 320/87 320/87 400/65 400/65 400/65 400/65 400/65 400/65 400/65 400/87 400/87 400/65 400/65 400/65 400/65 400/87 400/87 400/87



340/40 340/40 340/40 340/40 340/40 340/40 340/40 340/40 340/40 340/40 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 590/40 590/40 590/40 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 340/40 340/40 340/40 340/40 340/40 340/40 340/40 340/40 340/40 361/50,5 361/50,5 361/50,5 361/50,5 361/50,5 361/50,5 361/50,5 361/50,5 361/50,5 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40 400/40



1YMB531007M0021 1YMB531007M0022 1YMB531007M0023 1YMB531007M0024 1YMB531007M0025 1YMB531007M0026 1YMB531007M0027 1YMB531007M0028 1YMB531007M0029 1YMB531007M0030 1YMB531007M0031 1YMB531007M0032 1YMB531008M0021 1YMB531008M0022 1YMB531008M0023 1YMB531008M0024 1YMB531008M0025 1YMB531008M0026 1YMB531008M0027 1YMB531008M0028 1YMB531008M0029 1YMB531008M0030 1YMB531008M0031 1YMB531008M0032 1YMB531009M0021 1YMB531009M0022 1YMB531009M0023 1YMB531009M0024 1YMB531009M0025 1YMB531009M0026 1YMB531009M0027 1YMB531009M0028 1YMB531009M0029 1YMB531009M0030 1YMB531010M0021 1YMB531010M0022 1YMB531010M0023 1YMB531010M0024 1YMB531010M0025 1YMB531010M0026 1YMB531010M0027 1YMB531007M0041 1YMB531007M0042 1YMB531007M0043 1YMB531007M0044 1YMB531007M0045 1YMB531007M0046 1YMB531007M0047 1YMB531007M0048 1YMB531007M0049 1YMB531007M0061 1YMB531007M0062 1YMB531007M0063 1YMB531007M0064 1YMB531007M0065 1YMB531007M0066 1YMB531007M0067 1YMB531007M0068 1YMB531007M0069 1YMB531007M0050 1YMB531007M0051 1YMB531007M0052 1YMB531008M0041 1YMB531008M0042 1YMB531008M0043 1YMB531008M0044 1YMB531008M0045 1YMB531008M0046 1YMB531008M0047 1YMB531008M0048 1YMB531008M0049 1YMB531009M0041 1YMB531009M0042 1YMB531009M0043 1YMB531009M0044 1YMB531009M0045 1YMB531009M0046 1YMB531009M0047



Dimensions de cartouche type CEF-BS



Dimensions de cartouche type CEF-BS-B
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Caractéristiques techniques et encombrements des cartouches type CEF-BS, conformes á EN 60282-1:1996



Dimensions de cartouche type CEF-BS-C



Dimensions de cartouche type CEF-BS-D



ABB



Cartouches fusibles á haut pouvoir de coupure type CMF pour protection des moteurs Tension assignée : 3,6 kV 7,2 kV 12 kV



Courant assigné : 100-315 A 63-315 A 63-200 A



1. Informations générales



Les cartouches fusibles type CMF sont conçues et testées spécialement pour protection des moteurs. Elles sont testées conformément á la norme IEC 282-1 et 644. La norme IE 644 concerne les cartouches fusibles utilisées dans des circuits á courant alternatif, pour des moteurs á démarrage direct ou á excitation séparée. Les cartouches fusibles pour protection desmoteurs doivent résister á plusieurs chocs de courant du á démarrages demoteur, sans etre fusées. Les dimensions de cartouches fusibles type CMF sont conforme á la norme DIN 43625 c’estádire les types pour tension nominale 3,6 kV sont produits en longueur normale typique pour la tension 12 kV (dimension e = 292 mm). Les types pour tension nominale 7,2 kV et 12 kV sont produits en longueur normale typique pour la tension 24 kV (dimension e = 442 mm). En cas de nécessité de coupler les cartouches en paralléle nous pouvons délivrer des éléments spéciales de raccordement. Les cartouches fusibles type CMF produites par ABB ont des propriétés suivantes : – les courants nominaux plus élevés dans le boîtier monocylindrique. – sont testées conformément á la norme IEC 644, ce qui garanti grande résistance á plusieurs chocs de courant du á démarrages demoteur – faible niveau du courant coupé minimal ; – faible dissipation de puissance ; – faible tension d’arc ; – grand pouvoir de coupure et grande capacité de limitation Bien que une cartouche fusible dans un circuit moteur conduise le courant de service considérablement inférieur á son courant nominal, les caractéristiques des cartouches fusibles type CMF á faible dissipation de puissance causent qu’elles sont spécialement destinées á etre utilisées dans les cellules d’appareillage á contacteurs des postes de distributions.



ABB



2. Plaque signalétique



La signiﬁcation des symboles sur la plaque signalétique est commesuit: IN = courant assigné UN = tension assignée I3 = courant coupé minimal I1 = courant de court-circuit maximal pour lequel la cartouche a été testée.



3. Voyant et percuteur de signalisation de fusion de la cartouche ���� ��� �� �� �� �� �� �� � ��



Les cartouches fusibles type CMF sont munies d’un systéme qui est une combinaison de voyant et de percuteur de signalisation de fusion d’une cartouche qui est activé aumoment de la fusionde la cartouche. La courbe de force est conforme aux exigences des normes IEC 282-1 et DIN 43625. La caractéristique sous-indiquée de la force d’outil de frappe d’une cartouche fusible est valable pour les cartouches fusibles CEF/CMF depuis mai 2006. Les versions précédentes possédaient une force de 50 N.



�� �� � ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ������������������ ����������������� ������������������������������������



ABB
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Cartouches fusibles type CMF



4. Liste des références des cartouches type CMF Cartouche fusible á haute tension Type



Socle pour cartouches fusibles type UCM



CMF CMF CMF CMF CMF CMF CMF CMF CMF CMF CMF CMF CMF CMF CMF



Ten. nomin. [kV] 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 12 12 12 12



Cal. nomin. [A] 100 160 200 250 315 63 100 160 200 250 315 63 100 160 200



e



Code d’article.



292 292 292 292 292 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442



1YMB531028M0001 1YMB531028M0002 1YMB531028M0003 1YMB531028M0004 1YMB531028M0005 1YMB531029M0001 1YMB531029M0002 1YMB531029M0003 1YMB531029M0004 1YMB531029M0005 1YMB531029M0006 1YMB531030M0001 1YMB531030M0002 1YMB531030M0003 1YMB531030M0004



Poids [kg] 2,3 2,3 2,3 3,8 3,8 3,0 3,0 3,0 5,3 5,3 5,3 3,0 5,3 5,3 5,3



5. Liste des références des cartouches type UCM Type UCM UCM



Ten. nomin [kV] 3,6 7,2/12



Dimensions [mm] A 232 232



A1 160 160



A2 220 220



H 410 570



K 318 468



K1 293 443



B 180 300



Poids [kg]



Code d’article



3,7 4,2



1YMX139037R001 1YMX139037R002



6. Caractéristiques techniques des cartouches type CMF-BS Type



Dimensions de cartouche type CMF-BS



Dimensions de cartouche type CMF-BS-B
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CMF-BS-C CMF-BS-C CMF-BS-C CMF-BS-C CMF-BS-C CMF-BS-D CMF-BS-D CMF-BS-D CMF-BS-D CMF-BS-D CMF-BS-B CMF-BS-B CMF-BS-B CMF-BS-B CMF-BS-B CMF-BS-B CMF-BS-B CMF-BS-B CMF-BS-B CMF-BS-B CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS CMF-BS



Ten. nomin. Cal. nomin. [kV] [A] 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 12 12 12 12 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 12 12 12 12



100 160 200 250 315 100 160 20 250 315 63 100 160 200 250 315 63 100 160 200 100 160 200 250 315 63 100 160 200 250 315 63 100 160 200



L/D [mm]



A/d [mm]



Code d’article



Poids [kg]



400/65 400/65 400/87 400/87 400/87 419/65 419/65 419/87 419/87 419/87 555/65 555/65 555/65 555/87 555/87 555/87 555/65 555/87 555/87 555/87 405/65 405/65 405/87 405/87 405/87 555/65 555/65 555/65 555/87 555/87 555/87 555/65 555/87 555/87 555/87



440/40 440/40 440/40 440/40 440/40 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 461/50,5 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 440/40 440/40 440/40 440/40 440/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40 590/40



1YMB531031M0021 1YMB531031M0022 1YMB531031M0023 1YMB531031M0024 1YMB531031M0025 1YMB531031M0011 1YMB531031M0012 1YMB531031M0013 1YMB531031M0014 1YMB531031M0015 1YMB531032M0021 1YMB531032M0022 1YMB531032M0023 1YMB531032M0024 1YMB531032M0025 1YMB531032M0026 1YMB531033M0021 1YMB531033M0022 1YMB531033M0023 1YMB531033M0024 1YMB531031M0001 1YMB531031M0002 1YMB531031M0003 1YMB531031M0004 1YMB531031M0005 1YMB531032M0001 1YMB531032M0002 1YMB531032M0003 1YMB531032M0004 1YMB531032M0005 1YMB531032M0006 1YMB531033M0001 1YMB531033M0002 1YMB531033M0003 1YMB531033M0004
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Dimensions de cartouche type CMF-BS-C



Dimensions de cartouche type CMF-BS-D
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Cartouches fusibles type CMF



Durée de fusion



7. Durée de fusion



300 240 180



Les courbes sont les memes pour toutes les tensions assignées et sont enregistrées pendant des tests faits á partir de l’état froid de la cartouche. Les courants dans la zone incertaine de coupure sont représentés par des lignes en pointillé.
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Courant [A] Courant limité en kA crete
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8. Limitation du courant de court-circuit



Les cartouches fusibles type CMF effectuent une fonction des limiteurs de courant, c’est-á-dire un courant élevé de court-circuit n’atteindra pas sa plaine valeur présumée dans le circuit oů il y a cettecartouche. La ﬁgure á côté représente une relation entre le courant effectif présumé de courtcircuit et le courant limité crete. La limitation élevée du courant a pour résultat une réduction de contrainte thermique et mécanique dans une installa tion électrique á haute tension.
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9. Surtensions
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Pour accomplir sa fonction limitative du courant, la cartouche fusible doit créer la tension d’arc dépassant la valeur momentanée de la tension de service. La surtension crée par la cartouche fusible CMF est au-dessous de la valeur maximale admissible selon la norme IEC 282 1. La cartouche fusible CMF peut etre utilisée avec sűreté dans les circuits oů la tension entre phases est comprise entre 50% et 100% de la tension assignée de la cartouche fusible
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Cartouches fusibles á haut pouvoir de coupure type CMF



10. Détermination des cartouches fusibles



Courant nominal de cartouche fusible [A] 2x315



Détermination de la tension nominale UN La tension nominale des cartouches fusibles doit etre égale ou supérieure á la tension entre phases du systéme. En sélectionnant la tension nominale de la cartouche fusible nettement audelá de la tension nominale du systéme, il faut s’assurer que la tension maximale d’arc électrique ne dépasse pas le niveau d’isolement d’un réseau (systéme).
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Nombre de démarrages á l’heure
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Courant de démarrage d’un moteur [A]



Courant nominal de cartouche fusible [A] Temps de démarrage qui ne dépassent pas 15 secondes 2x315 2x250 2x200 315 250 32 16 8 4 2



200



Nombre de démarrages á l’heure



Détermination d’un courant nominal IN Maximal, admissible courant nominal d’une cartouche fusible pour protection des moteurs peut etre détermine á l’aide de courbes qui sont données dans les trois ﬁgures á côté. Ces trois différentes ﬁgures concernent les différents temps de démarrage d’un moteur, respectivement 6, 15 et 60 secondes. Chaque courbe correspond á un nombre de démarrages á l’heure d’un moteur. Pour chaque nombre de démarrage á l’heure on a fait une supposition que deux premiers démarrages sont effectués immédiatement l’un aprés l’autre et les démarrages restants sont effectués réguliérement pendant une heure. Le nombre de démarrages á l’heure détermine l’intervalle entre les démarrages consécutifs. Par exemple 4 démarrages en 15 minutes signiﬁe qu’il y a 16 démarrages pendant une heure Le courant de démarrage d’un moteur est porté sur l’axe des abscisses du graphique, on lit le courant nominal d’interrupteur sectionneur fusible de l’axe des ordonnées.
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Courant de démarrage d’un moteur [A]



Courant nominal de cartouche fusible [A]



Temps de démarrage qui ne dépassent pas 60 secondes



Détermination d’un interrupteursectionneur fusible - Sélectionner une courbe correspondante á la valeur réel de temps de démarrage d’un moteur qui doit etre protégé par la cartouche fusible - Sur l’axe des abscisses du graphique trouver une valeur qui correspond au courant de démarrage dumoteur - Selon le nombre de démarrages á l’heure du moteur, choisir une courbe correspondante sur le graphique (2, 4, 8, 16 ou 32 démarrages á l’heure) Sur l’axe des ordonnées lire le courant nominal de la cartouche fusible. Exemple
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11. Remplacement des cartouches aprés fusion



Les cartouches fusibles ne peuvent pas ętre régénérées. Conformément á la norme IEC 282-1, tous les trois cartouches doivent ętre remplacées męme si dans le systéme triphasé seulement une ou deux cartouches ont fusé. Il y a quand męme une exception de cette régle dans le cas oů on pourrait prouver que la cartouche concernée n’a pas été soumise á une surintensité



12. Coefﬁcient K



Conformément á la norme IEC 644, le coefﬁcient K est un coefﬁcient (de valeur inférieure á 1) qui déﬁnie une caractéristique des surcharges á lesquelles peut ętre soumise une cartouche fusible dans des conditions déterminées de démarrage d’un moteur, sans détérioration de ses propriétés et sans son endommagement. La caractéristique des surcharges est un produit d’un courant de caractéristique qui représente des conditions immédiates avant l’ignition d’un arc électrique (caractéristiques de durée de fusion) par le coefﬁcient K. La valeur de coefﬁcient K est donnée dans le tableau des caractéristiques techniques pour le temps de fusion de 10 secondes, etestvalable pour une étendue des temps de 5 á 60 secondes.



13. Caractéristiques techniques et encombrements des cartouches type CMF UN
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*) Coefﬁcient K correspond á une valeur moyenne du courant.
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Legende : e = voir la ﬁgure á côté D = voir la ﬁgure á côté K = coefﬁcient conforme á la norme IEC 644 I1 = courant de court-circuit maximal pour lequel la cartouche a été testée. I3 = courant coupé minimal R0 = dissipation de puissance á courant nominal PN = résistance dans la température de l’intérieur



15



ABB Sp. z o.o. Power Products division ul. Leszno 59 06-300 Przasnysz, Pologne Téléphone: Central: (+48 29) 75 33 200 Service de vente (+48 22) 51 52 674 Information technique (+48 29) 75 33 330 Fax: (+48 22) 51 52 689 www.abb.com



1YMB631050-fr Rev. B 11.2006



Attention: Toutes les indications mentionnées sur la présente ﬁche de catalogue concernent les équipements décrits, etson susceptibles demodiﬁcations sans avis préalable



























des documents recommandant







[image: alt]





Cartouches 

Culot en fibre de verre renforcÃ©e . QualitÃ© de l'Ã©lÃ©ment filtrant . MÃ©dia principal plissÃ©, pour une surface de filtration 4,5 fois plus importante, offre 96% de volume ...










 


[image: alt]





Cartouches 

Filtre charbon actif. Application type. DÃ©shuileur haute efficacitÃ© supprime goÃ»ts et odeurs. 1/1. -/1. Classe ISO particules/huiles. 30 mbar. 30 mbar. Pertes de.










 


[image: alt]





Parafoudres haute tension Guide de l'acheteur 

HS PEXLIM – Parafoudres à enveloppe silicone avec résistance mécanique renforcée. Spécialement adaptés aux zones à forte activité sismique. 20 kA, Classe ...










 


[image: alt]





microscopie electronique sous haute tension l 

Am 2 Februar 1972 In Dusseldorf - MESHTLADHE2SA2F1IDPDF-400 ... wide selection of digital book in which distribute from numerous subject as well as ... a student, you could find wide number of textbook, academic journal, report, and so.










 


[image: alt]





france loisirs haute tension dbid 4qtom 












 


[image: alt]





microscopie electronique sous haute tension l 

Read and Save Ebook microscopie electronique sous haute tension l astronomie des hautes energies 204 sitzung am 2 februar 1972 in as PDF for free at ...










 


[image: alt]





Installations haute tension 

haute tension. Elektra Baselland: sous-station. Raurica 50/13,6 kV. Planification et ... pierre à la disponibilité opéra- tionnelle sous-station Raurica, en respectant.










 


[image: alt]





cef report 












 


[image: alt]





CEF Workshop 2 Report 












 


[image: alt]





CEF equivalence - Jean Simard 

Dec 10, 1985 - Mac os x, Linux, Windows. Programming gcc, Makefile, Visual .... Basics on Linux (shell, compilation and libraries). In charge. FranÃ§ois Yvon ...










 


[image: alt]





dynamique des charges dans les isolants portes a haute tension dbid 40nqig 












 


[image: alt]





appel a candidature en pdf.indd - art-tension 

Single artist exhibits or group exhibits are selected by the art board or on ... basis, ranging from Painting, Video, Installation, Sculpture to Photography, and so on ...










 


[image: alt]





A Low Cost Hiqh Tension Lead Tester 

testing defective leads (i.e., the current has traveled through the low resistance of the lead's defective insulation). Unit Construction. Mechanical: The electrode ...










 


[image: alt]





Initiation au rechargement des cartouches métalliques - CTC 

La balistique intérieure étudie tous les phénomènes qui interviennent à partir de l'allumage d'une poudre propulsive ..... coefficient est appelé Coefficient Balistique (CB en Français, BC pour ballistic coefficient en Anglais) ...... Il faut simplem










 


[image: alt]





A Low Cost Hiqh Tension Lead Tester 

(6) Repeat steps one through five for each ignition lead to be tested. Other Operation Notes: (1) Always check your lead tester prior to operation. This can be ...










 


[image: alt]





Classe V : Fusibles - Jacques WEISS 

sw sw/bl-gn A16 Calculateur contrÃ´le des lampes. A90 Chauffage auxiliaire. P4 Tachygraphe. P11/P17 Prise de diagnostic Ã  38 /16 contacts. E91/E92 Ã‰clairage ...Missing:










 


[image: alt]





Comment vérifier Mercedes W123 Fusibles 

Le système électrique dans les voitures W123 est simple, et généralement fiables. ... Il est important de vérifier les fusibles sur votre voiture de W123, surtout si ...










 


[image: alt]





TYPE ZJX650, TYPE ZJX740, TYPE ZJX750, TYPE ZJX760, TYPE 

plates or gas burners. • This kettle is for .... Haal altijd de waterkoker van het motorblok ... Controleer of de spanning van het blijft functioneren en er goed uit blijft.










 


[image: alt]





TYPE ZJX650, TYPE ZJX740, TYPE ZJX750, TYPE ZJX760, TYPE 

Caution: Do not operate the kettle on an inclined surface. ... appearance and efficiency of your kettle. .... switching off before affecting operation. Refer to ...










 


[image: alt]





cartouches pour pompe à insuline (rssfp) 

APPAREIL : TAMPON ADHÉSIF SANS COTON (RSSFP). 28010020. APPAREIL : PILES POUR POMPE À INSULINE. 28010030. APPAREIL : TUBES POUR ...










 


[image: alt]





Epson Stylus Photo 820 cartouches d'encre de 

Ce guide vous montrera comment remplacer les cartouches d'encre. RÃ©digÃ© par: Alex Lin. Epson Stylus Photo 820 cartouches d'encre de remplacement.










 


[image: alt]





diagrama de fusibles jetta 2001 dbid 3q1w73 












 


[image: alt]





TENSION Un motif = Approx 

GRANDMÃˆRE DENTELLE. (AU CROCHET). DIMENSIONS. Approx 47 x 57 ... 4e tour: Avec A, 1 ml. 1 ms dans 1re ms. *3 ms dans esp de 2 ml suiv. 1 ms dans ...










 


[image: alt]





Camloc Tension Latches 

Release January 2009. A-3. Alcoa. Fastening. Systems. Tension Latches. Important Information. How It Operates. Tension latches are a safe locking system for ...










 














×
Report CARTOUCHES FUSIBLES A HAUTE TENSION type CEF ...





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



