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Edition 2016 COMPRESSEUR D’AIR PROFESSIONNEL Traitement d’air Réseau d’air



Lacair com Groupe LACME - 72200 La Flèche - France
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Compresseurs monoblocs



Sans huile compact : 12,3 à 14,5 m³/h Silent sans huile monobloc 6,2, et 11,8 m³/h Sans huile monobloc : 20 à 40 m³/h Lubrifiés compact : 7 et 18 m³/h Lubrifiés mobiles : 15 à 20 m³/h
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Compresseurs à courroies monoétagés Bicylindre en V : 17 m³/h Bicylindre en V caréné : 20 m³/h Bicylindre en V turbo ventilé : 23 m³/h Bicylindre en V caréné, turbo ventilé : 28 m³/h Tricylindre en W : 35 et 43 m³/h Bicylindre en V gros débit : 36 et 40 m³/h Tricylindre en W : 55 m³/h
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Pièces détachées compresseurs Pièces détachées compresseurs
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LACMÉ a été l’un des premiers fabricants Français à développer le compresseur à piston. En plus de 40 ans, il est devenu le spécialiste du “groupe fonte”, seul capable de marier efficacité et longévité. Aujourd’hui l’aventure continue, LACMÉ innove constamment, grâce à ses moyens intégrés de développement et de fabrication, dans la technique mais aussi dans les applications professionnelles. 1 Catalogue complet Dans lequel sont présents : - nos compresseurs à pistons électriques Lacair com - monoblocs - roulants à courroies - fixes à courroies - insonorisés à courroies - nos compresseurs à vis - nos centrales d’air (compresseurs à vis sur cuve avec sécheur) - nos compresseurs de chantier électriques ou thermiques - notre matériel de traitement de l’air - notre réseau d’air - les principales pièces détachées. 1 Un tableau en dernière page de ce catalogue permet de choisir son compresseur en fonction des outils à utiliser. 1 Service après vente Cinq techniciens pour donner des renseignements techniques, des conseils d’utilisation, aider dans le choix des outils. Un stock important de produits et de pièces détachées, assurance d’un service ultra rapide et adapté. 1 Equipe commerciale Importante et présente sur la France entière pour un service précis et adapté aux besoins de nos clients (distributeurs et utilisateurs). 1 Garantie La société LACMÉ garantie les produits qu’elle commercialise, selon les conditions normales d’utilisation et d’entretien, pour une période de 24 mois. 1 Conformité Les matériels décrits dans ce catalogue sont conformes aux dispositions des directives de sécurité en vigueur en Europe. Ils sont essayés et testés en configuration finale avant expédition. 1 Notices techniques Tous les compresseurs LACMÉ sont livrés avec une notice technique comprenant un descriptif, une vue éclatée, des conseils d’utilisation et un certificat de conformité CE. 1 Site internet Retrouver tous nos produits avec fiches produits détaillées et notices en ligne sur notre site internet :



Conseils Mieux connaître pour bien choisir Le compresseur est la solution : souple, sûre et économique. L'air comprimé est la seule source d'énergie permettant autant d'applications avec un aussi faible coût : gonflage, soufflage, agrafage-clouage, peinture, ponçage… Pour choisir le compresseur qui conviendra le mieux, il est bon de tenir compte des paramètres suivants : Débit ou volume d’air aspiré (ou engendré) par le compresseur



Temps moyen de montée en pression



Unité : m³/h - l/min Les débits généralement annoncés par les constructeurs : valeurs théoriques maximum



Valeur importante dans le choix d'un compresseur. A capacité de cuve égale, on appréciera une remontée en pression plus rapide, lors de l'utilisation d'un outil



Débit ou volume d’air moyen restitué par le compresseur à 6 bar



Vitesse de rotation du groupe (bloc) de compression



Unité : m³/h - l/min En fonction de leurs conceptions deux compresseurs (type de groupes utilisés) ayant le même débit aspiré, peuvent avoir des débits restitués différents



Unité : tr / min Une vitesse de rotation adaptée, assure un bon rendement et la longévité du compresseur



Unité : min - sec. (de 0 à 8 bar ou de 0 à 10 bar)



Puissance moteur



Nombre de pistons



Unité : CV (HP) ou kW Pour moteur électrique Puissance indiquée sous réserve de la mise en conformité progressive avec la nouvelle norme IEC 60034



Suivant leur conception, les groupes de compression sont munis d’un ou de plusieurs pistons. Ex. : 2 V, 2 pistons avec cylindres disposés en V



Puissance moteur



Capacité du réservoir (cuve)



Unité : CV (HP) ou kW Pour moteur thermique essence (HONDA) Puissance nette obtenue par essai selon la norme SAEJ 1349.



Unité : litres Tous les réservoirs sont conformes à la directive 2009/105/CE



Pression de service du réservoir



Niveau sonore



Unité : bar



Unité : dB(A) - LWA Puissance acoustique dB(A) - LPA Pression acoustique



Valeur à laquelle a été homologué le réservoir



Tension d’alimentation



Poids



Unité : Volts / Nb phases*



(sans emballage)
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Unité : kg



*Monophasé / 1 *Triphasé / 3



Raccord de sortie compresseur



Dimensions compresseur l L



Unité : Gaz (BSP)



Unité : cm Longueur / largeur / hauteur



Garantie



CONTINUES



PROLONGÉES



2



ans



GARANTIE



Homologation - Certification Le marquage CE est obligatoire pour tous les produits soumis à une ou plusieurs directives européennes traitant notamment des questions de sécurité, de santé publique et de protection des consommateurs. Tous les compresseurs LACMÉ répondent aux exigences de ces directives.



NORMALES



La société LACMÉ garantie les produits présents au catalogue selon les conditions normales d’utilisation et d’entretien pour une période de 24 mois sauf consommables et pièces d’usures.



OCCASIONNELLES



DÉCONSEILLÉES



Utilisations



Besoins en air :



Pour choisir son compresseur, il est bon de connaître ses besoins en air comprimé. En règle générale, la consommation en air des accessoires doit toujours être inférieure au débit restitué du compresseur. Si vous devez utiliser plusieurs accessoires à la fois, additionnez leurs consommations respectives.



Groupe



h



Monoblocs de 12,3 à 14,5 m³/h Sans huile - Sans entretien Les Valises air comprimé



Universair 1 Universair Evolution



Universair 2
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Groupe MONOBLOC



Équipement / + produit



Monocylindres, monoétagés, sans huile Composants longue durée : - embiellage sur roulement - plaques clapets - segmentation par joint viton - cylindre en aluminium - culasse en aluminium



. . ..



contacteur manométrique, manomètre, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie aluminium, patins amortisseurs, poignée de manutention.



Universair 1 et 2



. .



détendeur micron avec sortie raccord rapide, cordon d’alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.



.Universair Evolution



tableau de bord avec :



Groupe entièrement capoté : Ventilation forcée Filtre à air



- bouton de marche arrêt, - régulateur, - sortie directe raccord rapide, - sortie régulée raccord rapide, - cordon d’alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 5 m.



h



Modèles



REF.



L Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



Temps 0 à 8 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



Universair 1



101.000 8 12,3 - 205



6,3 - 105



1



2x3



8



0 mn 25 s. 2 850 2 - 1,5



230/1



97



44 x 21,5 x 44 16,6



Universair 2



101.700 7 14,5 - 240



7,4 - 125



1



2x3



8



0 mn 20 s. 2 850 3 - 2,2



230/1



97



44 x 21,5 x 44 16,6



6,8 - 114



1



5



9



0 mn 16 s. 2 850 2 - 1,5



230/1



94



50 x 31 x 41 18,7



Universair Evolution 101.800 4 13 - 215 *Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 8 bar.



Groupe



l



Utilisations



Universair 1 Universair 2 Universair E.



Monoblocs 6,2 et 11,8 m³/h Sans huile - Sans entretien Silencieux < 65 dB(A)



u Nouvea



Silent 6/6 SH Silent 12/40 SH



Équipement / + produit clapet anti-retour, contacteur manométrique soupape de sécurité, robinet de purge, patins amortisseurs,



Groupe MONOBLOC



. . .



..Silent 6/6 SH ..



rampe avec détendeur micron : 1 sortie raccord rapide, flexible liaison groupe/cuve, poignée de manutention cordon d’alimentation : 3 x 1 mm², longueur 1,6 m.



Silent 12/40 SH



.. ... .



roues Ø 170 mm, rampe détendeur avec double sortie, 2 raccords rapides : 1 sortie directe + 1 sortie régulée tuyauterie cuivre brancard double démontable + poignée arrière cordon d’alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 1,6 m.



Composants longue durée : - double embiellage sur roulement - plaque clapets - segmentation par joint Viton - carcasse en aluminium - culasse en aluminium Groupe entièrement capoté : Double ventilation forcée Filtre(s) à air Groupes montés sur plots anti-vibratoire



h



Modèles
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(coaxiaux) bicylindre , monoétagés sans huile



REF.



l L



Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



461.900 0 6,2 - 105 3,6 - 60 Silent 6/6 SH Silent 12/40 SH 461.920 8 11,8 - 197 8,0 - 135



Réservoir litres



Bar



2



6



8



2



40



8



NB piston



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



0 mn 55 s. 1420



0,75 - 0,55



230/1



1 mn 45 s. 1420



1,5 - 1,1



230/1



Temps 0 à 8 bar**



tr/mn



L x l x h : cm



kg



55



46 x 19 x 47



14



65



82 x 38 x 65



34



Utilisations



Silent 6/6 SH Silent 12/40 SH



Groupe



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



Monoblocs 20 et 40 m³/h Sans huile - Sans entretien Gros débit - < 86 dB(A)



Groupe sans huile bicylindre à plat Nombre limité de pièces en mouvement Rendement accru Faible niveau sonore



MaxAir 40/100
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Groupe MONOBLOC



MaxAir 21/10



. . . . .



Bicylindres à plat, monoétagés sans huile Composants longue durée : - plaques clapets - segment téflon - cylindre en aluminium - culasse en aluminium



Équipement / + produit roues gros diamètre, facilité de déplacement, contacteur manométrique, manomètre, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie aluminium, patins amortisseurs, cordon d’alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 3 m.



MaxAir 21/10



..



filtre régulateur avec 2 sorties raccords rapides, poignée de manutention réglable en hauteur.



MaxAir 40/100



.. .



Groupe entièrement capoté : Ventilation forcée Filtre à air



système de démarrage “décalé” des groupes, régulateur de pression avec sortie raccord rapide, sortie directe raccord rapide.



h



Modèles



MaxAir 21/10 MaxAir 40/100



REF.



L Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



460.800 4



20 - 330



12 - 200



460.900 1



40 - 660



24 - 400



Groupe



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



Utilisations



MaxAir 21/10 MaxAir 40/100



l



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



2,3 - 1,7



230/1 230/1



Réservoir litres



Bar



2



10



10



0 mn 19 s. 1400



2x2



100



10



2 mn 10 s. 1400 2x2,3-2x1,7



NB piston



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



L x l x h : cm



kg



80



79 x 45 x 39



36



85



115 x 52 x 72 79,5



Monoblocs 7 et 18 m³/h



Lubrifiés, compacts et légers



Huile spéciale compresseurs HHP 100



Bidon de 2 litres d’huile, spéciale compresseurs à pistons : monoblocs ou à entraînement par courroie. Type INH ISO VG 100.



Compact 7/6



Réf. : 318.000



Groupe MONOBLOC



Compact 18/3



Équipement / + produit



.. . . . .



détendeur PM avec une sortie raccord rapide, contacteur manométrique, manomètre, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie aluminium, patins amortisseurs, poignée de manutention, cordon d’alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.



Compact 18/3 châssis tubulaire servant de cuve



. .



soupape d’aide au démarrage.



07 Monocylindres, monoétagés, Composants longue durée : - clapets haut rendement - triple segmentation - cylindre en fonte - culasse en aluminium 1 filtre à air 1 jauge de niveau d’huile



h



Modèles



REF.



l L



Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



Temps 0 à 8/10 bar**



tr/mn



Compact 7/6



461.200 1



7 - 115



4,2 - 70



1



6



8



0 mn 35 s



Compact 18/3



461.000 7



18 - 300



10,7 - 180



1



3



10



0 mn 09 s. 2 850



HP - kW



2 850 0,75 - 0,55 3,5 - 2,7



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



230/1



91



45 x 20 x 43 14,5



230/1



99



45 x 30 x 47



24



Utilisations



Compact 7/6 Compact 18/3



Groupe



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 8/10 bar.



Monoblocs - 15 et 20 m³/h Lubrifiés, type “diable”



Tableau de bord intégré



MaxAir 20/24



MaxAir 15/16



Équipement / + produit



Groupe MONOBLOC
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. . . . . ..MaxAir 15/16



roues gros diamètre, facilité de déplacement, contacteur manométrique, manomètre, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie aluminium, patins amortisseurs, poignée de manutention.



MaxAir 15/16 Monocylindre, monoétagé, MaxAir 20/24 Bicylindre en V, monoétagé.



filtre régulateur avec 2 sorties raccords rapides, cordon d’alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 3 m.



Composants longue durée : - plaques clapets - cylindre en aluminium - culasse en aluminium



..MaxAir 20/24



Groupe entièrement capoté : Ventilation forcée Filtre à air



.



châssis tubulaire avec poignée auxiliaire, tableau de bord intégré avec : régulateur de pression sortie rapide régulée sortie rapide directe manomètre de pression de cuve direct cordon d’alimentation : 3 x 2,5 mm², longueur 3,50 m. h



Modèles



REF.



l L



Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



MaxAir 15/16



460.400 6



15 - 250



9 - 150



1



16



10



1 mn 30 s. 2 850 2,5 - 1,75 230/1



94



77 x 32 x 73 26,5



MaxAir 20/24



460.700 7



20 - 335



12,8 - 215



2V



24



11



1 mn 20 s. 2 850 3,5 - 2,7



98



58 x 60 x 78



230/1



46



Utilisations



MaxAir 15/16 MaxAir 20/24



Groupe



Groupe



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



Monoblocs - 15 et 20 m³/h Lubrifiés sur cuve 50 Litres



Rampe détendeur



MaxAir 15/50 MaxAir 20/50



Équipement / + produit



.. .. ..MaxAir 15/50 ... . .MaxAir 15/50



Groupe MONOBLOC



roues gros diamètre, facilité de déplacement, clapet anti-retour, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section.



sortie directe raccord rapide, épurateur détendeur PM avec une sortie raccord rapide, roue directrice avant, contacteur manométrique, manomètre 16 bar, cordon d’alimentation 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.



.. .



rampe détendeur avec : détendeur micron, contacteur manométrique, sortie directe raccord rapide, manomètre pression de cuve, sortie régulée raccord rapide, manomètre pression régulée, soupape de sécurité, soupape de démarrage, patin amortisseur, cordon d’alimentation : 3 x 2,5 mm², longueur 3,50 m.



Composants longue durée : - clapets haut rendement - triple segmentation
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MaxAir 15/50 Groupe Monobloc monocylindre - cylindre en fonte - culasse en aluminium 1 filtre à air MaxAir 20/50 Groupe Monobloc bicylindre en V - cylindres en fonte - culasses en aluminium Filtres à air à faibles pertes de charge



h



Modèles



REF.



l L



Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



3 - 2,2



230/1



98



95 x 46 x 64



35



2 mn 50 s. 2 850 3,5 - 2,7 230/1



96



77 x 44 x 67



43



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



MaxAir 15/50



461.500 2



15 - 250



8,9 - 150



1



50



10



4 mn 50 s. 2 850



MaxAir 20/50



460.600 0



20 - 335



12,8 - 215



2V



50



10



Utilisations



MaxAir 15/50 MaxAir 20/50



Groupe



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



Compresseurs mobiles TwinAir Les avantages des compresseurs TwinAir sur roues



. Puissance, rendement élevé et fiabilité : . Performances constantes : . Autonomie :



. Groupe fonte monoétagé . Vitesse de rotation optimisée Ventilation forcée Montée en pression rapide . Cuves sur roues 50, 100, 150 ou 200 litres Moteur monophasé 230 Volts ou triphasé 400 Volts



. Débit aspiré :



3 . 17 à 43 m /h



+ Qualité



+ Entretien



Tuyauterie en cuivre et clapet anti-retour* grosse section Meilleur refroidissement, limitation des pertes de charge



Platine indépendante Carter de protection robuste, facilement démontable avec flux d’air canalisé pour un meilleur refroidissement



*avec soupape d’aide au démarrage pour les monophasés 20 et 23 m3/h



10 + Sécurité Régulation marche-arrêt automatique Disjoncteur thermique pour les triphasés Soupape de sécurité



+ Réglage pression Epurateur-détendeur pour la régulation et la filtration de l’air en sortie du compresseur 2 sorties dont 1 avec raccord rapide



+ Fonctionnel Sortie directe raccord rapide pour l’alimentation des accessoires gros consommateurs d’air



Groupe



+ Confort + Mobilité Roues robustes gros diamètre Centre de gravité abaissé Facilité de déplacement



Roue directrice avec frein à l’avant Facilité de déplacement Plus de stabilité



TwinAir - 17 m³/h Groupe V fonte caréné



TwinAir 17/50 M



TwinAir 17/100 M



Bicylindre en V, caréné, 17 Vc.



Équipement / + produit épurateur détendeur PM deux sorties dont une raccord rapide, sortie directe raccord rapide, roues gros diamètre, roue directrice avec frein, contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie grosse section, cordon d’alimentation : 3 x 2,5 mm², longueur 3,50 m.



Groupe FONTE



. . . . . . . .



Kit d’entretien



Réf. : 474.200 Cartouches filtres à air + pion de clapet anti-retour + huile



Filtres à air à faibles pertes de charge : - 1 filtre par cylindre Groupe caréné : . Ventilation canalisée : meilleur rendement . Sécurité : protection des parties chaudes



h



Modèles
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Composants longue durée : - plaques clapets double haut rendement - triple segmentation - cylindre en fonte - culasse en aluminium



REF.



l L



Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



65



17/50 M



462.200 0



17 - 285



11,5 - 190



2 Vc



50



11



2 mn 25 s.



1 520



3 - 2,2



230/1



95



96 x 45 x 74



17/100 M



462.600 8



17 - 285



11,8 - 195



2 Vc



100



11



5 mn 00 s.



1 520



3 - 2,2



230/1



96



117 x 52 x 91



81,5



Utilisations



17/50 M 17/100 M



Groupe



*Débit moyen restitué à 6 bar. ** Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



TwinAir - 20 m³/h Groupe V fonte caréné



TwinAir 20/50 M



TwinAir 20/100 M



Groupe FONTE



faible vitesse de rotation



TwinAir 20/100 T



Équipement / + produit



Bicylindre en V, caréné, 26 Vc.
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Série long life



Low speed



. . . . . . . . .



Composants longue durée : - plaques clapets double haut rendement - triple segmentation - cylindre en fonte - culasse en aluminium Filtres à air à faibles pertes de charge : - 1 filtre par cylindre Groupe caréné : . Ventilation canalisée : meilleur rendement . Sécurité : protection des parties chaudes



épurateur détendeur PM deux sorties dont une raccord rapide, sortie directe raccord rapide, roues gros diamètre, roue directrice avant avec frein, contacteur manométrique (TwinAir 20/50 M et 20/100 M), contacteur disjoncteur (TwinAir 20/100 T), manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie grosse section, cordon d’alimentation : 3 x 2,5 mm², longueur 3,50 m (TwinAir 20/50 M et TwinAir 20/100 M), 4 x 1,5 mm², longueur 4,80 m (TwinAir 20/100 T). Kit d’entretien



Réf. : 474.200 Cartouches filtres à air + pion de clapet anti-retour + huile h



Modèles



REF.



L Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



20/50 M



462.000 6



20 - 335



14,3 - 240



2 Vc



50



11



2 mm 10 s.



980



4-3



230/1



95



96 x 43 x 71



66



20/100 M



462.100 3



20 - 335



14,3 - 240



2 Vc



100



11



4 mm 10s.



980



4-3



230/1



96



117 x 52 x 91



82,5



20/100 T



463.100 2



20 - 335



14,9 - 250



2 Vc



100



11



4 mm 00s.



980



3 - 2,2



400/3



96



117 x 52 x 91



85,5



*Débit moyen restitué à 6 bar. ** Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



Groupe



l



Utilisations



20/50 M 20/100 M 20/100 T



Groupe TURBO VENTILÉ Groupe 27 KV Réf. : 180.508 6 Equipe compresseurs TwinAir 23/100 M, 23/150 M et 23/200 M 28/100 T, 28/150 T et 28/200 T Termic 26/15, 26/40 et 26/100 AirBAT 27/50 et 27/100 VMC



Bicylindre en V, 27 KV ou tricylindre en W, 35 KW Plaques clapets asymétriques efficacité renforcée à l'aspiration et à la compression.



Groupe 35 KW Réf. : 180.510 9 Equipe compresseurs TwinAir 35/200T et 43/200 T



Culasses en Aluminium avec grandes ailettes pour un meilleur refroidissement



Cylindres Fonte avec grandes ailettes pour un meilleur refroidissement Alésage interne précis pour une excellente lubrification et une usure limitée.



Filtre à Air FPC (faibles pertes de charge) : optimise la qualité et le volume d'air aspiré



“Turbo ventilation” Ventilateur + carter spécialement conçus pour refroidir directement les cylindres et les culasses



Pistons en aluminium avec triple segmentation calibrée pour limiter les frottements et améliorer la lubrification



Bloc entièrement Fonte robuste, assure stabilité et longévité du groupe



Volant fonte à ailettes orientées ventilation forcée augmente et dirige le flux d'air en face arrière



Exclusivité et savoir faire LACMÉ Groupe 27 KV



Groupe 35 KW
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Groupe



Carter avant en ABS sécurité et rendement optimisés protège des parties chaudes et canalise le flux d’air



TwinAir - 23 m³/h Groupe V fonte caréné, turbo ventilé.



TwinAir 23/100 M



Bicylindre en V, caréné,



Équipement / + produit



Groupe FONTE



turbo ventilé, 27 KV.
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TwinAir 23/200 M



TwinAir 23/150 M



. . . . . . . . .



Composants longue durée : - plaques clapets doubles - triple segmentation - cylindres en fonte - culasses en aluminium Carénage avec ventilation pour un meilleur refroidissement Filtres à air à faibles pertes de charge : - 1 filtre par cylindre



épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide, sortie directe raccord rapide, électrovanne de démarrage, roues gros diamètre, roue directrice avant avec frein, contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie grosse section, cordon d’alimentation : 3 x 2,5 mm², longueur 3,50 m.



Carénage avec ventilateur : . Efficacité : ventilation canalisée, meilleur rendement . Sécurité : protection des parties chaudes



Kit d’entretien



Réf. : 474.200 Cartouches filtres à air + pion de clapet anti-retour + huile



h



Modèles



REF.



L Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



23/100 M



462.300 7



23 - 385



16,6 - 275



2 Vc



100



11



3 mn 25 s.



1 200



4-3



230/1



96



117 x 52 x 91



84



23/150 M



462.400 4



23 - 385



16,6 - 275



2 Vc



150



11



5 mn 00 s.



1 200



4-3



230/1



96



126 x 55 x 93



97



23/200 M



462.900 9



23 - 385



16,6 - 275



2 Vc



200



11



6 mn 35 s.



1 200



4-3



230/1



96



146 x 58 x 99



110



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



Groupe



l



Utilisations



23/100 M 23/150 M 23/200 M



TwinAir - 28 m³/h Groupe V fonte caréné, turbo ventilé.



TwinAir 28/100 T



TwinAir 28/150 T



TwinAir 28/200 T



Bicylindre en V, caréné, turbo ventilé, 27 KV.



. . . . . . . .



épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide, sortie directe raccord rapide, protection thermique (contacteur disjoncteur), roues gros diamètre, roue directrice avant avec frein, contacteur disjoncteur, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie grosse section, cordon d’alimentation : 4 x 1,5 mm², longueur 4,80 m. Kit d’entretien



Groupe FONTE



Équipement / + produit



Réf. : 474.200 Cartouches filtres à air + pion de clapet anti-retour + huile



Filtres à air à faibles pertes de charge : - 1 filtre par cylindre Groupe caréné turbo ventilé : . Ventilation canalisée : meilleur rendement . Sécurité : protection des parties chaudes



h



Modèles
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Composants longue durée : - plaques clapets double - triple segmentation - cylindres en fonte - culasses en aluminium



l



REF.



L Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



28/100 T



463.300 6



28 - 465



19,8 - 330



2 Vc



100



11



2 mn 50 s.



1 410



4-3



400/3



94



117 x 52 x 91



84



28/150 T



463.400 3



28 - 465



19,8 - 330



2 Vc



150



11



4 mn 25 s.



1 410



4 -3



400/3



94



126 x 55 x 93



97



28/200 T



463.500 0



28 - 465



19,8 - 330



2 Vc



200



11



5 mn 40 s.



1 410



4-3



400/3



94



146 x 58 x 99



110



Utilisations



28/100 T 28/150 T 28/200 T



Groupe



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



TwinAir - 35 et 43 m³/h Groupe W fonte caréné, turbo ventilé.



TwinAir 35/200 T



TwinAir 43/200 T



Équipement / + produit
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Groupe FONTE



Tricylindre en W, caréné et turbo ventilé, 35 KW.



. . . . . . . .



Composants longue durée : - plaques clapets double haut rendement - triple segmentation - cylindres en fonte - culasses en aluminium Filtres à air à faibles pertes de charge : - 1 filtre par cylindre



épurateur détendeur mixte grand modèle (1/2) avec deux sorties dont une raccord rapide, sortie directe raccord rapide, roues gros diamètre, roue directrice avant avec frein, contacteur, disjoncteur, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie grosse section, cordon d’alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 5 m.



Groupe caréné turbo ventilé : . Ventilation canalisée : meilleur rendement . Sécurité : protection des parties chaudes



Kit d’entretien



Réf. : 474.200 Cartouches filtres à air + pion de clapet anti-retour + huile



h



Modèles



REF.



L Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



35/200 T



463.700 4



35 - 585



27,2 - 453



3 Wc



200



11



4 mn 15 s.



1 180



5,5 - 4



400/3



98



145 x 62 x 101 129



43/200 T



463.800 1



43 - 720



34 - 567



3 Wc



200



11



3 mn 35 s.



1 400



7,5 - 5,5



400/3



98



145 x 62 x 101 131



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



Groupe



l



Utilisations



36/200 T 43/200 T



TwinAir - 36 et 40 m³/h Groupe V fonte, gros débits.



TwinAir 36/150 T



Low speed



Série long life faible vitesse de rotation haut rendement



TwinAir 40/300 T



TwinAir 36/200 T



Équipement / + produit épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide (TwinAir 36/150 T et TwinAir 36/200 T), sortie directe raccord rapide, sortie directe raccord rapide gros débit (TwinAir 40/300T), protection thermique (contacteur disjoncteur ou disjoncteur thermique), roues gros diamètre et roue directrice avant avec frein (TwinAir 36/150 T et TwinAir 36/200 T), contacteur disjoncteur ou contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie grosse section, cordon d’alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 5 m. Kit d’entretien
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Bicylindre en V, monoétagé,



Groupe FONTE



gros débit, 40 V.



Composants longue durée : - plaques clapets doubles - triple segmentation - cylindres en fonte - culasses en aluminium Filtres à air à faibles pertes de charge : - 1 filtre par cylindre



Réf. : 474.300 Cartouches filtres à air + pion de clapet anti-retour + huile h



Modèles



REF.



l L



Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



36/150 T



464.100 1



36 - 600



27,7 - 460



2V



150



11



2 mn 35 s.



960



5,5 - 4



400/3



98



123 x 49 x 84 118



36/200 T



464.200 8



36 - 600



27,7 - 460



2V



200



11



3 mn 50 s.



960



5,5 - 4



400/3



99



140 x 45 x 92



40/300 T



464.400 2



40 - 665



31,5 - 525



2V



300



11



4 mn 55 s.



1 120



7,5 - 5,5



400/3



102



165 x 55 x 103 194



131



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



Utilisations



36/150 T 36/200 T 40/300 T



Groupe



. . . . . . . . .



TwinAir - 55 m³/h



Option



Groupe W fonte, gros débit.



Rampe Verticale



. . . . .



rampe 3/4 Mâle sortie directe raccord rapide gros débit filtre régulateur gros débit sortie régulée raccord rapide gros débit manomètre de pression de cuve.



TwinAir 55/500 T



Réf. : 315.900
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Équipement / + produit



. . . . . . . .



Groupe FONTE



Tricylindre en W, monoétagé, gros débit, 55 W.



Composants longue durée : - plaques clapets doubles - triple segmentation - cylindres en fonte - culasses en aluminium Filtres à air à faibles pertes de charge : - 1 filtre par cylindre



robinet de sortie directe gros débit 3/4 F, contacteur manométrique et disjoncteur thermique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie grosse section, tuyau de mise à vide en cuivre, cordon d’alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 5 m, 4 patins amortisseurs. Kit d’entretien



Réf. : 474.202 Cartouches filtres à air + pion de clapet anti-retour + huile h



Modèles



55/500 T



REF. 464.600 6



L Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



55 - 915



43,4 - 725



3W



500



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



Groupe



Utilisations



55/500 T



l



Bar



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



11



5 mn 35 s.



1 350



10 - 7,5



400/3



98



L x l x h : cm



kg



195 x 64 x 125 280



Compresseurs fixes FixAir



Les avantages des compresseurs FixAir



. Puissance, rendement élevé et fiabilité : . Performances constantes : . Autonomie :



. Groupe Fonte Biétagés . Faible vitesse de rotation . Moteur Industrie . Cuves grandes capacités



Composez vous-même votre compressseur 20 combinaisons au choix FixAir sur cuve horizontale Assemblés: Une platine : 40, 60 ou 80 m³/h Une cuve Horizontale : 300 ou 500 litres Un flexible : 0,60 m pour relier la platine à la cuve



. . 18 .
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FixAir avec cuve verticale 4 éléments à choisir : Une platine : 40, 60 ou 80 m³/h Une cuve Verticale : 300, 500 ou 900 litres Deux supports Un flexible : 0,60 m pour relier la platine à la cuve Livrés non assemblés



. . . .



+



=



+



+



Combinaisons possibles



Groupe



300 L



500 L



900 L



FixAir 40



OUI



OUI



OUI



FixAir 60



OUI



OUI



OUI



FixAir 80



OUI



OUI



OUI



Flexible



0,6 m



0,6 m



0,6 m



Suivant leur encombrement et leur poids les platines FixAir sont adaptables sur les cuves horizontales 300 et 500 litres. Des supports spéciaux ont été conçus pour mettre les platines au sol. Les platines sont reliées aux cuves par l’intermédiaires d’un flexible Inox/Téflon haute température.



Groupe



Cuves Verticales



Platines



FixAir 42 m³/h Série long life groupe fonte gros débit faible vitesse de rotation haut rendement



Low speed



Groupe fonte, tricylindre en W, biétagé.



FixAir 40/300 FixAir 40/500
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Groupe FONTE



Tricylindre en W, biétagé, gros débit : 40 WB. Composants longue durée : - plaques clapets haut rendement - 4 segments par piston - cylindres et culasses en fonte - refroidissement intermédiaire entre étages largement dimensionné - rendement élevé - voyant niveau d’huile



. . . . . . . . . . .



Filtres à air à faibles pertes de charge : - 2 filtres, 1 sur chaque cylindre basse pression



robinet de sortie directe gros débit 3/4F, contacteur manométrique, manomètre 0 -16 bar, soupape de sécurité, disjoncteur thermique, robinet de purge, clapet anti-retour 1 pouce, tuyauterie de mise à vide en cuivre, tuyauterie en cuivre grosse section, cordon d’alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 5 m, 4 patins amortisseurs. Kit d’entretien



Réf. : 474.300 Cartouches filtres à air + pion de clapet anti-retour + huile



Option



Équipement / + produit



Rampe Verticale



. . . . .



rampe 3/4 Mâle sortie directe raccord rapide gros débit filtre régulateur gros débit sortie régulée raccord rapide gros débit manomètre de pression de cuve Réf. : 315.900



h



Groupe



Modèles



REF.



l L



Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



FixAir 40/300



465.211 3



42 - 700



36 - 600



3 Wb



300



12



4 mn 35 s.



1 120



7,5 - 5,5



400/3



96



165 x 55 x 110



211



FixAir 40/500



465.221 2



42 - 700



36 - 600



3 Wb



500



12



7 mn 35 s.



1 120



7,5 - 5,5



400/3



99



195 x 64 x 131



280



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



FixAir 60 et 80 m³/h Low speed



Groupe fonte, biétagé, gros débits.



Série long life



Groupe fonte biétagé, gros débit faible vitesse de rotation haut rendement



FixAir 60/500



FixAir 80/500



21 Équipement / + produit démarrage direct, robinet de sortie directe gros débit 3/4 F, boîtier de commande avec protection thermique, contacteur manométrique, manomètre 0 -16 bar, soupape de sécurité, robinet de purge, clapet anti-retour 1 pouce, tuyau de mise à vide en cuivre, flexible haute pression (entre groupe et cuve), cordon d’alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 5 m, 4 patins amortisseurs.



Double bicylindre en V : 60 V2B Tricylindre en W : 80 WB



Groupe FONTE



Kit d’entretien FixAir 60/500 Réf. : 474.302 FixAir 80/500 Réf. : 474.400 Cartouches filtres à air + pion de clapet anti-retour + huile



Modèles



Composants longue durée : - clapets cylindriques haut rendement - 4 segments par piston - cylindres et culasses en fonte - refroidissement intermédiaire entre étages largement dimensionné - rendement élevé - voyant de niveau d’huile Filtres à air à faibles pertes de charge : - 2 filtres, 1 sur chaque cylindre basse pression.



l



REF.



L Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Bar



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



L x l x h : cm



kg



FixAir 60/500



465.621 0



60 - 1 000



51 - 850



V2B



500



12



5 mn 20 s.



650



10 - 7,5



400/3



98



195 x 64 x 131 350



FixAir 80/500



465.821 4



80 - 1 335



70 - 1 165



3WB



500



12



3 mn 50 s.



1015



12 - 9



400/3



99



195 x 64 x 137 355



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



Groupe



. . . . . . . . . . . .



FixAir 40 et 60 m³/h HP Groupe fonte, biétagé, Haute Pression (14 bar). SPECIAL PNEUMATIQUES



FixAir 40/500 HP



Série long life



Low speed



faible vitesse de rotation haut rendement



FixAir 60/500 HP



22 Équipement / + produit



. . . . . . . . . . . . .



Groupe



Groupe FONTE



Tricylindre en W, gros débit : 40 WB Double cylindre en V, gros débit : 60 V2B Composants longue durée : - plaques clapets haut rendement - 4 segments par piston - cylindres et culasses en fonte - refroidissement intermédiaire entres étages largement dimensionné - rendement élevé - voyant niveau d’huile



démarrage direct, robinet de sortie directe gros débit 3/4 F, protection thermique, contacteur manométrique, manomètre 0-25 bar, clapet anti-retour 1 pouce, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie en cuivre grosse section (40/500 HP), flexible haute pression entre groupe et cuve (60/500 HP), tuyau de mise à vide en cuivre, cordon alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 5 m, 4 patins amortisseurs.



Filtres à air à faibles pertes de charge : - 2 filtres, 1 sur chaque cylindre basse pression



Modèles



Kit d’entretien FixAir 40/500 HP Réf. : 474.300 FixAir 60/500 HP Réf. : 474.302 Cartouches filtres à air + pion de clapet anti-retour + huile



l



REF.



L Bar



Temps 0 à 10 bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LWA



500



14



7 mn 35 s.



1 120



10 - 7,5



400/3



99



195 x 64 x 131 283



500



14



5 mn 20 s.



650



12 - 9



400/3



98



195 x 64 x 131 350



Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



FixAir 40/500HP 465.231 1



42 - 700



36 - 600



3Wb



FixAir 60/500HP 465.100 0



60 - 1 000



51 - 850



V2B



*Débit moyen restitué à 6 bar. **Temps moyen de montée en pression de 0 à 10 bar.



L x l x h : cm



kg



Platines FixAir - 42 à 80 m³/h Pour compresseurs à courroie biétagés. Groupe fonte.



Low speed



Série long life Groupe fonte biétagé, gros débit faible vitesse de rotation haut rendement



FixAir 60



FixAir 80



FixAir 40



Tricylindre en W, biétagé : FixAir 40 et FixAir 80.



Équipement / + produit



Double bicylindre en V, biétagé : FixAir 60.



. . . . .



Groupe FONTE



contacteur manométrique, disjoncteur, clapet anti-retour 1 pouce, cordon d’alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 5 m, boîtier de commande avec protection thermique.



Kit support FixAir Réf. : 496.408 Composé de : - 2 supports - 4 vis - 4 patins antidérapant (Livré séparément de la platine)



Composants longue durée : - clapets cylindriques haut rendement en acier - 4 segments par piston - cylindres et culasses en fonte - refroidissement intermédiaire entre étages largement dimensionné - rendement élevé - voyant niveau d’huile Filtres à air à faibles pertes de charge : - 2 filtres, 1 sur chaque cylindre côté basse pression h



Modèles
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REF.



l L



Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Bar



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



FixAir 40 465.200 7



42 - 700



36 - 600



3 WB



12



1 120



7,5 - 5,5



400/3



113 x 44 x 56



119



FixAir 60 465.600 5



60 - 1 000



51 - 850



2 V2B



12



650



10 - 7,5



400/3



114 x 58 x 66



222



FixAir 80 465.800 9



80 - 1 335



70 - 1165



3 WB



12



1 015



12 - 9



400/3



114 x 58 x 66



234



L x l x h : cm



kg



Flexible



REF.



Ø Int. Pouce - cm



Raccord Pouce



0,40 m



478.500 2



3/4” - 19



3/4”



0,60 m



478.600 9



3/4” - 19



3/4”



3m



478.700 6



1” - 25,4



1”



Flexibles



. . .



Spécial gros débit et pression élevée : 33 bar à 20°C Spécial haute température : de 70°C à 260°C Montage facile et rapide : raccords hydrauliques.



Groupe



*Débit moyen restitué à 6 bar.



Compresseurs insonorisés Les avantages des compresseurs insonorisés



. Faible niveau sonore : . Performant et fiable : . Compact :



. Respect des ambiances de travail ≤69 dB(A) . Faible vitesse de rotation et rendement élevé . Faible encombrement et facilité d’installation Facilement transportable par chariot ou transpalette



. Economie d’énergie : . Fiabilité garantie :



. Démarrage étoile/triangle* . Garantie 2 ans .



Composez vous-même votre compressseur



6



e 201 m m a G



+ de 38 combinaisons au choix
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Insonorisé avec cuve verticale



+



3 éléments à choisir :



. Un compresseur insonorisé : . C24 D à C64 ET (24 à 64 m³/h) . Une cuve verticale : 200, 300, 500 ou 900 litres



+



Un flexible 1,50 m (livré avec le compresseur): pour relier le compresseur à la cuve Livrés non assemblés.



Insonorisé avec cuve horizontale Déjà assemblée :



Groupe



. . . . .



Un compresseur insonorisé : C24D à C64 ET (24 à 64 m³/h) Une cuve horizontale : 200, 270 ou 500 litres Un flexible : pour relier "l’insonorisé” à la cuve Avec ou sans sécheur.



* sur version C50 ET (7,5 CV) et C64 ET (10 CV)



En cours de développement



Compresseurs insonorisés Vue d’ensemble d’un compresseur insonorisé Groupe bicylindre en ligne



Tableau de bord** Ce tableau de bord est simple et facile d’utilisation, permet le contrôle total du compresseur : - bouton marche - témoin mise sous tension - bouton arrêt/arrêt d’urgence, - témoin température moteur - témoin de niveau d’huile - compteur horaire



Radiateur* Pour abaisser la température de l’air comprimé en sortie de groupe



Moteur électrique S1 IP54 ou IP55 Haut rendement Pour des économies d’énergie



Electro ventilateur** Transmission
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La transmission à courroie est proposée avec un montage comprenantune poulie en fonte, équilibrée et à moyeu amovible et conique, des courroies (2 ex) de qualité supérieure pour garantir une fiabilité maximum dans le temps.



Éléments électriques Les composants électriques du compresseur nous sont fournis par des équipementiers reconnus dans le monde entier. Démarrage étoile/triangle sur version SILENT C50 ET et C64 ET.



Coût d’entretien réduit



La structure, avec des panneaux amovibles, permet un accès facile aux différents points d’entretien tels que le filtre à air, pion de clapet anti-retour. Il en est de même pour les courroies et le remplacement de l’huile du groupe de compression. Le niveau d’huile dans le groupe est très facilement contrôlable sans démontage des panneaux, grâce à une lunette sur le panneau arrière.



Température d’utilisation



Température ambiante d’utilisation mini + 1°C + 40°C.



*Sur compresseurs 7,5 et 10 CV (sur compresseurs 3 à 5,5 CV cuve tampon 2 litres) ** Sur compresseurs 7,5 et 10 CV seulement.



Groupe



Refroidissement optimisé



La température à l’intérieur du compresseur est limitée grâce à une ventilation forcée. L’air frais est aspiré par une grille placée en bas de châssis, l’air est ensuite dirigé vers le groupe de compression grâce à son volant largement dimensionné (munis d’ailettes orientées). Sur les versions 7,5 et 10 CV, un électro-ventilateur vient en plus augmenter le flux d’air nécessaire au bon refroidissement du groupe plus puissant. L’air chaud est évacué par les grilles à l’arrière du compresseur.



Compresseurs insonorisés Silent 24 à 36 m³/h Faible niveau sonore 69 dB(A) Groupe bicylindre monoétagé ou biétagé Équipement / + produit



. . . . . . . . . . .. . . .



016



e2 Gamm



caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit, moteur triphasé IP54 ou IP55 avec : démarrage Direct pour versions D, groupe bicylindre biétagé (monoétagé pour version C24), bouton marche / bouton arrêt, pressostat régulation marche-arrêt compteur horaire, manomètre glycérine 16 bar, protection thermique, ventilation forcée pour un abaissement de la température, électrovanne de décharge, réservoir tampon 2 litres, kit purge avec tuyau d’évacuation, flexible 1/2" longueur 1,50 m (connexion 1/2"F - 1/2" M), pieds avec patins amortisseurs, livré avec câble d’alimentation longueur 1,40 m.



Silent C24 D Réservoirs page 41
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h



REF.



Modèles



L Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Sortie d’air Gaz - BSP



Bar



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LPA



1 210



3 - 2,2



400/3



68



84 x 59 x 74 115



L x l x h : cm



kg



Silent C24 D



464.700 3



24 - 400



14 - 235



2/1



2



1/2" M



10



Silent C32 D



464.750 8



32,4 - 54



22,4 - 375



2/2



2



1/2" M



10



1 170



4-3



400/3



68



84 x 59 x 74 125



Silent C36 D



464.800 0 35,9 - 600



25 - 420



2/2



2



1/2"M



10



1 270



5,5 - 4



400/3



69



84 x 59 x 74 160



D démarrage Direct



*Débit moyen restitué à 7 bar



Groupe



Bicylindres en ligne, monoétagés ou biétagés : Composants longue durée : - plaque clapets haut rendement - 3 segments par piston - cylindres en fonte - culasses en aluminium - refroidissement intermédiaire entre étages - voyant niveau d’huile



Filtre à air à faibles pertes de charges



Groupe



l



Coût d’entretien réduit La structure à panneaux permet un accès facile de tous les côtés. Les éléments à entretien ordinaire : cartouche à air, courroie, bouchons de vidange et remplissage d’huile, peuvent être facilement atteints.



Compresseurs insonorisés Silent 50 à 64 m³/h Gros débits, faible niveau sonore 66 dB(A) Groupe bicylindre biétagé Équipement / + produit



. . . . . . . . . . .. . .



caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit, moteur triphasé IP54 ou IP55 avec : démarrage Etoile/Triangle pour versions ET démarrage Direct pour versions D, groupe bicylindre biétagé, tableau de bord, compteur horaire, manomètre glycérine 16 bar, protection thermique, ventilation forcée pour un abaissement de la température, radiateur de refroidissement, kit purge avec tuyau d’évacuation, électrovanne de décharge, flexible 1/2" longueur 1,50 m (connexion 1/2"F - 1/2" M), pieds avec patins amortisseurs, livré sans câble d’alimentation.
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Silent C50 ET



27 h



Modèles



REF.



l L



Débit aspiré m³/h - l/min



Débit restitué m³/h - l/min*



NB piston



Réservoir litres



Sortie d’air Gaz - BSP



Bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LPA



980



7,5 - 5,5



400/3



66



84 x 59 x 74 187



L x l x h : cm



kg



Silent C50 D 464.850.5 49,8 - 830



33,5 - 560



2/2



-



1/2" M



10



Silent C50 ET 464.855 0 49,8 - 830



33,5 - 560



2/2



-



1/2" M



10



980



7,5 - 5,5



400/3



66



84 x 59 x 74 187



464.900 7 64,2 - 1 070 42,5 - 710



2/2



-



1/2" M



10



1 270



10 - 7,5



400/3



66



84 x 59 x 74 190



Silent C64 ET 464.905 2 64,2 - 1 070 42,5 - 710



2/2



-



1/2"M



10



1 270



10 - 7,5



400/3



66



84 x 59 x 74 190



Silent C64 D



D démarrage Direct ET démarrage Etoile/Triangle



*Débit moyen restitué à 7 bar ** Pour version 13 bar nous consulter.



Bicylindres en ligne, biétagés : Composants longue durée : - plaque clapets haut rendement - 3 segments par piston - cylindres en fonte - culasses en aluminium - refroidissement intermédiaire entre étages - voyant niveau d’huile



Filtre à air à faibles pertes de charges



Groupe



Avec : - témoin mise sous tension - bouton marche - bouton arrêt/arrêt d’urgence - témoin température moteur - témoin température groupe compression.



Groupe



Tableau de bord



Compresseurs rotatifs à Vis Les avantages des compresseurs à Vis



. Simplicité d’utilisation :



. Tableau de commande multifontions complet et simple



. Production élevée et continue : . Faible niveau sonore : . Economie d’énergie : . Fiabilité garantie :



. Fonctionnement continu 24h/24 . Composants assemblés sur antivibrants spéciaux . Panneaux en acier garnis de matériaux expansés silencieux . Démarrage étoile triangle* . Garantie 2 ans ou 3 000 heures



Composez vous-même votre compressseur + de 50 combinaisons au choix
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Vis avec cuve verticale



. Une vis : VS 4 à VS 50 (21,6 à 339 m³/h) . Une cuve verticale : 300, 500 ou 900 litres . Un flexible : 1 m (ou 3 m) pour relier la “vis” à la cuve Livrés non assemblés.



Centrale d’air Déjà assemblée :



.Une vis : VS 3 à VS 30 (14,4 à 177 m³/h) . Une cuve horizontale : 200, 270 ou 500 litres .Un flexible : pour relier la “vis” à la cuve .Un sécheur. Groupe



+



3 éléments à choisir :



* A partir de 10 CV



+



Compresseur rotatifs à Vis Vue d’ensemble d’un compresseur à Vis Système de séparation air/huile intégré



Système de refroidissement optimisé



Ce système augmente la fiabilité et réduit le nombre de tuyaux et de raccords, grâce à l’utilisation d’un bloc intégré qui sert à la séparation air/huile et à son filtrage. Il est tellement efficace que le niveau résiduel d’huile est très faible (égal à MAX 3 PPM).



Filtre à huile



Filtre à air



bar x10 x100



°C



Groupe VIS ENDURO*



Reset



PRG



a 03



Fiabilité et efficacité sont les points forts des groupes Vis ENDURO. Une attention maximum est accordée à la production de ces groupes, chaque pièce produite est minutieusement vérifiée et testée par un système de contrôle informatique.



. . . . .



Moteur électrique IE3** Haut rendement Pour des économies d’énergie



A 04



S.



Tous les réglages du compresseur sont effectués au moyen du tableau de commande électronique
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Pressions Alarme Température Indicateur de maintenance Compteur horaire



Réservoir d’huile



Le coeur des compresseurs rotatifs est composé de 2 rotors de forme hélicoïdale qui, en tournant à l’intérieur d’un carter, compriment l’air de façon continue. Les tolérances de fabrication serrées, et la qualité de l’usinage confère au groupe de compression une fiabilité exemplaire.



La structure à panneaux permet un accès facile de tous les côtés. Les éléments à entretien ordinaire : cartouche à air, cartouche d’huile, le déshuileur, les courroies, les bouchons de vidange et de remplissage d’huile, peuvent être atteints du même côté Organe de transmission interchangeable rapidement.



Température d’utilisation



Température ambiante d’utilisation mini + 1°C + 45°C



* à partir de 10 CV **sur compresseurs fabriqués à partir du 1er janvier 2015.



Groupe



Coût d’entretien réduit



A 03



Tableau de commande électronique*



Système tension de courroie



Groupe Vis



A 01



Compresseurs rotatifs à Vis : 21,6 et 41 m³/h Compresseurs à Vis 4 à 7,5 CV. Vanne d’aspiration et séparateur air/huile intégrés au groupe vis.



Équipement / + produit



. .. . . . . . . . .



VS 5,5
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démarrage direct, protection relais de surcharge, bouton de commande marche/arrêt avec pressostat, moteur haut rendement IE3 - IP 55, monitorage du niveau d’huile, fenêtre d’inspection, transmission par courroie, dispositif de sécurité : surchauffe du compresseur, arrêt automatique à 110°C surpression du compresseur (soupape de sécurité) indicateurs des conditions opérationnelles : pression (manomètre) compte d’heures (compteur horaire) thermostat de température d’huile, flexible de sortie HP 1/2”, longueur 1 m, avec raccord coudé 90°, 1/2 F cordon d’alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 2,60 m.
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h



Modèles



VS 4



REF. 469.004 7



l L



Volt / Ph



dB(A) LPA



L x l x h : cm



kg



4-3



400/3



61



62 x 55 x 84



107



3 950



5,5 - 4



400/3



62



62 x 55 x 84



107



5 150



7,5 - 5,5



400/3



66



62 x 55 x 84



120



Débit restitué m³/h - l/min*



Raccord de sortie



Bar



tr/mn



HP - kW



21,6 - 360



F 1/2”



10



2 840



10 10



VS 5,5



469.000 9



32 - 535



F 1/2”



VS 7,5



469.100 6



41 - 685



F 1/2”



* Débit aspiré = débit restitué



Système de séparation air/huile intégré



Groupe



Ce système augmente la fiabilité et réduit le nombre de tuyaux et de raccords, grâce à l’utilisation d’un bloc intégré qui sert à la séparation air/huile et à son filtrage. Il est tellement efficace que le niveau résiduel d’huile est très faible (égal à MAX 3 PPM).



Kit entretien : Filtres + Huile Réf. : 484.308



Compact Le filtre à huile, le filtre déshuileur, la soupape de pression minimum, la soupape de sécurité, le thermostat d’huile et la soupape de non retour sont tous logés dans ce bloc.



Compresseurs rotatifs à Vis : 57 m³/h Compresseur à Vis 10 CV Tableau de commande électronique. Équipement / + produit



. .



. .. . . . . ..



démarrage étoile/triangle, tableau de commande électronique pré programmé : pressions intervalles de services compteur horaire alarmes ... protection relais de surcharge, interrupteur de réseau On/Off, moteur haut rendement IE3 - IP55, monitorage du niveau d’huile, fenêtre d’inspection, courroie de transmission, dispositifs de sécurité pour : surchauffe du moteur surchauffe du compresseur, arrêt automatique à 110 °C surpression du compresseur (soupape de sécurité) compteur horaire, thermostat de l’huile, livré sans cordon d’alimentation.



VS 10
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h



REF.



Modèles



L Débit restitué m³/h - l/min*



VS 10



l



469.200 3



57 - 950



Raccord de sortie



F 3/4 “



Bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LPA



10



4 350



10 -7,5



400/3



67



L x l x h : cm



kg



68 x 57 x 100



155



* Débit aspiré = débit restitué ** Existe aussi en version 8 et 13 bar (avec débits différents)



Silencieux



Tous les réglages du compresseur sont effectués au moyen du tableau de commande électronique bar x10 x100



°C



Reset



PRG



a 03



A 01



A 03



A 04



S.



. . . . .



Pressions Alarme Température Indicateur de maintenance Compteur horaire



Un niveau sonore très bas (67 dB) atteint grâce à une canalisation étudiée du flux d’air. Pour le respect de l’environnement de travail, des utilisateurs. En plus, cette canalisation du flux d’air permet un refroidissement optimisé.



Kit entretien Filtres + Huile



Réf. : 484.408



Groupe



Tableau de commande électronique



Compresseurs rotatifs à Vis : de 90 à 177 m³/h Compresseur à Vis 15 à 30 CV Tableau de commande électronique. Équipement / + produit



. .



. .. . . . . ..



démarrage étoile/triangle, tableau de commande électronique pré programmé : pressions intervalles de services compteur horaire alarmes ... protection relais de surcharge, interrupteur de réseau On/Off, moteur haut rendement IE3 - IP55, monitorage du niveau d’huile, fenêtre d’inspection, courroie de transmission, dispositifs de sécurité pour : surchauffe du moteur surchauffe du compresseur, arrêt automatique à 110 °C surpression du compresseur (soupape de sécurité) compteur horaire, thermostat de l’huile, livrés sans cordon d’alimentation.



VS 20



32
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h



Modèles



REF.



L Débit restitué m³/h - l/min*



Raccord de sortie



Bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LPA



469.300 0



90 - 1.500



F 3/4”



10



6 600



15 - 11



400/3



66



VS 18



469.402 1



108 - 1.800



F 3/4”



10



8 070



20 - 15



400/3



VS 20



469.400 7



120 - 2.000



F 3/4”



10



3 960



20 - 15



400/3



VS 25



469.500 4



150 - 2.500



F 3/4”



10



4 900



25 - 18,5



400/3



VS 30



469.600 1



177 - 2.950



F 1”



10



5 600



30 - 22



400/3



VS 15



l



L x l x h : cm



kg



96 x 74 x 109



242



70



96 x 74 x 109



301



69



96 x 74 x 109



310



73



96 x 74 x 109



358



73



96 x 74 x 109



367



*Débit aspiré = débit restitué **Existent aussi en versions 8 et 13 bar (avec débits différents)



Silencieux



Groupe



Un niveau sonore très bas atteint grâce à une canalisation étudiée du flux d’air. Pour le respect de l’environnement de travail, des utilisateurs. En plus, cette canalisation du flux d’air permet un refroidissement optimisé.



Kit entretien : Filtres + Huile 15/18/20 CV Réf. : 484.410 25 CV Réf. : 484.412 30 CV Réf. : 484.414



Groupe VIS ENDURO Fiabilité et efficacité sont les points forts des groupes Vis ENDURO. Une attention maximum est accordée à la production de ces groupes, chaque pièce produite est minutieusement vérifiée et testée par un système de contrôle informatique.



Compresseurs rotatifs à Vis : de 251 et 339 m³/h Compresseurs à Vis 40 à 50 CV Tableau de commande électronique.



Nouvelle génération A puissance égale, plus de débit Niveau sonore bas < 72 dB(A)



Équipement / + produit



. . . .



démarrage étoile triangle, protection relais de surcharge, contrôle de pression de cuve, bouton de commande marche/arrêt avec pressostat, moteur haut rendement IE3 - IP 55, contrôle du sens de rotation, contrôle du niveau d’huile, transmission par courroie avec tendeur automatique, dispositif de sécurité, surchauffe du moteur ou du compresseur surpression du compresseur (soupape de sécurité) alarmes pour : sens de rotation erroné surcharge du moteur surchauffe du compresseur alarme à 105°C, stop à110 °C intervalles de maintenance indicateurs des conditions opérationnelles : pression (manomètre) température compte d’heures (compteur horaire) thermostat de température d’huile, livrés sans cordon d’alimentation.



33 VS 40
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h



Modèles



REF.



L Débit restitué m³/h - l/min*



VS 40 VS 50



l



Raccord de sortie



Bar**



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LPA



400/3



71



115 x 115 x 161



450



68



115 x 115 x 161



784



469.700 8



251 - 4.190



F 1”



10



3 880



40 - 30



469.800 5



339 - 5.650



F 1 - 1/4”



10



5 240



50 - 37



400/3



L x l x h : cm



kg



*Débit aspiré = débit restitué **Existent aussi en versions 7.5, 8.5 et 15 bar (avec débits différents)



Coût d’entretien réduit



Tableau de commande électronique Tous les réglages du compresseur sont effectués au moyen du tableau de commande électronique.



. . . . .



Pressions Alarme Température Indicateur de maintenance Compteur horaire



bar



La structure à panneaux permet un accès facile de tous les côtés. Les éléments à entretien ordinaire : cartouche à air, cartouche d’huile, le déshuileur, les courroies, les bouchons de vidange et de remplissage d’huile, peuvent être atteints du même côté.



x10 x100



°C



Reset



PRG



a 03



A 01



A 03



A 04



S.



Kit entretien : Filtres + Huile 40 CV Réf. : 484.416 50 CV Réf. : 484.418



Groupe



. . . . . . . . .



Centrales d’air de 14,4 et 41 m³/h Compresseurs à Vis 3 à 7,5 CV sur cuve avec sécheur indépendant.



Air sec garanti Grâce aux nouveaux sécheurs frigorifiques économie AirEDT sec àgaranti d’énergie, munis d’un nouvel échangeur de chaleur 3 en 1 à haute efficacité. Ils garantissent d’excellentes prestations pour des pertes de pressions minimum.



Manomètre glycérine



à 3°C avec . Point .de roséeambiante température de 25°C. R134a . Réfrigérant . l’environnement. respectant Tableau électronique de . commande avec afficheur et clavier. . Alimentation 230 Volts



Bouton Marche Bouton Arrêt



34



Compteur horaire



monophasé



VS 5,5 / 200 SC



Équipement/ + produit



Soupape d’aspiration



. . .. . . .



Bloc vis avec nouvelle soupape d’aspiration verticale : l’air aspiré a un parcours rectiligne qui garantit une perte de charge mineure. Ce concept de soupape limite le nombre de pièces pour une durée de vie accrue et un entretien minimum.



Kit d’entretien Filtres + Huile



. . .



Réf. : 484.308



démarrage direct, protection relais de surcharge, bouton de commande marche/arrêt avec pressostat, moteur haut rendement IE3 - IP 55, monitorage du niveau d’huile, fenêtre d’inspection, transmission par courroie, dispositif de sécurité : surchauffe du moteur surchauffe du compresseur, arrêt automatique à 110 °C surpression du compresseur (soupape de sécurité) indicateurs des conditions opérationnels : pression (manomètre) compte d’heures (compteur horaire) thermostat de température d’huile, cordon d’alimentation : 4 x 2,5 mm², longueur 2,60 m. h



Modèles



REF.



L Débit restitué m³/h - l/min*



Groupe



l



Réservoir litres



Bar



Sortie d’air Gaz - BSP



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LPA



L x l x h : cm



kg kg



VS 3/200 SC



469.050 4 14,4 - 240



200



10



F 1/2”



2.160



3 - 2,2



400/3



61



144 x 60 x 136



185



VS 4/200 SC



469.150 1 21,6 - 360



200



10



F 1/2”



2.840



4-3



400/3



61



144 x 60 x 136



185



VS 5,5/200 SC 469.010 8



32 - 535



200



10



F 1/2”



3.950



5,5 - 4,4



400/3



62



144 x 60 x 136



189



VS 7,5/270 SC 469.110 5



41 - 685



270



10



F 1/2”



5.150



7,5 - 5,5



400/3



66



154 x 60 x 140



204



*Débit aspiré = débit restitué.



Centrale d’air de 57 m³/h Compresseur à Vis 10 CV sur cuve avec sécheur indépendant. Tableau de commande électronique. Tableau de commande électronique bar x10 x100



°C



Reset



PRG



a 03



. . . . .



A 01



A 03



A 04



S.



Pressions Alarme Température Indicateur de maintenance Compteur horaire



Tous les réglages du compresseur sont effectués au moyen du tableau de commande électronique.



35 VS 10 / 500 SC



. .



. .. . . . . ..



démarrage étoile/triangle, tableau de commande électronique pré programmé : pressions intervalles de services compteur horaire alarmes... protection relais de surcharge, bouton arrêt d’urgence moteur haut rendement IE3 - IP55, monitorage du niveau d’huile, fenêtre d’inspection, courroie de transmission, dispositifs de sécurité pour : surchauffe du moteur surchauffe du compresseur, arrêt automatique à 110 °C surpression du compresseur (soupape de sécurité) compteur horaire, thermostat de l’huile, livré sans cordon d’alimentation.



Séparateur Air/huile Ce système augmente la fiabilité et réduit le nombre de tuyaux et de raccords, grâce à l’utilisation d’un bloc intégré qui sert à la séparation air/huile et à son filtrage. Il est tellement efficace que le niveau résiduel d’huile est très faible (égal à MAX 3 PPM). Kit d’entretien Filtres + Huile Réf. : 484.408



h



Modèles



REF.



VS 10/500 SC 469.210 2



l L



Débit restitué m³/h - l/min*



Réservoir litres



57 - 950



500



*Débit aspiré = débit restitué ** Existe aussi en version 8 et 13 bar (avec débits différents)



Bar



Sortie d’air Gaz - BSP



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LPA



10



F 1/2”



4.350



10 - 7,5



400/3



67



L x l x h : cm



197 x 68 x 164



kg



316



Groupe



Équipement / + produit



Centrales d’air : de 90 à 177 m³/h Compresseurs à Vis 15 à 30 CV sur cuve avec sécheur indépendant. Tableau de commande électronique. Air sec garanti Grâce aux nouveaux sécheurs frigorifiques EDT à économie d’énergie, munis d’un nouvel échangeur de chaleur 3 en 1 à haute efficacité. Ils garantissent d’excellentes prestations pour des pertes de pressions minimum. Point de rosée à 3°C avec .température ambiante de 25°C. R134a ou R407c .Réfrigérant respectant l’environnement. Tableau électronique de commande .avec afficheur et clavier.
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VS 30 / 500 SC



Équipement / + produit



. .



Coût d’entretien réduit La structure à panneaux permet un accès facile de tous les côtés. Les éléments à entretien ordinaire : la cartouche à air, la cartouche d’huile, le déshuileur, les courroies, les bouchons de vidange et de remplissage d’huile, peuvent être atteints du même côté.



. . . . . . . . .



Kit d’entretien Filtres + Huile 15/18/20 CV Réf. : 484.410 25/30 CV Réf. : 484.414



démarrage étoile/triangle, tableau de commande électronique pré programmé : pressions intervalles de services compteur horaire alarmes... protection relais de surcharge, bouton arrêt d’urgence, moteur haut rendement IE3 - IP55, classe d’isolement F, monitorage du niveau d’huile, fenêtre d’inspection, courroie de transmission, dispositifs de sécurité pour : surchauffe du moteur surchauffe du compresseur, arrêt automatique à 110 °C surpression du compresseur (soupape de sécurité) compteur horaire, thermostat de l’huile, livrés sans cordon d’alimentation. h



Groupe



Modèles



REF.



l L



Débit restitué m³/h - l/min*



Réservoir litres



Bar**



Sortie d’air Gaz - BSP



tr/mn



HP - kW



Volt / Ph



dB(A) LPA



L x l x h : cm



kg



15 - 11



400/3



66



196 x 74 x 173



426



VS 15/500 SC



469.310 9



90 - 1.500



500



10



F 1/2”



6.600



VS 18/500 SC



469.412 0



108 - 1.800



500



10



F 1/2”



8.070



20 - 15



400/3



70



196 x 74 x 173



474



VS 20/500 SC



469.410 6



120 - 2.000



500



10



F 1/2”



3.960



20 - 15



400/3



69



196 x 74 x 173



485



VS 25/500 SC



469.510 3



150 - 2.500



500



10



F 1”



4.900



25 - 18,5



400/3



73



196 x 74 x 173



519



VS 30/500 SC



469.610 0



177 - 2.950



500



10



F 1”



5.600



30 - 22



400/3



73



196 x 74 x 173



555



*Débit aspiré = débit restitué **Existent aussi en versions 8 et 13 bar (avec débits différents)



Compresseurs à vis à vitesse variable Vue d’ensemble d’un compresseur à Vis à vitesse variable Système de refroidissement optimisé



Système de séparation air/huile intégré



Filtre à huile



Tableau de commande électronique



Filtre à air



Inverter La technologie INVERTER autorise une économie d’énergie de l’ordre de 25%.



Groupe VIS ENDURO* Fiabilité et efficacité sont les points forts des groupes Vis ENDURO. Une attention maximum est accordée à la production de ces groupes, chaque pièce produite est minutieusement vérifiée et testée par un système de contrôle informatique.



L’INVERTER commande et adapte sa vitesse selon les conditions de température ambiante, ceci en évitant des phases de démarrage et d’interruption de compresseur et afin d’obtenir la température désirée, et de ce fait faire des économies d’énergies supplémentaires.



Système tension de courroie
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Moteur électrique IE3* Haut rendement Pour des économies d’énergie



La vitesse variable Une solution intelligente



Réservoir d’huile



Le compresseur à vitesse variable est capable de gérer d'une manière efficace et fiable la variation de demande d'air de la majorité des installations industrielles. Il s'adapte exactement à la demande d'air de l'installation et est capable de répondre à chaque variation de débit. Le compresseur à vitesse variable approprié, placé dans une installation adéquate, garantit un rendement constant, une économie d'énergie visible d'au moins 25%.



La différence de coût entre un compresseur à vis standard (vitesse fixe) et un compresseur à vitesse variable de même puissance est amortie typiquement en moins de 2 ans. Il est extrêmement silencieux ( 
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