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Tuyaux & raccords Raccordements Raccords à bague LL / L



Filetage métrique



Filetage



M8 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M12 x 1,5 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M20 x 1,5 M22 x 1,5 M24 x 1,5 M26 x 1,5 M30 x 2,0 M36 x 2,0 M42 x 2,0 M45 x 2,0 M52 x 2,0



Intérieur Ø d (mm)



Extérieur Ø D (mm)



6,9 8,9 10,9 10,5 12,5 14,5 16,5 18,5 20,5 22,5 24,5 27,9 33,9 39,9 42,9 49,9



8,0 10,0 12,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 30,0 36,0 42,0 45,0 52,0



Raccords à bague S



D



Série



RA (mm)



SW (mm)



M6 x 1 M10 x 1 M12 x 1 M14 x 1 M16 x 1 M12 x 1,5 M14 x 1,5 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M22 x 1,5 M26 x 1,5 M27 x 2 M30 x 2,0 M36 x 2,0 M45 x 2,0 M52 x 2,0



4LL 6LL 8LL 10LL 12LL 6L 8L 10L 12L 15L 18L TGL 22L 28L 35L 42L



4 6 8 10 12 6 8 10 12 15 18 18 22 28 35 42



10 12 14 17 19 14 17 19 22 27 32 32 36 41 50 60



D



M14 x 1,5 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M20 x 1,5 M22 x 1,5 M24 x 1,5 M30 x 2,0 M36 x 2,0 M42 x 2,0 M52 x 2,0



BSP Filetage



Série



RA (mm)



SW (mm)



6S 8S 10S 12S 14S 16S 20S 25S 30S 38S



6 8 10 12 14 16 20 25 30 38



17 19 22 24 27 30 36 46 50 60



Filetage



1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3”



UNF Filetage (JIC)



NPT Filetage



Intérieur d (mm)



Extérieur D (mm)



inch ”



8,7 11,1 15,1 18,3 20,6 23,8 30,2 38,9 45,2 56,4 72,7 84,9



9,5 13,5 16,7 20,6 23,0 26,2 33,3 42,1 47,6 59,5 75,2 87,9



28 19 19 14 14 14 11 11 11 11 11 11



Filetage



Extérieur D (mm)



inch ”



Filetage



10,3 13,7 17,2 21,3 26,7 33,4 42,2 48,3 60,3 73,0 88,9



27 18 18 14 14 11 11 11 11 8 8



5/16” 3/8” 7/16” 1/2” 9/16” 5/8” 3/4” 7/8” 1.1/16” 1.3/16” 1.5/16” 1.5/8” 1.7/8” 2.1/2”



1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3”



Intérieur Extérieur d (mm) D (mm)



7,8 9,4 11,2 12,6 14,1 15,7 18,9 22,1 26,9 30,0 33,1 41,1 47,4 63,3



6,9 8,5 9,9 11,5 12,9 14,5 17,5 20,5 24,9 28,1 31,3 39,2 45,6 61,4



UNF Filetage (ORFS)



inch ”



24 24 20 20 18 18 16 14 12 12 12 12 12 12



Filetage



9/16” 11/16” 13/16” 1” 1.3/16” 1.7/16” 1.11/16” 2”



SAE 6000 PSI Bride



SAE 3000 psi Bride



Intérieur d (mm)



Extérieur D (mm)



inch ”



12,9 15,9 19,1 23,6 28,1 34,4 40,8 48,7



14,1 17,3 20,5 25,2 30,0 36,3 42,7 50,6



18 16 16 14 12 12 12 12



Bride



A (mm)



B (mm)



C (mm)



E (mm)



1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 2.1/2” 3” 3.1/2” 4” 5”



38,1 47,6 52,4 58,7 69,9 77,8 88,9 106,4 120,7 130,2 152,4



17,5 22,2 26,2 30,2 35,7 42,9 50,8 61,9 69,9 77,8 92,1



30,2 38,1 44,5 50,8 60,3 71,4 84,1 101,6 114,3 127,0 152,4



6,7 6,7 8,0 8,0 8,0 9,5 9,5 9,5 11,2 11,2 11,2



Bride



A (mm)



B (mm)



C (mm)



E (mm)



1/2” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2”



40,5 50,8 57,2 66,7 79,4 96,8



18,2 23,8 27,8 31,8 36,5 44,5



31,8 41,3 47,6 54,0 63,5 79,4



7,8 8,8 9,5 10,3 12,6 12,6



Cat Bride Bride



A (mm)



B (mm)



C (mm)



E (mm)



3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2”



50,8 57,2 66,7 79,4 96,8



23,8 27,8 31,8 36,5 44,5



41,3 47,6 54,0 63,5 79,4



14,2 14,2 14,2 14,2 14,2



Tuyaux en caoutchouc Type NST-HF



Type NSK



Tuyau en caoutchouc 1 tresse



Norme:



EN853-1SN SAE 100 R1AT DIN 20022-1SN Type de jupe: SFA-D1



Tuyau compact 1 tresse



Norme:



EN857-1SC



Type de jupe:



SFA-R17



Type HST-HF



Tuyau en caoutchouc 2 tresses



Norme:



EN853-2SN SAE 100 R2AT DIN 20022-2SN Type de jupe: SFA-D2



Tuyaux en matière synthétique Type CR8 1 tresse



1 tresse



SAE 100 R7



Type de jupe: SF78



Norme:



SAE 100 R8



Type de jupe: SF1K



Tuyaux en caoutchouc spécial Type CR6



Norme:



SAE 100 R6



Type de jupe: SFA-14S



Norme:



EN 857-2SC ISO 11237 SAE 100-R16S Type de jupe: SFA-D1



Norme:



EN 857-2SC ISO 11237 SAE 100-R16S Type de jupe: SFA-D1



Type HSK-ST



Type HDR



Tuyau compact 2 tresses



Norme:



EN 857-2SC ISO 11237 SAE 100-R16S Type de jupe:: SFA-D1



Tuyau à dénuder 4 tresses



Norme:



EN856-4SP SAE 100 R10 DIN 20023-4SP Type de jupe: SFA-4S



Type CR8-Twin



Type SL5020



1 tresse



Norme:



SAE 100 R8



Type de jupe: SF1K



Type SL3010



1 tresse, froid



Norme:



EN857-1SC



Type de jupe: SFA R17



Type SL5030



1 tresse, chaud



Type 4SH



Tuyau à dénuder 4 tresses



Norme:



EN856-4SH DIN 20023-4SH



Type de jupe: SFA-4H



Norme:



EN857-1SC



Type de jupe: SFA R17



Type SL3020



2 tresses, froid



Type AT6K



Tuyau à dénuder 4 – 6 tresses



Norme:



SAE 100-R15



Type de jupe: SFA-R15 SFA-4H



Norme:



EN857-2SC



Type de jupe: SFA1 4S



Tuyau à dénuder 3 tresses



Norme:



-



Type de jupe: SFA-14S



Type RM



Synthétique, Tresse acier



Norme:



DIN7337CC



Type de jupe: FB



Type SL511



2 tresses, chaud



Norme:



EN857-2SC



Type de jupe: SFA1 4S



Tuyaux à gazoil Type FXP



Tuyau en caoutchouc 1 tresse



Type HSK-PQ



Tuyau compact 2 tresses



Tuyaux de lavage haute pression



Type CR7



Norme:



Type HSK-HF



Tuyau compact 2 tresses



Type SL560



1 tresse



2 tresses



Norme:



Norme:



Type de jupe: SFA1C



Type de jupe: SFA-1-4S



Tuyaux d’aspiration Type GCK



Type FPM



Tuyau à gazoil, Tresse textile



Norme:



DIN73379B



Type de jupe: FB



Type GP



Tuyau à gazoil



Norme:



DIN 73379 SAE30R9



Type de jupe: FB



Type SL10



Tuyau à gazoil



Tuyau à gazoil



Type CR4



Tuyau d’aspiration 2 tresses



Norme: -



Norme: -



Norme:



Type de pour DN 13 : FB jupe: à partir de DN16 : SFA12T



Type de pour DN 13 : FB jupe: à partir de DN16 : SFA12T



Type de jupe: SFA-3TE



Type PT



Type PU



SAE 100 R4



Type SL12



Tuyau d’aspiration 1 tresse



Norme:



-



Type de jupe: Collier de serrage



Raccords pour 1, 2 et 4 tresses Type PGL



Type PGLO



Type PGSO



Femelle tournant métrique 24° + cône 60°



Femelle tournant métrique 24° avec joint torique, série légère



Femelle tournant métrique 24° avec joint torique, série lourde



Disponible en version droite, 45° et 90°



Disponible en version droite, 45° et 90°



Disponible en version droite, 45° et 90°



Cône 60° Pas pour 4SP tuyau



Cône 24°



Cône 24°



Type PRF



Mâle cône 24° pour tube gaz, série Française



Disponible en version droite Cône 24°



Type PRA



Mâle agricole



Disponible en version droite



Type PF



Femelle BSP cône 60°



Disponible en version droite, 45° et 90°



Cône 60°



Type PR



Type PS



Mâle cône 24° pour tube métrique, série légère



Mâle cône 24° pour tube métrique, série lourde



Disponible en version droite Cône 24°



Disponible en version droite Cône 24°



Type PN



Mâle BSP cône 60°



Disponible en version droite Cône 60°



Type PFV



Femelle tournant BSP à fond plat



Disponible en version droite



Lisse métrique, série légère



Lisse métrique, série lourde



Disponible en version droite, 45° et 90°



Disponible en version droite, 45° et 90°



Pas pour 4SP tuyau



Pas pour 4SP tuyau



Type PQB



Type PA



Banjo BSP



Disponible en version droite Pas pour 4SP tuyau



Femelle JIC, cône 74°



Disponible en version droite, 45° et 90°



Cône 74°



Type PQM



Banjo métrique



Disponible en version droite Pas pour 4SP tuyau



Type PC



Type PGF



Femelle tournant cône 24° pour tube gaz, série Française



Disponible en version droite et 90° Cône 24°



Type PNT



Mâle JIC, cône 74°



Mâle BSP Cônique



Disponible en version droite Cône 74°



Disponible en version droite



Raccords pour tuyaux de lavage Type PE Mâle NPT



Disponible en version droite



Type PAV



Type PCV



Femelle ORFS



Disponible en version droite, 45° et 90°



Mâle ORFS



Disponible en version droite



Type PFL



Type PFS



Bride SAE 3000 PSI



Bride SAE 6000 PSI



Disponible en version droite, 45° et 90°



Disponible en version droite, 45° et 90°



Typ PSVB



Jonction double



Disponible en version droite



Type HD260-20 Femelle métrique



Disponible en version droite



Type HD260-20 Ø 10 mm



Disponible en version droite



Type HD260-20 Ø 11 mm



Disponible en version droite



Raccords pour tuyaux 4SH Type DKOS-H



Femelle tournant métrique 24° avec joint torique, série lourde



Disponible en version droite, 45° et 90°



Cône 24°



Type CES-H



Mâle cône 24° pour tube métrique, série lourde



Disponible en version droite Cône 24°
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Type DKR-H



Femelle BSP cône 60°



Disponible en version droite, 45° et 90°



Cône 60°



Type AGR-H



Mâle BSP cône 60°



Disponible en version droite Cône 60°



Type DKJ-H



Femelle JIC, cône 74°



Disponible en version droite, 45° et 90°



Cône 74°



Type AGJ-H



Mâle JIC, cône 74°



Disponible en version droite Cône 74°



Type SFLH



Type SFSH



Type SFS-CH



Bride SAE 3000 PSI



Bride SAE 6000 PSI



Bride SAE Caterpillar



Disponible en version droite, 45° et 90°



Disponible en version droite, 45° et 90°



Disponible en version droite, 45° et 90°
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Raccords air comprimé 

Matériaux. > Guide d'embout en laiton nickelé. > Corps de raccord en laiton nickelé. > Bague en laiton nickelé. > Bague interne guide embout en laiton. > Clapet ...
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Raccords air comprimé 

14. Technologie. > Raccords de jonction. > Filetage conique. Matériaux. > Laiton nickelé. Raccords air comprimé. Mamelon C accord fileté/fileté. Mamelons. H2.
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Fracturation hydraulique 

Les hydrates de méthane, prochaines frontière des non-conventionnels ? ... d'eau. En apparence, l'hydrate de méthane ressemble à de la glace inflammable.
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Raccords air comprimé 

Etanchéité grâce au joint sur raccords baïonnettes. Matériaux. > Laiton nickelé. 28. 13. 17. Raccords air comprimé. RAC 415 raccord fileté. Raccords avec écrou ...
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Raccords air comprimé 

Référence. Emballage/qté. Filetage. Passage. L. L1. 360 100. 360 102. 360 104. Livré avec écrou fraisé. Référence vrac/25 blister/2 baïonnette. 5,5 mm.
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Raccords air comprimÃ© 

RÃ©fÃ©rence. Emballage/qtÃ©. Filetage. Passage. L. L1. 360 100. 360 102. 360 104. LivrÃ© avec Ã©crou fraisÃ©. RÃ©fÃ©rence vrac/25 blister/2 baÃ¯onnette. 5,5 mm.
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Raccords air comprimé 

Référence. Emballage/qté. Filetage. Passage. L. L1. 360 100. 360 102. 360 104. Livré avec écrou fraisé. Référence vrac/25 blister/2 baïonnette. 5,5 mm.
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Raccords air comprimé 

amont et dépressurisent l'aval, évitant ainsi tout accident. Compatibilité internationale aux normes. ISO 6150 Série B.- US MIL 4109 C. Raccords air comprimé.
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Raccords air comprimÃ© 

raccord filetÃ©. Raccords air ... Raccords cannelÃ©, laiton nickelÃ©. RÃ©fÃ©rence ... 1/4â€� BSP. Tuyau. 255 500. 255 502 vrac/10 blister/1. H1. H2. L. SW1. SW2. Ã˜int.
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Raccords air comprimÃ© 

Raccords air comprimÃ©. Coupleurs - sÃ©rie 500. Coupleurs universels - sÃ©rie 1000. Embouts - sÃ©rie 1000. RÃ©fÃ©rence vrac/25 blister/1 cavalier/1. 1/4â€� BSP.
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Raccords air comprimé 

Technologie. > Raccords de jonction. > Filetage conique. Matériaux. > Laiton nickelé. Raccords air comprimé. Réductions. Référence vrac/5 blister/1 cavalier/1.
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Tuyaux et enrouleurs - King Vert 

s. > Modèle professionnel. > Carter ouvert en acier. > Finition peinture époxy noire. > Rappel automatique. > Tuyau caout. gros diamètre. > Grande capacité18 ...
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Tuyaux et enrouleurs - King Vert 

Embout Rapide ISO. RAC 513. Fiche produit. Usine LACME, route du Lude, 72200 La FlÃ¨che - TÃ©l. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 - www.lacme.com.
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Raccords air comprimé - BigMat 

Usines LACME, route du Lude, 72200 La Flèche - Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 - www.lacme.com ... Emballage/qté Nb sorties Passage. I. L1.
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Raccords air comprimÃ© - BigMat 

Raccords air comprimÃ©. Coupleurs - sÃ©rie 500. Raccords pour outils. RÃ©fÃ©rence vrac/1 cavalier/1. 1/4â€� M. 1/4â€� F. 57. 18,5. RÃ©fÃ©rence. Emballage/qtÃ©. Filetage.
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Raccords air comprimé 

Rac-tradi-RAC-400.cdr CD 220408 1a. Coupleurs - série 500. Raccords traditionnels. Référence vrac/25 blister/2 cavalier/2 écrou fraisé 1/4” BSP. Référence.
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Clamp Union Raccords Clamp - Eurobinox 

â€¢Possibility to adapt a control head with both micro or proximity switches, also without control head but with proximity switches. ... Electrical control head, solenoid valve, etc See â€œelectrical equipmentâ€�. ...... Force de relÃ¢chement minimum
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Tuyaux et enrouleurs 

323400-enroul-automatique-10x14-10m.cdr CD 071025 1a. Raccord d'arrivée d'air en laiton anodisé tournant 360°. Tuyau souple armé en polyuréthane.
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l'énergie hydraulique - Explorateurs de l'Energie 

débit d'eau des rivières grâce à des __ __ __ __ __ __ __ __ qui, sous l'effet du ... L'énergie hydraulique est très utilisée en. Suisse. ... ponts à travers lesquels.
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Tuyaux et enrouleurs 

polyamide. > Raccords rapides ISO. > Compact. > Bon rapport qualitÃ©/prix. > RÃ©sistance aux chocs. > LÃ©ger. > Confort d'utilisation. > Pratique Ã©quipement. Ã˜ int.
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Liasse fiscale SOCIETE ANONYME DE TUYAUX DE 

informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accÃ¨s Ã  l'ensemble des ..... 18 277. 4 102. 103 291. 125 669. 35 285. 160 757. 570 136. 18 371 810.
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