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Regardez le schéma. Parmi les affirmations suivantes se rapportant à la configuration IP mentionné lesquelles sont vraies ? (Choisissez trois réponses.) L’adresse attribuée à l’ordinateur est une adresse privée. v L’ordinateur n’est pas en mesure de communiquer en dehors du réseau local. v Le réseau, dont cet ordinateur fait partie, peut comprendre jusqu’à 126 hôtes. Le préfixe de l’adresse de l’ordinateur est /27. v L’adresse IP attribuée à l’ordinateur est routable sur Internet. L’adresse IP attribuée à l’ordinateur est une adresse de diffusion (broadcast). 2 1



www.ccna4u.net www.ccnafinal.net www.ccna4u.org www.ccnafinalexam.com www.ccna4u.info



Reportez-vous à l’illustration. Lors de la configuration d’un réseau, un technicien a raccordé cha extrémité d’un câble de catégorie 5e comme indiqué. Parmi les affirmations suivantes relatives à configuration, lesquelles sont exactes ? (Choisissez deux réponses.) Le câble est adapté à la connexion d’un commutateur au port Ethernet d’un routeur. v Le câble est adapté à la connexion de types de périphériques différents. v Le câble est inutilisable et doit être reconnecté. Le câble se termine de telle sorte que la broche d’émission est raccordée à la broche de réception. Le câble simule une liaison de réseau étendu point à point. 3



Un technicien réseau veut configurer une adresse IP sur l’interface d’un routeur en utilisant la commandeip address 192.168.1.1 255.255.255.0. Quelle invite le technicien devra-t-il voir lorsq entrera cette commande ? Router> Router(config-if)# v Router# Router(config)#
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Vous devez modifier les mots de passe du routeur en raison d'une violation de sécurité. Quelles informations donnent les entrées de configuration suivantes ? (Choisissez deux réponses.) Router(config)# line vty 0 3 Router(config-line)# password c13c0 Router(config-line)# login Ces entrées spécifient trois lignes Telnet pour l'accès à distance. Ces entrées spécifient quatre lignes Telnet pour l'accès à distance. v Ces entrées définissent les mots de passe console et Telnet sur « c13c0 ». L'accès Telnet sera refusé parce que la configuration Telnet est incomplète. L'accès sera autorisé via Telnet si vous utilisez « c13c0 » comme mot de passe. v
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Quelles adresses IPv4 correspondent à des adresses réseau valides pour un sous-réseau ? (Choisissez trois réponses.) 192.168.9.64/28 v 2



www.ccna4u.net www.ccnafinal.net www.ccna4u.org www.ccnafinalexam.com www.ccna4u.info 192.168.9.146/28 192.168.9.96/28 v 192.168.9.129/26 192.168.9.51/26 192.168.9.64/26 v 6



Reportez-vous à l’illustration. L’hôte A veut accéder à Internet. Quelle combinaison d’une adres couche 2 et d’une adresse de couche 3 permettra cet accès à partir de l’hôte A ? Adresse MAC de destination : 0030.8596.DE83 Passerelle par défaut : 209.165.202.130 Adresse MAC de destination : 0030.8596.DE82 Passerelle par défaut : 172.16.9.2 Adresse MAC de destination : 0030.8517.44C4 Passerelle par défaut : 172.16.1.1 v Adresse MAC de destination : 0030.8517.44C4 Passerelle par défaut : 209.165.202.130 7
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Reportez-vous à l’illustration. Dans un réseau, les hôtes A et B échangent des segments au niv la couche transport. Parmi les affirmations suivantes relatives à cet échange, lesquelles sont ex ? (Choisissez deux réponses.) L’hôte A transfère des fichiers vers l’hôte B en utilisant le protocole FTP. L’hôte A enverra le prochain segment contenant des données pour cette session en comme par l’octet numéro 11. v Le segment en provenance de l’hôte de destination indique que 11 octets ont été reçus avec succès. L’hôte A initie une session Telnet vers l’hôte B. v L’hôte B peut envoyer le prochain segment de données en commençant par l’octet numéro 8



Reportez-vous à l’illustration. Quelle topologie logique définit le mieux le réseau illustré ? Un réseau en étoile Un réseau en anneau Un réseau point à point Un réseau en bus v 4



www.ccna4u.net www.ccnafinal.net www.ccna4u.org www.ccnafinalexam.com www.ccna4u.info Un réseau à maillage 9



Reportez-vous à l’illustration. L’hôte A veut accéder à la messagerie. Quel numéro d’interface d connexion de destination sera utilisé pour communiquer cette demande ? 10.10.1.2:53 0007.A7B8.0008:25 10.10.1.3:23 10.10.1.3:25 v



10 En implémentant des protocoles non orientés connexion au niveau des couches inférieures du m OSI, quels sont les éléments généralement utilisés afin d’accuser la réception des données et d demander la retransmission des données manquantes ? IP UDP Le port Ethernet Un accusé de réception sans connexion Un protocole ou service orienté connexion de la couche supérieure v 11
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Reportez-vous à l’illustration. La commande qui est affichée a été émise sur un PC. Que représ l’adresse IP 192.168.33.2 ? Adresse IP de l’hôte Passerelle par défaut de l’hôte Adresse IP de la page d’accueil de l’hôte Serveur de noms de domaine principal de l’hôte v Adresse IP du site Web resolver1.mooki.local



12 Quelles sont les fonctions de la couche liaison de données ? (Choisissez deux réponses.) Elle segmente et réorganise les données. Elle échange des données entre les programmes s’exécutant sur les hôtes source et de destination. Elle contrôle la manière dont les données sont placées sur le support. v Elle génère des signaux pour représenter les bits dans chaque trame. Elle encapsule chaque paquet avec un en-tête et une queue de bande en vue de le transfér le support local. v 13



6



www.ccna4u.net www.ccnafinal.net www.ccna4u.org www.ccnafinalexam.com www.ccna4u.info



Reportez-vous à l’illustration. De quoi un technicien réseau sur l’hôte A a-t-il besoin pour créer l configuration initiale sur le Router1 ? D’un client FTP D’un client Telnet D’un programme d’émulation de terminal v D’un navigateur Web 14 Quel type de mot de passe est automatiquement chiffré à sa création ? Les mots de passe vty Les mots de passe aux Les mots de passe de console Les mots de passe secrets actifs v Les mots de passe actifs 15
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Reportez-vous à l’illustration. Un PC est connecté à un réseau. Quelle action permet de vérifier PC peut communiquer avec sa passerelle par défaut ? L’utilisation de la commande ping 127.0.0.1 L’utilisation de la commande ipconfig L’utilisation de la commande ipconfig/all L’utilisation de la commande ping 10.0.0.254 v
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