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CCNP 1 - TPs Révision CCNA Module 3 Configuration interactive avec le logiciel eLab Module 3 1) Informations concernant le logiciel • •



Emplacement du logiciel : o "\\FOX\LABS\CISCO\CCNA Module 3\eLab\index.htm" L’interpréteur de commandes du logiciel ne prend pas en charge la complétion des commandes o Il faut donc obligatoirement taper les commandes en entier, et ce sans erreur(s) de syntaxe



2) Accomplir tous les exercices disponibles • Notez ci-dessous les commandes qui vous ont posées problèmes, ainsi que vos remarques et observations : Notes
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CCNP 1 - TPs Révision CCNA Module 3 Commutation et VLANs 1) Topologie du réseau de TP



2) Informations complémentaires • •



•



•



Routeur 2620 : o Doit effectuer le routage interVLAN via l’unique interface FastEthernet 0/0. Commutateur 2924-1 : o Supporte le VLAN n°1 (Interfaces FastEthernet 0/1 et 0/2). o Supporte le VLAN n°2 (Interfaces FastEthernet 0/3 et 0/4). o Lien vers le routeur 2620 sur l’interface FastEthernet 0/11 (Encapsulation IEEE 802.1Q). o Lien vers le commutateur 2924-2 sur l’interface FastEthernet 0/12 (Encapsulation IEEE 802.1Q). Commutateur 2924-2 : o Supporte le VLAN n°2 (Interface FastEthernet 0/1). o Supporte le VLAN n°3 (Interfaces FastEthernet 0/2 et 0/3). o Lien vers le commutateur 2924-1 sur l’interface FastEthernet 0/12 (Encapsulation IEEE 802.1Q). Plan d’adressage : o VLAN n°1 : 192.168.1.0/24 o VLAN n°2 : 192.168.2.0/24 o VLAN n°3 : 192.168.3.0/24



3) Configuration et test de fonctionnement • • •



Il faut que tous les dispositifs du réseau puissent communiquer entre eux. Les commutateurs doivent avoir une adresse IP à des fins d’administration distante (Web & Telnet). Les commutateurs doivent donc pourvoir être atteints via interface Web ou session Telnet.
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Ecrivez les successions de commandes nécessaires pour chaque dispositif afin de correspondre aux critères demandés :



Routeur 2620



Commutateur 2924-1
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Commutateur 2924-2



• • •



Montrez ces successions de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP pour validation. Configurez ces trois dispositifs. Vérifiez le bon fonctionnement du réseau via : o Requêtes Ping. o Accès Web. o Accès Telnet.
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CCNP 1 - TPs Révision CCNA Module 3 Access Control Lists 1) Questions générales •



Quelles sont les deux étapes obligatoires pour effectuer un filtrage sur une interface d’un routeur ?



•



Quelle est la syntaxe (y compris les paramètres) de la commande IOS pour créer une ACL standard pour IP :



•



De même mais pour la création d’une ACL étendue pour IP :



•



Remplissez le tableau suivant : Nom du service réseau DNS Web FTP TFTP POP3 IMAP SMTP



•



Protocole de couche transport associé



Donnez les plages de numéro d’ACL pour les protocoles suivants : IP (ACL Standard) IP (ACL Etendue) IPX (ACL Standard) IPX (ACL Etendue)



•



Combien peut-on créer d’ACL nommées ? Donnez un exemple.
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2) Masques génériques •



Quelle est l’utilité d’un masque générique ?



•



On souhaite faire correspondre une ACL aux postes utilisateur dont la plage d’adresse va de 172.16.16.1 à 172.16.28.254. Quel masque générique faut-il utiliser ?



•



Vérifie-t-on uniquement ces utilisateurs ? Justifiez.



•



Quel mot peut remplacer le masque générique 255.255.255.255 ?



•



Quel mot peut remplacer le masque générique 0.0.0.0 ?



•



Quelle instruction est implicite à la fin de chaque ACL ?



3) Contexte pour une ACL standard



• •



On souhaite interdire le groupe d’utilisateurs "Invité" d’accéder au réseau "Compta". Sur quelle interface de quel routeur devra être placé le filtrage ?



•



Écrivez la succession de commandes nécessaires à la mise en œuvre de l’ACL :



Configuration
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4) Contexte pour une ACL étendue



•



On veut empêcher Jean, un stagiaire chargé d’aider notre administrateur système à la gestion des serveurs de l’entreprise, d’accéder à tous les routeurs de la topologie détaillée ci-dessus via Telnet ou Web.
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Écrivez la succession de commandes nécessaire à réaliser cette restriction, en tentant d’optimiser le nombre de lignes de commandes et l’efficacité du filtrage :



Configuration
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CCNP 1 - TPs Révision CCNA Module 4 Protocole PPP 1) Questions générales sur les protocoles PPP et PAP •



Quelle est la commande qui permet de modifier l’encapsulation d’une interface en PPP ?



•



Quel est le protocole enfant de PPP qui va contrôler l’encapsulation du protocole IP ?



•



Quelles sont les commandes nécessaires pour configurer une authentification avec PAP en unidirectionnelle ?



•



De même, mais pour une authentification avec PAP en bidirectionnelle ?



•



Expliquez la différence entre l’authentification unidirectionnelle et bidirectionnelle, du point de vue fonctionnement :



2) Configuration d’une liaison PPP avec PAP •



Vous allez devoir configurer correctement une liaison série du kit de routeur avec l’encapsulation PPP et une authentification PAP bidirectionnelle.



Liaison Login pour PAP Mot de passe



Liaison 1 Line_pap1 PasswdPap1



Liaison 2 Line_pap2 PasswdPap2
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Liaison 3 Line_pap3 PasswdPap3



Liaison 4 Line_pap4 PasswdPap4
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Choisissez une des 4 liaisons disponibles sur le schéma ci-dessus, et écrivez la succession de commandes nécessaires au bon fonctionnement de cette dernière avec PPP et PAP, sachant que les liaisons sont déjà fonctionnelles avec l’encapsulation HDLC :



Liaison 1



Liaison 2



Liaison 3
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• •



Montrez votre succession de commande à un membre du laboratoire Cisco en charge du TP, afin de pouvoir tester votre configuration sur le kit de routeur. Comment pouvez-vous voir que votre liaison est fonctionnelle ?



•



Quels sont les protocoles NCP ouverts pour votre liaison ?



•



A quels protocoles correspondent-ils ?



•



Est-ce normal pour chacun d’eux être ouvert ? Justifiez.



•



Vous semble-t-il qu’il en manque ?
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CCNP 1 - TPs Révision CCNA Module 4 Technologie Frame Relay 1) Topologie



2) Configuration du commutateur Frame Relay •



•



Pour le bon fonctionnement de notre réseau Frame Relay, il va falloir configurer un routeur en tant que commutateur. Il va falloir : o Rendre opérationnelles ses deux interfaces. o Activer l’interface LMI. o Remplir la table de commutation Frame Relay. Élaborez la succession de commandes nécessaires à la bonne configuration du routeur en tant que commutateur :



Commutateur Frame Relay



•



Montrez cette succession de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin d’en valider l’exactitude.
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3) Configuration des clients (Interfaces Frame Relay) • •



Nous allons maintenant voir les configurations des clients 1 et 2, sachant que nous allons utiliser des interfaces Frame Relay. Élaborez les successions de commandes nécessaires pour les clients 1 et 2 de la topologie :



Client1



Client2



• •



Montrez ces successions de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin d’en vérifier l’exactitude. Lorsque vos trois successions de commandes (Commutateur + Clients 1 et 2) sont validées, demandez à passer sur le kit de routeurs pour pouvoir les tester.
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4) Configuration des clients (Sous-interfaces Frame Relay) •



Élaborez les successions de commandes nécessaires pour les clients 1 et 2 de la topologie, sachant que nous allons utiliser des sous-interfaces point-à-point Frame Relay :



Client1



Client2



•



Montrez ces nouvelles successions de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin de pouvoir les tester sur le kit de routeurs.
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CCNP 1 - TPs Révision CCNA Module 4 Configuration interactive avec le logiciel eLab Module 4 1) Informations concernant le logiciel • •



Emplacement du logiciel : o "\\FOX\LABS\CISCO\CCNA Module 4\eLab\index.htm" L’interpréteur de commandes du logiciel ne prend pas en charge la complétion des commandes o Il faut donc obligatoirement taper les commandes en entier, et ce sans erreur(s) de syntaxe



2) Accomplir tous les exercices disponibles • Notez ci-dessous les commandes qui vous ont posées problèmes, ainsi que vos remarques et observations : Notes
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Chapitre 1 - Gestion de la croissance d’un réseau modulaire IP Hepler Address 1) Questions générales •



• • • •



•



Quelle est l’utilité des IP Helper Address ? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Quels ports sont ouverts lorsque l’on met en place cette solution ? _____________________________________________________________________________________ Quelle est la commande pour mettre en place cette solution ? _____________________________________________________________________________________ Quelle solution efficace apporte une amélioration aux IP Helper Address ? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Expliquez clairement le fonctionnement de ce mécanisme. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Quelle est la commande pour mettre en place cette solution ? _____________________________________________________________________________________



2) Activités Pratiques •



Soit le diagramme réseau suivant :



•



Ecrivez la succession de commande pour permettre au client DHCP d’accéder au serveur à l’aide des IP Helper Address :



Configuration
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Montrez ces nouvelles successions de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin de pouvoir les tester sur le kit de routeurs. Ecrivez la succession de commande pour permettre au client DHCP d’accéder uniquement au service Serveur DHCP :



Configuration



•



Montrez cette nouvelle succession de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin de pouvoir les tester sur le kit de routeurs.
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Chapitre 1 - Gestion de la croissance d’un réseau modulaire Tunneling 1) Questions générales •



•



• •



Expliquez brièvement l’intérêt de l’utilisation du tunneling : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ L’utilisation du tunneling améliore-t-elle les performances globales du réseau ? Pourquoi ? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Ecrivez la commande nécessaire pour créer une interface tunnel : _____________________________________________________________________________________ Indiquez quels peuvent être les problèmes inhérents à l’utilisation d’une telle technologie : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________



2) Topologie



•



Ecrivez les successions de commandes pour chaque routeur de la topologie ci-dessus. Vous choisirez votre propre système d’adressage. Créer un tunnel entre le routeur A et le routeur C.
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Routeur A



Routeur B



Routeur C



•



Montrez cette nouvelle succession de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin de pouvoir les tester sur le kit de routeurs.
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CCNP 1 - TPs Chapitre 2 - Adressage IP CIDR 1) Exercice théorique • •



Cherchons à rassembler 2050 utilisateurs dans un sur-réseau. Trouvez le nombre de bits à réserver dans la partie hôte et dans la partie réseau :



•



Quel sera le nombre d’adresses contiguës obtenues ?



•



Calculez le masque du sur-réseau correspondant :



•



Donner toutes les adresses utilisables :



•



Donner les entrées de la table de routage coté entreprise :



•



Donner la ou les entrées de la table de routage coté FAI :
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2) Exercice pratique • • •



Soit l’entreprise NetworkISP, gérant un panel d’abonnés connectés à l’Internet. Ces abonnés représentent 400 000 accès à redistribuer à partir du backbone de l’Internet. L’entreprise a donc acheté une plage d’adresses de classe B. Donnez un exemple de plage d’adresses de classe B publique :



•



Il parait donc complexe de créer plus de 400 000 routes dans la table de routage de l’entreprise. Appliquez le CIDR pour alléger la commutation et la redistribution des accès au niveau du routeur backbone et donnez un exemple de configuration précise :



Configuration
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CCNP 1 - TPs Chapitre 2 - Adressage IP VLSM 1) Questions générales •



•



•



•



•



Expliquez la différence entre CIDR et VLSM : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Quels sont les protocoles de routage qui supportent VLSM ? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Indiquez les différentes phases de la conception d’un plan d’adressage selon la technique VLSM : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Donnez 2 avantages de l’utilisation du VLSM : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Selon les RFC 950 et 1878, dans quelles portions d’une adresse ne peut-on pas utiliser tous les bits à 0 et tous les bits à 1 ? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________



2) Contexte •



Utilisez l’adresse 140.100.0.0 et construisez le plan d’adressage de l’entreprise NetworkISP, sachant qu’elle est présente dans : o 6 pays (Prévision sur 8 pays maximum) o Chaque pays ne comprend pas plus de 3 régions o Dans chaque région, pas plus de 4 villes (Sachant que ce chiffre pourrait éventuellement être très légèrement augmenté) o Dans chaque ville, pas plus de 3 bâtiments o Dans chaque bâtiment, pas plus de 30 postes
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Dessinez la topologie représentant ce réseau, donnez des noms aux pays, aux régions et aux villes :



Topologie
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Décomposez un masque de sous-réseau pour cette hiérarchie (Tant de bits pour tel niveau de hiérarchie, tant de bits pour le niveau supérieur et ainsi de suite) : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Indiquez les adresses de réseaux pour chaque bâtiment, le masque de sous réseau qui y est attaché, la plage d’adresses hôtes, et leur adresse de broadcast : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
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CCNP 1 - TPs Chapitre 2 - Adressage IP Agrégation de routes 1) Questions générales •



Expliquez brièvement l’agrégat de routes : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________



2) Topologie •



Reprenez la topologie du TP précédent (VLSM) et indiquez sommairement le contenu des tables de routage envoyées au routeur du niveau n par les routeurs du niveau n-1 : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
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CCNP 1 - TPs Chapitre 3 - Routage IP Redistribution de routes 1) Topologie



• • •



Les entreprises X et Y ont été rachetées par un grand groupe international. Leurs réseaux respectifs utilisent les protocoles de routage RIP et IGRP. Le réseau du groupe utilise le protocole de routage EIGRP. De manière à ce que tous les employés du groupe nouvellement formé puissent communiquer, il a été décidé de garder les protocoles de routage des entreprises rachetées afin de garder fonctionnel leurs réseaux. La solution adoptée est donc la redistribution des routes entre ces protocoles de routage. Le plan d’adressage de cette topologie est le suivant : Réseau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Plage d’adresse 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24 192.168.4.0/24 192.168.5.0/24 192.168.6.0/24 192.168.7.0/24 192.168.8.0/24 192.168.9.0/24 192.168.10.0/24 192.168.11.0/24
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2) Actions à accomplir •



Il faut configurer le routage sur les deux routeurs du backbone du groupe pour que la redistribution des routes soient faite sans problème entre les réseaux RIP et IGRP :



2620 (A)



2620 (B)



•



Montrez ces successions de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin de pouvoir les tester.
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CCNP 1 - TPs Chapitre 3 - Routage IP Distribute Lists 1) Topologie



2) Plan d’adressage • • • • • • •



Il faut réaliser un plan d’adressage pour la topologie de cette entreprise. La plage d’adresse privée choisie est 172.16.0.0/16. Il faut réaliser ce plan d’adressage afin d’avoir un maximum d’adresses hôte pour les réseaux LAN. Il a été décidé qu’il ne sera pas fait usage du premier et dernier sous-réseau, pour des raisons de compatibilité. La répartition des adresses doit être équivalente entre les réseaux LAN. Les plages d’adresses des réseaux WAN doivent être les plus petites possibles. Complétez le tableau ci-dessous : Réseau LAN n°1 LAN n°2 LAN n°3 LAN n°4 LAN n°5 WAN n°1 WAN n°2 WAN n°3



Adresse de réseau
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3) Distribute Lists • •



On désire empêcher la diffusion des routes concernant les réseaux LAN n°1 et 2 connectés au routeur Lab_A vers le reste du réseau. Ecrivez la succession de commandes permettant de réaliser ceci :



Lab_A



•



Montrez cette succession de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin de pouvoir la tester.
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CCNP 1 - TPs Chapitre 3 - Routage IP Route Maps 1) Contexte et topologie



• •



Le routeur Cisco 2620 est un routeur de la couche distribution. Il permet de relier le réseau backbone de l’entreprise et les deux succursales de la région parisienne. Pour des raisons d’optimisation de bande passante sur les liaisons WAN le rattachant aux succursales, il a été décidé d’utiliser des Route Maps.



2) Application n°1 •



On veut que tous les paquets entrants et sortants du routeur Cisco 2620 soient routés en utilisant des Route Maps. Ecrivez donc la succession de commandes permettant d’accomplir ceci :



2620
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2620 (Suite)



•



Montrez cette succession de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin de pouvoir la tester.



3) Application n°2 • • •



On veut maintenant que tous les paquets arrivant par l’interface FastEthernet 0/0 ayant une taille inférieure à 64 octets soient détruits. Les paquets doivent être commutés le plus rapidement possible sur toutes les interfaces. Quelles doivent être les commandes à instruire pour que cela soit correctement pris en compte ?



2620



•



Montrez cette succession de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin de pouvoir la tester.
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CCNP 1 - TPs Chapitre 4 - Protocole EIGRP Configuration pour IP avec agrégation de routes 1) Contexte et topologie



• • • •



Cette topologie représente le réseau d’une grande entreprise avec la partie centrale composée du routeur 2620 (D) et de la ferme de serveurs (Réseau n°7). Les routeurs 2620 (E) et 2620 (F) ainsi que les réseaux rattachés composent la première succursale. Le reste correspond à la deuxième succursale. Le plan d’adressage déjà en place est le suivant : Réseau n° 1 2 3 4 5 6 7 8



Plage d’adresses 172.16.32.0/19 172.16.0.8/30 172.16.64.0/18 172.16.128.0/18 172.16.192.0/18 172.16.0.4/30 192.168.1.0/24 10.0.0.4/30



Réseau n° 9 10 11 12 13 14 15
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Plage d’adresses 10.64.0.0/10 10.128.0.0/10 10.240.0.4/30 10.192.0.0/12 10.208.0.0/12 10.240.0.0/30 10.224.0.0/12
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2) Configuration • • • •



Il faut configurer tous les routeurs de cette topologie en utilisant EIGRP comme protocole de routage. La politique de l’entreprise est d’effectuer une agrégation de routes, si possible, au niveau de tous les routeurs du réseau. Ceci a pour but d’alléger au maximum la table de routage sur chaque routeur. Les mises à jour de routage n’ont pas à être envoyées ni écoutées sur les réseaux LAN. Ecrivez les successions de commandes pour chaque routeur afin de remplir les conditions demandées :



2621 (A)



2621 (B)



2620 (C)
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2620 (D)



2620 (E)



2620 (F)



•



Montrez ces successions de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin de pouvoir les tester.
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CCNP 1 - TPs Chapitre 4 - Protocole EIGRP EIGRP et réseaux Frame Relay 1) Contexte et topologie



Topologie physique Topologie logique



• • •



La topologie de ce réseau Frame Relay est constituée de quatre routeurs clients et d’un cinquième routeur opérant en tant que commutateur rame Relay. Ce routeur disposera pour la circonstance de deux cartes WIC-2A/S, lui fournissant ainsi quatre interfaces série. D’un point de vue logique, ces routeurs doivent être reliés par des PVCs en utilisant des sous-interfaces multipoint. On se retrouve avec une topologie de type "Hub-and-Spoke" où le routeur référencé "Client 1"sert de diffuseur d’information pour les autres. Les bandes passantes des différentes liaisons sont : Liaison Switch FR ↔ Client 1 Switch FR ↔ Client 2 Switch FR ↔ Client 3 Switch FR ↔ Client 4



•



Bande passante 128 Kbps 56 Kbps 128 Kbps 56 Kbps



Les CIR des différents PVCs sont : PVC Client 1 ↔ Client 2 Client 1 ↔ Client 3 Client 1 ↔ Client 4



CIR 32 Kbps 64 Kbps 32 Kbps



2) Configuration • •



Il faut configurer les bandes passantes des interfaces des routeurs clients de manière à correspondre au(x) CIR(s) de ces derniers. Le protocole EIGRP doit pouvoir utiliser jusqu’à 100% de la bande passante du client 1 alors que cela ne doit pas excéder plus des trois quarts pour les autres routeurs.
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Ecrivez les successions de commandes pour le commutateur Frame Relay ainsi que pour les quatre routeurs clients :



Switch FR
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Client 3



Client 4



•



Montrez ces successions de commandes à un membre du laboratoire en charge de ce TP afin de pouvoir les tester.



Laboratoire SUPINFO des Technologies Cisco Site Web : www.labo-cisco.com – E-mail : [email protected] Ce document est la propriété de SUPINFO et est soumis aux règles de droits d’auteurs



























des documents recommandant







[image: alt]





CCNP ROUTE 642-902 Quick Reference .fr 

a consulting engineer, designing networks for ePlus' customers. Prior to this role, .... How do you account for remote access, such as dial-up or VPN? â–¡ Where ...










 


[image: alt]





CCNP Support Study Guide 

that are available now or in the future contain programs and/or text files (the ...... This step within the troubleshooting model is used to contemplate the pos-.










 


[image: alt]





Liasse fiscale TPS MONNERET 

Report Ã  nouveau. DH. RÃ‰SULTAT DE L'EXERCICE (bÃ©nÃ©fice ou perte). DI. Subventions d'investissement. DJ. Provisions rÃ©glementÃ©es *. DK. TOTAL (I). DL.










 


[image: alt]





TPS - AutoritÃ© de la ... 

25 mai 2012 - sur les remÃ¨des envisageables aux effets de la prise de contrÃ´le ..... dont l'efficacitÃ© dÃ©pend de la diligence et du bon vouloir des entreprises.










 


[image: alt]





TPS - AutoritÃ© de la ... 

25 mai 2012 - Par consÃ©quent, le 24 octobre 2011, les groupes Vivendi et Canal Plus, qui ... activitÃ©s de tÃ©lÃ©vision payante de TPS et de Groupe Canal Plus ...










 


[image: alt]





R&T CCNP Route Cisco 

AnnÃ©e 2012 - 2013 ... R2(config-if)# ip address 172.16.12.2 255.255.255.0 ... the TCL reference document provided with the routing lab guide. ...... Configure and verify the operation of the Cisco IOS DHCP server ..... exist in Microsoft Windows, Ma










 


[image: alt]





TPS (Tire Pressure Sensor) USER MANUAL 

An electronic unit inside each tyre (referred to as the. TPM Sensor or TPM transmitter) mounted to the valve stem, periodically measures actual tyre pressure/temperature. This pressure information is transmitted to a receiver/decoder by means of an. 










 


[image: alt]





CCNP BCRAN Exam Certification Guide - unix.org.ua 

Oct 14, 2003 - Solutions boot camp classes for Cisco Systems internally (Tiger Team) as well as for various ..... Provides practice exercises on the topics and the testing process via test questions on the CD- ...... accesses a SQL database.










 


[image: alt]





dossiers tps ere professionnelle guide dbid hf1m 












 


[image: alt]





CCNP BCRAN Exam Certification Guide - unix.org.ua 

Oct 14, 2003 - Cisco Press will present study guides on existing and future exams ...... SONET (POS), and Dynamic Packet Transfer (DPT) are not covered in ...










 


[image: alt]





1 .fr 

X86 was introduced as an â€šmultiple accumulator ISAâ€¦â€” ... Non-restricted access to high-speed data (registers) .... (less orthogonal but faster to decode).










 


[image: alt]





1 .fr 

LT in the present study. Conconi test; exercise; endurance; performance; blood lactate ..... coni and co-workers use the term ''anaerobic threshold'' to refer to this ...










 


[image: alt]





dossiers tps premiere profesionnelle dbid 2y4k 












 


[image: alt]





TPS (Tire Pressure Sensor) USER MANUAL - UserManual.wiki 

intended to interface to a receiver/decoder that has been designed to accept the TPM sensor ... An electronic unit inside each tyre (referred to as the. TPM Sensor or ... RF link. The incoming radio frequency signals are decoded, and the data.










 


[image: alt]





1 .fr 

Port 1.6. See Section 13 for a complete description. P1.7. 19. 15. D I/O or ...... R1. VDD. External. Voltage. Reference. Circuit. GND. REF0CN. RE. FS. L ..... accomplished via the Silicon Labs 2-Wire Development Interface (C2). ...... On exit from t










 


[image: alt]





Diapositive 1 .fr 

Christophe BOUCHER â€“ 2015/2016. Roadmap. 3. 1. Classifying countries by exchange rate regime. 2. ... 7) Currency board. 8) Dollarization. 9) Monetary union ...










 


[image: alt]





Lesson 1: Introduction .fr 

CATIA V5 Fundamentals. STUDENT GUIDE ... Case Study: Introduction to CATIA. 1-5. Design Intent .... Exercise: Basic Assembly (Detailed Instructions). 8-38.










 


[image: alt]





TABLE 1. cont'd .fr 

Chlorinated rubber-gro/if-poly(methyl methacrylate). Fractional precipitation. Butanone/ ..... EPDM. 1648. Poly(ethylene) -I- poly(ethylene-co-vinylacetate). TREF.










 


[image: alt]





catalogue accessoires fr 1 












 


[image: alt]





FAQ FR(1) 












 


[image: alt]





TPS (Tire Pressure Sensor) USER MANUAL - FCC ID 

The Schrader Electronics TPM (Tire Pressure Monitoring) Sensor is designed to be used in a direct measurement TPM System. The TPM Sensor is intended to interface to a receiver/decoder that has been designed to accept the TPM sensor protocol. The TPM 










 


[image: alt]





catalogue accessoires fr 1 












 


[image: alt]





Step 1 .fr 

Aug 9, 2012 - Paris and Berlin, for example, are larger than London. âœ“. All the buildings and houses in ...... Champion cafÃ© and Bar. Extensive Gift shop.










 


[image: alt]





1 Intro.rtf .fr 

correction de ces exercices en amphi, le polycopiÃ© de cette correction sera distribuÃ© ... sentences (syntax), and of the rhetorical patterns and linguistic conventions which characterize .... means that speeds of 1,000 wpm are perfectly feasible.










 














×
Report CCNP 1 - TPs (FR)





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



